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. ZESTAWIENIE DOKUMENTOW FORMALNYCH

ZALACINIKI:
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
2. KSEROKOPIA UPRAWNIENIEN | ZASWIADCZEN PROJEKTANTA
3. KSEROKOPIA UPRAWNIENIEN | ZASWIADCZEN SPRAWDZAJACEGO




1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471)

Oswiadczam, ze dokumentacja:

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU DOMU DZIECKA W CELU PODZIAtU NA DWA
ODREBNE BUDYNKI 95-073 GROTNIKI, JEDLICZE A, UL. GRANICZNA 1

Inwestor:
STAROSTWO POWIATOWE W ZGIERZU

95-100 ZGIERZ, UL. SADOWA 6A

zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE :

mgr inz. Michat Siminski
upr. nr LOD/1439/PWOE/10

mgr inz. Rafat Skowron
upr. nr LOD/3024/PBE/16

Listopad 2020
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-DC7-XHT-UU7 *

Pan Michat SIMINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9198/11

adres zamieszkania ul. Klonowa 15A, 95-050 Konstantyndéw tédzki

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnereczrymi.)

* Weryfikacje poprawnodei danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-K8V-5KC-RTX *

Pan Rafat SKOWRON o numerze ewidencyjnym £OD/IE/9552/12

adres zamieszkania ul. Zamkowa 22 m. 15, 95-200 Pabianice

jest czlonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-22 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa

rownowaine pod wzgledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www piib.org_pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow

Budownictwa.




2.

OPIS TECHNICZNY BUDOWY INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ




A. DANE OGOLNE:

Podstawa opracowania — Projekt opracowano na zlecenia Inwestora na podstawie obowigzujacych

norm, katalogow i przepisow.

Przedmiot opracowania — Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych

wewnetrznych rozbudowy i przebudowy budynku domu dziecka w celu podziatu na 2 odrebne budynki w
miejscowos$ci Grotniki przy ul. Granicznej 1.
Przepisy i normy zwigzane

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. (Dz.U.2003 nr 80
poz.717)

Ustawa o normalizacji z 08.09.2015 (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386)

Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tekst jedn.: Dz. U. z 2015r poz. 1442 z pozn. zm.
PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustala-
nie ogolnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢: 4-443: Ochro-
na dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elek-
tromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-442: Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi po-
wstajgcymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dob6r i mon-
taz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz wypo
sazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-534: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie -- Urzadzenia do ochrony
przed przejsciowymi przepieciami

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzenia

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢ 5-54: Dob6r i mon-
taz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych
PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow -- Cze$¢ 21: Wymaga-
nia szczegbtowe -- Systemy rur instalacyjnych sztywnych

PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw -- Czes¢ 22: Wymaga-
nia szczegdtowe -- Systemy rur instalacyjnych gietkich

PN-EN 61386-23:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow -- Cze$¢ 23: Wymaga-
nia szczegbtowe -- Systemy rur instalacyjnych elastycznych

PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenistwa i znaki bezpieczenstwa
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=  PN-EN50172:2013 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
= PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy o$wietleniowe -- Czes¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe -- Oprawy
os$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego
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B. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO:
1. Zasilanie budynku

Zaprojektowano zasilanie budynku zgodnie z projektowanego przez PGE Dystrybucja S.A. zlgcza ka-
blowego zlokalizowanego w granicy dziatki. Z projektowanego ztacza zaprojektowano kabel YAKXS 4x150
do projektowanego ztacza zewnetrznego ZKA zlokalizowanego przed wejsciem gtownym do budynku.

Moc przytaczeniowa 120kW
Napiecie zasilania 0,4kV
cos¢ = 0,93

Prad obliczeniowy 186A

Zaprojektowano WLZ YAKXS 4x150
Wg normy HD 60364-5-52:2011 obcigzalno$¢ kabla YAKXS 4x150mm?2 utozonego w ziemi wynosi
251A. Zabezpieczenie kabla wkiadka gL/gG 200A w ztgczu kablowym przed uktadem pomiarowym.

186A< 200A <251A
WLZ dobrany prawidtowo.

Dla budynku zaprojektowano réwniez zasilanie rezerwowe z projektowanego agregatu pradotworczego
0 mocy 25kVA. Zasilanie agregatu wykona¢ przewodem YAKXS 4x35mm2, Agregat zlokalizowany za bu-
dynkiem Domu Dziecka. Bedzie zasilat urzadzenia bytowe (o$wietlenie) oraz urzadzenia ppoz.

W przypadku awarii zasilania podstawowego nastapi przetaczenie na zasilania z agregatu. Zgodnie ze
schematem zasiania w trybie awaryjnym zasilanie bedzie tylko dla obwoddw ppoz oraz dla obwodéw o$wie-
tleniowych w catym budynku. Nastepuje zrzut obcigzenia i odtaczenie obwodow bytowych.

W przypadku zadziatania dowolnego przycisku PWP nastepuje odtgczenie zasilania w catym budynku
do wszystkich obwoddw bytowych, za wyjatkiem obwodow ppoz.

Na wejsciu zasilania do budynku, za uktadem SZR zainstalowany bedzie roztacznik obcigzenia petnia-
cy funkcje Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu. Roztacznik wyposazony w wyzwalacz wzrostowy. Poda-
nie sygnatu na cewke wyzwalacza powoduje natychmiastowe odtgczenie zasilania. Potaczenia miedzy
przyciskami zdalnego zadziatania PWP z cewkg wyzwalacza wykona¢ przewodem PH90/E90.

2. Rozdzielnice zasilajace

Projektuje sie budowe nowych rozdzielnic zlokalizowanej na terenie objetym zakresem. Rozdzielnice
prefabrykowane jako n/t. Instalowac tak, aby gorna krawedz byta na wysoko$ci h=180cm. Rozdzielnice
prefabrykowac ze ztagczkami ZUG w polach odptywowych. Cato$¢ wykonaé zgodnie z zatagczonymi schema-
tami.

Zaprojektowano rozdzielnice gtowng RG1 dla budynku nr 1 oraz rozdzielnice RG2 dla budynku nr 2. Z
tych rozdzielnic zasilane bedg rozdzielnice RSx zlokalizowane w catym budynku. Rozdzielnice RS przezna-
czone dla zasilania obwodéw sitowych, gniazd wtykowych, urzadzen technologicznych. Cate o$wietlenie w
budynku zasilane bedzie z projektowanych rozdzielnic RO rezerwowanych z agregatu.
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3. Obwody instalacji odbiorczej

Rozprowadzenie tych obwodéw pokazano na planie instalacji elektrycznej na rzucie pomieszczen. W
obwodzie gniazd wtyczkowych nie nalezy instalowac wiecej niz 10 gniazd w 1 obwodzie, natomiast w ob-
wodzie o$wietlenia nie powinno by¢ wiecej niz 20 wypustow oswietleniowych. Wykonanie obwoddw projek-
tuje sie przewodem w klasie B2ca na drogach ewakuacyjnych lub Dca po za drogami ewakuacyjnymi. Za-
projektowano przewody o przekroju 1,5mm?2 dla obwoddéw o$wietleniowych i 2,5mm?2 dla obwodéw gniazd
wtykowych. Dla zasilania urzadzen elektrycznych przekroje przewoddw zgodnie ze schematem zasilania
lub arkuszem obliczen.

Przewody uktada¢ w projektowanych korytach kablowych 100x50 nad sufitem podwieszanym. DojScia
do odbiornikéw (gniazda, tacznik) wykona¢ w bruzdach p/t. Przewody przykry¢ min 5mm warstwg tynku. W
piwnicy dopuszcza sie wykonanie instalacji w formie n/t w rurach instalacyjnych RB-22/25 z za zastosowa-
niem puszek rozgateznych o stopniu ochrony min 1P44

4. Osprzet instalacyjny

Zaprojektowano osprzet instalacyjny w wykonaniu zwyktym (IP20) i hermetycznym (IP44). Proponowa-
ne rozmieszczenie facznikdw i gniazd wtyczkowych pokazano na planach instalacji. Laczniki instalowaé na
wysokosci 1,20m. od podtogi. Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia w pomieszczeniach biurowych
instalowac nad listwa przypodtogowg na wysokosci 30cm od podtogi, w pomieszczeniach socjalnych, tech-
nicznych oraz wszystkie gniazda ogélne na korytarzach na wysoko$ci 1,2m. od podtogi. W pokojach dla
dzieci gniazda wtykowe na wysokosci 30cm (zabezpieczone przed wtozeniem cze$ci obcych przestong
stykow).

W pomieszczeniach biurowych zainstalowac zestawy gniazd PEL zawierajace gniazda wtykowe ogol-
ne 230V, gniazda wtykowe DATA 230V oraz 2xRJ45 kat. 6 dla sieci LAN. Wszystko instalowane w jednej
ramce wielokrotnej

5. Oprawy oswietleniowe

Typ opraw oraz ich moc podana na rzucie lokalu. O$wietlenie podstawowe realizowane oprawami typu
,downlight” oraz oprawami rastrowymi. W piwnicy wszystkie oprawy w wykonaniu n/t. Wysoko$ci montazu
poszczegolnych opraw zgodnie z wysoko$ciami sufitow podwieszanych w danym pomieszczeniu.

Natezenie oSwietlenia spetnia wymagania normatywne — min.:

- 500Ix w pomieszczeniach biurowych,

- 300Ix w pomieszczeniu socjalnym i technicznym,

- 200Ix w sanitariatach,

- 100Ix na komunikacji.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne realizowane oprawami LED z modutami awaryjnymi o autonomii 1h,
oprawy instalowane ,na ciemno”, zadziatanie opraw nastepuje po zaniku napiecia podstawowe. Nastepuje
przetaczenie oprawy na prace z indywidualnego akumulatora. O$wietlenie ewakuacyjne stanowig podswie-
tlane znaki ewakuacyjne instalowane ,na jasno”. W przypadku zaniku napiecia podstawowego przetaczajg
sie na zasilanie z indywidualnych akumulatordw.

Na korytarzu ewakuacyjnym, zapewniono $rednie natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowe;
linii nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci korytarza,
natezenie o$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartoSci przy czasie podtrzymania mi-
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nimum 1h. Oprawy muza posiadaé mozliwosé testowania oraz Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP. W miej-
scach ochrony ppoz zapewniono oswietlenie min 5lx (hydranty, przyciski oddymiania, przyciski PWP)

6. Zasilanie urzadzen

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano zasilanie dla urzadzen technologii kuchni. Urzadzenia kuchni
gtéwnej w budynku nr 1 zasilane beda z projektowanej rozdzielnicy RS4. Dla urzadzen zainstalowac gniaz-
da wtykowe lub wypusty zakoriczone puszkami przytaczeniowymi P44,

W piwnicy zainstalowane zostang urzadzenia HVAC. W pomieszczeniu wentylatorni zainstalowane be-
da 2 centrale wentylacyjne. W pomieszczeniu technicznym zainstalowane beda pompy ciepta oraz urza-
dzenia zwigzane z ich obstuga.

W catym budynku zainstalowane bedg wentylatory wyciaggowe oraz wentylatory kanatowe. Cze$¢ zasi-
lana bedzie z obwodu oswietlenia z indywidualnym sterowaniem, czes$¢ zasilona bedzie z wydzielonego
obwodu.

Na dachu zainstalowany zostanie wentylator wyciggowy zasilany z rozdzielnicy kuchni. Zasilanie wen-
tylatora wykonac kablem YKY zgodnie ze schematem.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017-09 ochrone przeciwporazeniowg podzielono na:

- ochrone podstawowg (izolowanie podstawowych czesci czynnych, zastosowanie przegrod lub obu-
déw),

- ochrone przy uszkodzeniu (samoczynne wytgczenie zasilania, zastosowanie izolacji podwajnej).

Uzupetnieniem ochrony jest zastosowanie wytgcznikow RCD o pradzie roznicowym <30mA. Dla urza-
dzen komputerowych instalowa¢ wytaczniki typu A, dla pozostatych urzadzen typu AC.

8. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek wyposazony bedzie w Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu zlokalizowany przy wejciu gtow-
nym do budynku. Przy wszystkich wej$ciach zainstalowane zostang przyciski zdalnego zadziatania PWP
potaczone z wytgcznikiem przewodami NHXH 5x1,5 PH90/E90. Przewody uktada¢ na uchwytach np. UDF
0 odporno$ci PHI0/E90.

Budynek bedzie posiadat zasilanie rezerwowe z agregatu pradotworczego o mocy 25kVA. Zasilanie
bedzie dla nastepujacych urzadzen ppoz:

- hydrofor 1,5kW/400V,

- zwor pierwszenstwa 0,1kW/24V,

- centrala oddymiania klatki schodowej 0,3kW.230V.

Budynek bedzie posiadat podstawowg instalacje odgromowg wykonang ze zwodow poziomych dFeZn
fi8 oraz przewodow odprowadzajacych. Na dachu zostang zainstalowane maszty odgromowe dla ochrony
urzadzen instalowanych na dachu (wentylator, panele fotowoltaiczne).
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W budynku zaprojektowano o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne oparte na indywidualnych modutach o czasie
dziatania 1h. Wszystkie oprawy z certyfikatem CNBOP, oprawy wyposazone w autotest.

Uzycie wytgcznika PWP aktywuje sygnat 230V puszczony na cewki wzrostowe zamontowane przy wytgcznikach
AC inwerteréw (oddzielnie na kazdy) oraz na wytaczniki DC (kazdy string oddzielnie, w sumie 8 stringow).
Przewdd PHI0 2x1,5mm2. Wszystkie przewody z napieciami DC zostajg odseparowane na dachu

Po uzyciu wytacznika PWP i po catej akcji nalezy manualnie wigczy¢ wytaczniki i na dachu i w rozdzielnicy
gtéwnej.

9. Instalacje teletechniczne

W budynku zaprojektowano instalacje domofonu potaczong z kontrolg dostepu do wybranych pomiesz-
czen. Kaseta wywotawcza domofonu zainstalowana bedzie przed drzwiami wejsciowymi do budynku (3 sztuki).
We wskazanych pomieszczeniach biurowych zainstalowaé unifony. Brak mozliwos$ci wewnetrznej komunikacii
miedzy poszczegolnymi unifonami (interkom).

We wskazanych pomieszczeniach zainstalowaé gniazda wtykowe sieci komputerowej LAN. Gniazda
2xRJ45 kat. 6 potaczy¢ przewodem 4x2x0,5 kat.6 z urzadzeniem sieciowym (switch, router). Lokalizacje urza-
dzenia dla poszczegdlnych oddziatdbw Domu Dziecka ustali¢ na roboczo z Uzytkownikiem. Jedno gniazdo prze-
znaczone do sieci LAN, drugie do sieci telefonicznej.

Sygnat wykorzystac z istniejgcego przytacza teletechnicznego doprowadzonego do budynku.

Na dachu budynku zainstalowac jeden masz antenowy z zestawem anten do Odbioru RTV naziemnej. Sy-
gnat z anten rozdzieli¢ na 2 budynki i doprowadzi¢ do wskazanych gniazd koricowych RTV w wybranych po-
mieszczeniach. Catg instalacje wykonac przewodem koncentrycznym Triset 113.

10. Instalacje odgromowa

Na dachu dla ochrony projektowanych modutéw PV oraz wentylatora dachowego zainstalowa¢ maszty od-
gromowe h=5m ktore przytaczy¢ przewodem odprowadzajacym dFeZn fi8 do projektowanej instalacji odgromo-
wej. Przewody odprowadzajace sprowadzi¢ do ziemi gdzie po przez ztacze kontrolno-pomiarowe przytaczy¢ do
uziomu szpilkowego 6mb. Zapewni¢ warto$¢ Ru <10Q.

11. Uwagi

Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami, Prawem Budowlanym, przepisami BHP oraz wy-
tycznymi branzowymi. Przed obiorem budynku nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze.

Prace koordynowac z innymi brygadami pracujgcymi na obiekcie.

Stosowac tylko materiaty posiadajgce certyfikaty, dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

Po zakoriczeniu prac przedstawi¢ Inwestorowi protokoty z pomiaréw oraz przekaza¢ dokumentacje powy-
konawczg

Projektowat: mgr inz. Michat Siminski
LOD/1439/PWOE/10

Sprawdzit: mgr inz. Rafat Skowron
LOD/3024/PBE/16
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