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I. ZALACZNIKI



II. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1 INWESTOR

Powiat Zgierski

95-100 Zgierz, ul.Sadowa 6a

1.1 ADRES INWESTYCJI
95-073 Grotniki, Jedlicze A, ul. Graniczna 1

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem,

Dokumentacja archiwalna budynku,

Inwentaryzacja oraz oglgdziny budynku dokonane przez projektantow,
Decyzja CP Nr 78/200 o warunkach zabudowy z dnia 20.10.2020 roku,
Warunki PGE przytaczenia do sieci z dnia 02.11.2020 roku,

Aktualna mapa d/c projektowych,

Program uzytkowy Inwestora,

Aktualne normy i przepisy prawa budowlanego.

1.4 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Teren objety inwestycja zlokalizowany jest w miejscowosci Jedlicze A przy ul. Granicznej 1 na
dziatkach nr: 15/5, 15/6, 15/7 w obrebie Jedlicze A.

Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegajaca na rozbudowie 1 przebudowie istniejgcego
Domu Dziecka w celu podzialu na dwa odrgbne budynki wraz z przebudowg terenu przyleglego oraz
przebudowg zewnetrznej infrastruktury techniczne;.

1.5 CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wskazanie technicznych rozwigzan podziatu istniejacego budynku domu
dziecka na dwa odrgbne budynki i dwie odregbne placowki opiekunczo-wychowawcze. Zakres robot
budowlanych umozliwiajacych realizacje celu:

e rozbiorka istniejgcego pomieszczenia sktadu opatu wraz z kominem kotlowni

e budowa zewnetrznej klatki schodowe;j

e przebudowa pomieszczen budynku

e docieplenie budynku

e przebudowa instalacji grzewczej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz budowa instalacji
wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacja, fotowoltaicznej — wedlug odrebnych

opracowan bedacych czescia projektu budowlanego.

2. ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU DZIECKA W CELU PODZIALU
NA DWA ODREBNE BUDYNKI

2.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1.1 OGOLNY OPIS

Budynek Domu Dziecka powstal w latach 60 — tych XX wieku. Jest to budynek wolno stojacy w
planie w ksztatcie litery ,,T”, o dwoch kondygnacjach nadziemnych (parter, 1 pigtro), czesciowo
podpiwniczony, ze stropodachem wentylowanym, dachem dwuspadowym, wykonany w technologii
zelbetowej prefabrykowanej z murowanymi $cianami wypehiajacymi i dzialowymi. Wysoko$é
budynku 9,2/9,8 m npt. Do gltéwnej bryly budynku przylegaja dwie klatki schodowe, magazyn opatu,
komin kotlowni, parterowy budynek gospodarczy.




Szczegdtowa analiza stanu istniejacego oraz ekspertyza zawarta jest w projekcie konstrukcji
bedacym czescig projektu budowlanego.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng, grzewczg. Ciepta woda
uzytkowa oraz ogrzewanie z lokalnej kotlowni weglowej. Woda z sieci gminne;.

2.1.2 PRZEZNACZENIE ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

W piwnicy budynku znajduja si¢ pomieszczenia techniczne: kotlownia, pomieszczenie hydroforni
oraz pomieszczenia pomocnicze.

Parter budynku zajmuja pomieszczenia kuchni wraz z zapleczem 1 stoldéwka oraz pomieszczenia
biurowe i pomocnicze. Pigtro przeznaczone jest na pokoje mieszkalne wychowankow, pokoje
wychowawcow oraz strefy do pracy 1 spotkan.

2.2 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
2.2.1 OPIS OGOLNY
Podziat istniejgcego budynku na dwa odrebne nastgpi w osi 15. Otwory drzwiowe §cian w tej osi
nalezy zamurowac a S$cianki dzialowe pogrubi¢ poprzez domurowania z bloczkéw wapienno-
piaskowych do klasy §ciany pozarowej REI120. Ogniomur w osi IS5 podwyzszy¢ do wysokosci
minimum 30cm powyzej potaci dachowej. W wyniku podziatu powstang dwa budynki:

o budynek nr 1 — cze$¢ potnocna istniejacego budynku

o budynek nr 2 — cz¢$¢ poludniowa istniejacego budynku
Po podziale budynek nr 1 pozbawiony bedzie komunikacji pionowej, za$§ budynek nr 2 bedzie
wyposazony w dwie klatki schodowe. Aby zapewni¢ komunikacje pionowa budynku nr 1 od strony
potocnej, z zewnatrz do budynku zostanie dobudowana klatka schodowa wraz z przedsionkiem
wejsciowym.
Whnetrza obu budynkow zostang przebudowane w celu dostosowania do nowych potrzeb.
Roéwnoczesnie z przebudowa i rozbudowa planuje si¢ termomodernizacj¢ budynku polegajaca na
ociepleniu przegréd zewnetrznych, wymianie drzwi 1 okien, wymianie zrodla ciepta, wymianie
opraw o$wietleniowych oraz montazu paneli fotowoltaicznych. Po zmianie zrodta ciepta z lokalne;j
kottowni weglowej na pompe ciepta rozebrany zostanie istniejgcy komin ceglany oraz pomieszczenie
sktadu opatu.
Wszystkie instalacje wewngtrzne zostang przebudowane.
2.2.2 PRZEZNACZENIE I POGRAM UZYTKOWY
Dwa nowe budynku beda petnity funkcje placowek opiekunczo-wychowawczych.
Budynek nr 1
Pomieszczenia piwnic budynku nie zmienig swoich funkcji nadal beda to pomieszczenia techniczne:
kotlownia, pomieszczenie hydroforni oraz pomieszczenia pomocnicze. Wejscie do piwnic bedzie
nadal z zewnatrz. Parter budynku zajmowac beda pomieszczenia: kuchnia przygotowujaca positki
dla mieszkancéw dwoéch budynkow nr 1 i nr 2, jadalnia dla mieszkancow budynku nr 1 oraz
pomieszczenia administracji. Pietro zajgte bedzie przez pokoje mieszkalne dla wychowankow i
opiekundw oraz wspolng strefe ogdélng wraz z aneksem kuchennym. Wejscie do budynku
zlokalizowane bedzie od strony poétnocne;.
Budynek nr 2
Parter budynku zajmowa¢ beda pomieszczenia kuchenne umozliwiajagcego wydanie positkow
przygotowanych w kuchni budynku nr 1, jadalnia dla mieszkancow budynku nr 2 oraz
pomieszczenia administracyjne i pomocnicze. Pig¢tro zajete bedzie przez pokoje mieszkalne dla
wychowankéw 1 opiekunow oraz wspdlng strefe ogdlng wraz z aneksem kuchennym. Glowne
wejscia do budynku zlokalizowane bedzie od strony zachodnie;.
2.2.3 FORMA ARCHITEKTONICZNA
Nie przewiduje si¢ zmiany istniejacej formy architektonicznej budynku. Projektowana rozbudowa,
dodatkowa klatka schodowa wraz z przedsionkiem, nawigzuje swoim charakterem do budynku
istniejgcego — prosta brylta z ptaskim dachem.




2.2.4 TECHNOLOGIA

W kazdym z budynkéw przebywacé bedzie maksymalnie 14 wychowankow wraz z 3 opiekunéw
pracujacych w systemie rotacyjnym. W czesciach administracyjnych pracowac beda po 3 osoby.

W kuchni budynku nr 1 zatrudnionych beda 3 osoby za$ do obstugi zaplecza kuchennego budynku nr
2 przewiduje si¢ 2 osoby.

Szczegotowy opis technologii kuchni w budynku nr 1 oraz rozdzielni positkéw w budynku nr 2
znajduje si¢ w projekcie technologicznym bedacym czgsécia projektu budowlanego.

2.2.5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

BUDYNEK nr 1 - PIWNICA

B1.-1.01 Komunikacja 26,96 | m2
B1.-1.02 Pomieszczenie techniczne 44,77 | m2
B1.-1.03 Pomieszczenie gospodarcze 28,56 | m2
B1.-1.04 Pomieszczenie gospodarcze 15,79 | m2
B1.-1.05 Pomieszczenie gospodarcze 79,67 | m2
B1.-1.06 Pomieszczenie techniczne 13,19 | m2
B1.-1.07 Pomieszczenie gospodarcze 27,17 | m2
B1.-1.08 Pralnia 21,72 |m2
B1.-1.09 Pomieszczenie gospodarcze 20,36 | m2
B1.-1.10 Pomieszczenie gospodarcze 34,68 | m2
B1.-1.11 wC 4,95 | m2
RAZEM 317,82 | m2
BUDYNEK nr 1 - PARTER
B1.0.01 Przedsionek 7,54 | m2
B1.0.02 Klatka schodowa 18,30 |l m2
B1.0.03 Komunikacja 66,76 | m2
B1.0.04 Jadalnia 78,33 |m2
B1.0.05 Komunikacja 15,55|m2
B1.0.06 Pomieszczenie socjalne 5,02 |m2
B1.0.07 Kuchnia 19,25 |m2
B1.0.08 Zmywalnia naczyn 5,71 | m2
B1.0.09 Pomieszczenie gospodarcze 2,70 | m2
B1.0.10 Przygotowalnia 6,76 | m2
B1.0.11 Magazyn 8,20 | m2
B1.0.12 wC 3,74 |m2
B1.0.13 Zmywalnia termoséw 5,77 |m2
B1.0.14 Smietnik 7,08 | m2
B1.0.15 Pomieszczenie gospodarcze 3,44\ m2
B1.0.16 WC meski 5,30 |m2
B1.0.17 WC damski 3,65 m2
B1.0.18 Komunikacja 13,27 | m2
B1.0.19 Pomieszczenie biurowe 19,42 |m2
B1.0.20 Pomieszczenie biurowe 14,66 | m2
B1.0.21 Pomieszczenie biurowe 13,00 |m2
B1.0.22 Pomieszczenie biurowe 18,31 |m2




RAZEM 341,76 | m2

BUDYNEK nr 1 - PIETRO
B1.+1.01 Klatka schodowa 6,15 | m2
B1.+1.02 Strefa ogo6lna 82,41 |m2
B1.+1.03 Aneks kuchenny 16,73 |m2
B1.+1.04 Komunikacja 9,60 | m2
B1.+1.05 Komunikacja 8,11 ' m2
B1.+1.06 Przedpokdj 3,41 m2
B1.+1.07 Pokoj mieszkalny 18,81 | m2
B1.+1.08 Pokoj mieszkalny 11,02 |m2
B1.+1.09 Lazienka 3,48 | m2
B1.+1.10 Pokoéj mieszkalny 23,08 |m2
Bl1.+1.11 Lazienka 3,46 |m2
Bl.+1.12 Pokdéj mieszkalny 19,07 |m2
B1.+1.13 Lazienka 3,35\ m2
B1.+1.14 Pomieszczenie gospodarcze 8,18 | m2
B1.+1.15 Pomieszczenie gospodarcze 8,31 |m2
Bl.+1.16 Pokdéj mieszkalny 23,46 |m2
B1.+1.17 Lazienka 3,36 |m2
B1.+1.18 Pokoéj mieszkalny 21,36 |m2
B1.+1.19 Lazienka 3,48 | m2
B1.+1.20 Pokdéj mieszkalny 15,36 |m2
Bl1.+1.21 Lazienka 3,48 |m2
B1.+1.22 Pok6j wychowawcow 16,05 |m2
B1.+1.23 Lazienka 3,46 | m2
RAZEM 315,18 | m2
RAZEM BUDYNEK nr 1 974,76 | m2

BUDYNEK nr 2 - PARTER
B2.0.01 Przedsionek 9,91 |m2
B2.0.02 Klatka schodowa 18,27 | m2
B2.0.03 Klatka schodowa 17,56 |m2
B2.0.04 Komunikacja 79,32 |m2
B2.0.05 Pralnia 20,52 | m2
B2.0.06 Jadalnia 38,06 |m2
B2.0.07 Komunikacja 10,06 | m2
B2.0.08 Pomieszczenie socjalne 7,08 | m2
B2.0.09 wC 3,98 ' m2
B2.0.10 Rozdzielnia 9,18 |m2
B2.0.11 Zmywalnia 9,57 m2
B2.0.12 Pomieszczenie gospodarcze 2,96 |m2
B2.0.13 Pomieszczenie biurowe 12,76 |m2
B2.0.14 Strefa ogo6lna 39,98 |m2
B2.0.15 Pomieszczenie biurowe 20,27 |m2




B2.0.16 Pomieszczenie biurowe 15,59 |m2
B2.0.17 Pomieszczenie biurowe 20,14 |m2
B2.0.18 Pomieszczenie biurowe 20,93 |m2
B2.0.19 Pomieszczenie gospodarcze 5,02 |m2
B2.0.20 WC damskie 4,75 | m2
B2.0.21 WC meskie 8,80 | m2
RAZEM 374,71 |m2

BUDYNEK nr 2 - PIETRO
B2.+1.01 Klatka schodowa 15,74 |m2
B2.+1.02 Klatka schodowa 5,38 | m2
B2.+1.03 Komunikacja 21,05 |m2
B2.+1.04 Strefa ogo6lna 59,57 |m2
B2.+1.05 Komunikacja 24,65 | m2
B2.+1.06 Poko6j wychowawcow 34,29 |m2
B2.+1.07 Lazienka 5,91 | m2
B2.+1.08 Aneks kuchenny 41,97 |m2
B2.+1.09 Pokoéj mieszkalny 17,07 |m2
B2.+1.10 Lazienka 2,91 |m2
B2.+1.11 Pokdéj mieszkalny 17,15 |m2
B2.+1.12 Lazienka 2,81 m2
B2.+1.13 Poko6j mieszkalny 16,91 |m2
B2.+1.14 Lazienka 2,91 | m2
B2.+1.15 Pokdéj mieszkalny 16,48 | m2
B2.+1.16 Lazienka 3,09 | m2
B2.+1.17 Poko6j mieszkalny 25,95 |m2
B2.+1.18 Lazienka 2,70 | m2
B2.+1.19 Poko6j mieszkalny 9,02 | m2
B2.+1.20 Lazienka 2,81 | m2
B2.+1.21 Pokdéj mieszkalny 25,79 |m2
B2.+1.22 Lazienka 2,74 | m2
RAZEM 356,90 | m2
RAZEM BUDYNEK nr 2 731,61 | m2

2.2.6 DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek nr 1 wyposazony jest w pochylni¢ o spadku 8%. Wejscie do budynku nr 2 z poziomu
przylegtego chodnika. Budynki nie wymagaja wyposazenia w dzwigi osobowe. Na wyposazeniu obu

budynkéw powinny si¢ znalez¢ schodotazy dla os6b na wozkach inwalidzkich.
2.2.7 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Wg odrebnego tomu opracowania stanowigcego czes¢ sktadowa projektu budowlanego.

2.2.8 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Wszystkie uzyte materialy nie sa szkodliwe dla srodowiska i ludzi oraz bgda posiadaly wymagane

atesty. Uzyte rozwigzania nie pogarszaja stanu istniejacego.
e Zaopatrzenie w wodg z sieci gminne;j

e Odprowadzenie $ciekdw do zespolu szczelnych zbiornikOw na nieczystosci ciekte wraz z
instalacjg umozliwiajacg ich oproznianie przez wozy asymilacyjne

e Odprowadzenie wody deszczowej na tereny zielone dzialek wiasnych




e Zapachy wytwarzane przez kuchni¢ odprowadzane s3a poprzez kanaly wentylacji
mechanicznej do wyrzutni zlokalizowanej na dachu budynku w odleglosciach zgodnych z
wymaganiami

e Odpady ograniczajg si¢ do odpadéow komunalnych, poddanych selekcji i gromadzonych w
dwoch, wewnetrznym (tylko dla potrzeb kuchni) 1 zewnetrznym, pomieszczeniach na odpady
state; odpady odbierane b¢da przez gming

e Istniejacy drzewostan pozostaje bez zmian; nie przewiduje si¢ wycinki drzew;

e Niwelacja istniejacego terenu ograniczona jest do najblizszego sasiedztwa projektowanych
utwardzen i ma na celu wyroOwnanie terenu oraz umozliwienie odprowadzenia wody
opadowej na tereny zielone dziatek wiasnych.

2.2.9 ODNAWIALNE ZRODEA ENERGII

Zastosowano:
e pompe ciepta do ogrzania budynkéw oraz wytworzenia cieptej wody uzytkowe;j
e instalacje paneli fotowoltaicznych wytwarzajacych energi¢ elektryczng

2.2.10 ZGODNOSC Z DECYZJA CP Nr 78/2020

e Powierzchnia nowej zabudowy dla rozbudowy (facznie budynki, podesty i utwardzenia)
wynosi 631,98 m2 i jest nizsza od wskaznika 10% powierzchni dziatki wskazanego w decyzji
czyli 1267,8m2.

e Rozbudowa w obowigzujacej linii zabudowy

o  Wysokos¢ rozbudowy 8,47m ponizej wymaganej maksymalnej 11m

e Dach dwuspadowy, o spadku 5% (okoto 3°) ponizej wymaganego maksymalnego 40°

2.2.11 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Budynek nr 1

Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne i 1 podziemng (nie przeznaczong na staty pobyt ludzi t;.
zawierajaca pomieszczenia techniczne 1 gospodarcze) o tacznej powierzchni wewnetrznej ok. 980
m?. Wysoko$¢ budynku ok. 9,80 m; (budynek niski - N). Powierzchnia wewnetrzna kondygnacji ok.
330 m®.

Budynek nr 2

Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne o facznej powierzchni wewnetrznej ok. 730 m’.
Wysokos¢ budynku ok. 9,20 m; (budynek niski - N). Powierzchnia wewnetrzna kondygnacji ok. 360
m’.

Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych

Budynki nr 1 i nr 2 sasiaduja ze sobg i posiadaja wspolng Scian¢ oddzielenia ppoz. REI 120 bez
otwordow okiennych i drzwiowych wysunigta powyzej potaci dachowych na minimum 30cm. Dachy
budynkow na catosci w konstrukcji zelbetowej kryte papa w klasie NRO (RE30).

Budynek nr 1 zlokalizowany powyzej 8m od sgsiednich budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
oraz powyzej 12m od granicy lasu.

Budynek nr 2 od strony potudniowej sgsiaduje z budynkiem gospodarczym (dach budynku w
konstrukeji drewnianej) i oddzielony jest od niego $ciang oddzielenia ppoz. REI 120 bez otworow
okiennych i1 drzwiowych. Budynek 2 zlokalizowany jest od strony poludniowo-zachodniej w
odlegtosci mniejszej niz 12m od konturu lasu. Z uwagi na takie usytuowanie $Sciany zewnetrzne
murowane z cegly pelnej grubosci 42 cm zlokalizowane w strefie 12m od granicy lasu ocieplone
beda welng mineralng w technologii ETICS (REI 120), a drzwi zewnetrzne i okna na klatce
schodowej w ww strefie wymieniowe na EI60. Dach budynku nr 2 na calosci w konstrukcji
zelbetowej kryty papa w klasie NRO (RE30).

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Substancjami palnymi wystepujacymi w budynkach nr 1 i nr 2 s3 elementy wystroju i wyposazenia
wnetrz pomieszczen biurowych 1 mieszkalnych (drewno, tworzywa, papier itp.).

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Pomieszczen ZL — nie dotyczy. Podreczne magazynki zwigzane z prowadzong dziatalnoscig do 500
MJ/m?,



Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w
poszczego6lnych pomieszczeniach

Kategoria zagrozenia ludzi ZL V. Przewidywana maksymalna liczba ludzi w kazdym z budynkow:
do 20 os6b na obiekt.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem nie wystepuja.

Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek nr 1

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa ZL V o powierzchni ok. 980 m? (przy dopuszczalnej do 8000
m?). Wydzielonymi pozarowo pomieszczeniem bedzie pomieszczenie hydroforni (Sciany klasy REI
60 z drzwiami wewn¢trznymi EI 30). Przepusty instalacyjne przez $ciany tego pomieszczenia w
piwnicy oraz strop mig¢dzykondygnacyjny na catej powierzchni kondygnacji piwnic o $rednicy
powyzej 4 cm zabezpieczy¢ systemowo wg wymagan aprobat technicznych do klasy EI 60. Piwnica
wydzielona od pozostatej czesci budynku stropem REI 60. Dostep do piwnicy z zewnatrz budynku.
Kanaty wentylacji mechanicznej zabezpieczone klapami odcinajagcymi EI60. Otwér w $cianie
zewngtrznej piwnic przy kanatach wentylacji mechanicznej zabezpieczony do kalsy EI60.

Budynek nr 2

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg ZL V o powierzchni ok. 730 m? (przy dopuszczalnej do 8000
m?).

Klas¢ odpornosci pozarowej budynku oraz Kklase¢ odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Elementy budowlane powinny spetlia¢ ponizsze wymagania (w przypadku nie spelnienia tych
warunkow nalezy dostosowaé wg atestowanych systemow):

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku® *
odpomoéc glowna
i . .
‘ , konstruk- $ciana $ciana ekrveie
pl;)jgro‘l’(vsj kon-. cja dachu strop” | zewnetrz- |  wewng - P dafl?%x
yn strukcja na'?" trzna'
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,,C” R 60 R 15 REIT60 | EI30 o EI15Y RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okre§lona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) —nie stawia si¢ wymagan.

U Jezeli przegroda jest cze$cig glownej konstrukcji nosnej, powinna spelniaé takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej
budynku.

?  Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem.

?  Wymagania nie dotycza na$wietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §

218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze
budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, speiniajaca
kryteria okreslone w kol. 4.

Dla $cian komor zsypu wymaga si¢ klasy E 1 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E I 30.

% Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

4)

Elementy budynku powinny spelnia¢ wymagania NRO (nie rozprzestrzeniania ognia). Istniejace
elementy konstrukcyjne budynku (murowane 1 zelbetowe) speiniajag wymagania klasy C.



Dach powinien spelnia¢ warunek NRO w zwiazku z powyzszym przewidziano pokrycie z
materialow NRO (atestowana papa).

Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
Budynek nr 1

Ewakuacj¢ pionowa w budynku stanowi jedna klatka schodowa o dwoch biegach szerokosci nie
mniejszej niz 120cm i spoczniku nie mniejszym niz 150cm. Drzwi wej$ciowe do klatki schodowe;j
oraz drzwi na calej drodze ewakuacyjnej na zewnatrz budynku szerokosci minimum 120cm. Ze
wzgledu na przekroczong dtugos¢ dojscia dtuzszg niz 10m klatka jest obudowana $cianami REI60,
wyposazona w drzwi EI30 oraz oddymianie (klapa oddymiajaca 100x150cm o powierzchni czynnej
oddymiania >0,92m?2 potaczona ze sterownikiem drzwiowym).

W na drogach ewakuacyjnych obiektu zastosowane bedzie o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne,
zapewniajace o$wietlenie 1 Ix i czas $wiecenia min. 1 godzing.

Z poziomu parteru prowadza 2 wyjécia na zewnatrz budynku. Jedno poprzez przedsionek wejsciowy
oraz drugie z pomieszczen kuchennych (w pomieszczeniach kuchennych przebywaé bedzie do 4
0s0Ob).

Dhugosci przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczajg 40 m.

Budynek nr 2

Ewakuacje pionowa w budynku stanowig dwie klatki schodowe 2 biegowe o szeroko$ci biegéw nie
mniejszej niz 120 cm i spocznikéw w czesci uzytkowanej nie mniej niz 150 cm. Budynek niski ZL V
przy nie przekroczonej dtugosci dojs$cia nie wymaga stosowania obudowanych 1 oddymianych klatek
schodowych.

Dhugos¢ dojscia na poziomych 1 pionowych drogach ewakuacyjnych nie przekracza tacznie 35 m. Z
klatek schodowych zapewnione beda bezposrednie wyj$cia na zewnatrz poprzez drzwi o szer. 120
cm. Dlugosci dojs¢ z czgécei srodkowych pigtra budynku nie przekrocza 40m przy dwoch kierunkach
ewakuacji.

W na drogach ewakuacyjnych obiektu zastosowane bedzie o$wietlenie awaryjne 1 ewakuacyjne,
zapewniajace o$wietlenie 1 Ix 1 czas §wiecenia min. 1 godzing.

Z poziomu parteru prowadzg 3 wyjscia na zewnatrz budynku. Jedno poprzez przedsionek wejsciowy
drugie bezposrednio z klatki schodowej oraz trzecie z pomieszczen kuchennych (w pomieszczeniach
kuchennych przebywac¢ bedzie do 2 osob).

Dhtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczaja 40 m.

Uwagi wspolne dla dwoch budynkéw:

e Szerokosci drog ewakuacyjnych (120cm dla ewakuacji do 20 o0s6b) nie moga byc
ograniczone przez skrzydta drzwi (stosowa¢ drzwi maksymalnie otwierane), lokalne
przewezenia oraz inne urzadzenia.

e Drzwi jednoskrzydlowe stanowigce wyjScie z pomieszczen powinny mie¢ szeroko$¢ w
swietle min. 90 cm (dopuszcza si¢ w pomieszczeniach w ktorych moze przebywac do 3 oséb
szeroko$¢ drzwi 80 cm). Drzwi dwuskrzydtowe stanowigce wyjécie ewakuacyjne z
pomieszczenia lub na drodze ewakuacyjnej powinny mie¢ jedno nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szeroko$ci min. 90 cm.

e Wszystkie stosowane na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach elementy 1 materiaty
wykonczeniowe $cian powinny posiada¢ cech¢ co najmniej trudnozapalno$ci oraz nie
powinny by¢ bardzo toksyczne i intensywnie dymigce.

e Okladziny sufitowe i sufity podwieszane powinny by¢ niepalne i niezapalne oraz niekapiace i
nieodpadajace pod wplywem ognia.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j

e W poblizu wej$¢ gtownych do budynkow nalezy usytuowac oznakowany wytacznik ppoz.
pradu (niezalezny dla kazdego z budynkow) z kablami klasy co najmniej PH30 wraz z
zamocowaniem odcinajacy doptyw pradu do catego budynku.

e Budynki I i 2 bedg chronione instalacja odgromowsa.
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e Przepusty instalacyjne (przejscia instalacji) przez Sciany pomieszczenia hydroforni, strop
piwnicy nalezy zabezpieczy¢ systemowo do klasy elementu budowlanego.
e Do zasilania hydroforéw stosowac kable zasilajagce z przed gtownego wiacznika pradu o
klasie EI 60
Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie (urzadzenia dzialajace niezaleznie — nie
wymagajace scenariusza wspoldzialania)
e hydranty wewngtrzne 25 z wezem polsztywnym 30 m w ilosci zapewniajacej zasigg na calosé
pomieszczen kazdej kondygnacji (nadziemnej i w piwnicy),
e instalacja o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),
e urzadzenia oddymiajace klatki schodowe.
Hydranty wewngtrzne zasilane niezaleznie od sieci bytowe] wod.-kan. za posrednictwem rur
niepalnych. Zawory hydrantow usytuowane na wysokosci 1,35 m (£0,1 m). Jednoczesno$¢ poboru
wody z dwoch hydrantow na budynek. Hydranty powinny obejmowa¢ zasiegiem caty obiekty. W
przypadku zasilania hydrantéw z hydroforni powinna ona stanowi¢ wydzielong strefe pozarowa (REI
60) z drzwiami EI 30 zasilang z przed wylacznika ppoz. pradu.
Wyposazenie w gasnice
Jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej.
Ponad to gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:
1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegolnosci:
a) przy wejsciach do budynkow,
b) na klatkach schodowych,
¢) na korytarzach,
d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece,
grzejniki).
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilo$¢ wody dla budynku nr 1 i dla budynku nr 2 to 20 dm’/s. Wymaganie te powinny
zapewnia¢ dwa hydranty DN 80 jeden w odleglos$ci 5—75m (na terenie inwestycji) 1 drugi hydrant w
odlegtosci do 150m (w ulicy Granicznej).
Zaopatrzenie stanowi gminna sie¢ hydrantowa (sie¢ ta powinna poddawana corocznym przegladom i
konserwacji potwierdzonym protokolarnie).
Drogi pozarowe
Z uwagi na to, ze budynki nr 1 1 nr 2 sg budynkami niskimi nalezacymi do kategorii zagrozenia zycia
ZLV posiadajacymi ponizej 50 miejsc noclegowych obiekty te nie wymagaja doprowadzenia drogi
pozarowej. Mimo tego droga pozarowa zostanie wykonana. Droga przebiega wzdluz dluzszych
bokow budynkow nr 1 i nr 2 w odleglosci blizszej krawedzi miedzy 5 a 10m. Droga jest bez
mozliwos$ci przejazdu ale z mozliwoscig zawrdcenia. Zapewnione jest utwardzone dojscie do wejsé
do budynkoéw o szerokosci 1,5 m i dtugosci do 50 m).
Uwaga!
Wszystkie zastosowane wyroby, urzadzenia i $rodki techniczne powinny posiada¢ aktualne atesty,
aprobaty 1 deklaracje zgodnosci. Sprawnos¢ instalacji budynku oraz urzadzen przeciwpozarowych
powinna by¢ poswiadczona protokolarnie przez uprawnionych konserwatorow. Obiekt nalezy
oznakowa¢ znakami ewakuacyjnymi oraz ochrony przeciwpozarowej. Dla obiektu nalezy opracowac
instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, z ktorg powinny by¢ zapoznane osoby obiektu zatrudnione w
obiekcie.

2.3 ROZBIORKA ISTNIEJACEGO POMIESZCZENIA SKEADU OPALU WRAZ Z
KOMINEM KOTEOWNI

Projektuje si¢ rozbiorke pomieszczenia sktadu opatu oraz komina ceglanego zgodnie z projektem
rozbiorki zawartym w czesci konstrukcyjnej projektu budowlanego.
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2.4 BUDOWA ZEWNETRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ
Projektuje si¢ budowe od strony pdéinocnej budynku nr 1 klatke schodowa wraz z przedsionkiem
wejsciowym oraz podestem z pochylnig dla oséb niepelnosprawnych. Klatka schodowa begdzie
wyposazona w klape oddymiajaca.
2.4.1 WARUNKI GEOTECHNICZNE
Szczegotowa analiza warunkow gruntowych w oparciu o badania geologiczne gruntu znajduje si¢ w
czesci konstrukcyjnej projektu budowlanego.
2.4.2 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
Sciany fundamentowe klatki schodowej i przedsionka
Przyjeto tawy o wymiarach 70x40cm wraz ze $cianami z bloczkdéw betonowych klasy 15KPa
grubosci 24cm oraz stope o 90x90x40cm wraz ze stlupem zelbetowym 24x24cm. Na $cianach
fundamentowych wykona¢ izolacj¢ pionowa typu lekkiego z mas bitumicznych. Od zewnatrz do
poziomu 1 m ponizej gruntu wykona¢ izolacje ze styropianu XPS %=0,036 W/m2K grubosci 14cm
zabezpieczonego od zewnatrz folig kubetkowa. Lawy oraz stope wylewa¢ na warstwie betonu
podktadowego grubosci 10cm.
Sciany fundamentowe podestu
Przyjeto $Sciany zelbetowe grubosci 24cm. Na §$cianach wykonaé izolacje pionowa typu lekkiego z
mas bitumicznych. Sciany wylewa¢ na warstwie betonu podktadowego grubosci 10cm.
Sciany zewnetrzne klatki schodowej i przedsionka
Przyjeto $ciany z bloczkoéw wapienno-piaskowych klasy 15MPa grubosci 24cm na zaprawie do
cienkich spoin. Sciany od wewnatrz otynkowaé tynkiem gipsowym. Od strony zewnetrznej wykonaé
ocieplenie ze styropiany EPS 2=0,036 W/m2K grubosci 16cm w technologii ETICS. Stosowac¢ tynki
silikonowe barwione w masie.
Elementy konstrukcyjne
Nadproza przyjeto zelbetowe oraz prefabrykowane typu L-19 zgodnie z oznaczeniami na rysunkach i
projektem konstrukcji.
Rdzenie $cienne, wience, podciagi, stupy przyjeto zelbetowe zgodnie z projektem konstrukcji.
Schody Kklatki schodowej
Przyjeto schody zelbetowe zgodnie z projektem konstrukcji. Jako posadzke stosowac ptytki gresowe
antypos$lizgowe. Balustrad¢ wykona¢ jako stalowa o wysokosci minimum 110cm z zachowaniem
minimalnych szeroko$ci biegdw wynoszacej 120cm oraz szerokosci spocznikow wynoszacej 150cm.
Stropodachy
Przyjeto stropy zelbetowe grubosci 14cm. Od spodu na plaszczyznach wykona¢ tynki gipsowe. Na
gornej ptaszczyznie wykonac izolacje z mas bitumicznych wraz z wywini¢ciem na calg wysokos¢
Scian attykowych a nastgpnie ociepli¢ przy uzyciu styropianu EPS 2=0,036 W/m2K ze spadkiem 5%
grubosci w najcienszym miejscu 20cm. Jako zewngtrzne poszycie stosowaé dwie warstwy papy:
podktadowg i wierzchniego krycia w klasie NRO. Gzyms klatki schodowej ociepli¢ styropianem
grubosci Scm.
Podloga klatki oraz przedsionka
Przyjeto posadzke z plytek gresowych antyposlizgowych na warstwie wylewki betonowej grubosci
6cm zbrojonej siatkg przeciwskurczowa o oczkach 10x10cm. Ponizej wykonac:
warstwe folii PE
styropian EPS100 ( A=0,036 W/m2K ) grubosci 15cm
podktad betonowy (C12/15) grubosci 15¢cm
piasek $redni zageszczony mechanicznie do wierzchu warstwy nosnej
Powierzchnia podestu, pochylni
Przyjeto jako wierzchnig warstwe posadzke zywiczng antyposlizgowa na warstwie wylewki
betonowej grubosci minimum 5Scm ze spadkiem na zewnatrz 0,5-1% zbrojonej siatka
przeciwskurczowa o oczkach 10x10cm. Ponizej wykona¢:

e warstwe¢ masy bitumiczna

e plyte betonowa (C20/25) gr.15cm zbrojony dwuptaszczyznowo (dotem i gorg) siatkami

krzyzowymi z pretow 8 o oczkach 20x20cm
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e piasek $redni zaggszczony mechanicznie do wierzchu warstwy nosnej
Schody wykona¢ jako betonowe lub z kostki brukowe;.
Balustrady
Balustrady podestu oraz porgcze przy pochylni wykonac jako stalowe zgodnie rysunkiem nr A-21.
Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie attyk, pasy podrynnowe, nadrynnkowe wykona¢ z blachy powlekanej grubosci
minimum 0,55mm w kolorze zgodnym z kolorystka.
Rury spustowe oraz kosz odwodnienia dachu przedsionka wykona¢ z blachy ocynkowanej w kolorze
zgodnym z kolorystyka.
Wentylacja
W $cianie zewngtrznej pod stropem klatki schodowej wykona¢ otwor 14x14cm. Otwoér zabezpieczy¢
obustronnie kratkami.
Wyposazenie
Klatke¢ schodowa nalezy wyposazy w system oddymiania sktadajacy sie¢ z klapy oddymiajacej
100x150cm o powierzchni czynnej oddymiania >0,92m?2 sprzegnigtej ze sterownikiem drzwi miedzy
klatkag schodowg na przedsionkiem wejsciowym. Dodatkowo drzwi zewnetrzne przedsionka nalezy
wyposazy¢ w stopke. Stosowac klape z wytazem dachowym.
Instalacje
Instalacja elektryczna wg projektu branzowego bedacego czgscia projektu budowlanego.
Instalacja grzewcza wg projektu branzowego bedacego czescia projektu budowlanego.

2.5 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU

Projektuje si¢ przebudowe istniejagcych pomieszczen piwnic, parteru oraz pigtra budynku

przystosowuja budynek do nowego uktadu funkcjonalnego i podziatu na dwa obiekty.

2.5.1 WYBURZENIA

Zakres robot do wykonania z zewnatrz budynku:

e demontaz istniejgcego ocieplenia $cian zewnetrznych

e demontaz wszystkich istniejacych zadaszen wejs¢ do budynku

e rozbiorka trzech podestow wejsciowych: od strony poéinocnej przy wejsciu do zaplecza
kuchennego, od strony wschodniej oraz od strony potudniowe;j

Zakres robot do wykonania wewnatrz budynku:

demontaz wszystkich pustakow szklanych, okien i drzwi oraz krat w §cianach zewnetrznych

demontaz wszystkich drzwi wewnetrznych

demontaz elementéw wyposazenia pomieszczen typu: fazienki, WC, kuchnie, pralnie

demontaz wszystkich sufitow podwieszanych

demontaz wszystkich posadzek

demontaz calej zabudowy wykonanej z plyt gipsowo-kartonowych ostaniajacej instalacje

wewnetrzne

rozbidrka czesci Scianek dziatowych (Sciany z cegly ceramicznej peinej)

e demontaz warstw posadzkowych do poziomu stropu na obszarach wskazanych na rysunkach
(strefy projektowanej instalacji ogrzewania podtogowego projektowanego budynku nr 1 oraz
pigtro projektowanego budynku nr 2)

e wykonanie bruzd w podtodze parteru projektowanego budynku nr 2 pod instalacje
projektowanej kanalizacji

e rozbiorka czesci podokiennikow (powigkszenie istniejgcych otworow okiennych w istniejgcej

szerokosci)

powigkszenie czgsci istniejgcych otworow drzwi zewnetrznych

powigkszenie czgsci istniejgcych otworow drzwi wewnetrznych

demontaz istniejacych balustrad klatek schodowych

wykonanie bruzd w $cianach klatek schodowych w celu poszerzenia spocznikoéw
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e wykonanie otworow w S$cianach zewnetrznych dla potrzeb poprowadzenia instalacji
wentylacji mechaniczne;j
e wykonanie przepustow w S$cianach 1 stropach dla potrzeb wentylacji grawitacyjnej 1
mechanicznej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej 1 grzewczej.
e wykonanie bruzd w posadzkach dla potrzeb poprowadzenia instalacji grzewcze;.
Wyburzenia nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami nr A-08, A-09, A-10 oraz projektami branzowymi.
W istniejacych $cianach konstrukcyjnych nad projektowanymi otworami stosowa¢ nadproza stalowe
NpS1-4 wedlug projektu konstrukeji. W istniejacych $ciankach dzialowych powyzej poszerzanych
otworéw drzwiowych stosowac profile stalowe katowe (np. 2xL.50x50x3) dobrane indywidualnie do
kazdego z otworow przy akceptacji inspektora nadzoru.
2.5.2 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
Parterowy budynek gospodarczy
Przyjeto:
e wykonanie nowego tynku cienkowarstwowego na zaprawie zbrojonej
e napraw¢ wrot (uzupehienie szklen, malowanie)
e montaz rynny i rury spustowej zgodnie z rysunkiem nr A-14
Docieplenie przegrod zewnetrznych
Wykona¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w pkt.2.6.
Podesty wejsciowe
Dwa z trzech rozebranych podestow nalezy odtworzy¢: od strony péinocnej i od strony wschodniej
(wejscia do projektowanych zapleczy kuchennych). Sciany fundamentowe oraz powierzchnie
wykona¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w pkt.2.4.2 jak dla podestu wejSciowego. Balustrady
podestow wykonac jako stalowe zgodnie rysunkiem nr A-21 1 mocowac stosujac kotwy chemiczne.
Na podescie od strony poéinocnej nalezy wykona¢ obudowe kanatow wentylacji mechaniczne;.
Obudowe wykona¢ jako stelaz stalowy z L70x70x4 (wg projektu konstrukcji) wypeliony wetng
mineralng 2=0,036 W/m2K grubosci 10cm. Z zewnatrz stelaz obudowaé ptytami OSB3 gr.18mm
oraz wykonac tynk cienkowarstwowy na warstwie zbrojacej.
Zadaszenia wejs$¢
Nowe zadaszenia wykona¢ zgodnie rysunkiem nr A-22. Profile stalowe mocowac bezposrednio do
Sciany zewnetrznej stosujac kotwy chemiczne. Do profili stalowych mocowac ze spadkiem 2-3% na
zewnatrz od elewacji budynku arkusze szkta bezpiecznego klejonego grubosci minimum 8mm przy
uzyciu systemowych uchwytow.
Balustrady balkonow i portfenetrow
Balustrady istniejacych balkondw nalezy oczysci¢ z powlok malarskich oraz zamontowaé od gory
dodatkowy pochwyt z profili stalowych kwadratowych tak aby uzyska¢ wysokos¢ balustrad 110cm.
Cato$¢ pokry¢ emalig zewnetrzng po uprzednim zabezpieczeniu farbg antykorozyjng podktadowa na
kolor zgodny z kolorystyka.
Balustrady portfenetréw wykona¢ jako stalowe zgodnie rysunkiem nr A-21.
Dach
Przyjeto remont wszystkich potaci dachowych polegajacy na wykonaniu nowych warstw izolacji z
papy podktadowej 1 wierzchniego krycia w klasie NRO. Przy $cianach i kominach nalezy stosowac
1zokliny o wymiarach minimalnych 5x5c¢cm. Dodatkowo nalezy:
e naprawi¢ kominy poprzez zbicie odspojonych tynkéw, wyrownanie, wykonanie nowych
tynkow cienkowarstwowych barwionych w masie na warstwie zbrojacej
e wymieni¢ pasy podrynnowe i nadrynnowe na nowe z blachy powlekanej w kolorze zgodnym
z kolorystyka
e wymieni¢ obrobki blacharskie attyk na nowe z blachy powlekanej w kolorze zgodnym z
kolorystyka
e wymieni¢ rynny i rury spustowe na nowe z blachy ocynkowanej w kolorze zgodnym z
kolorystyka zgodnie z oznaczeniami na rysunku nr A-14
e wykona¢ nowg instalacj¢ odgromowa zgodnie z projektem branzowym
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Zamurowania istniejacych otworow
Zamurowania otwordw w $cianach zewnetrznych piwnicy wykona¢ z bloczkow betonowych klasy
15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej. W kazdej spoinie poziomej stosowal prety stalowe
minimum P6mm zakotwione w §cianie istniejgcej na minimum 15cm.
Zamurowania w $cianach zewnetrznych kondygnacji nadziemnych oraz we wszystkich $§cianach
wewngtrznych wykona¢ z bloczkéw wapienno-piaskowych na zaprawie cementowo-wapiennej o
grubo$ciach wskazanych na rysunkach.
Jako nadproza nad otworami stosowac prefabrykowane elementy typu L-19.
Pogrubienie Sciany wydzielajacej dwa budynki
Zamurowania otworéw oraz pogrubienie istniejgcych $cian wykona¢ z bloczkow wapienno-
piaskowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosciach wskazanych na rysunkach.
Zabezpieczenie przepustow
Wszystkie przepusty instalacyjne w stropie nad piwnica, w §cianach wydzielajacych pomieszczenie
hydroforni oraz otwdr w $cianie zewngtrznej piwnic przy kanatach wentylacji mechanicznej nalezy
zabezpieczy¢ do klasy EI 60.
Klatki schodowe
Podest spocznika w przestrzeni mi¢dzy biegiem dolnym i goérnym schodéw nalezy przediuzy¢
zgodnie z projektem konstrukcji do szerokosci 150cm (wliczajac glebokos¢ wykonanej bruzdy w
Scianie zewng¢trznej). Jako posadzke stosowaé ptytki gresowe antyposlizgowe. Balustrad¢ wykonad
jako stalowg o wysokosci minimum 110cm z zachowaniem minimalnych szerokosci biegow
wynoszace] 120cm oraz szerokosci spocznikOw wynoszace] 150cm. Balustrade mocowaé do
bocznych ptaszczyzn biegéw schodowych.
Scianki dzialowe
Przyjeto S$cianki z plyt gipsowo-kartonowych na stelazu systemowym C100. Przestrzenie
wewngtrzne $cian wskazanych na rysunkach nalezy wypeli¢ welna mineralng w celu wyghuszenia.
Sciany wykona¢ na cata wysoko$é pomieszczen.
Podlogi i posadzki
W strefach demontazu istniejgcych podtog warstwy podlogowe nalezy odtworzy¢. W
pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym stosowac kolejno na stropie:

« folie PE wywinigta na $ciany

o styropian EPS100 grubosci 3cm

« wylewke betonowa grubosci 6¢cm zbrojong siatkg przeciwskurczowg (oczka 10x10cm)
W pozostatych pomieszczeniach stosowac kolejno na stropie:

o styropian EPS100 grubosci 3cm

o wylewke betonowa grubosci 4cm zbrojong siatka przeciwskurczowa (oczka 10x10cm)
Na warstwie wyréwnawczej wykona¢ nowe posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych lub
paneli winylowych (dobor uzgodni¢ z Inwestorem) zgodnie z oznaczeniami na rysunkach nr A-11,
A-12, A-13.
Sufity
W czg$ci pomieszezen, ze wzgledu na wymagane wysokos$ci, nie przyjeto sufitow podwieszanych.
Na stropie nalezy naprawi¢ istniejagce tynki, wykonaé gladzie i pomalowaé. W pozostatych
pomieszczeniach wykona¢ sufity podwierzane z plyt gipsowo-kartonowych lub modutowe na
stelazach systemowych. Rodzaj sufitu w danym pomieszczeniu wykona¢ zgodnie z opisami na
rysunkach nr A-11, A-12, A-13. Typ oraz kolor sufitow modutowych skonsultowa¢ z Inwestorem.
Wentylacja
Przyjeto wentylacje mechaniczng oraz wentylacje grawitacyjng. Wentylacj¢ mechaniczng wykonaé
zgodnie z projektem branzowym. Wentylacje grawitacyjng poprowadzono z wykorzystaniem
istniejacych przewoddéw wentylacyjnych oraz nowych z profili pcv. Wszystkie przewody wentylacji
grawitacyjnej wydtuzy¢ minimum 60cm powyzej poziomu kalenic stosujagc wklady kominowe.
Dodatkowo na przewodach montowa¢ nasady kominowe obrotowe.
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Sciany wewnetrzne

Ubytki po prowadzeniu nowych instalacji uzupeti¢, wykona¢ gtadzie gipsowe oraz pomalowac
farbg emulsyjng. Na S$cianach pomieszczen WC, lazienek, pomieszczen kuchennych wraz z
zapleczami, anekséw kuchennych do wysokosci 2,10m utozy¢ glazurg; w naroznikach stosowac fugi
elastyczne. Kolory uzgodni¢ z Inwestorem.

Drzwi i okna

Okna zewngtrzne oraz wewnetrzne wykonaé zgodnie z opisem zawartym w pkt.2.6 oraz rysunkiem
nr A-20.

Drzwi zewng¢trzne oraz wewnetrzne wykona¢ zgodnie z opisem zawartym w pkt.2.6 oraz rysunkiem
nr A-20.

Wyposazenie pomieszczen

Przewidziano montaz nowej armatury w fazienkach, sanitariatach, kuchniach wraz z zapleczami oraz
aneksach kuchennych. W WC meskich stosowaé armaturg dostosowang dla oséb niepetnosprawnych
wraz z uchwytami. W kuchniach wraz z zapleczami stosowa¢ si¢ do wytycznych zawartych w
projekcie technologicznym. Dobor urzadzen uzgodni¢ z Inwestorem.

2.6 DOCIEPLENIE BUDYNKOW
Projektuje sig:
o docieplenie $cian zewnetrznych budynkow nr 11 2
o docieplenie stropodachéw budynkéw nr 112
« wymiang okien i drzwi budynkow nr 112
« modernizacj¢ uktadu wentylacji mechanicznej w budynku nr 1
« modernizacj¢ systemu grzewczego i systemu cieplej wody uzytkowej w budynku nr 112
» budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych w budynku nr 1
o wymiang opraw o$wietleniowych w budynku w budynkunr 112
zgodnie z audytami energetycznymi dla budynku nr 1 i dla budynku nr 2 wykonanymi przez mgr inz.
Radostawa Maciaka w sierpniu 2020 roku
2.6.1 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKOW NR 112
Projektuje si¢ docieplenie $cian zewngetrznych budynkéw w technologii ETICS. Docieplenie nalezy
wykona¢ na calej wysokosci §cian nadziemnych oraz min. 1m ponizej poziomu gruntu.
Opis projektowanych rozwiazan docieplenia
Przyjeta warstwa izolacji termicznej to:
e dla $cian elewacji zewnetrznych wg zakresu na rysunku nr A-17 powyzej poziomu terenu —
warstwa wetlny mineralnej fasadowej A= 0,036 [W/(m*K)] gr.16cm,
e dla pozostatych czesci Scian elewacji powyzej poziomu terenu — warstwa styropianu EPS A=
0,036 [W/(m*K)] gr.16cm,
e dla $ciany ponizej poziomu terenu (min.1 m) — warstwa styropianu XPS A= 0,036 [W/(m*K)]
gr.14cm,
e wegarki okienne nalezy dociepli¢ warstwa styropianu/welny mineralnej gr. 3cm.
Dopuszcza si¢ nieocieplanie wegarkow okiennych i1 drzwiowych jedynie w skrajnych przypadkach —
z powodu braku miejsca na wklejenie warstwy izolacji.
Projektowane warstwy docieplenia Scian powyzej poziomu terenu
e zaprawa klejaca
plyty welny mineralnej / ptyty styropianowe A= 0,036 [W/(m*K)],
kotki wbijane z rdzeniem stalowym o $rednicy 8mm 1 dtugosci 235
zaprawa klejaca z systemowg siatka wzmacniajacg z wtokien szklanych
farba gruntujaca
e tynk silikonowy barwiony w masie o fakturze baranka (1-1,5mm)
Przygotowanie podloza
Przed przystapieniem do docieplania §cian nalezy je doktadnie oczysci¢ z :
e kurzu i pylu — za pomoca szczotki, miotty, sprezonego powierza lub wody podci$nieniem,
o luzne elementy elewacji jak odspojone tynki i powtoki malarskie— skué,
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o brud, sadza, thuszcz — zmy¢ wodg pod cis$nienie z ewentualnym dodatkiem detergentow.
Nieréwnosci 1 ubytki podtoza (rzgdu 5-15mm) wyrownac¢ zaprawa klejaca. Catos¢ zagruntowac.
Klejenie plyt
Przygotowang zaprawe klejaca nalezy naktada¢ na ptyty metods ,,pasmowo-punktowg” :

e na obrzezach plyt — pasmami szerokosci 3-6¢cm w odlegltosci 3cm od krawedzi,

e wewnatrz ptyt — plackami o $rednicy 8-10cm w ilo$ci 4-6szt.
Ewentualne szpary miedzy ptytami nalezy uzupetni¢, w sposob szczelny, paskami styropianu lub
welny mineralnej. Nie dopuszcza si¢ uzupetniania zaprawa klejaca.
Kolki kotwiace
Przewidziano kotki wkrecane o Srednicy 8mm 1 dtugosci 235mm.
Rozktad kotkéw dla styropianu:

e w strefach przynaroznikowych (1.5 m od naroznika zewnetrznego) 9/10 kotkéw na m2,

e na plaszczyznie 4 kotkow na m2.
Rozktad kotkéw dla welny mineralnej:

e w strefach przynaroznikowych (1.5 m od naroznika zewngtrznego) 9/10 kotkéw na m2,

e na plaszczyznie 8 kotkow na m2.
Wzmocnienia warstwy docieplajacej
Jako gltowne wzmocnienie warstwy docieplajacej przewiduje sie siatke zbrojeniowa z widkna
szklanego zatopiong w zaprawie klejacej. Do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu siatke
stosowa¢ podwojnie.
Sciany ponizej poziomu terenu
Przyjeto wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej $cian fundamentowych od zewngtrznej
strony budynku na catej ich wysokosci oraz izolacji cieplnej na wysoko$ci min 1 m ponizej poziomu
terenu.
Kolejnos¢ prac:

e odkopanie istniejacych $cian fundamentowych

e zabezpieczenie wykopow przed samozasypaniem oraz przed wtargnigciem osob trzecich,

e oczyszczenie istniejacego podtoza $cian z zabrudzen — podtoze musi by¢ ptaskie, czyste,
mocne, nosne i pozbawione substancji zmniejszajacych przyczepnosé, moze by¢ przejsciowo
zawilgocone, ale nie moze by¢ mokre

e w razie potrzeby wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

e wykonanie gruntowania powierzchni $cian emulsjg bitumiczng do gruntowania podiozy

e wykonanie izolacji pionowej z grubowarstwowej, bitumiczno—kauczukowej masy
uszczelniajgcej z wypetniaczem polistyrenowym — grubo$¢ warstwy po wyschnieciu 2,0mm

e wykonanie ocieplenia $cian ze styropianu XPS gr.14cm klejonego do $cian

e wykonanie zabezpieczenia izolacji z membrany kubetkowej zabezpieczonej od gory listwa
zabezpieczajaca

e likwidacja wykopow przy uzyciu gruntu pierwotnego (grunt z wykopow) zageszczanego
warstwami do 15-20cm

e odtworzenie utwardzenia terenu wokot budynku
Parapety
Parapety okienne projektuje si¢ jako utworzone z pojedynczego arkusza (bez taczenia blach) blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej grubosci min.0,55mm. Wygiecie naroznikowe parapetow nalezy
umiesci¢ miedzy istniejagcym wegarkiem a warstwg projektowanego docieplenia .

Uwagi wykonawcze dotyczace docieplenia

Stosowac si¢ do zalecen 1 wytycznych producenta systemu.

2.6.2 DOCIEPLENIE STROPODACHOW BUDYNKOW NR 11 2

Projektuje si¢ docieplenie catosci stropéw ostatniej kondygnacji budynkéw wewnatrz w przestrzeni
stropodachu.
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Opis projektowanych rozwiazan docieplenia
Projektuje si¢ docieplenie stropodachdéw przy uzyciu granulatu z welny mineralne; A= 0,038 [W/
(m*K)] gr.25cm. Docieplenie nalezy wykona¢ metodg mechanicznego wdmuchiwania granulatu na
sucho za pomocg agregatow nasypowych poprzez otwory wykonane w potaciach dachowych.
Kolejnos¢ prac

e wykonanie zabezpieczenia terenu
wykonanie otworow technologicznych w potaci dachowej
oczyszczenie przestrzeni stropodachu
zabezpieczenie istniejacych kratek wentylacyjnych
wykonanie nowego ocieplenia

e likwidacja otworow
Wykonanie projektowanego ocieplenia
Granulat powinien by¢ wdmuchiwany od wewnatrz, po wejsciu  pracownika w przestrzen
stropodachu. Przy wykonaniu tego typu prac musza by¢ spetnione wymagania BHP.
1. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w :

o polmaseczki filtrujace lub maski przeciwpytowe,

« odpowiednie r¢kawice zabezpieczajace przed przenikaniem pytu,

« okulary ochronne przeciwpylowe,

e strgj szczelnie zakrywajacy wszystkie czesci ciala.
2. Minimalna zawarto$¢ tlenu w przestrzeni stropodachu to 18%.
3. Prace powinno si¢ prowadzi¢ w zespotach dwuosobowych.
4. Przestrzen stropodachu odpowiednio o§wietli¢ urzadzenia o napigciu do 24V.
Inne elementy stropodachu
Dodatkowo projektuje si¢ docieplenie wszystkich szachtow, przewoddéw wentylacyjnych i1 innych
elementéw przechodzacych przez stropodach ptytami z welny mineralnej grubosci min.10cm na
petnej wysokosci stropodachu
Likwidacja otworow
Po wykonaniu ocieplenia nalezy :

e otwory technologiczne zasklepi¢ przy uzyciu blachy stalowej gr.3mm i1 wymiarach

min.75x75cm oraz pokry¢ papa termozgrzewalng spetniajacg warunki NRO,

e w potaci dachowej zamontowa¢ wywietrzaki dachowe WD110 zgodnie z rysunkiem nr A-14.
2.6.3 WYMIANA OKIEN I DRZWI BUDYNKOW NR 112
Projektuje si¢ wymiang istniejagcych okien i drzwi balkonowych budynkéw na okna pcv o U=0,9
W/m2K.
Projektuje si¢ wymiang istniejacych drzwi zewngtrznych budynkéw na nowe stalowe lub aluminiowe
o U=1,3 W/m2K.
Okna i drzwi wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr A-20.
2.6.4 MODERNIZACJE UKLADU WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU NR 1
Wykona¢ wedhug projektu branzowego bedacego czgécia projektu budowlanego.
2.6.5 MODERNIZACJE SYSTEMU GRZEWCZEGO 1 SYSTEMU CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ W BUDYNKU NR 112
Wykona¢ wedtlug projektu branzowego bedacego czescig projektu budowlanego.
2.6.6 BUDOWA INSTALACJI OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH W BUDYNKU NR 1
Wykona¢ wedtlug projektu branzowego bedacego czescig projektu budowlanego.

2.7 INSTALACJIE WEWNETRZNE

Dla potrzeb przebudowy i rozbudowy projektuje si¢: instalacj¢ grzewcza, -elektryczna,
niskonapieciows, wodno-kanalizacyjng oraz wentylacji mechanicznej] wraz z klimatyzacja oraz
instalacje fotowoltaiczng. Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi bedacymi
czescig projektu budowlanego.
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2.8 KOLORYSTYKA
Kolorystyka wewnetrzna
Kolory $cian, sufitow, dobor drzwi, posadzek uzgodni¢ z Inwestorem
Kolorystyka zewnetrzna
e JSciany zewnetrzne — kolory: biaty, NCS S1005-G80Y, NCS S5005-G80Y zgodnie z
podzialem na rysunku nr A-19

e okna i parapety okienne — kolor biaty,

e drzwi wejSciowe — kolory: biaty, RAL 7009 zgodnie z podzialem na rysunku nr A-19 1 A-20

e clementy stalowe: balustrady, zadaszenia — kolor RAL 7009

e obrobki blacharskie: attyk, pasy rynnowe, rynny i rury spustowe — kolor RAL 7009
Projektant:

mgr inz. architekt Marcin Twardowski

Sprawdzajacy:
mgr inz. architekt Magdalena Twardowska
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III. CZESC RYSUNKOWA
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