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U
w
agi:

1. C
ałość w

ykonać z obecnie obow
iązującym

i przepisam
i.

2. Z
aprojektow

ano kanały okrągłe S
piro oraz kanały prostokątne.

3. Podłączenia do okapu, anem
ostatów

 oraz skrzynek rozprężnych przy naw
iew

nikach za pom
ocą kanałów

 elastycznych.
4. A

nem
ostaty naw

iew
ne m

ontow
ać w

raz ze skrzynkam
i rozprężnym

i.
5. K

anały w
entylacyjne naw

iew
ne i w

yw
iew

ne izolow
ać cieplnie.

6. W
 oknach m

ontow
ać naw

iew
niki ciśnieniow

e o w
ydajności do 28m

³/h.
7. Połączenie central w

entylacyjnych z instalacją w
ykonać za pom

ocą króćców
 elastycznych.

8. W
ykonać odprow

adzenie skroplin z central w
entylacyjnych.

9. N
agrzew

nicę w
odną w

yposażyć w
 układ zabezpieczający przed zam

rzaniem
 w

g zaleceń producenta centrali.
10. N

a rozgałęzieniach kanału czerpnego m
ontow

ać klapy zw
rotne zgodnie z rysunkam

i.
11. Z

integrow
ać załączanie w

entylatora w
yciągow

ego okapu z pracą centrali naw
iew

nej.
12. S

tosow
ać regulatory przepływ

u pow
ietrza.

13
. W

szelkie zm
iany należy uzgodnić z projektantem

.
14. Integralną częścią rysunków

 jest część opisow
a.

projektow
ana instalacja w

entylacyjna - kanały czerpni pow
ietrza

LEG
EN

D
A

projektow
ana instalacja w

entylacyjna - kanały w
yrzutow

e

projektow
ana instalacja w

entylacyjna - kanały naw
iew

ne

projektow
ana instalacja w

entylacyjna - kanały w
yw

iew
ne

projektow
ana instalacja w

entylacyjna - kanały w
yw

iew
ne indyw

idualne

KZ
 - klapa zw

rotna

Tab. nr 1. BILAN
S PO

W
IETR

ZA


