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NADPROZA STALOWE

NpS1 — 2IPE120 L=144cm

NpS2 — 2IPE140 L=185cm

NpS3 — 1IPE160 lub 1HEB120 L=260cm
NpS4 — 2IPE120 L=104cm

UWAGA:

WSZYSTKIE OKNA | DRZWI NALEZY ZDEMONTOWAC

2. WSZYSTKIE ZABUDOWY GIPS—KARTONOWE OSEANIAJACE ISTNIEJACE
PRZEWODY INSTALACJI WEWNETRZNYCH NALEZY ZDEMONTOWAC

3. WSZYSTKIE KANALY ISTNIEJACEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NALEZY
ZDEMONTOWAC

4. NAPROZA NpS1 — POZIOM SPODU +2,10m, 2IPE120 L=144cm
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AGRA

firma
DORADZTWO
PROJEKTY
NADZORY

£4dz, ul. Kopemika 64a/95
tel./fax. 0426338489

info@agrafirma.pl www.agrafirma.pl

LEGENDA:
m sciany istniejqce

i demontazu

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY
| PRZEBUDOWY BUDYNKU DOMU DZIECKA
W CELU PODZIALU NA DWA ODREBNE BUDYNK

95-073 GROTNIKI, JEDLICZE A, UL.GRANICZNA -

INWESTOR:

POWIAT ZGIERSK
95-100 ZGIERZ, UL.SADOWA 6A

TOM:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA:

ARCHITEKTURA

NAZWA RYSUNKU:

RZUT PIWNIC
WYBURZENIA

PROJEKTANT :

MGR INZ. ARCHITEKT

MARCIN TWARDOWSKI

nr upr. 34/B-697/LOIA/07

SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. ARCHITEKT

MAGDALENA TWARDOWSKA

nr upr. 30/LOOKK/2014
[DATA: 10.202¢ |
| SKALA : 1:10( |
| NR RYSUNKU : A- 0 |




