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. Cato$¢ wykonac z obecnie obowigzujacymi przepisami.
. Przewody instalacji wodociggowej wykonac z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD.
. Przewody instalacj hydrantowej wykona¢ ze stali ocynkowanej.
Po montazu instalacji dokona¢ regulacji nastaw na zaworach termostatycznych cyrkulacji i cieptej wody.
Przewody na pietrze montowac¢ w bruzdach $cian, w zabudowie z ptyt G-K oraz prowadzi¢ w podtodze.

. Baterie umywalkowe i prysznicowe montowaé z ogranicznikami wyptywu wody.
. Przed punktami podoboru cieptej wody z ktérych korzystajq dzieci, nalezy montowac termostatyczne zawory mieszajace

w celu ochrony przed oparzeniem.

8. Podtaczenie baterii czerpalnych za pomocg zaworéw kulowych z filtrem.
LEGENDA 9. Przewody instalacji wodociggowych izolowa¢ cieplnie.
||||| projektowana instalacja cieplej wody 10. Wszelkie NB_m.s,« nalezy :.Nom.a:_n z U.ﬁoumx.ﬁmsﬁmﬂj.
11. Integralng czescig rysunkdw jest czes¢ opisowa.
—v~— | projektowana instalacja cyrkulacji wody TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU
okt instalacia zi " wod : DOMU DZIECKA W CELU PODZIALU NA DWA ODREBNE BUDYNKI >m_ﬂ>
— | projektowana instalacja zimnej wody .
95-073 GROTNIKI, JEDLICZE A, UL. GRANICZNA 1 _mo_wﬂ_uﬁs\w £6d2, ul. Kopernika 64a/95
—_— projektowana instalacja hydrantowa Inwestor: POWIAT ZGIERSKI RROTEKTY .n,m_c@\wwmqsmﬂwmswwwmmmg
oo o | projektowane piony 95-100 ZGIERZ, UL. SADOWA 6A
mgr inz. Radostaw Maciak
PROJEKTOWAL: i
pion instalacji hydrantowej upr. bud. LOD/1029/PO0S/08 DATA: listopad 2020 r.
. . " . . . mgr inz. Agnieszka Kindl )
@ piony instalacji wodociagowej SPRAWDZIL: upr. bud. LOD/0172/PO0S/04 BRANZA: instalacje sanitarne
N-40,50 — nastawa temperatury [°C]
. . i mgr inz. Jolanta Cieslak L.
p  termostatyczny zawor cyrkulacyjny DN15 kvs=1,5m%h OPRACOWAL.: mar inz. Paulina Czubakowska SKALA: 1:100
z automatyczng dezynfekcjg termiczng
T=38°C — nastawa temperatury [°C]
DN20 RYSUNEK: INSTALACJA WODOCIAGOWA - RZUT PIETRA RYS. NR: S-04
% termostatyczny zawdr mieszajacy




