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UWAGTI:
. Catos$¢ wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
. Parametr instalacji grzewczej grzejnikowej 55/45°C, instalacji ogrzewania podtogowego 35/25°C.
. Przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych przez przegrody budowlane.
. Kazdy obieg ogrzewania podtogowego wyposazy¢ przy rozdzielaczu w zawory odcinajgce.
. Przewody prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w obudowie z ptyt G-K.
. Przewody rozprowadzajace w piwnicy wykonac z rur stalowych zaciskanych, piony oraz poziomy na
wyzszych kondygnacjach wykonac z rur zasickowych wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT.
7. Rozdzielacze ogrzewania podtogowego wykonac¢ z przeptywomierzami i zaworami odcinajacymi
z zestawem odpowietrzajaco-spustowym.
8. Petle podtogowe wykonac z rur PE-RT 16x2,0.
9. Gatazki zasilajace grzejniki z rur wielowarstwowych wykonac¢ o $rednicy 20x2,0m.
10. Wszystkie przejscia przez strop pomiedzy piwnicg a parterem wykonac EI60.
11. Integralng czescig rysnku jest czes¢ opisowa.
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