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PRZEKROJ C-C
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sciany oraz kominy ociepli¢ wetng mineralna ()=0,038) gr.10cm
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wysokosci 110cm stosujqc dodatkowy pochwyt z rury

50/50/3 mocowany do pochwytu istniejqcego
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PRZEKROJ D-D

BEEREER OCIEPLENIE — STYROPIAN EPS
gr.16cm (2=0,036)

TR OCIEPLENIE. — WEENA MINERALNA
gr.16cm (2\=0,036)

B2 SCIANY ISTNIEJACE

EZZASCIANY  PROJEKTOWANE
elementy zebetowe

[ZZZZZ2ASCIANY PROJEKTOWANE
bloczki betonowe 15MPa

L]

nadp. NpS3
1IPE160 lub 1HEB120
L=260cm

200

L]

nadp. NpS3
1PE160 lub 1HEB120
L=260cm

L

]

200

L]

Z="=]5CIANY PROJEKTOWANE

bloczki wapienno—piaskowe 15MPa
[C——SCIANY PROJEKTOWANE

piyty gipsowo—kartonowe

B SCIANY PROJEKTOWANE
piyty gipsowo—kartonowe izolowane
akustycznie wetng mineralng

poszerzenie spocznika o 15¢cm —
bruzda w scianie zewngtrznej glebokosci 15cm i
wysokosci 200cm

[Pe]

: plytki gresowe / panele winylowe

styropian EPS100 gr.3cm

istniejqcy strop

[pe]

: plytki gresowe / panele winylowe
“[istniejqca podtoga

(78]
—i—F"_a
istniejqce plyty panwiowe

_ |istniejqcy strop

wentylowana przestrzen stropodachu
granulat wetny mineralnej (»=0,038) grubosci 25cm

wylewka betonowa grubosci 4cm (6cm przy ogrzewaniu podtogowym)
zbrojona siatkq przeciwskurczowq (oczka 10x10cm)

folia PE wywinieta na sciany (w pomieszczeniach mokrych)

| sufit_podwieszony (jesli wystepuje w pomieszczeniu)

[ popa_podkiadowa i wierzchniego krycia spetnigjgce NRO
stniejqce warstwy papy
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PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOW\
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA:

ARCHITEKTUR/

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJ C-C, PRZEKROJ D-L
STAN PROJEKTOWANY

PROJEKTANT :

MGR INZ. ARCHITEKT
MARCIN TWARDOWSKI
nr upr. 34/B-697/LOIA/07

SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. ARCHITEKT
MAGDALENA TWARDOWSKA
nr upr. 30/LOOKK/2014

| DATA: 10.2021 |

| SKALA : 150 |

| NR RVRIINKII - A |




