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LEGENDA TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU
projektowana instalacia kanalizacji technologi : DOMU DZIECKA W CELU PODZIALU NA DWA ODREBNE BUDYNKI >m ;
kuchni wykonana z rur PP-HT 95-073 GROTNIKI, JEDLICZE A, UL. GRANICZNA 1 _mo_wm_uﬁsw £6dz, ul. Kopernika 64a/
projektowana instalacja kanalizacji technologii PROJEKTY tel./fax. 0426338489
D i Inwestor: POWIAT ZGIERSKI NADZORY info@agrafirma.pl www.agrafima.pl
kuchni wykonana z rur PVC 95-100 ZGIERZ, UL. SADOWA 6A S g
Uwagi: mgr inz. Radostaw Maciak
1. Cato$¢ wykonac z obecnie obowigzujacymi przepisami. PROJEKTOWAL.: u m_‘ c:.a LOD/1029/P00S/08 DATA: listopad 2020 r.
2. Instalacje dla technologii kuchni wybranego producenta, wykonaé na podstawie projektu wykonawczego. pr '
3. Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ rur PVC. . - -
4. Przewody instalacji kanalizacji technologii kuchni wykona¢ z rur PP-HT w miejscach narazonych na dziatanie $ciekéw SPRAWDZIt: mgr inz. Agnieszka Kind| o . .
o wysokiej temperaturze. upr. bud. LOD/0172/PO0S/04 BRANZA: instalacje sanitarne
5. Wszystkie przybory kanalizacyjne i urzadzenia podtaczone do kanalizacji taczy¢ z zasyfonowaniem.
6. W obrebie kuchni i zmywalni wpusty oraz odwodnienia liniowe wykonac ze stali nierdzewnej. mgr inz. Jolanta Cieglak
7. Na pionach kanalizacji montowa¢ rewizje, poza pomieszczeniami kuchni. OPRACOWAL: o ) SKALA: 1:100
N X 3 ) mgr inz. Paulina Czubakowska
8. Piony kanalizacyjne zabudowac¢ ptyta G-K.
9. Przejscia instalacji przez strop piwnicy wykonac o klasie ppoz. EI60.
10. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem. RYSUNEK: PROFIL KANALIZACII WEWNETRZNE] TECHNOLOGII RYS. NR: S-25
11. Integralng czescig rysunkow jest czesé opisowa. KUCHNI W BUDYNKU NR 1 I NR 2




