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1. Wstep

Opinia opracowana zostata na zlecenie firmy Pracownia Projektowa MiM Twardowscy
Marcin Twardowski, 95-039 Sokolniki-Las, ul.Chrobrego 23.

Celem opinii jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych, parametréw geotechnicz-
nych gruntéw oraz ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanej rozbu-
dowy budynku domu dziecka.

Opinia wykonana zostata zgodnie z wymaganiami norm PN-81/B-03020, PN-86/B-
02480, PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1 i 2 (Eurokod 7) w zakresie niezbednym do opra-
cowania projektu technicznego zamierzonej inwestycji oraz zgodnie z rozporzadzeniem Mi-
nistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

2. Zakres wykonanych prac

2.1. Prace geodezyjne

Wytyczenie miejsc matosrednicowych wiercen badawczych w terenie przeprowadzo-
no metodg ortogonalng w nawigzaniu do istniejacej sytuacji postugujgc sie planem sytuacyj-
no-wysokoéciowym w skali 1: 1000 dostarczonym przez Zleceniodawce.

2.2. Wiercenia malos$rednicowe

Wiercenia wykonano w dniu 02.09.2020 r. zgodnie z aktualnymi normami pod statym
dozorem i nadzorem mgr B. Stepien.

Wykonano 2 wiercenia matosrednicowe do gtebokosci 4,0 m ppt. Lacznie wykonano
8,0 mb odwiertéw.

Podczas wiercenia przeprowadzano analize makroskopowg gruntéw oraz pobierano
préby gruntéw kategorii C, ktére po kontrolnej analizie makroskopowej zostaty zlikwidowane.

Przeprowadzano réwniez obserwacije i pomiary stabilizacji zwierciadta wody grunto-
wej.

Miejsca po wierceniach zostaty zlikwidowane przez zasypanie z zachowaniem natu-
ralnego profilu litologicznego.

2.3. Prace kameralne

Pracami tymi objeto analize materiatéw z wykonanych badar terenowych i opraco-
wano:
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- mape dokumentacyjng w skali 1: 1000, na ktdérej zaznaczono miejsca wykonanych wiercen
oraz linie przekroju geotechnicznego,

- przekrdj geotechniczny w skali poziomej 1: 250 i pionowej 1:50 przedstawiajace miedzy
innymi geneze i litologie gruntéw ich wiek oraz podziat gruntéw podtoza na warstwy geo-
techniczne,

- legende do przekroju wraz z zestawieniem warto$ci parametréw geotechnicznych dla wy-
dzielonych warstw,

— karte objasnier znakéw i symboli,

— karty dokumentacyjne wiercen matosrednicowych,

— tekst, w ktérym opisano cato§¢ wykonanych prac, scharakteryzowano warunki gruntowo-
wodne oraz podano wnioski i zalecenia.

Opinie opracowano w 4 egzemplarzach, ktére otrzymuje Zleceniodawca.

3. Opis terenu badan

Badania zostaty wykonane na dziatce o numerze ewidencyjnym 15/1 w sasiedztwie
istniejgcego budynku domu dziecka potozonego w miejscowoséci Grotniki - Jedlicze A przy
ulicy Granicznej 1.

Pod wzgledem morfologicznym teren ten stanowi fragment zdenudowanej wysoczy-
zny wodnolodowcowej, tagodnie opadajgcej w kierunku zachodnim do dolinki rzeki Lindy.

4. Charakterystyka budowy geologicznej

W podtozu zbadanego terenu do gtebokosci 4,0 m ppt zalegajg utwory czwartorze-
dowe plejstoceniskie reprezentowane przez serie piaskéw wodnolodowcowych budowanych
przez piaski drobne.

Powierzchniowg warstwe terenu stanowig grunty nasypowe (nasypy niebudowlane)
o okreslonej migzszosci 0,7 - 0,9 m.

5. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

Podczas wykonywania wiercen (02.09.2020 r.) stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej w postaci zwierciadta swobodnego na gtebokosci 3,6 m ppt.

Po okresach wzmozonych opadéw atmosferycznych i roztopach wiosennych poziom
wody gruntowej bedzie wyzszy o ca 0,7 - 1,0 m.
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6. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Grunty rodzime wystepujace w podtozu zbadanego terenu do gtebokosci 4,0 m ujeto
w 3 warstwy geotechniczne.

Podziat na warstwy przeprowadzono w oparciu o geneze gruntéw ich litologie i rézni-
ce cech fizyko-mechanicznych.

W ramach jednej warstwy znajdujg sie grunty o takich samych lub zblizonych warto-
$ciach parametréow geotechnicznych. Wartosci tych parametréw (charakterystyczne i obli-
czeniowe) dla poszczegéinych warstw przedstawiono w tabeli na zatgczniku nr 3.

Warto$ci stopnia zageszczenia Ip dla warstw gruntéw sypkich wyznaczono na pod-
stawie genezy gruntéw, ich potozenia stratygraficznego oraz sity nacisku $widra podczas
wiercenia. Wartosci pozostatych parametréow gruntéw wyznaczono na podstawie zaleznosci
korelacyjnych do stopnia zageszczenia.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa la —~ obejmuje plejstocenskie wodnolodowcowe piaski drobne, wilgotne, w stanie
$rednio zageszczonym. Gruntu te charakteryzujg sie $rednig przepuszczaino-
$cig (orientacyjne warto$ci wspotczynnika filtracji k dla tych gruntéw wahajg sie
w granicach 10 x 10° m/s). Przyjeto dla warstwy tych piaskéw uogdlniony sto-
pier zageszczenia Ip™= 0,55.

Warstwa Ib - obejmuje plejstoceriskie wodnolodowcowe piaski drobne, wilgotne, w stanie
zageszczonym. Gruntu te charakteryzuja sie $rednig przepuszczalno$cig (orien-
tacyjne wartosci wspétczynnika filtracji k dla tych gruntéw wahajg sie w grani-
cach 10 x 10° m/s). Przyjeto dla warstwy tych piaskéw uogéliniony stopier: za-
geszczenia lp™= 0,70.

Warstwa Ic - obejmuije plejstoceriskie wodnolodowcowe piaski drobne, nawodnione, w sta-
nie zageszczonym. Gruntu te charakteryzujg sie $rednig przepuszczalnoscig
(orientacyjne wartosci wspoétczynnika filtracji k dla tych gruntéw wahajg sie w
granicach 10 x 10° m/s). Przyjeto dla warstwy tych piaskéw uogélniony sto-
pien zageszczenia Ip™= 0,70.
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7. Wnioski i zalecenia

1. Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicz-
nie, zgodnie z § 4 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw po-
sadowienia obiektéw budowlanych stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do
prostych.

2. W podtozu terenu pod warstwg nasypéw niebudowlanych wystepujg grunty mineralne
rodzime mogace stanowi¢ poditoze dia bezposredniego posadowienia fundamentéw pro-
jektowanej rozbudowy budynku domu dziecka.

3. Na podstawie badar geotechnicznych i zatozen projektowych, obiekt zalicza si¢ do | ka-
tegorii geotechniczne;j.

4. W stwierdzonych warunkach gruntowych fundamenty projektowanej rozbudowy budynku
proponuje si¢ posadowi¢ w piaskach warstwy nr la, tak aby spéd fundamentéw posado-
wiony byt ponizej strefy przemarzania gruntéw t.j. 1.0 m.

5. Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci zwierciadta swobodnego na gtebo-
kosci 3,6 m ppt.

6. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzegaé wytycznych ochrony podtoza
gruntowego (w poz. 2.4. PN — 81/B-03020), nie dopuszczajagc do nadmiernego zawilgo-
cenia, przemarznigcia gruntu czy tez do naruszenia jego naturalnej struktury.

7. Parametry geotechniczne gruntéw niezbedne do obliczen statycznych posadowien bez-
posrednich podano w tabeli w legendzie do przekroju (zatgcznik nr 3).
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ZALACZNIK NR 3

S0
ILLEGENDA DO PRZEKROJU
TEMAT: Grotniki - Jedlicze A, ul. Graniczna 1; dz. nr 15/1 - rozbudowa domu dziecka
PARAMETRY GEOTECHNICZNE Wg PN-81/B-03020
- )
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE wartos¢ charakterystyczna x Opracowanie:
wspbiczynnik materiatowy v,
warto$¢ obliczeniowa x© magr B. Stepien
) Stan gruntu s
Q . ° >
c 1) [ E 8o
y o g @ : e | o 3 g8 | §2w $
&2 g __gé, 5§ | g% | &8 §¥‘»§ £ | 25 g8 3
58 genetyczny 38 | |58 | 08|58 | 3% | 7% ¢ |Eg=| =t
=3 o 5% 8 g
n 2 53 23 N a
= o
g u§,§ : | w, p Cu ) M, E
a ° - % e kPa 0 MPa | MPa
N
Qh Nasyp niebudowlany nN
NN
0,55 15 1,77 30,7 67,9 50,6
la Pd 0,9 0,9 0,9 0,9
1,59 27,6 61,1 45,6
0,70 14 1,83 314 88,6 65,8
'9Qp  |Piaski wodnolodowcowe Ib Pd 0,9 0,9 0,9 0,9
1,65 28,3 79,8 59,2
0,70 22 1,98 31,4 88,6 65,8
lc Pd 0,9 0,9 0,9 0,9
1,78 28,3 79,8 59,2
Symbole stratygraficzne
Q  Cowartdmed Symbole genetyczne
Qh  Holocen fg osady rzecznolodowcowe
Qp Plejstocen gl osady lodowcowe zastoiskowe
N  Neogen g osady lodowcowe morenowe
Pg Paleogen f osady rzeczne
K Kreda e osady eoliczne
J  Jura li osady jeziorne
T Trias
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ZALACZNIK NR 4

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nN nasyp niebudowlany
nB  nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H  grunt préchniczny
ng namut o wiasciwos$ciach gruntu spoistego
Nmp namut o wiasciwosciach gruntu sypkiego

T torf
GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW zwietrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz
rumosz gliniasty
KO otoczaki
Y 4 2wir
Zg  zwir gliniasty
Po pospoika
pospotka gliniasta
Pr piasek gruby
Ps piasek sredni
Pd piasek drobny
P piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
IIp pytpiaszczysty

I pyt
Gp glina piaszczysta
G glina

Grn  glina pylasta

glina piaszczysta zwiezia
Gz glina zwiezta

glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

I it
It itpylasty
GRUNTY SKALISTE

ST skatatwarda
SM skata miekka

ZNAKI DODATKOWE DO OPISU

GRUNTOW
+ domieszki
/i przewarstwienia
/ na pograniczu
() w nawiasach okreslenia uzupetniajace

1_ numer wiercenia
1231 rzedna wiercenia
T prébka kategorii A
® probka kategorii B
v probka wody gruntowej
\ A 4

wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
piezometryczny poziom wody i gteb. w m ppt

nawiercony poziom wody gruntowej i gte. w m ppt
grunt nawodniony
grunt mokry

LA 3,3 saczenie wody i gieb. w m ppt

DPL— sondowanie dynamiczne DPL
i strefa przebadana sondg
50m gtebokosé otworu
S otwoér suchy

OZNACZENIE STANU GRUNTU

I stpien plastycznosci

Ib stopien zageszczenia

INNE OZNACZENIA

v numer warstwy geotechnicznej

e

-
P

granice litologiczno-stratygraficzne




r— KARTA DOKUMENTACYJNA ZALACZNIKNR 5
== WIERCENIA MALOSREDNICOWEGO
TEMAT: Grotniki - Jedlicze A, ul. Graniczna 1; dz. nr 15/1 - rozbudowa domu dziecka
Dozér geologiczny: mgr B. Stepien
Wiercenie opracowat: mgr B. Stepien
OTWOR Nr 1 Data wiercenia: 02.09.2020'r.

Rzedna m npm
QL > k) -8
§ . f«é 5 - g % 5 = o ‘§
3 < [ Opis gruntu £ - Q>
g2 | 8¢ a .§ Peg 81 =2 | 5 £
8 s 2 z3 %
(=)
0.7 E Nasyp niebudowlany (humus, piasek, gruz ceglany), Qh
! — c.szary, wilgotny, luzny
1 3
1,7 - la | o055
2 3
E Pd Piasek drobny, z6tty, wilgotny, od gt. 3,6 m nawodniony, fQQp
— $rednio zageszczony do zageszczonego
12 2= Ib
- 0,70
36 wy )
0,4 4 3 lc
OTWORNr 2 Data wiercenia: 02.09.2020'r. Rzedna: m npm
09 5 Nasyp niebudowlany (humus, piasek, gruz ceglany), h
’ - c.szary, wilgotny, luzny Q
g 3
15| 3 la | o055
2
E Pd Piasek drobny, z6tty, wilgotny, od gt. 3,6 m nawodniony, ngp
- $rednio zaggszczony do zageszczonego
12 PP Ib
3 0,70
36 yy —_-__




