Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy budynku Domu Dziecka w celu podziatu na dwa odrebne budynki

95-073 Grotniki, Jedlicze A, ul. Graniczna 1

Zawartos¢ opracowania:

Kopia decyzji uprawnien projektanta - instalacje sanitarne............ccoovvivvinennens 3
Kopia zaswiadczenia przynaleznosci do £OIIB projektanta. ......cocvvvvvviiiiinnnnnns 5
(@ 13V =T [ Y o 1= 9
(@] o TF30 =Tl o] o] .4 o 1/ 10
Informacja Dotyczgca Bezpieczenstwa I Ochrony Zdrowia .......cccvvvvvivvineinnnnnns 34

Czesc¢ rysunkowa:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr S-01.
nr S-02.
nr S-03.
nr S-04.
nr S-05.
nr S-06.
nr S-07.
nr S-08.
nr S-09.
nr S-10.
nrS-11.
nr S-12.
nr S-13.
nr S-14.
nr S-15.
nr S-16.
nr S-17.
nr S-18.
nr S-19.
nr S-20.
nr S-21.
nr S-22.
nr S-23.
nr S-24.
nr S-25.
nr S-26.
nr S-27.

Plan zagospodarowania

Instalacja wodociggowa - rzut piwnicy

Instalacja wodociggowa - rzut parteru

Instalacja wodociggowa - rzut pietra

Instalacja kanalizacji — rzut piwnicy

Instalacja kanalizacji — rzut parteru

Instalacja kanalizacji - rzut pietra

Instalacja wentylacyjna - rzut piwnicy

Instalacja wentylacyjna - rzut parteru

Instalacja wentylacyjna - rzut pomieszczen kuchni
Instalacja wentylacyjna - rzut pietra

Instalacja wentylacyjna i kanalizacyjna — rzut dachu
Instalacja wentylacyjna - przekréj A-A

Technologia pomp ciepta - schemat instalacji
Technologia pomp ciepta - rzut pomieszczenia
Instalacja grzewcza - rzut piwnicy

Instalacja grzewcza - rzut parteru

Instalacja grzewcza - rzut pietra

Schemat potaczenia nagrzewnicy wodnej

Profil kanalizacji zewnetrznej budynek 1 KS1-KS2

Profil kanalizacji zewnetrznej budynek 1 KS3-ST3

Profil kanalizacji zewnetrznej budynek 2 KS4-ST4
Instalacja grzewcza - rozwiniecie budynek 1

Instalacja grzewcza - rozwiniecie budynek 2

Profil kanalizacji wewnetrznej technologii kuchni w budynku nr 1 nr2
Profil kanalizacji wewnetrznej sanitarnej w budynku nr 1
Profil kanalizacji wewnetrznej sanitarnej w budynku nr 2

Projekt budowlany: Instalacje sanitarne 2




Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy budynku Domu Dziecka w celu podziatu na dwa odrebne budynki
95-073 Grotniki, Jedlicze A, ul. Graniczna 1

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz U. z 2013 r. poz. 1409) niniejszy ,projekt budowlany instalacji sanitarnych
rozbudowy i przebudowy budynku Domu Dziecka w celu podziatu na dwa odrebne
budynki 95-073 Grotniki, Jedlicze A ul. Graniczna 1", sporzadzony zostat zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta)

(podpis sprawdzajacego)
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji grzewczej
wraz ze zrédiem ciepta, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, instalacji
zimnej i cieptej wody z cyrkulacjq oraz instalacji hydrantowej w budynkach Domu
Dziecka w Grotnikach.

2. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem.
¢ Inwentaryzacja obiektu.
e Obowigzujace normy i przepisy.

3. Stan istniejacy

Budynek Domu Dziecka w Grotnikach powstat w latach 60-tych XX wieku. Jest
budynkiem petnigcym funkcje zamieszkania zbiorowego, o dwéch kondygnacjach
nadziemnych, zrealizowany w technologii ram zelbetowych z murowanym
wypetnieniem. Obecnie budynek jest w trakcie podziatu na dwa odrebne budynki.
Budynek nr 1 jest podpiwniczony i przylegajacy do budynku nr 2.

3.1. Instalacja grzewcza

Zrédlem ciepta dla catego obiektu jest kottownia weglowa. Obecnie ciepto
wytwarzane jest w dwéch kottach opalanych ekogroszkiem o mocy 75 i 50 kW.
Odbiornikiem ciepta jest instalacja grzejnikowa z rozdziatem dolnym wyposazona
w grzejniki ptytowe, z zaworami regulacyjnymi, ale pozbawione gtowic
termostatycznych. Przewody instalacji nieizolowane. Brak regulacji czasowej
i pogodowej.

3.2. Instalacja zimnej, cieptej wody i cyrkulacji

Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji w budynku nie byta
poddana modernizacji od czasu wybudowania obiektu - przewody wykonane z rur
stalowych, bez izolacji cieplnej.

4. Stan projektowany - instalacja wodociggowa i hydrantowa

Przed montazem instalacji w obrebie kuchni i zaplecza, nalezy wykona¢ projekt
wykonawczy wg urzadzen technologii kuchni wskazanego producenta.

Istniejace przewody instalacji wodociggowej do demontazu. Nalezy wykona¢ nowg,
instalacje wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacji. Nowa instalacja bedzie
zasilana z istniejagcego przytacza wodociggowego w90. Instalacja wodociggowa
wykonana bedzie z rur tworzywowych PE-RT/AI/PE-HD.

Na przewodach =zasilajacych dane urzadzenie nalezy zamontowad zawory
umozliwiajace odciecie czesci instalacji w przypadku awarii.

Wszystkie przewody nalezy izolowac cieplnie otulinami izolacyjnymi o grubosciach
zgodnych z wytycznymi WT.
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Przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi lub wzdtuz
przegrod pionowych w bruzdach Sciennych lub po wierzchu $cian i obudowacd ptyta
kartonowo - gipsowgq, w piwnicy po wierzchu przegréd pod stropem. Kompensacje
wydtuzen termicznych przewodow nalezy wykona¢ zgodnie  z zaleceniami
producenta rur. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac
w tulejach ochronnych a wolne przestrzenie miedzy tulejq i przewodem wypetnic
materiatem trwale elastycznym. Przejscia przez przegrody ppoz. wykonac o klasie
EI60. Baterie umywalkowe i prysznicowe wyposazy¢ w ograniczniki wyptywu wody.
Przewoddéw wodociggowych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegtos¢ miedzy tymi przewodami powinna wynosi¢ 0,1m.

Do regulacji instalacji cyrkulacji montowac termostatyczne zawory cyrkulacyjne
z automatyczng dezynfekcjg realizowang w temperaturze > 65°C z jednoczesnym
zabezpieczeniem instalacji cyrkulacyjnej przed przekroczeniem temperatury 75°C.
W celu ochrony przed bakterig Legionella nalezy okresowo wykonywac dezynfekcje
termiczng (wskazane godziny nocne) - przegrzewanie instalacji cieptej wody wraz
z cyrkulacjg w temperaturze 70°C.

Dla zabezpieczenia przed oparzeniem w fazienkach i toaletach, gdzie korzystajq
dzieci montowal termostatyczne zawory mieszajgce obnizajagce temperature
cieptej wody. Rozmieszczenie i wartosci nastaw temperatury zgodnie z czescig
rysunkowa.

Wszystkie zawory czerpalne wody (polewaczki) nalezy wyposazy¢ w zawory
antyskazeniowe HA.

Catkowity przeptyw obliczeniowy policzony na podstawie normatywnych wyptywow
z punktéw czerpalnych wynosi Q=2,51dm?/s.

Zamontowany obecnie wodomierz gtéwny JS50 DN50 Qs= 25m3/h spetnia
wymagany przeptyw. Dla budynku nr 2 nalezy zamontowaé wodomierz ]JS16 DN40
Q3= 16m?3/h. Dla pomiaru zuzycia cieptej wody zamontowac¢ wodomierz JS16 DN40
Q3= 16m3/h w pomieszczeniu pomp ciepta.

Instalacje hydrantowg w budynku nalezy wykona¢ jako nowg wyposazong
w hydranty dn 25 z wezem ptasko sktadanym wg PN:EN 671:2002 zlokalizowane
w ciggach komunikacyjnych. Przewody zasilajgce do hydrantéw beda wykonane
z rur ze stali ocynkowanej zgodnie z normg PN-74/H-74200.

Do zapewnienia wymaganego cisnienia dla instalacji hydrantowej zamontowac
uktad pompowy za wodomierzem gtdéwnym wraz z zaworem pierwszenstwa DN50.

Na zewnatrz nalezy zamontowac¢ hydrant naziemny dn80 na podstawie odrebnego
opracowania.
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5.Stan projektowany - instalacja kanalizacji sanitarnej
i technologicznej

Istniejaca instalacja kanalizacyjna w budynku do demontazu. W budynku nalezy
wykona¢ dwa systemy kanalizacji. Jeden na potrzeby kuchni wg wytycznych
technologii i drugi na potrzeby Sciekdw bytowych. Kanalizacja technologiczna
przed odprowadzeniem Sciekéw do bezodptywowego zbiornika, bedzie wyposazona
w separator ttuszczu Q=7I/s umieszczony poza budynkiem w terenie. Kanalizacje
technologiczng wykonac z rur PP-HT.

Rewizje kanalizacji wykona¢ poza pomieszczeniami technologii kuchni.

Srednice i spadki kanatéw pokazano na rysunkach. Instalacje kanalizacji bytowej
wewnetrzng wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych wewnetrznych z PVC
tgczonych na kielich z uszczelkami wargowymi. Przewody kanalizacyjne powinny
by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekow. Nalezy
przestrzegad, aby nie prowadzi¢ przewoddw kanalizacji nad rurami zimnej i cieptej
wody, centralnego ogrzewania oraz ,gotymi przewodami elektrycznymi”.
Minimalna odlegtos¢ przewodow kanalizacyjnych od przewoddéw cieplnych powinna
wynosi¢ 0,1m, a w przypadku, gdy ta odlegtosc jest mniejsza, nalezy zastosowacd
izolacje termiczng. Podejscia pod urzadzenia prowadzi¢ w miare mozliwosci w
bruzdach sciennych lub ewentualnie po wierzchu $cian obudowujac ptytami
gipsowo-kartonowymi. Odprowadzenie Sciekow od przyboréw z piwnicy wykonac
poprzez przepompownie do projektowanej kanalizacji. Miski ustepowe wigczyc
do pionéw kanalizacyjnych indywidualnym przewodem poprzez trojnik
umieszczony najnizej w pionie na danej kondygnacji. Na pionach zamontowac
rewizje kanalizacyjne. Srednice pojedynczych podejs$¢ do przyboréw stosowaé nie
mniejsze niz $rednice wylotdéw z przyboréw sanitarnych. Srednice czesci
odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie powinna by¢
mniejsza od najwiekszej Srednicy podejscia do tego pionu. Piony kanalizacji
wewnetrznej wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos¢ 0,5 - 1,0m i zakonczy¢ rurami
wywiewnymi kanalizacyjnymi PVC. Przybory i urzadzenia tqczone z urzadzeniami
kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).
Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemoznos¢ wysysania
wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przybordw oraz przenikania
zapachéw z instalacji do pomieszczen.

Odwodnienia liniowe i wpusty w kuchni wykonac ze stali nierdzewnej.

Minimalne spadki podejs¢, przewoddw odptywowych i podtaczen kanalizacyjnych:
- dladn 50 - 2,0%,

-dladn 110 - 1,0%,

- dladn 160 - 1,0%.

- dla dn 200 - 1,0%.

- dla dn 250 - 1,5%.

Kanalizacje w  terenie prowadzi¢ zgodnie z PZT, wymiary kanatdow oraz
rozmieszczenie studni przelotowych betonowych wg rysunku nr 1. Scieki
odprowadzane beda do nowoprojektowanych zbiornikdw bezodptywowych
o tacznej pojemnosci 48m3. Zbiorniki systemowe montowac jeden na drugim ,
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tak by otrzymac¢ dla jednego zbiornika pojemnos$¢ 24m3. Tak zmontowane
zbiorniki ustawi¢ obok siebie i pofaczy¢ rurg PVC 160. Do oprdzniania zbiornikow
zaprojektowano dwa przylacza wyprowadzone do ogrodzenia zakonczone
szybkoztaczkami dla wozu asenizacyjnego. Wykona¢ odpowietrzenie zbiornikow.
Przeptyw obliczeniowy $ciekdw technologicznych Qtech=4,2 I/s

Przeptyw obliczeniowy sciekéw bytowych budynku nr 1 Quyt1=5,0 I/s

Przeptyw obliczeniowy s$ciekéw bytowych budynku nr 2 Quyt2=4,8 I/s

6. Stan projektowany - instalacja wentylacji mechanicznej

Budynek wyposazony bedzie w system wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej na potrzeby technologii kuchni. Pozostate pomieszczenia z wentylacjq
grawitacyjng wspomagang okresowo wentylacjg wyciggowq. Systemy wentylacji
wyposazone bedg w nagrzewnice elektryczne oraz wodne. Ilosci powietrza,
rozprowadzenie kanatdw oraz Srednice pokazano na rysunkach. Anemostaty
nawiewne i wywiewne montowac¢ wraz z skrzynkami rozpreznymi wyposazonymi
w przepustnice. Na rozgatezieniach montowac regulatory przeptywu powietrza.
Wykonac rewizje w kanatach wentylacyjnych. PrzejScia przez przegrody o danej
klasie odpornosci wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe. Przewody izolowac cieplnie
wg grubosci izolacji zestawionym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi
zmianami).

Piwnica — budynek nr 1:

Wymiana powietrza w piwnicy odbywad sie bedzie grawitacyjnie przez istniejgce
piony wentylacyjne. W pralni zamontowa¢ wentylator wyciggowy z czujnikiem
wilgotnosci, w pomieszczeniu WC wentylator wyciggowy z wytgcznikiem czasowym
zgodnie z czescig rysunkowa.

Kuchnia - budynek nr 1:

Wentylacja na potrzeby kuchni, jako oddzielny uktad wedlug wytycznych
technologii wyposazony w sekcje nawiewng (centrala nawiewna z nagrzewnicg
wodng) oraz wyciggowq (okap z filtrami tluszczu i wentylatorem montowanym
na dachu). W okresie korzystania z urzadzen kuchni (piec, kuchnia) zatgczany
bedzie wymagany okap. Nalezy zintegrowac¢ wigczanie okapu (wycigg powietrza)
z centralg wentylacyjng. Powietrze dostarczane bedzie przez wspdlng czerpnie
terenowg ®500. Na rozgatezieniach montowac klapy zwrotne. Wywiew kanatem
do wyrzutni dachowej ©315. Ze wzgledu na okresowo$¢ uzywania okapu
nie uwzgledniono odzysku ciepta z powietrza usuwanego.

Dla zapewnienia podstawowej wentylacji kuchni zaprojektowano wentylacje
nawiewno-wywiewng zasilang z kompaktowej centrali CNW1.
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Zaplecze kuchni — budynek nr 1:

Wentylacja na potrzeby pomieszczen pomocniczych kuchni, jako oddzielny uktad
wedtug wytycznych technologii wyposazony w kompaktowa centrale nawiewno-
wywiewng CNW1 zlokalizowang w piwnicy. Powietrze dla centrali dostarczane
bedzie wspdlng czerpnig terenowga, wyrzut powietrza na dachu budynku. Centrala
CNW1 wyposazona w nagrzewnice elektryczng oraz system odzysku ciepfta.

Jadalnia — budynek nr 1:

Zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng zasilang z kompaktowej centrali
z odzyskiem ciepta CNW2 Vn=440m3/h, Vw=320m3/h zlokalizowang w piwnicy
budynku. Kanaty wyprowadzone beda szachtami wentylacyjnymi na parter,
czerpnia powietrza wspdlna terenowa, wyrzutnia przez dach. Przejscia instalacji
przez strop wyposazy¢ w klapy ppoz.

Pomieszczenia WC - budynek nr 1i 2:
Pomieszczenia wyposazone w indywidualne linie wywiewne. Nawiew powietrza
przez kratki transferowe w drzwiach oraz przez nawiewniki cisnieniowe.

Rozdzielnia positkow wraz z zapleczem - budynek nr 2:

Wentylacja mechaniczna wywiewna realizowana indywidualnie. Wywiew
realizowany przez wentylatory wyciqggowe, nawiew przez nawiewniki ciSnieniowe
montowane w oknach oraz przez nawietrzak z grzatka elektryczna.

Pomieszczenia biurowe oraz pokoje mieszkalne dla dzieci — budynek nr 1i 2:
Wentylacja grawitacyjna realizowana przez istniejqce piony. W oknach nalezy
zamontowac¢ nawiewniki cisnieniowe.

Tabela nr 1. Bilans powietrza — budynek nr 1.

s Krotnos¢ . .
Nr Pow. | Wysokos¢ | Kubatura . Nawiew | Wywiew .
Nazwa wymian Uwagi
pom. [m?] [m] [md] {1 h] [m¥h] | [m3h] 9
16 os6b
B1 w jadalni,
' Jadalnia 78,33 3,0 234,99 1,9 440 320 zapewniono
0.04 3
20m°/h na
osobe
o1, |Komunkacja | 1555 | 25 3888 | 123 480 - -
B1. , Z pom.
0.06 Pom. socjalne 5,02 2,5 12,55 4,0 B1. 0.05 50 -
okap
kuchenny
B1 Vn=900%h,
0 0'7 Kuchnia 19,25 3,3 63,53 2,0 130 130 | Vw=1000m%/h
' krotnoé¢
okresowa
15,7 [1/h]
B1. Zmywalnia Z pom.
0.08 |naczyn 571 3.3 18,84 4.8 B1.0.05 90 )
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B1. Pom. Z pom.

0.09 | gospodarcze 2,86 2,5 7,15 2.8 B1.0.05 20 )
B1. ; Z pom.
0.10 Przygotowalnia| 6,76 3,3 22,31 4,0 B1 005 90 -
B1. Z pom.
0.11 Magazyn 8,2 3,3 27,06 3,0 B1 005 80 -
B1. Z pom. wycigg
0.12 |WC 3,74 2,5 9,35 53 1B1.005| 9 |indywidualny
B1. Zmywalnia Z pom.
0.13 | termoséw 577 3.3 19,04 53 B1.0.05 100 )
BT | Smietnik 7,08 33 23,36 43 - 100 | Mawiewz
0.14 zewnatrz
Tabela nr 2. Bilans powietrza — budynek nr 2.
s Krotnos¢ . .
Pow. Wysokos¢ | Kubatura . Nawiew | Wywiew .
Nr pom. Nazwa wymian Uwagi
P [m?] [m] | e | e[ k] 9
B2. 0.07 | Komunikacja 10,06 25 2515 | 9,1 230 . |nawiew z
zewnatrz
B2. 0.08 | Pom. socjalne 7,08 2,5 17,7 2,8 50 - nawiewniki
cisnieniowe
Z pom. wycigg
B2. 0.09 |WC 3,98 2,5 9,95 5,0 B2 008 50 indywidualny
- z pom. wycigg
B2. 0.10 | Rozdzielnia 9,18 3,3 30,29 2,6 B2 007 80 indywidualny
Zmywalnia Z pom. wycigg
B2.0.11 naczynh 9,57 3.3 31,58 47 B2. 0.07 150 indywidualny
Pom. Z pom. wycigg
B2.0.12 gospodarcze 2,9 2.5 7.4 2.7 B2.0.04 20 indywidualny

W kuchni montowac klimatyzacje opartg na systemie Multi Split. W pomieszczeniu
zamontowac¢ dwie jednostki wewnetrzne o mocy 7kW. Jednostke zewnetrzng
zlokalizowac¢ na gruncie.

Odprowadzi¢ skropliny do projektowanej kanalizaciji.

7. Stan projektowany - instalacja grzewcza

Planowana jest catkowita wymiana instalacji grzewczej wraz z budowa nowego
zrdédta ciepfta.

Zaprojektowano grzejniki bocznozasilane,
z zaworami i gtowicami termostatycznymi
czujnikiem) oraz zawory odcinajace.

Do regulacji cisnien w poszczegdlnych obiegach instalacji c.o. zaprojektowano
zawory rownowazace w zakresie 5-25 kPa oraz zawory wspotpracujgce z nastawg
wstepng z gniazdem do rurki impulsowej. Do regulacji przeptywu obiegow
podtogowych projektuje sie dodatkowo zawory reczne réwnowazgce z nastawa,
montowane na zasilaniu. Nastawy dla zawordw regulacyjnych poszczegdinych
obiegow okreslono na rysunkach. Instalacja grzewcza na kondygnacjach
nadziemnych prowadzona po wierzchu Scian oraz pod sufitem w obudowie G-K

dolnozasilane oraz ‘tazienkowe
(gtowice gazowe z wbudowanym
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bedzie wykonana z rur wielowarstwowych zaciskanych PE-RE/AL./PE-RT
uktadanych w izolacji cieplnej. Instalacje w piwnicy wykona¢ z rur zaciskanych
stalowych. Moce cieplne grzejnikédw dobrano za pomoca programu Instal-Therm
w oparciu o0 norme PN-EN 442-2:1999.

7.1. Zakres robot

- demontaz istniejacej instalacji c.o. i kottdw weglowych,

- odnowienie pomieszczenia kottowni weglowej w piwnicy, czyszczenie,
uzupetnienie ubytkdédw i malowanie Scian oraz sufitu pomieszczenia, potozenie
nowej posadzki,

- montaz nowej instalacji,

- regulacja instalacji c.o.,

- wykonanie préby cisnieniowej instalacji na zimno,

- wykonanie préby cisnieniowej instalacji na goraco,

- zabezpieczenie antykorozyjne rur,

- izolacja cieplna rur

- zabudowa rur z ptyt gipsowo-kartonowych,

7.2. Zatozenia projektowe

Do obliczen przyjeto nastepujgce parametry:

- temperatury wewnetrzne zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 wraz ze zmianami tj. Dz. U. nr 56, poz. 461).

Projektowane parametry pracy instalacji c.o. (budynek 1):
- Temperatura pracy instalacji

Grzejniki 55°C/45°C
Ogrzewanie podtogowe 35°C/25°C
- Moc instalacji 38,04 kW
- Opory instalacji grzejnikowej 19,4 kPa

- Opory instalacji ogrzewania podt. 23,5 kPa
Projektowane parametry pracy instalacji c.o. (budynek 2):
- Temperatura pracy instalacji

Grzejniki 55°C/45°C
Ogrzewanie podtogowe 35°C/25°C
- Moc instalacji 45,64 kW

- Opory instalacji grzejnikowej 9,4 kPa

- Opory instalacji ogrzewania podt. 19,0 kPa

- Pojemnos$¢ ztadu dla instalacji w budynku nr 1 i budynku nr 2 wynosi
1203,7 dm?.

- Temperatura zewnetrzna dla III strefy klimatycznej -20°C.

- Temperatury pomieszczen ogrzewanych zgodne z Dziennikiem Ustaw z 2002r nr
75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami.
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Instalacje  centralnego  ogrzewania na kondygnacjach nadziemnych
zaprojektowano zrur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT w technologii
zaciskowej. Podtaczenia do grzejnikow z rur wielowarstwowych wykonac¢ o
srednicy 20x2,0, z rur stalowych 18x2,0. Instalacje prowadzi¢ w obudowach G-K,
w bruzdach Sciennych oraz nad sufitem modutowym.

Przewody izolowac termicznie stosujac otuliny z pianki poliuretanowej. Instalacje
uktada¢ na podporach statych i przesuwnych mocowanych do $cian, stosujac
kompensacje ,L", ,Z", ,U". Stosowac podpory state i ruchome wedtug wytycznych
danego producenta.

W pomieszczeniu pomp ciepta nalezy zamontowacC trzy nowe rozdzielacze.
Pierwszy, DN125 rozdzielajacy instalacje na dwa opomiarowane obiegi — budynek
nr 1ibudynek nr 2. Nastepnie dla kazdego z budynkdéw wykonac¢ rozdzielacz DN8O.
Rozdzielacz budynku nr 1 posiada trzy obiegi grzewcze (nagrzewnica centrali do
obstugi okapdw kuchennych, ogrzewanie podtogowe oraz ogrzewanie grzejnikowe
w budynku nr 1). Rozdzielacz budynku nr 2 posiada dwa obiegi grzewcze
(ogrzewania podtogowego oraz grzejnikowego).

Spust wody zinstalacji w budynku bedzie realizowany za pomoca zawordw
odcinajacych z odwodnieniem pod pionami w budynku nr 1 oraz przy rozdzielaczu.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (stropy, Sciany),
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajacych swobodne przesuwanie
sie przewodow. Na koncowkach pionéw zamontowaé odpowietrzniki
automatyczne. Przejscia przez strop pomiedzy piwnicg a parterem budynku nr 1
nalezy zabezpieczy¢ pozarowo EI60. Przejscia przez $ciane w linii podziatu
budynku na dwa odrebne nalezy zabezpieczy¢ pozarowo EI120 oraz przez Sciane
z projektowang klatkg schodowg nalezy zabezpieczy¢ pozarowo EI60.

Grzejniki bocznozasilane i dolnozasilane wykonane z blachy ze stali niskoweglowej,
0 grubosci blachy zgodnej z norma PN-EN 442, z profilowanymi ptytami grzejnymi
i elementami konwekcyjnymi, o maksymalnym ci$nieniu roboczym 10bar
oraz maksymalnej temperaturze pracy 110°C, w kolorze RAL9016. Grzejniki
tazienkowe wykonane z profilu stalowego o grubosci zgodnej z norma PN-EN 442,
o maksymalnym cisnieniu roboczym 10bar oraz maksymalnej temperaturze pracy
110°C, w kolorze RAL9016, malowanie podktadowe metoda anaforezy, koncowe
metodg napylania elektrostatycznego.

Instalacje ogrzewania podtogowego w tazienkach zaprojektowano z rur PE-RT
16x2,0mm. Regulacja instalacji grzewczej realizowana bedzie za pomocg zaworéw
automatycznych réwnowazgcych, wspotpracujgcych oraz recznych rownowazacych
montowanych na obiegach ogrzewania podtogowego.

Wszystkie urzadzenia montowac wg instrukcji producenta.

Rozmieszczenie, rodzaj urzadzen oraz przebieg i Srednice instalacji przedstawiono
na rysunkach.
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Symbol PG 0] pow. VA Dt. rur fgcznie Przeptyw
wym [m?2] [cm] przytacze+ [kg/h]
[W] petla [m/s]
BUDYNEK 1

101 79 2,8 10 60,0 8,8
31,6+28,4 0,022

103 81 2,9 10 68,8 9,1
40,1+28,7 0,022

105 79 2,8 10 49,1 15,6
21,1+28,0 0,038

106 80 2,7 10 40,5 9,1
13,5+27,0 0,022

109 103 2,8 10 63,6 12,4
35,2+28,4 0,031

112 107 2,8 10 50,3 14,2
22,2+28,1 0,035

113 106 2,6 10 41,1 15,3
15,0+26,1 0,038

BUDYNEK 2

238 155 5,4 10 56,4 17,7
2,3+54,1 0,043

239 62 2,3 10 67,2 12,8
44,7+22,6 0,031

240 63 2,1 10 62,2 7,3
41,2+21,0 0,018

241 60 1,9 10 50,6 12,4
31,6+19,0 0,030

243 80 2,3 10 38,0 10,3
15,3+22,7 0,025

244 76 2 10 44,6 10,4
24,3+20,3 0,025

245 73 2 10 51,1 9,7
31,3+19,8 0,024

246 68 1,9 10 59,5 8,7
40,2+19,3 0,021
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7.3. Instalacja ciepta technologicznego

Zasilenie nagrzewnicy wodnej o mocy 12,3 kW zlokalizowanej w kuchennej centrali
nawiewnej do obstugi okapu wykona¢ za pomocg obiegu 35x1,5 z rozdzielacza
DN80 dla budynku nr 1.

Dane obliczeniowe obiegu:

Przeptyw: 1,07 m3/h

AH: 18,7 kPa

Przy nagrzewnicy nalezy zamontowa¢ pompe DN25 o maksymalnej wysokosci
podnoszenia 4 m, P=0,01kW, 1~230V/50Hz. W celu ochrony
przeciwzamrozeniowej nalezy zamontowac¢ zawor trojdrogowy DN15 kvs=1,60.
Regulacja nagrzewnicy za pomocg zaworu regulacyjnego DN25 z automatycznym
ograniczeniem przeptywu i wbudowang regulacjq rdznicy cisnien o nastawie
34,00%. Szczegdty podtgczenia wg rys. S-18.

7.4. Proba szczelnosci

Przed przystgpieniem do badan nalezy instalacje podlegajaca probie kilkakrotnie

przeptuka¢ wodq. Niezwtocznie po przeprowadzeniu ptukania nalezy instalacje

napetni¢ wodgq uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda

w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody” lub

z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI INSTAL.

- Instalacje nalezy odpowietrzy¢é za pomoca odpowietrznikdw automatycznych
zamontowanych przy grzejnikach.

- Badania instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

- Cisnienie prébne powinno by¢ dostosowane do cisnienia roboczego (jego wartosé
powinna by¢ wyzsza o 2 bar), lecz wynosi¢ nie mniej niz 4 bar. Przyjeto ciSnienie
prébne 6 bar.

- Do pomiaru cisnienia roboczego, nalezy uzywa¢ manometru pozwalajgcego
odczytac bezbtednie cisnienie 0 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji.

- Wyniki proby szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

- Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

- Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci, nalezy przeprowadzi¢ prébe
na goraco, przy mozliwie najwyzszych parametrach czynnika grzewczego,
lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

- Proba szczelnosci na gorgco powinna by¢ poprzedzona, co najmniej
72-godzinng praca instalacji.

7.5. Izolacje cieplne i zabezpieczenia antykorozyjne

W celu zabezpieczenia rur przed korozja wewnetrzng nalezy instalacje c.o.
odpowietrzy¢ po napetnieniu instalacji woda z dodatkiem inhibitora korozji.
Rurociagi zasilajgce oraz powrotne izolowac cieplnie. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby
materiat izolacyjny posiadat atest wydany przez COBRTI INSTAL i byt dopuszczony
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do stosowania w pomieszczeniach zamknietych. Instalacje wykona¢ wg zalecen
producentdw elementow prefabrykowanych i wtasnych rozwigzan wykonawcy.
Stosowac grubosci izolacji zgodnie z WT 2017.

8. Stan projektowany - zrodlo ciepta

Zrédiem ciepta dla budynku beda gruntowe pompy ciepta. Dobrano dwie pompy
ciepta o mocy maksymalnej BOW35 44 kW, zamontowane w piwnicy
W pomieszczeniu pomp ciepta.
Podstawowe parametry pomp ciepta:
Minimalne parametry urzadzen:

e zakres mocy grzewczej: 11- 44 kW,

e Wskaznik efektywnosci COP: 4,06 dla BOW35,

e SCOP, ogrzewanie grzejnikowe (55stC): 4,40,

e Moc rzeczywista sprezarki: 5,85 kW,

¢ Moc znamionowa sprezarki: 17,5 kW,

e Klasa efektywnosci energetycznej zestawu: A+++

e Poziom natezenia dzwieku mierzony zgodnie EN 12102: 2017 i EN 3741.:

2010 (BO/W55): 50 dB(A),
e Czynnik chtodniczy: R410A

Czynnikiem grzewczym goérnego zrodta bedzie woda. Czynnikiem grzewczym
dolnego zrdédta bedzie wodny roztwér etanolu do -15°C. Instalacje pompy ciepta
(po stronie gbérnego zrdédta) w obrebie kottowni zaprojektowano z rur stalowych,
po stronie dolnego zrédta HDPE, ktore nalezy izolowac cieplnie. Gruntowa pompa
ciepta przygotowywac bedzie réwniez cieptq wode za pomoca technologii gazu
goracego. Ciepta woda przygotowywana bedzie w podgrzewaczu posrednim oraz
koncowym, oba o pojemnosci 500dm3. Gruntowe pompy ciepta wyposazone sg
w pompy obiegowe dolnego Zzrddta. Instalacja c.o. bedzie wyposazona w bufor
ciepta o pojemnosci 300 litrow.

Instalacje c.o. nalezy wykonac z rur stalowych ze szwem, stosowac potaczenia
gwintowane na cisnienie 0,6 MPa. Jako armature odcinajaca przewidziano zawory
kulowe gwintowane. Przewody nalezy montowa¢ wg systemu podwieszania
przewodow producenta z obejmami przeciw akustycznymi. Rury prowadzic¢
na wysokosci minimum 2,0 m. Na rurociggach nalezy zaznaczy¢ kierunki
przeptywu czynnika.

Wykona¢ uzupetnianie ztadu dn20 z instalacji wody zimnej. Uktad wyposazy¢ w filtr
siatkowy, zawér antyskazeniowy BA dnl5, wodomierz i stacje demineralizacji
wody.

Instalacje wody zimnej w obrebie pomieszczenia pomp ciepta wykona¢ z rur
ocynkowanych, taczonych przy pomocy tacznikow z zeliwa ciggliwego. Instalacje
wody cieptej i cyrkulacyjnej w obrebie kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych ze
stali nierdzewnej posiadajgcych atest PZH.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ wpust podtogowy oraz studnie
schtadzajaca z kregéw betonowych z pompa ptywakowa. Wpust nalezy wigczyc do
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projektowanej studni, a rurociqg ttoczny pompy ptywakowej za pomocg syfonu
nalezy wiaczy¢ w instalacje kanalizacyjng przebiegajqcq przez pomieszczenie.
Pod pompy ciepta nalezy wykonaé¢ dwie ptyty fundamentowe o wymiarach
szer. 80 cm x df. 90 cm x wys. 5 cm. Wykonawca w swoim zakresie jest
zobowigzany do wykonania stabilnej i bezpiecznej konstrukcji pod wszystkie
elementy i urzadzenia.
W pomieszczeniu pomp ciepta nalezy wykonac niepylacg podtoge oraz pomalowad
$ciany na biato.
Projektowana instalacja wyposazona bedzie w ukfady pomiarowe spetniajace
nastepujace funkcje:
e automatyczna kontrola temperatury instalacji c.o. bedzie realizowana
za pomocg elektronicznego regulatora pogodowego,
e automatyczna kontrola temperatury instalacji c.w.u. bedzie realizowana
za pomocg czujnika podgrzewacza c.w.u.,
e pomiar temperatury i ci$nienia wody instalacyjnej zapewnig termometry
i manometry, a takze mozliwo$¢ odczytywania temperatur z urzadzen
pomiarowych i regulacyjnych.
Dolne zrodto zasilane bedzie z 19 odwiertéw pionowych zlokalizowanych na dziatce
Inwestora. Dobdr dolnego zrédta wg oddzielnego opracowania (projekt prac
geologicznych).
Projektuje sie budowe kolektora gruntowego pionowego, w postaci pionowych
rurociggow HDPE 100 PN12,5 @40x3,0 mm (U-ksztattnych sond) z systemowymi
gtowicami, osadzonych w otworach wiertniczych o gtebokosci 99 m kazdy.
Odlegtos¢ miedzy sondami projektuje sie 8,0 m zgodnie z planem sytuacyjnym.
Dobrano studnie witazowg =z rozdzielaczcem wyposazonym w rotametry
i mozliwoscig podfgczenia wymiennikéw gruntowych (19-sekcji). Sondy gruntowe
beda potgczone ze studnig za pomocg poziomych odcinkéw z rur HDPE 100 PN12,5
@40x3,0, rury te nalezy uktada¢ ze spadkiem w kierunku otwordéw wiertniczych.
Studnie zostang zakryte pokrywa wiazowg z zamknieciem, wykonang z polietylenu
wysokiej gestosci HDPE100 o Srednicy minimum 600 mm. Pokrywe wtazowg nalezy
przykry¢ warstwg darniny w celu ochrony uzytkownikdw boiska. Przewody tgczone
z rozdzielaczami za pomocq ztgczek PE.
Dla rownowazenia ukfadu hydraulicznego, belka kolektorowa zasilajaca
wyposazona bedzie w rotametry oraz w zawory odcinajace na kazdej sekcji
kolektora. Belka kolektorowa zasilajgca oraz powrotna zawiera podejscia
pod odpowietrzniki wyposazone w zawory odcinajace, z mozliwoscig napetniania
uktadu.
Od studni rozdzielaczowej do budynku prowadzone beda 2 przewody z rur
polietylenowych HDPE 100 PN10 @125x7,4 mm uftozonych w gruncie o rozstawie
minimum 0,7m i gtebokosci 1,50 m. Przewody dolnego zrdédta prowadzone
wewnatrz budynku wykonaé z tego samego materiatu i Srednicy oraz izolowac
otuling kauczukowa.
Przejscia rurociggdw @125x7,4mm bedq uszczelnione za pomocq tancuchéw
uszczelniajacych lub elastycznej masy. Rurociggi PE faqczone s za pomocg
ksztattek metodg zgrzewania elektrooporowego i doczotowego.
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Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku zrddta ciepta.
Rurociggi na zewnatrz budynku prowadzi¢ w 20 cm podsypce piaskowej nad
gruntem rodzimym. W obrebie rurociggéw nalezy stosowac obsypke piaskowg 50
cm nad rurociggami nalezy utozy¢ folie ostrzegawczg koloru pomaranczowego
w celu zabezpieczenia rurociaggéw przed ewentualnym uszkodzeniem. Dopuszcza
sie zasypanie przewodow dolnego zrédfa gruntem rodzimym.

W miejscach kolizji przewoddw dolnego zrddta z istniejgcym uzbrojeniem terenu
obsypac keramzytem.

Jako armature odcinajgcq instalacji wodnego roztworu etanolu w pomieszczeniu
pompy ciepta zastosowa¢ zasuwy odcinajgce o potaczeniach kotnierzowych.
Zamontowac rozdzielacz dolnego zrddta 2-sekcyjny DN165.

Jako czynnik dolnego zrddfa nalezy zastosowac¢ wodny roztwér etanolu opatrzony
odpowiednimi dopuszczeniami i certyfikatami. Czynnik dolnego Zrddta
o temperaturze krzepniecia -15°C £+ 2°C.

Sondy dolnego zrodta powinny by¢ prefabrykowane przez producenta z gotowych
elementdéw, a nastepnie dostarczone na budowe.

8.1. Dobor urzadzen

¢ Bufor ciepta.
Instalacja grzewcza, ktérej zrodtem jest pompa ciepta powinna by¢ wyposazona w
bufor.
Dobrano bufor o pojemnosci 300 dm?.

e Naczynie wzbiorcze instalacji pompy ciepta po stronie wtornej
Do zabezpieczenia instalacji przed nadmiernemu wzrostowi cisnienia dobrano
przeponowe naczynie wzbiorcze. Obliczenia i dob6r naczynia wykonano w oparciu
o0 norme PN-91/B-02414.

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia:
Vo =L1-V,,
|4

inst.

pAV

- pojemnos$¢ projektowanej instalacji pompy ciepta 2500 dm?
3

kg dm
V, =1,1%2,5m3x 999,7— % 0,0142——= 35,5 dm3
m kg
Pojemnosc¢ z rezerwg eksploatacyjna:
Vr = Vu + Vinstx E*10 = 35,5+ 2,5+ 1% 10 = 60,5 dm3

Pojemnosc¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego:

Petl _ cosdamie—2U LY 13442 am?
*— = — =
DPe — D LT —— 1,2 bar e dm

Dobrano naczynie wzbiorcze o pojemnosci 200 dm3.

U

Srednica rury wzbiorczej
d= 07V, =07+y134,42 = 8,11 mm

przyjeto srednice rury wzbiorczej dn25.
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e Naczynie wzbiorcze instalacji pompy ciepta po stronie dolnego
zrodta

Do zabezpieczenia instalacji przed nadmiernemu wzrostowi cisnienia dobrano

przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 200 litréw, dopuszczalne ci$nienie
pracy 10 bar.

¢ Naczynie wzbiorcze instalacji zimnej wody
Do zabezpieczenia instalacji przed nadmiernemu wzrostowi cisnienia dobrano
przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 60 litrow, dopuszczalne cisnienie
pracy 10 bar.

e Zawor bezpieczenstwa dolnego zrodia.
Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa wg Warunkéw Urzedu Dozoru
Technicznego WUDT-UC-KW/04
Wyznaczanie obliczeniowej przepustowosci zaworu bezpieczenstwa.
Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa liczona dla pary wodnej powinna wynosic
CO najmniej:

3600 - N kg
mz=———-—|[—
r h

N - maksymalna trwata moc chtodnicza pompy ciepta [kW]

r — ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem bezpieczenstwa [kl/kg]
N= 64,56 kW - moc chtodnicza pompy ciepta,

r — 1861 kJ/kg - dla p= 3 bar

Wymagana przepustowosc:

3600xN 3600%64,56 kW
— = 7 =125,73 kg/h
18616

m =

Wyznaczanie wymaganej powierzchni przekroju kanatu doptywowego zaworu
bezpieczenstwa:

m
T 10K, -k, -a(py + 0,1)

A

m - przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h],

Ki - wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy witasciwosci pary i jej parametry
przed zaworem bezpieczenstwa,

K2 - wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku cisnien przed i za
zaworem bezpieczenstwa,

a - dopuszczony wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla par i gazéw
p: - maksymalne ci$nienie przed zaworem nie wieksze niz 1,1 cisSnienia
dopuszczonego zabezpieczonej pompy [MPa].
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Do obliczen przyjeto zawor bezpieczenstwa 3/4", 3bar.

K: = 0,532
Ka=1
a-0,57

p:1 - 0,33 MPa (1,1 cisnienia dopuszczalnego zabezpieczenia pompy ciepta).

125,73 kg /h

A= = 96,43 mm?
10+ 0,532 * 1% 0,57 = (0,33 + 0,1) mm

Wymagana $rednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa:

dy = /4;’*: /‘““i%“:n,os mm

Dobrano zawér 3/4”, cisnienie otwarcia 3,0 bar.

Powierzchnia otworu wlotowego dobranego zaworu bezpieczenstwa:

«d2 %142
Ay =" =% =153,86 mm?

Sprawdzenie rzeczywistej przepustowosci urzgdzen zabezpieczajgcych.

Przepustowos$¢ dobranego zaworu bezpieczenstwa:
m_=10-k -k, -a(p, +0,]1)- 4
m,, = 10 % 0,532 * 1 % 0,57 * (0,33 + 0,1) * 153,86 = 200,62 kg/h

Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa spetnia warunek:
my, = Myp)

200,62 kg/h > 125,73 kg/h

Dobrany zawodr bezpieczenstwa spetnia wymogi Warunkéw UDT WUDT-UC-
KW/04+

e Zawor bezpieczenstwa instalagcji c.o.
Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa wg Warunkéw Urzedu Dozoru
Technicznego WUDT-UC-KW/04
Wyznaczanie obliczeniowej przepustowosci zaworu bezpieczenstwa.
Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa liczona dla pary wodnej powinna wynosic
CO najmniej:

3600 N kg
m = —
r h

N - maksymalna trwata moc cieplha pompy ciepta [kW]

r — ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem bezpieczenstwa [kl/kg]
N= 88 kW - moc grzewcza pompy ciepta,

r-2125,5 kl/kg - dla p= 3 bar
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Wymagana przepustowosc:

3600«N 3600+x88kW
= = 7~ =149,05kg/h
r 2125’56

Wyznaczanie wymaganej powierzchni przekroju kanatu doptywowego zaworu
bezpieczenstwa:
m

A=
10 * kl 'k2 'O((p1 + 0,1)

m - przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h],

Ki - wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wtasciwosci pary i jej parametry
przed zaworem bezpieczenstwa,

K2 - wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku cisnien przed i za
zaworem bezpieczenstwa,

a - dopuszczony wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenistwa dla par i gazéw
p: - maksymalne ci$nienie przed zaworem nie wieksze niz 1,1 cidnienia
dopuszczonego zabezpieczonej pompy [MPa].

Do obliczen przyjeto zawor bezpieczenstwa 3/4", 3bar.

K: = 0,532
Ka=1
a-0,57

p:1 - 0,33 MPa (1,1 cisnienia dopuszczalnego zabezpieczenia pompy ciepta).

149,05 kg /h

A=
10 % 0,532 x 1 % 0,57 * (0,33 + 0,1)

= 114,31mm?

Wymagana $rednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa:

do= [“4 = [#11%3 15 07 mm

Dobrano zawér 3/4”, cisnienie otwarcia 3,0 bar.

Powierzchnia otworu wlotowego dobranego zaworu bezpieczenstwa:

* 2 * 2
Ay =" =% =153,86 mm?

Sprawdzenie rzeczywistej przepustowosci urzgdzen zabezpieczajgcych.

Przepustowos$¢ dobranego zaworu bezpieczenstwa:
m_=10-k -k, -a(p, +0,1)- 4
m,, = 10 % 0,532 * 1+ 0,57 * (0,33 + 0,1) * 153,86 = 200,62 kg/h

Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa spetnia warunek:
my, = Myp)

200,62 kg/h = 149,05 kg/h
Dobrany zawor bezpieczenstwa spetnia wymogi Warunkéw UDT WUDT-UC-KW/04
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e Zawor bezpieczenstwa przy pompie ciepta
Dobrano zawory 1/2", ciSnienie otwarcia 3,0 bar, do=12 mm.

e Zawor bezpieczenstwa na zimnej wodzie oraz zbiornikach cieptej
wody uzytkowej
Dobrano zawory 3/4", cisnienie otwarcia 6,0 bar, do=14 mm.

¢ Pompa obiegu 2.1
Dane:
Hobliczeniowe: 23 kPa
Qobliczeniowe: 0,072 m3/h

Dobrano pompe obiegowg DN25 o maksymalnej wysokosci podnoszenia 4m,
P=0,04 kW, 1~ 230V/50Hz.
¢ Pompa obiegu 3.1
Dane:
Hobliczeniowe : 23,3 kPa
Qobliczeniowe: 3,91 m3/h

Dobrano pompe obiegowg DN40 o maksymalnej wysokosci podnoszenia 4m,
P=0,125 kW, 1~ 230V/50Hz.
¢ Pompa obiegu 1.2
Dane:
Hobliczeniowe: 19 kPa
Qobliczeniowe: 0,072 m3/h
Dobrano pompe obiegowg DN25 o maksymalnej wysokosci podnoszenia 4m,
P=0,04 kW, 1~ 230V/50Hz.
¢ Pompa obiegu 2.2
Dane:
Hobliczeniowe : 11,3 kPa
Qobliczeniowe: 4,70 m3/h
Dobrano pompe obiegowg DN50 o maksymalnej wysokosci podnoszenia 6m,
P=0,31 kW, 1~ 230V/50Hz.
e Pompa cyrkulacyjna
Dane:
Hobliczeniowe: 28 kPa
Qobliczeniowe: 0,276 m3/h

Dobrano pompe obiegowg DN20 o maksymalnej wysokosci podnoszenia 4m,
P=0,01 kW, 1~ 230V/50Hz.

¢ Cieptomierz budynku nr 1
Dobrano cieptomierz DN25 o Qn=3,5 m3/h.

¢ Cieptomierz budynku nr 2
Dobrano cieptomierz DN32 o Qn=6,0 m3/h.
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9. Izolacje cieplne

Wykona¢ izolacje termiczne nowoprojektowanych przewoddw przebiegajgcych
w pomieszczeniu kottowni instalacji c.o., instalacje c.w.u. izolowac cieplnie
na catym przebiegu instalacji. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby materiat izolacyjny
posiadat atest higieniczny oraz aprobate techniczng Cobrti Instal. Instalacje
wykona¢ wg zalecen producentdw elementéw prefabrykowanych i wiasnych
rozwigzan wykonawcy. Izolacja termiczna wg Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz
z pozn. zm.

Tabela 3. Zestawienie grubosci izolacji.

. Rodzaj przewodu lub M|n|maln2igll;tllll1agjsc izolacji
komponentu (materiat A=0,035W/(m-K)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
5 Srednica wewnetrzna od 22 do 30 mm
] 35mm
Srednica wewnetrzna od 35 do . . . i
3 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
Przewody ogrzewania
4 powietrznego (utozone w czesci 40 mm
ogrzewanej budynku)
Przewody ogrzewania
5 powietrznego (utozone w czesci 80 mm
nieogrzewanej budynku)

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspédtczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos$¢ warstwy
izolacyjnej wg PN-B-02421.

10. Zestawienie materiatow

Tabela 4. Zestawienie podstawowych elementdéw instalacji c.o.

L.p. | Produkt Wymiar Ilos¢
1. Rura stalowa zaciskana 18x1,2 160 m
2 Rura stalowa zaciskana 22x1,5 20 m
3 Rura stalowa zaciskana 28x1,5 90 m
4, Rura stalowa zaciskana 35x1,5 50 m
5. Rura stalowa zaciskana 42x1,5 10 m
6 Rura stalowa zaciskana 54x1,5 25 m
7 Rura stalowa zaciskana 67x1,5 15m
8. Rura PE-RT/AL/PE-RT 20x2,0 890 m
9. Rura PE-RT/AL/PE-RT 25x2,5 75 m
10. Rura PE-RT/AL/PE-RT 32x3,0 50 m
11. Rura PE-RT/AL/PE-RT 40x3,5 70 m
12. Rura PE-RT/AL/PE-RT 50x4,0 40 m
13. Rura PE-RT 16x2,0 900 m
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14. Rozdzielacz o.p. z przeptywomierzami, 7- sekcyjny 1 szt.
z zestawem odpowietrzajaco-spustowym,
Z zaworami odcinajgcymi na obiegach
0.p.

15. Rozdzielacz o.p. z przeptywomierzami, 8- sekcyjny 1 szt.
z zestawem odpowietrzajgco-spustowym,
z zaworami odcinajgcymi na obiegach
0.p.

16. Zawor  automatyczny do  regulacji | DN25 1 szt.
nagrzewnicy

17. Zawor automatyczny rownowazacy | DN15 2 szt.
o zakresie cisnienia 5-25 kPa

18. Zawor  automatyczny rownowazacy | DN32 3 szt.
o zakresie cisnienia 5-25 kPa

19. Zawor automatyczny rownowazacy | DN40 1 szt.
o zakresie cisnienia 5-25 kPa

20. Zawér  wspdipracujacy z  zaworem | DN15 2 szt.
rownowazacym

21. Zawoér  wspdipracujacy z  zaworem | DN32 3 szt.
rownowazacym

22. Zawér  wspdbipracujacy z  zaworem | DN40O 1 szt.
rownowazacym

23. Zawor reczny rownowazacy DN15 2 szt.

24. Zawor termostatyczny prosty DN15 26 szt.

25. Zawér  odcinajacy do  grzejnikow | DN15 26 szt.
bocznozasilanych (bez nastawy)

26. Zawor  odcinajacy  do grzejnikdw | DN15 80 szt.
dolnozasilanych

27. Gazowa gtowica termostatyczna | - 106 szt.
z wbudowanym czujnikiem

28. Zawor odcinajacy z odwodnieniem DN15 32 szt.

29. Zawor odcinajacy z odwodnieniem DN20 6 szt.

Lp. Produkt L Ilosc¢ Jednostka

[mm]
Grzejniki lewe bocznozasilane
1. 22-600 | 1000 | 1 | szt.
Grzejniki prawe bocznozasilane

2. 11-600 400 1 szt.

3. 11-600 1100 1 szt.

4, 22-600 700 1 szt.

5. 22-600 800 2 szt.

6. 22-600 1400 2 szt.

7. 22-600 1600 1 szt.

Grzejniki tazienkowe
8. 714 400 1 szt.
9. 1470 500 15 szt.
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10. 1470 | 750 | 1 szt.
Grzejniki lewe dolnozasilane
11. 11-600 400 1 szt.
12. 11-600 700 1 szt.
13. 11-600 1400 1 szt.
14, 22-600 500 2 szt.
15. 22-600 600 1 szt.
16. 22-600 800 1 szt.
17. 22-600 1000 1 szt.
18. 22-600 1200 4 szt.
19. 22-600 1400 6 szt.
20. 22-600 1600 4 szt.
21. 22-600 1800 1 szt.
22. 22-900 1100 1 szt.
23. 33-600 800 1 szt.
24. 33-600 1000 1 szt.
25. 33-600 1400 3 szt.
26. 33-900 600 1 szt.
Grzejniki prawe dolnozasilane
27. 11-600 400 7 szt.
28. 11-600 600 1 szt.
29. 11-600 800 3 szt.
30. 11-600 1400 1 szt.
31. 22-600 600 1 szt.
32. 22-600 700 1 szt.
33. 22-600 800 2 szt.
34. 22-600 1000 3 szt.
35. 22-600 1100 1 szt.
36. 22-600 1200 8 szt.
37. 22-600 1400 6 szt.
38. 22-600 1600 5 szt.
39. 22-600 1800 2 szt.
40. 22-900 500 1 szt.
41. 22-900 800 1 szt.
42, 33-600 900 3 szt.
43. 33-600 1000 2 szt.
44, 33-600 1200 1 szt.
45, 33-600 1800 1 szt.

Tabela 4. Zestawienie podstawowych elementdw instalacji zrédfa ciepfa

Pompa ciepta gruntowa elektryczna o mocy grzewczej BOW35
1. 2 szt.
44 kW
Zasobnik do przygotowania c.w.u., poj. 500 litréw, o dt.
2. ] . 1 szt.
wezownic 4x12m
Zasobnik do przygotowania c.w.u., poj. 500 litréw, o pow. 1
. . 3 szt.
wezownicy 3,7 m
4, Zasobnik buforowy o pojemnosci 300 litrow 1 szt.
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5. Zawor bezpieczenstwa dolnego zrédta do=14mm, 3/4, 3,0 bar 1 szt.
6. Naczynie wzbiorcze dolnego zrddta o pojemnosci 200 litréw 1 szt.
Elektryczny podgrzewacz pomocniczy o mocy 16 kW z
7. wbudowang pompg obiegowg, zaworem bezpieczenstwa oraz 1 szt.
naczyniem przeponowym
8. Modut sterujacy 2 szt.
9. gompa obiegowa gazu goracego Q=1m3/h, H podnoszenia do 5 Szt
m
10.1|Zawér zwrotny DN50 5 szt.
10.2| Zawér zwrotny DN8O 2 szt.
10.3| Zawér zwrotny DN25 3 szt.
10.4| Zawér zwrotny DN15 3 szt.
10.5|Zawér zwrotny DN40O 1 szt.
10.6|Zawér zwrotny DN32 1 szt.
11.1|Filtr siatkowy DN50 7 szt.
11.2 | Filtr siatkowy DN80 2 szt.
11.3 | Filtr siatkowy DN25 2 szt.
11.4|Filtr siatkowy DN15 1 szt.
11.5|Filtr siatkowy DN40 1 szt.
11.6| Filtr siatkowy DN100 1 szt.
12. |Zawbér bezpieczenstwa 1/2, do=12mm, 3,0 bar 4 szt.
Zawor mieszajacy 3-drogowy DN15 z napedem
13.1 . 2 szt.
przetgczajagcym 230 V
Zawor mieszajacy 3-drogowy DN40 z napedem
13.2 . 3 szt.
przetgczajagcym 230 V
14.1 Pompa obiegowa obiegu 2.1 i 1.2 DN25 Qobl=0,07 m3/h, 5 ot
Hobl=2,8 m, 1~230V/50Hz
14.2 Pompa obiegowa obiegu 3.1 DN40 Qobl=3,91 m3/h, 1 ot
Hobl=2,50 m, 1~230V/50Hz
14.3 Pompa cyrkulacyjna DN20 Qobl=0,306 m3/h, Hobl=0,6 m, 1 ot
1~230V/50Hz
14.4 Pompa obiegowa obiegu 2.2 DN50 Qobl=4,70 m3/h, Hobl=1,5 1 ot
m, 1~230V/50Hz
15.1| Zawér odcinajacy DN50 14 | szt.
15.2| Zawér odcinajacy DN65 8 szt.
15.3| Zawér odcinajacy DN32 4 szt.
15.4| Zawér odcinajacy DN40 4 szt.
15.5| Zawér odcinajacy DN25 10 | szt.
15.6| Zawér odcinajacy DN20 2 szt.
15.7|Zawér odcinajacy DN15 4 szt.
16. |Zawoér bezpieczenstwa 3/4, do=14mm, 3,0 bar 1 szt.
17.1|Zawdér reczny rownowazgcy DN50 nastawa 5,00 1 szt.
17.2| Zawér reczny rownowazgcy DN50 nastawa 5,30 1 szt.
18.1| Cieptomierz DN25, Qn=3,5 m3/h 1 szt.
18.2 | Cieptomierz DN32, Qn=6,0 m3/h 1 szt.
19. |Stacja uzdatniania wody 1,2 m3/h 1 szt.
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20. |Zestaw wodomierzowy z wodomierzem Q3=1,6 m3/h DN15, z 1 szt
zaworem antyskazeniowym BA '
21. |Zawor bezpieczenstwa zimnej wody 3/4, do=14mm, 6,0 bar 3 szt.
22. |Naczynie wzbiorcze przeptywowe o pojemnosci 60 litrow 1 szt.
73 Studnia 19-_s¢kcyjna z r_ozdz_iela_czem_dolnego zrodta z 1 ot
rotametrami i zaworami odcinajagcymi
24.1 | Zawor odcinajacy DN100 2 szt.
24.2 | Zawor odcinajacy DN80 4 szt.
25. |Czujnik temperatury zewnetrznej 1 szt.
26. |Naczynie wzbiorcze instalacji c.0. o pojemnosci 200 litréw 1 szt.
27. |Pompa ptywakowa 1x220-230V, 50Kz, P1=480W 1 szt.

Tabela 5. Zestawienie podstawowych elementdw instalacji zimnej i cieptej wody
oraz instalacji cyrkulacji.

L.p. | Produkt Wymiar Ilosc¢
1. Rura ze stali ocynkowanej DN25 20 m
2. Rura ze stali ocynkowanej DN32 10 m
3. Rura ze stali ocynkowanej DN40 10 m
4, Rura ze stali ocynkowanej DN50 35m
5. Rura PE-RT/AL/PE-RT 16 x 2,0 600 m
6. Rura PE-RT/AL/PE-RT 20x 2,0 180 m
7. Rura PE-RT/AL/PE-RT 25x 2,5 140 m
8. Rura PE-RT/AL/PE-RT 32 x 3,0 105 m
9. Rura PE-RT/AL/PE-RT 40 x 3,5 35m
10. | Rura PE-RT/AL/PE-RT 50 x 4,0 35m
11. | Termostatyczny zawor cyrkulacyjny | DN 15 20 szt.
z automatyczng dezynfekcja
12. | Termostatyczny zawor mieszajacy T=43°C | DN 15 5 szt.
13. | Termostatyczny zawor mieszajacy T=38°C | DN 20 8 szt.
14. | Termostatyczny zawodr mieszajacy T=38°C | DN 25 3 szt.
15. | Wodomierz Q=16m3/h DN40 2 szt.
16. | Zawor pierwszenstwa wody DN50 1 szt.
Tabela 6. Zestawienie podstawowych elementéw instalacji wentylacji
mechanicznej
L.p. | Produkt Wymiar Ilos¢
1. Wentylator wyciggowy tazienkowy DN100 22 szt.
2. Wentylator wyciggowy tazienkowy DN125 2 szt.
3. Wentylator wyciggowy tazienkowy DN150 2 szt.
4, Wentylator kanatowy DN100 2 szt.
5. Wentylator kanatowy DN125 1 szt.
6. Wentylator dachowy 2z pionowym wyrzutem powietrza | 1 szt.
T=120°C @225
7. Okap  wyciggowo-nawiewny z  filtrem  cyklonowo- | 1 szt.
cylindrycznym z zintegrowanym zbiornikiem na ttuszcz
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11. Uwagi koncowe

Instalacje bedace przedmiotem niniejszego opracowania, nalezy wykonywacd
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, aktualnie obowigzujacymi
przepisami BHP i z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych cz.II Instalacje przemystowe i sanitarne”.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak
bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczng).

Wszystkie podane materiaty, urzadzenia i armatura mogg zostac zastgpione przez
materiaty i urzadzenia réwnowazne o identycznych lub lepszych parametrach.
Zmiana materiatdw, urzadzen i armatury za zgodg projektanta.

Niniejszy projekt jest opracowaniem autorskim chronionym prawami autorskimi,
wszelkie zmiany muszg by¢ uzgodnione z projektantem.

12. Wykaz norm

Obliczenie instalacji przeprowadzono w oparciu o nastepujace normy:

- Catos¢ wykonac zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji c.o. - Zeszyt 6 — COBRTI Instal.

- PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowanego obcigzenia cieplnego;

- PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw -
Wspotczynniki wymiany ciepfa przez przenikanie i wentylacje - Metoda
obliczeniowa;

- PN-EN215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1:
Wymagania i badania;

- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne;

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana
Al);

- PN-EN ISO 6946 Opor cieplny i wspoétczynniki przenikania ciepta;

- PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach;

- PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

opracowat:
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INFORMACIJA O ZAKRESIE WYKONYWANYCH ROBOT

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20, Pkt. 1b informuje ze
w trakcie wykonywania instalacji sanitarnych wykonywane beda nastepujace
roboty:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

- rozkucie i wyciecie otworéw montazowych dla instalacji c.0., c.w.u. wentylacji i
kanalizacji,

- demontaz istniejacych instalacji sanitarnych

ROBOTY MONTAZOWE

- montaz grzejnikéw instalacji c.o0. wraz z orurowaniem,
- montaz instalacji cieptej wody i cyrkulacji,

- montaz instalacji zimnej wody,

- montaz instalacji zrédfa ciepta,

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej,

- montaz instalacji kanalizacji sanitarnej.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Budynki Domu Dziecka w Grotnikach.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI

Brak.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH,
OKREéLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTEPOWANIA

Wykonanie powyzszych robot wigze sie miedzy innymi z:

- zaprdészeniem oczu, (podczas rozkuwania Scian),

- poparzeniem ciafta (podczas spawania/lutowania),

- zaprdészeniem ognia (podczas spawania/lutowania),

- mozliwo$¢ zasypania podczas prac ziemnych,

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robdt nalezy przeprowadzié
przeszkolenie pracownikdédw w zakresie bhp obejmujace ogdlne zasady bhp oraz
zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegoélnych robdt. Przeszkolenie takie
powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym
nalezy zapozna¢ pracownikdw z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji
montazowych poszczegdlnych materiatdw, wymaganiami z Polskich Norm,
Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru robét Budowlano-Montazowych oraz
zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania
ze sprzetu i srodkdédw ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie
przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w S$rodki i sprzet ochrony osobistej
(atestowany). Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres
odpowiedzialnosci pracownikow. Prace wymagajgce posiadania witasciwych
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uprawnien wydanych przez wiasciwe komisje kwalifikacyjne powinny byc
wykonywane przez pracownikdw posiadajacych takie uprawnienia. Pracownicy
powinni posiadac¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych
prac oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska. Nalezy
okresli¢ zasady uzywania oraz sposéb przechowywania i zabezpieczania, sprzetu
i urzadzen. Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci
ewakuacji (zapewnic¢ odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce
sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref szczegdlnego zagrozenia).
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