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BUDYNEK NR 1

125 m³/h

50 m³/h

Ø250

A A

kompaktowa centrala
nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepła
Vn=610m³/h, Vw=560m³/h
Qnag.el.=3kW
masa=68kg
P=0,178W, 230V

wentylator wyciągowy Ø150
z czujnikiem wilogoci
i wyłącznikiem czasowym
P=24W, 230V

wentylator wyciągowy Ø100
z wyłącznikiem czasowym
P=8W, 230V

kompaktowa centrala
nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepła
Vn=440m³/h, Vw=320m³/h
Qnag.el.=3kW
masa=68kg
P=0,178W, 230V

cd. do czerpni terenowej Ø500

3 x klapa ppoż. 300x200
wyzwalacz termiczny

klapa ppoż. Ø500
wyzwalacz termiczny

przejście przez strop
zabezpieczyć 3 x klapa ppoż.
300x200, wyzwalacz termiczny

Ø250

Ø250
Ø250

Ø250

szczelne przejście
odprowdzenie skroplin
do kanalizacji

Ø400

odejście kanału czerpnego
500x250 dla centrali
wentylacyjnej na parterze

Ø250 Ø250

KZ
EI60

EI60

BRANŻA: instalacje sanitarne

SKALA: 1:100
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projektowana instalacja wentylacyjna - kanały czerpni powietrza

LEGENDA

Uwagi:
1. Całość wykonać z obecnie obowiązującymi przepisami.
2. Zaprojektowano kanały okrągłe Spiro oraz kanały prostokątne.
3. W oknach montować nawiewniki ciśnieniowe o wydajności do 28m³/h.
4. Połączenie central wentylacyjnych z instalacją wykonać za pomocą króćców elastycznych.
5. Wykonać odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnych.
6. Na rozgałęzieniach kanału czerpnego montować klapy zwrotne zgodnie z rysunkami.
7. Stosować regulatory przepływu powietrza.
8. Kanały nawiewne i wywiewne izolować cieplnie.
9. Przejścia instalacji wentylacyjnej przez przegrody REI60 oddzielić klapami ppoż.
10. Wszelkie zmiany należy uzgodnić z projektantem.
11. Integralną częścią rysunków jest część opisowa.

projektowana instalacja wentylacyjna - kanały wyrzutowe

projektowana instalacja wentylacyjna - kanały nawiewne

projektowana instalacja wentylacyjna - kanały wywiewne

projektowana instalacja wentylacyjna - kanały wywiewne indywidualne

KZ - klapa zwrotna


