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I. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
»  Zlecenia od zleceniodawcy
* wytycznych inwestora
*  projektu architektonicznego
 ustalen miedzybranzowych
»  obowigzujacych norm i przepiséw, w szczegolnosci:

Ustawy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ze zmianami; (jednolity tekst Dz.U. z 2010r nr 243,
poz.1623 z podzniejszymi zmianami

Rozporzadzenia:

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. — w sprawie ogoinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12..04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462).

»  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719)

II. Zakres opracowania

Inwestycja zlokalizowana:
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnetrznych i wewnetrznych
budynku Szkoty Podstawowej na osiedlu mieszkaniowym JAR w Toruniu przy ul. Grassera dz. 178 obreb 30.

III. Inwestor

POWIAT ZGIERSKI
ul. Sadowa 6A
95-100 Zgierz
IV. Prawa autorskie

Projekt przedstawiony w czesci rysunkowej oraz opisowej podlega ustawie o ochronie
praw autorskich.

Zabranie sie powielania wydanych egzemplarzy. Jakiekolwiek wykorzystywanie rozwigzan projektowych
moze nastapi¢ wytacznie za zgodg autora oraz na warunkach okreslonych w umowie, z zastrzezeniem uprawnien
przystugujacych tworcy w fazach projektowania, nadzoru nad wykonaniem i eksploatacji dzieta z uwzglednieniem
przepisow prawa budowlanego. Wszystkie zmiany rozwigzan projektowych w trakcie realizacji obiektu muszqg
zostac zaakceptowane przez projektanta w trybie konsultacii.

V. Instalacje zasilajace 0,23/0,4 kV
1. Zasilanie projektowanych instalacji

Zgodnie z warunkami zasilania, budynek zasilany bedzie z sieci zasilajgcej lokalnego Zaktadu Energetycznego.
Dla budynku przewidziane jest 1 przytacze na moc 120kW.



Zasilanie budynku — moc przytaczeniowa 120kW
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Zaprojektowany WLZ YAKXS 4x150

Wg normy HD 60364-5-52:2011 obcigzalno$¢ kabla YAKXS 4x150mm2 utozonego w ziemi wynosi 251A.
Zabezpieczenie kabla wkiadka gL/gG 200A w ztaczu kablowym przed uktadem pomiarowym.

186A< 200A <251A
WLZ dobrany prawidtowo.

Spadek napigcia na projektowanym kablu od ZK do ztacza zewnetrznego:
AU. = 100[P[I _100[120000[120 —171%
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Dla podtaczenia projektowanego agregatu pradotwérczego utozy€ kabel YAKXS 4x35mm?2.

Projektowane kable uktada¢ na gtebokosci min 70cm, na 10-cm podsypce z piasku. Po utozeniu przysypa¢ 10-
cm warstwa piasku a nastepnie gruntem rodzimym. W odlegto$ci min 25cm od kabla uktadaé niebieskg folie
oznacznikowa. W zaznaczonych miejscach (przejscia pod drogami) kable uktada¢ w rurach ostonowych typu
AROT. llosci rur i $rednice podane na planie zagospodarowania terenu. Rury zabezpieczy¢ tulejami
termokurczliwymi lub dtawicami czopowymi przed zamulaniem.

2. Oswietlenie zewnetrzne

Istniejace o$wietlenie zewnetrzne pozostaje bez zmian

3. Uktadanie kabli w ziemi

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie a w miejscach zblizef lub skrzyzowan z innymi obiektami
infrastruktury recznie, zachowaé szczegoing ostrozno$¢. Wykop wykonaé na gtebokos¢ ok. 80cm

Linie kablowg nalezy uktada¢ w ziemi na gteboko$ciach okreslonych w normie SEP-E-004 oraz wg.
wytycznych okreslonych w projekcie, tj 70cm dla kabli nN 0,4kV. Podczas prac ziemnych nalezy zapewnié
odpowiednie podtoze. Projektowane kable uktada¢ w dnie wykopu na 10 cm warstwie podsypki z przesianego
piasku. Kable prowadzi¢ wzdtuz linii falistej, pozostawiajac odpowiedni zapas. Nastepnie przykry¢ 10 cm warstwg
piasku oraz wykorzystac rodzima ziemie i zagescic.

Na catej dtugosci i szerokosci trasa kabla musi by¢ oznaczona tasma ostrzegawczg o trwatym kolorze
niebieskim. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm i nie wiecej niz 35¢cm. Kable utozone w
ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugo$ci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych
niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych tj. wejscie do rur przepustowych.
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