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Załącznik nr 1.3 do SWZ
Videokolonoskop 1 komplet
Pełna nazwa urządzenia, typ, model (podać): 

Producent (podać): 

Rok produkcji 2022-2023 (podać): 

	
	PARAMETRY TECHNICZNE
	Parametry Wymagane
	Parametry oferowanego urządzenia

PODAĆ/OPISAĆ

	1. 
	Chip CCD w końcówce endoskopu 
	TAK
	

	2. 
	Obrazowanie wysokiej rozdzielczości 
	TAK
	

	3. 
	Minimalna średnica kanału roboczego: min 3,8 mm
	TAK
	

	4. 
	Szerokość zewnętrzna wziernika oraz końcówki dystalnej w zakresie: 13,0 mm –  13,9 mm
	TAK
	

	5. 
	Pole widzenia min 140o
	TAK
	

	6. 
	Głębia ostrości min 4-100mm
	TAK
	

	7. 
	Kąt zagięcia min:

Góra 180 stopni

Dół: 180 stopni

Lewo: 160 stopni

Prawo: 160 stopni
	TAK
	

	8. 
	Długość robocza: 1500 mm – 1600mm
	TAK
	

	9. 
	Min. 4 przyciski na głowicy endoskopu z możliwością zaprogramowania różnych funkcji.
	
	

	10. 
	Obrazowanie w wąskim paśmie światła 
	TAK
	

	11. 
	Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego
	TAK
	

	12. 
	Dzielona na stałe sztywność wziernika w 3 odcinkach lub możliwość płynnej regulacji sztywności sondy za pomocą pierścienia przy głowicy
	TAK
	

	13. 
	Wlot kanału biopsyjnego typu Luer
	TAK
	

	14. 
	Dodatkowy kanał pomocniczy służący do spłukiwania pola obserwacji
	TAK
	

	15. 
	Zawór testera szczelności w konektorze 
	TAK
	

	16. 
	Dostęp do funkcji zoom na rękojeści endoskopu
	TAK
	

	17. 
	Kanał płuczący WaterJet – gniazdo zintegrowane z konektorem do procesora
	TAK
	

	18. 
	System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora
	TAK
	

	19. 
	Obrotowy konektor w zakresie 180 st redukujący ryzyko skręcenia światłowodu 
	TAK
	

	20. 
	Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń
	TAK
	

	21. 
	Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów
	TAK
	

	22. 
	Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających celem zabezpieczenia styków przed korozją
	TAK
	

	23. 
	Długość całkowita: 1816mm – 2016mm
	TAK
	

	24. 
	Pełna kompatybilność z posiadanym torem wizyjnym EPK-i5000
	TAK
	

	25. 
	Wykonawca musi podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny na urządzenia.
	TAK
	

	26. 
	Szkolenie z obsługi urządzeń w siedzibie Zamawiającego Szkolenie zostanie potwierdzone protokołem oraz imiennymi certyfikatami.
	TAK
	

	27. 
	Wykonawca jest zobowiązany do  pierwszego uruchomienia sprzętu
	TAK
	

	28. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	


