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A: CZESC FORMALNO-PRAWNA

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektu wykonawczego branzy sanitarnej pt:
Przebudowa uktadu drogowego ul. Skalskiego w Pruszczu Gdariskim (odcinek od od ronda ul.
Powstaricow Warszawy do skrzyZzowania z ul Dywizjonu 303 i Sikorskiego)

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie
z art. 20. ust. 4. Ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz.
1409 z pbzniejszymi zmianami). Posiada takze wszystkie niezbedne uzgodnienia i opinie, jest
wykonana w stanie kompletnym z punku widzenia celu ktéremu maja stuzy¢.

Projektant:

mgr inz. Arkaditsz Burnicki

upr. POM/0227/POOS/10

Sprawdzajacy:
mgr inz. Adam Szymborski

%%
upr. POM/0939/PO0OS/11



KOPIA DECYZJI O UZYSKANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PRZEZ PROJEKTANTA

POMQRLKA OKREGOWA
1ZBA INLYWEROW BUDOWAIDTWA
20 B40 Gdamak, ul Swistojxnska 43744
") Tel. S55-324-89-77

Fax $8-301-44-98

Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 1.

syg. akt 421/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architcktéw, inzynicréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 wst.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 zc zmJ, § 6 pkt 1 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze
zm./

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Inkynieréw Budownictwa
stwierdza, zec:

Pan ARKADIUSZ PIOTR BURNICKI
magister in2ynier
urodzony dnia 26.11.1973 r. w Olsztynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0227/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sic
od uzasadnienia decyzji. Szczegilowy zakres prac  projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okre$lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsé.



Pan Arkadiusz Piotr Burnicki w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest‘(.lo':

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projekiowania, sprawdzania projektéw architcktoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1I. Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm.,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie

specjalnodci niniejszych uprawnten

2) projektowania obicktu budowlanego zwigzanego z obicktem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wihasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie) Tzby [nzyniertw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okrgpopej Komisji (waliﬂkacyjncg

dr‘ini. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okrgpowej Komisjidea®alinkacyine

mgr in; igniew Drewnowski

CZL /‘gl EK
Okrggowej Komig '(K\j‘\'aiiﬁkncyjnqi
I s —

drinZ. y)ﬁr& 4! ‘ésolowski
/

s

Otrrymuja:

L.Pan Arkadiusz Piotr Burnicki

83000 Staropard Gdanski, ul. Kopernika 13/6
2.0krggowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
dale



KOPIA DECYZJI O UZYSKANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PRZEZ SPRAWDZAJACEGO

W g el -5 ., Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 356/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM SZYMBORSKI
magister inzynier
urodzony dnia 21,07.1983 r. w Starogardzie Gdanskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0239/PO0OS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢

od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.



Pan Adam Szymborski w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

1.

Na podstawic art. 12 ust. 1 pkt I, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen cieplnych.
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i

kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie

Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynierdéw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymujg:

Skiad orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisyi Kwalifikacyjne)

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrepowej Komisji Ky#ifikacyjnej

\ : g mgr inZ igniew Drewnowski
—~ ' CZ IZN EK

Okrggowej Kmfi%{,}(\\' lifikacyine|
I A4 -
A/

dr inz. Marek Wesglowski

7 ¥
P

/

1.Pan Adam Szymborski

83-211 Jablowo, ul. Starogardzka 2/1
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspeklor Nadzoru Budowlanego

4.9



KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO POMORSKIEJ IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

@ POLSKA
H
L | 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-UUI-7XL-ABG *

Pan Arkadiusz Piotr Burnicki o numerze ewidencyjnym POM/15/0044/11

adres zamieszkania ul. Kopernika 15/6, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] tzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okrggowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.



Paomn

® POLSKA
1 7 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-98Z-UVE-MRB *

Pan Arkadiusz Piotr Burnicki o numerze ewidencyjnym POM/IS/0044/11

adres zamieszkania ul. Kopernika 15/6, 83-200 Starogard Gdariski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgled kutkdw p ych dok opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieraw
Budownictwa.



KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI SPRAWDZAJACEGO DO POMORSKIEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

® POLSKA
= I 7 B A

3
W7

= INZYNIEROW
K
AN BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DK6-BUA-PEE *

Pan Adam Szymborski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0002/12

adres zamieszkania ul. Starogardzka 2/1, 83-211 Jablowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réownowaine pod wagledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

+ Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujjc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-SZ8-AJU-B6A1 *

Pan Adam Szymborski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0002/12

adres zamieszkania ul, Starogardzka 2/1, 83-211 Jabtowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
b zne pod led kutkow pi ych dok opatrzanym podpisami wiasnorgcznymi.)

+ Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig 2 biurem wiaiciwe] Dkrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

-11 -



A: CZESC OPISOWA

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w pasie drogowym przebudowywanego odcinka ulicy Skalskiego w Pruszczu
Gdanskim obejmujacego jezdnie i chodniki - odcinek od skrzyzowania z ul. Obroncéw Wybrzeza
do skrzyzowania z ul. Raciborskiego oodcinek od ronda ul. Powstancow Warszawy do
skrzyzowania z ul Dywizjonu 303 i Sikorskiego.

Zakres opracowania obejmuje budowe nowego odcinka sie¢ kanalizacji deszczowej wraz
z wpustami ulicznymi, studzienkami na projektowanym odcinku sieci , budowe separatora wraz z
komorg osadczg przed zrzutem $ciekéw do pompowni.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania projektu budowlanego sg :

e Zlecenie inwestora: Gminy Miejsckiej w Pruszczu Gdanskim ul. Grunwaldzka 20,
83-000 Pruszcz Gdariski

e Ustalenia robocze z przedstawicielem Zamawiajgcego
e Obowigzujgce Normy i Przepisy.

e Mapa do celéw projektowych

e Materiaty projektowe przekazane przez zamawiajgcego
e Projekt drogowy

e Warunki techniczne

3. STANISTNIEJACY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W stanie obecnym na przebudowywanym odcinku ul. Skalskiego jest zlokalizowana kanalizacja
deszczowa, zgodnie z warunkami wystawionymi przez gestora, sie¢ jest w petni zamortyzowana
i przewiduje sie jej wymiane.

« 13-
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4.3.Dobér separatora substancji ropopochodnych
Separator zostat dobrany w taki spos6b, aby maksymalny przeptyw wod deszczowych kierowany na

ciag uktadu podczyszczajgcego w ilosci Qmex nie przekraczat maksymalnej przepustowosci urzadzenia
Q2, tzn. Q2 2 Qmax (Qreg)

Na podstawie wykresu teoretycznej krzywej skutecznosci separacji substancji ropopochodnych mozna
odczytac:

e dla 10% przepustowosci maksymalnej separatora skuteczno$¢ separacji wynosi ~99%;

o dla 20% przepustowosci maksymalnej separatora skuteczno$¢ separacji wynosi ~97%;

e dla 30% przepustowosci maksymalnej separatora skuteczno$¢ separacji wynosi ~92%.

100
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8% 9%
Ul——l
N 3
o
22 80
S m
O
52 70
= 2
wv
60

1 2 3 45678910 20 3040 100

Przeptyw (% maksymalnej przepustowosci hydraulicznej urzadzenia)

Przyjeto separator lamelowy z komorg osadnikowg v=25m®, g=1250/250 dm?%s, I=13m, dz=2,9m,

rzedna dna 01,33 m n.p.m z auto — zamknigciem.

4.4. Budowa separatora i osadnika.
Korpus separatora powinien byé wykonany z rury niekarbowanej PEHD strukturainej dwusciennej
z gtadkimi éciankami zewnetrzng czarng gwarantujgcg petng odporno$¢ na promieniowanie uv
i wewnetrzng jasng utatwiajgca inspekcije.
Rury na korpus separatora oraz elementy systemu muszg bezwzglednie posiadac:
e Aprobate Techniczng ITB i IBDiM — rury, ksztattki, studnie
e Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z normg PN-EN 10204-3.1 zawierajgce wyniki badan kontroli
takich parametréw jak: czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego (rury) oznaczony w temp.
200°C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz 20 min., zmiana
warto$ci masowego wskaznika szybkosci ptynigcia MFR wywotana przetworstwem nie moze
przekraczaé +20% wzgledem wartosci poczatkowej surowca 0,2-1,0 g/10min  (badanie
zgodnie z PN-EN ISO 1133-1).
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e Dopuszczenie do stosowania na terenach szkod gérniczych wydane przez GIG Katowice —
rury, ksztattki, studnie

Dennice separatora ze wzgledéw wytrzymatosciowych muszg by¢ sferyczne dwuscienne potaczone z
rurg tworzaca korpus separatora w sposob trwaty metodg spawania ekstruzyjnego.
taczenie odbywa si¢ metodg taczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelkg dwuwargowg badz
za pomocg spawania ekstruzyjnego.
Rury na korpus separatora muszg posiada¢ sztywno$¢ obwodowg potwierdzong badaniem zgodnie z
PN-EN ISO 9969.
8 kN/m2 (odpowiednik min 30,4 kN/m2 wg DIN 16961)
6 kN/m2 (odpowiednik min 22,8 kN/m2 wg DIN 16961)
4 kN/m2 (odpowiednik min 15,2 kN/m2 wg DIN 16961)

W systemie tgczenia kielichowego szczelno$¢ potgczenia uzyskujemy za pomoca uszczelki

dwuwargowej mocowanej w wewnetrznej czesci kielicha.

O O O

DN

[T

it
[

B +50

...... ﬁm—- s

. Podporki ulatwiajace _

usadowienie

4.5.Posadowienie separatora.

Przekréj obliczeniowy
— Rzedna terenu (PT): 6.06 m
— Rzedna dna zbiornika (PD): 1.28 m
— Grubos¢ przykrycia zbiornika (HP): 1.61 m
— Poziom posadowienia (PP): 1.10m
— Rzedna zwierciadta wody (ZWG): 4.50 m

Parametry geotechniczne
— Rodzaj gruntu zasypki: zwiry i pospoiki
— Ciezar objetosciowy: 19.00 kN/m?*
— Porowato$é: 15 %
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- Kat tarcia wewnetrznego: 38 °
— Kohezja: 0.00 kPa
Wyniki obliczen
— Catkowita sita wyporu (W): 1145.84 kN
— Ciezar zasypki (Gz): 1478.06 kN
Whioski
Zbiornik nie wymaga zakotwienia ze wzgledu na wypér.

5. WARUNKI WYKONANIA.

Caloé¢ prac wykonaé zgodnie z czeécig rysunkowg niniejszego opracowania.

5.1.Miejsca kolizji i skrzyzowann.

Nalezy zachowaé normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym
przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujace sie lub
rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociagi,
kable, gazociggi podwieszaé do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w
trakcie prowadzenia rob6t. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzeri pomigdzy kanatem a uzbrojeniem
istniejgcym wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norme PN-91/M-34501.
Ponadto nalezy stosowaé si¢ do warunkow zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia
14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr
97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme

PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajgce nalezy wykonac po
wytgczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich wiascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme ZN-96 TPSA-004.

5.2.Wykopy.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktadaé w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach
pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi.
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Wykopy dla rurociggéw beda wykonywane mechanicznie, do gigbokosci o 0,2 m mniejszej niz
projektowana i pogtebiane do wiasciwej wartosci wykona¢ recznie bezposrednio przed utozeniem
rurociggu Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢
usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizern do
istniejacego uzbrojenia tereny wykopy wykonywac recznie w odlegtosci ustalonej z wiascicielami sieci.
Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢ dostosowana do
rurociggu. Szeroko$é wykopu nie moze byé zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i
uktadania catych ciggow rur w wykopie.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie jednoczesnie innych roboét oraz
przebywanie os6b niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie
instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich moga by¢
prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu cigzkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn
roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z
gruzu, betonu i kamieni.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla os6b niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o
wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady
powinny by¢ wyposazone w deske krawgznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgladami bezpieczeristwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w spos6b
uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami Ilub tasmami

ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét

powinien zapewni¢ staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przej$cia
(pomostu) muszg znajdowac si¢ barierki z porgczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg

wysokos$¢é 0,15 m.

5.3.RURY

Przyjeto przewody z rur zelbetowych od @ 800 mm do & 1000 mm.

Przytaczenia wpustéw ulicznych przewodami @ 200 mm z rur PP dwusciennych.
Podtgczenia przewodéw wigczanych do kolektora przewodami z rur PP dwusciennych
o $rednicach od @ 200 mm do @ 600 mm.
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5.4. STUDNIE REWIZYJNE, OSADNIKOWE ORAZ WPUSTY ULICZNE

Wopusty uliczne typ D 400 kN z koszami na nieczystosci typ D1 gtgbokosci 325 mm osadzone na
studzienkach osadnikowych PP @ 600 mm, wyposazone w rygle zabezpieczajgce przed kradzieza.
Studzienki rewizyjne na kolektorze D3 - D24 betonowa @ 2000 mm z wiazem nastudziennym
D400kN ryglami zabezpieczajgcymi przed kradziezg oraz osadnikiem minimum 500 mm.

Studzienki na kanalizacji istniejgcej betonowa @ 1500 mm z wilazem nastudziennym D 400 kN
ryglami zabezpieczajacymi przed kradziezg oraz osadnikiem minimum 750 mm.

Wopusty i studnie rewizyjne/osadnikowe wyposazy¢ w Zelbetowe piercienie odcigzajace.

5.5.WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez Przedsigbiorstwo Geologiczne ,AQUA” Jacek
Kuciaba stwierdza sie ze pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren potozony
jest na obszarze Zutaw Wislanych. Wierzchnig warstwe badanego podioza stanowig grunty
antropogeniczne, ztozone z osadéw prochniczych oraz z nasypéw budowlanych — piaskow
$rednich. Migzszo$é warstwy nasypébw wynosi fgcznie 0,20 — 1,50 m. Bezposrednio pod
gruntami nasypowymi zalega warstwa osadéw préchniczych, ktora osigga migzszos¢ 0,20 - 0,90
m. Na wiekszych glebokosciach w podiozu wystepujg rodzime osady holoceriskie, nagromadzone
gléwnie w wyniku akumulacyjnych proceséw rzecznych i morskich. Sg to zaréwno grunty
niespoiste o zréznicowanym uziarnieniu ( piaski pylaste, piaski $rednie, piaski grube, pospotki,
zwiry), jak i zastoiskowe osady spoiste reprezentowane przez piaski gliniaste i gliny
piaszczyste. Miejscami w podiozu nawiercono osady organiczne tj. torfy, namuty oraz gliny
prochnicze. Migzszo$¢ warstw gruntéw organicznych jest zréznicowana. Na rozpatrywanym
terenie stwierdzono obecno$é zwierciadta woéd gruntowych, o charakterze napigtym lub
swobodnym, ktére ustabilizowato si¢ na gigbokosciach 1,10 — 3,70 m ppt, tj. na rzednych
440 - 490 m npm. Miejscami w utworach organicznych i spoistych stwierdzono
wystepowanie sgczen wod na gtebokosciach od 2,60 do 3,60 m ppt.

Podany w dokumentacji geologicznej poziom wody gruntowej odnosi si¢ do okresu wiercen
i moze ulega¢é wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Szczego6lowe ustalenia zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. W ramach nadzoru
wykonaé badania laboratoryjne gruntu uzytego do posadowienia rurociaggu. Nadzér
geotechniczny winien réwniez okresli¢ stopien i wskazniki zageszczen podsypki.

Wykonawca przed przystapieniem do prac powinien zleci¢ zaktualizowanie dokumentacji

geotechnicznej, w celu ustalenia aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych.
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5.6. ODWODNIENIE WYKOPU

Przy budowie kanalizacji i wodociggu w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu
i wysokosci wymaganej depresiji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:
— powierzchniowa,
— drenazu poziomego,
— depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla wykopéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng z ttucznia lub Zwiru grubos$ci 20 cm, a w niej sgczek z rur dwusciennych z polipropylenu
@ 50 do 9150 mm w jednym lub dwéch rzedach w zaleznosci od poziomu wody gruntowej nad
dnem wykopu. Woda gruntowa z sgczkéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych
umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robét wzglednie
splynie grawitacyjnie do odbiornika. Po ufoZzeniu kanatu i przeprowadzonych prébach jego
szczelnosci, drenaz zostaje wytgczony z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane.
W przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopéw wymaga wykonania studni
depresyjnych lub zastosowania igtofiltréw. Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku
budowy. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem woéd opadowych.

5.7.WYSZCZEGOLNIENIE MATERIALU

,_
0

ELEMENT

JENOSTKA

ILOSC

Rura kanalizacyjna PP SN8 @ 400

m

21

Rura kanalizacyjna PP SN8 @ 300

110

Rura kanalizacyjna PP SN8 @ 200

151

Rury kielichowe Zelbetowe klasa wytrz. || @ 400

115

Rury kielichowe Zelbetowe klasa wytrz. Il @ 500

11

Rury kielichowe Zelbetowe klasa wytrz. Il @ 600

25

Rury kielichowe Zelbetowe klasa wytrz. Il @ 800

23

Rury kielichowe Zelbetowe klasa wytrz. Il @ 1000
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Studzienki z kregéw betonowych @ 2000 przykryte
wiazem typu cigezkiego d400

szt.

29

Studzienki z kregéw betonowych @ 1500 przykryte
wiazem typu ciezkiego d400

szt.

1.

Studzienki z kregéw betonowych @ 1200 przykryte
wiazem typu ciezkiego d400

szt.

12.

Studzienki z kregéw betonowych @ 1000 przykryte
wiazem typu ciezkiego d400

szt.

13.

Studzienki z kregéw betonowych @ 800 przykryte
wiazem typu ciezkiego d400

szt.

14.

Studzienki z PP 600 z wpustem ulicznym klasy d 400,
koszem na nieczysto$ci oraz osadnikiem h=75cm

szt.

29

15.

Separator lamelowy z komorg osadnikowg V=25m3,
Q=1250/250 dm?/s, I=13m, Dz=2,9m,

szt.
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6. UWAGI KONCOWE

Calos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych”.

Odpowiednie przygotowanie dna wykopu stanowi podstawe prawidiowego wykonania
przewodu kanalizacyjnego. Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyrébwnane , bez wigkszych
kamieni, duzych grud ziemi czy tez materialu zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod kielichy
powinny by¢ doktadnie wykonane, tak aby zapewnione bylo réwnomierne podparcie na catej
dlugosci rury. Materiat uzyty do obsypki , zasypki nie moze posiada¢ ostrych krawedzi lub
zmarznigtych bryt gruntu.

Grunty o duzej zawarto$ci czesci organicznych , zbrylone ity oraz namuly nie powinny by¢
stosowane do wykonywania podtoza ani same ani tez w potgczeniu z innymi gruntami.
Podsypka potrzebna jest ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia odpowiedniego spadku na
dnie wykopu. Zadaniem warstwy wyrOwnawczej jest zapewnienie trwatego stabilnego i
rébwnomiernego podparcia przewodu. Minimalng gruboscig podsypki jest 10 cm , a wartoscig
zalecang 15 cm.

Dla rur z PP nalezy zapewni¢ odpowiednie wsparcie gruntu. Mozna to uzyskac poprzez doboér
rodzaju materiatu obsypki i jego zageszczenie.

Materiat obsypki powinien zapewni¢ nastgpujgce wymagania jakosciowe :

— materiat niespoisty dajgcy sie zageszczaé do wystarczajgcej nosnosci

— materiat nie moze by¢ zmrozony , jak réwniez zawiera¢ zamarznietych bryt ziemi, lodu oraz

$niegu

— materiat nie moze posiadac ziaren o ostrych krawedziach

— materiat nie powinien posiada¢ ziaren wigkszych niz 60 mm

Stopieh zageszczenia ze wzgledu na stateczno$é przewodu zalezny jest od warunkéw
obcigzenia.

— Pod drogami wymagany stopient zageszczenia dla obsypki wynosi min. 95% ZMP

— dla przewodéw o przykryciu do 4.0 m obsypka winna by¢ zageszczona min. 85% ZMP

— dla przewodéw o przykryciu wigkszym niz 4.0 m zageszczenie winno wynosi¢ min. 90%

ZMP

Obsypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury zageszczajgc kazdag
warstwe. Obsypke nalezy zageszcza¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu , w
celu uniknigcia przemieszczania sie przewodu.

Do zasypki mozna przystgpi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli i stopnia
zageszczenia obsypki.

Zasypka wykonywana jest mechanicznie , jednak nalezy zwr6ci¢é uwage czy w gruncie nie
wystepujg duze kamienie , ktére spadajgc do wykopu mogg uszkodzi¢ rurociag.
Do zasypki mozna uzy¢ materiatu pochodzgcego z wykopu.

Dla rur o Srednicy ponizej 400 mm dla ktérych warstwa ochronna obsypki nad wierzchotkiem
rury wynosi 15 cm materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni wiekszych niz 6 cm.
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Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem i powinien by¢
nie mniejszy niz 95% ZMP dla przewodéw umieszczonych pod drogami , 90% ZMP dla
gtebokich wykopéw powyzej 4.0 m i 85% dla pozostatych przypadkow.

Wykonang sie¢ nalezy zainwentaryzowa¢ geodezyjnie.

Catos¢ kanalizacji wykona¢ zgodnie z zatgczong czesScig rysunkowa.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien rozpozna¢ warunki gruntowo wodne i
przedstawi¢ wybrang technologie odwodnienia wykopu wraz z przewidywanym czasem
pompowania wody.

Opracowat :

mgr inz.
Upr. Nr: 227/PO0OS/10
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegéinych

obiektow

Zakresem swoim projektowane zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie:

Prace zewnetrzne zwigzane z budows sieci kanalizacji deszczowej

Inwestycja obejmuje réwniez realizacje wszystkich innych kolejnych czynnosci zwigzanych z tym

tematem miedzy innymi, préby szczelnosci, odbiory.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Do ewentualnie przewidywanych zagrozen w obrebie inwestycji zaliczy¢ mozna:

mozliwo$¢ powstania zagrozenia pozarowego i wybuchowego w czasie montazu instalacji,
mozliwo$¢ upadku podczas prac montazowych,

mozliwo$¢ uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,

mozliwo$¢é porazenia prgdem podczas uzywania elektronarzedzi,

urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

sttuczenia i skaleczenia rak i nég podczas przenoszenia materiatu/sprzetu,
mozliwo$¢ potracenia przez samochd6d w czasie wykonywanie prac w poblizu jezdni,
mozliwo$¢é przysypania ziemig podczas prac w wykopie,

mozliwo$é upadku podczas prac montazowych,

mozliwo$é uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,

mozliwo$¢é porazenia prgdem podczas uzywania elektronarzedzi,

urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

sttuczenia i skaleczenia rak i ndg podczas przenoszenia materiatu/sprzetu.

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHP
szkolenie wstepne z zakresu BHP

szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do robét, zgodnie z:
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- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003,Nr

47,p0z.401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129,p0z.844 ze zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1996 r. w sprawie

rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.U.nr

62,poz 288.)

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

e $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
- szkolenia BHP
- $rodki ochrony indywidualnej
- staly nadz6r nad wykonywanymi robotami
- oznakowanie placu budowy
e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- przerwanie pracy
- udzielenie pierwszej pomocy jes$li zachodzi potrzeba

powiadomienie kierownika budowy

- wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba réwniez stuzb

specjalistycznych (Straz, Elektrownia, Gazownia, Policja)

- wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy
e S$rodki ochrony indywidualnej:

- rekawice robocze

- odziez robocza

- buty robocze

- kaski ochronne z atestem

- okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)
e zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:

- roboty wykonywane pod nadzorem bezpos$redniego przetozonego

- roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika rob6ét.
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