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ST — Przebudowa ul. Swierkowej w Moryniu - O$wietlenie przej$cia dla pieszych

WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

budowy oé$wietlenia przejscia dla pieszych na ul. Swierkowej w Moryniu

1.2. Zakres robdt objetych specyfikacja. Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie

czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie o$wietlenia ulicznego

Roboty kablowe :
* Wykopy liniowe
* Utozenie kabli oraz rur ostonowych w rowach kablowych dla sieci oswietleniowe;j

» Utozenie uziomu powierzchniowego w wykopach oraz wykonanie uzioméw pionowych

Zasilanie linii kablowe;j:

* Podlaczenie projektowanego kabla zasilajacego do istniejacej latarni o§wietlenia ulicznego

Montaz latarni:

* Montaz latarni o§wietleniowych

* Podlaczenie kabli o§wietleniowych
* Uruchomienie o$wietlenia

* Roboty odtworzeniowe istniejgcej nawierzchni

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach
1 przepisach ktorych zestawienie podano w pkt.10

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.1. Wymogi formalne.

Wszystkie roboty winny by¢ wykonane przez przedsigbiorstwo majace wlasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujace wlasciwg jako$¢ wykonania. Wykonawstwo winno by¢

zgodne z wymaganiami norm.



1.4.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny w inny doktadnie
zaznajomic si¢ z zakresem robdt . Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z zamawiajacym.
1.5. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.
Podczas wykonywania robot wystapia nastgpujace roboty tymczasowe i towarzyszce:
- Zapoznanie si¢ z zakresem robot.
- Pobranie z magazynu lub sktadu przy obiektowego narzgdzi i materiatow, zaladowanie na §rodek
transportowy.
- Przemieszczenie oraz roztadowanie na stanowisku roboczym.
- Dokonanie ogdlnej kontroli stanu jako$ci materialow
- Przemieszczenie sprz¢tu 1 materialow w obrebie strefy montazowe;.
- Przemieszczenie narzedzi z miejsca ich pobrania do miejsca uzytkowania.
- Obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowe;.
- Udziat w prowadzeniu obmiaru i odbioru robét.
- Konserwacje oraz zdanie narzedzi i sprzetu do magazynu.
- Utrzymanie porzadku w miejscu pracy.
- Przej$cie na nastepne stanowisko pracy.
- Zabezpieczenie wykopow i terenu budowy.
- Wykonanie ktadek dla pieszych w miejscach wykonywanych wykopow (na skrzyzowaniach z
chodnikami ).
1.6. Grupy, klasy i kategorie robot.
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot dotycza stosowania Wspolnego Stownika Zamowien
przez zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamowien jest systemem klasyfikacji
produktéw, ustug 1 robdt budowlanych stworzonym na potrzeby zamédwien publicznych. Wspolny
Stownik Zamoéwien sktada si¢ ze stownika glownego oraz stownika uzupetniajgcego. Stownik
glowny obejmuje nazwy dostaw, robot budowlanych lub ustug, ktorym przypisane zostaty 9-
cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslaja dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy, pierwsze
cztery cyfry okreslaja klasy, pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma
charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidlowosci poprzednich cyfr.

— 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

— 45316000-5 Instalowanie systemoéw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

— 45316100-6 instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania rob6t budowlanych
powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty,
swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodno$ci wymagane lub dobrowolnie
stosowane przez producentow.

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiada¢ wymaganiom jako§ciowym w
zakresie bezpieczenstwa i1 higieny pracy oraz powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci lub
oznakowanie CE zgodnie z Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z
2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pdZzniejszymi zmianami).

Wyroby nie podlegajace obowiazkowi zglaszania do certyfikacji powinny mieé
udokumentowang dobrg jako$¢ i spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wiasciwe z
punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢.

Wyroby, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowa¢ zgodnie z Aprobata
Techniczng Producenta wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. z 2004 1. Nr 249 poz. 2497).Materialy budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu
zamoOwienia muszg spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041). Materialy budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym
dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i musza posiadac
informacj¢ od producenta zawierajaca:

- okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrob budowlany;

- identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek i
klase wedlug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktora potwierdzono
zgodnos$¢ wyrobu budowlanego;

- numer 1 dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

- inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

- nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny
zgodno$ci wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zagdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty §wiadczace,
ze wbudowane materiaty sa dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy

Prawo Budowlane.



2.2. Podstawowe materialy potrzebne do realizacji zamowienia

Do wykonania podstawowych robot nalezy uzy¢ nastgpujacych materiatow:

kabel ziemny YAKY 4x25mm2/ 1kV ;

bednarka ocynkowana FeZn 25x4

latarnie o§wietleniowe na stupach o§wietleniowych typu SAL 50G — 5m na fundamencie
oraz oprawa Cuddle Mini Led 36W, z optyka rozsytu $wiatlosci przej$¢ dla pieszych ruch
prawostronny P, temperaturg barwowa 4000K, wysiegnik WR 4/1/1,0/5 ZP, lub
rOwnowazne

rury ostonowe fi 50,75, SRS 75 pod parkingami i drogami

folia PCV w kolorze niebieskim

opaski kablowe

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania robot niezbedny bedzie nastgpujacy sprzet:

- §rodek transportu

- samochod dostawczy do 0,9 t ;

- koparko spycharka 0,15m3

- podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny

- samochdd wiezowy teleskopowy z balkonem

- samochod samowytadowczy

- zuraw samochodowy 4,0 t

- ubijak spalinowy

- wibrator powierzchniowy

- sprezarka powietrzno-spalinowa

Sprzetu uzyty w trakcie realizacji robot objetych specyfikacja powinien spetnia¢ wymagania

obowigzujgce w budownictwie, powinien by¢ sprawny, speinia¢ wymagania BHP oraz posiada¢

instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprz¢t powinny by¢ odpowiednio przeszkolone i wyposazone

w indywidualne $rodki ochrony BHP . Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za

bhp na budowie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty na budowg¢ powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,

zabezpieczone w sposOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu

drogowego.



5. WYKONANIE ROBOT

» Wykopy liniowe reczne w poblizu elementdw podziemnej infrastruktury

* Montaz fundamentow, stupow oswietleniowych wraz oprawami

» Utozenie uziomu powierzchniowego w rowie kablowym oraz wykonanie uzioméw pionowych wg
schematu sieci oswietleniowej, podigczenie uziomu do latarni o§wietleniowych

* Utozenie linii kablowych YAKY 4x25 mm2 w rurach ostonowych

* Utozenie linii kablowej w rowie kablowym

* Podtaczenie kabli oswietleniowych w latarniach projektowanych i latarni istniejace;j

* Uruchomienie o$wietlenia

* Zasypanie, zaggszczenie wykopu, odtworzenie istniejacej nawierzchni;

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakos$ci wykonanych rob6t powinna obejmowac:

« sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnos$ci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczng i niniejsza ST;

* sprawdzenie poprawnos$ci wykonania nawierzchni.

» pomiary ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystancji izolacji kabli

7. OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH
Obmiar robot obejmuje calg sie¢ oswietleniowq.
Jednostkg obmiarowg dla :

* Rur, przepustow i kabli , przewodéw — m

* Latarni , fundamentow , opraw itp. — szt.

* Nawierzchni — m2

* Wykopoéw — m3

* Aparatow — szt.

8. ODBIOR ROBOT

Powyzsze roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

- Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- Odbidr czesciowy.

- Odbior ostateczny koncowy.

- Odbior pogwarancyjny. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiorom robot
ulegajacych zakryciu podlegaja nastgpujace roboty:

» wykopy dla rowéw kablowych



* utozenie rur i przepustow ochronnych oraz linii kablowych

» wykonanie uziomoéw poziomych i pionowych

* ustawienie fundamentow

Odbidr ostateczny robot nalezy dokona¢ komisyjnie przy udziale wykonawcy 1 inspektora
nadzoru. Odbior robdt odbywac si¢ bedzie w oparciu o :

*Dokumentacje¢ podwykonawczg techniczng z naniesionymi zmianami wprowadzonymi
w czasie wykonania.

* Przepisy obowigzujacego prawa budowlanego.

» Warunki techniczne odbioru robot.

* Przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

* Certyfikaty na materialy Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji.

* Atesty na materiaty i urzadzenia.

* Protokoty pomiar6éw instalacji elektryczne;.

* Atesty na materialy i urzadzenia.

» Wykonanie robo6t zgodnie ze sztukg budowlana.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
umowie na wykonanie robot budowlanych . Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, badania i wymagania.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Elementy dokumentacji projektowe;.
- Plan rozmieszczenia o$wietlenia ulicznego
— Przedmiar robot
— Zestawienie materiatow
10.2 Przepisy zwigzane
PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne niskiego napigcia Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym



Postanowienia ogolne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
* PN-HD 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.
* PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.
*PN-76/E-02032 Os$wietlenie drog publicznych.
*PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.
*PN-90/E-93002 Wylaczniki nadpragdowe do instalacji domowych lub podobnych.
*PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe. Ogodlne wymagania i badania.
*PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.
*PN-EN 50110-1:2001 Eksploatacja urzadzen elektrycznych.
*PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
*PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznos$cia statyczng. Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzen. Wymagania.
*PN-IEC 598-1+A1:1994 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.
*PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia.
Zasady, wymagania i badania.
*PN-IEC 60050-826:2000 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
*PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
*PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napig¢ciu wyzszym niz
1kV.
*N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napi¢cia. Ochrona przeciwporazeniowa.

*N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa .



