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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] Wsp.L[J\;V\;vngz\'/}\g2021 ;/gz:rl:ir(])il;/
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,20 0,20 Tak
42cm
2 Sciana zewnetrzna Sz 1 0,20 0,20 Tak
40cm
3 Sciana zewnetrzna S22 0,17 0,20 Tak
22cm
4 Sciana zewnetrzna ZSZ 2 0,16 0,20 Tak
5cm
Il. Przegrody strop zewnetrzny
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] WSP'l'[J\jV\;VrgZ\_/I\gZOZl :gg’:#igis
1 Strop zewnetrzny D3 0,17 0,15 Nie
2 Strop zewnetrzny D1 0,10 0,15 Tak
Ill. Przegrody stropy wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] WSp'lEl\jv\;vrgz\_/l\ngZl :gg:#ir;it/
Strop
1 Strop wewnetrzny _nad 0,15 0,25 Tak
pietrem
D4
STW 1
2 Strop wewnetrzny Srf;%p 0,22 0.25 Tak
piwnicg
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] WSp'L[J\;V\;Vn?Z\_II\ngZl :;2:;2?}5
. Dz1
1 Drzwi zewnetrzne 140x200 1,30 1,30 Tak
Dz1
2 Drzwi zewnetrzne 90x200 1,30 1,30 Tak
nowe
Dz1
3 Drzwi zewnetrzne 110x210 1,30 1,30 Tak
nowe

Parametry przegréd przezroczystych
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V. Okna zewnetrzne

Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol WSp'ZU Wsp. g WT2021 | WP WO spefniony
[WIm?2K] 2 WT2021
[W/m=K] Urmax g
0z1 i Nie
1 | Oknozewnetrzne | joof ro, 1,30 0,70 0,90 0,35 Nie | dotyczy
0z1 . Nie
2 | Okno zewnetrzne | oo 1,30 0,70 0,90 0,35 Nie | dotyczy
0z1 . Nie
3 | Okno zewnetrzne | o' oo 1,30 0,70 0,90 0,35 Nie | dotyczy
0z1 . Nie
4 | Okno zewnetrzne | o oo 1,30 0,70 0,90 0,35 Nie dotyczy
0z1 . Nie
5 | Okno zewnetrzne |, o' 0. 1,30 0,70 0,90 0,35 Nie | dotyczy
0z1 . Nie
6 | Okno zewnetrzne | %0 1,30 0,70 0,90 0,35 Nie | dotyczy
0z1 i Nie
7 | Okno zewnetrzne 100x70 1,30 0,70 0,90 0,35 Nie dotyczy
0z1 i Nie
8 | Okno zewnetrzne 102x70 1,30 0,70 0,90 0,35 Nie dotyczy
0z1 i Nie
9 | Okno zewnetrzne 202x93 1,30 0,70 0,90 0,35 Nie dotyczy
0z1 i Nie
10 | Okno zewnetrzne 177%190 1,30 0,70 0,90 0,35 Nie dotyczy
0z1 i Nie
11 | Okno zewnetrzne 178x190 1,30 0,70 0,90 0,35 Nie dotyczy
0oz1 Nie
12 | Okno zewnetrzne | 101x185 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak
dotyczy
nowe
0z1 Nie
13 | Okno zewnetrzne | 99x184 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak
dotyczy
nowe
0z1 . Nie
14 | Okno zewnetrzne | 4 o' oo 1,30 0,70 0,90 0,35 Nie dotyczy
0z1 . Nie
15 | Okno zewnetrzne | ;o' oo 1,30 0,70 0,90 0,35 Nie dotyczy
0z1 i Nie
16 | Okno zewnetrzne 100x183 1,30 0,70 0,90 0,35 Nie dotyczy
0z1 i Nie
17 | Okno zewnetrzne 100x143 1,30 0,70 0,90 0,35 Nie dotyczy
0oz1 Nie
18 | Okno zewnetrzne | 102x186 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak d
otyczy
nowe
0oz1 Nie
19 | Okno zewnetrzne 52x77 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak d
otyczy
nowe
0z1 . Nie
20 | Okno zewnetrzne | 4 o° oo 1,30 0,70 0,90 0,35 Nie dotyczy
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0z1

21 | Okno zewnetrzne | 157x190 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak Nie
dotyczy
nowe
0z 2 Nie
22 | Okno zewnetrzne 52x77 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak
dotyczy
nowe
0z 2 Nie
23 | Okno zewnetrzne 52x90 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak
dotyczy
nowe
0z 2 i Nie
24 | Okno zewnetrzne 100x140 1,30 0,70 0,90 0,35 Nie dotyczy
0z 2 i Nie
25 | Okno zewnetrzne 102x183 1,30 0,70 0,90 0,35 Nie dotyczy
0z 2 i Nie
26 | Okno zewnetrzne 103x140 1,30 0,70 0,90 0,35 Nie dotyczy
0z 2 i Nie
27 | Okno zewnetrzne 102x140 1,30 0,70 0,90 0,35 Nie dotyczy
0z 2 i Nie
28 | Okno zewnetrzne 142%140 1,30 0,70 0,90 0,35 Nie dotyczy
07 2 . Nie
29 | Okno zewnetrzne | ;o 1,30 0,70 0,90 0,35 Nie | dotyczy
0z 2 . Nie
30 | Okno zewnetrzne | goo %0 1,30 0,70 0,90 0,35 Nie | dotyczy
0z 2 Nie
31 | Okno zewnetrzne | 102x186 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak
o dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1 42cm, SZ 1 40cm, SZ 2 22cm, D3, SZ
2 25cm, D1

Miesigc frsi,min

1 Styczen 0,713

2 Luty 0,707

3 Marzec 0,623

4 Kwiecien 0,467

5 Maj 0,167

6 Czerwiec -1,571

7 Lipiec -0,908

8 Sierpien -2,696

9 Wrzesien 0,030

10 Pazdziernik 0,442
11 Listopad 0,613
12 Grudzien 0,700

Miesigc krytyczny: Styczen

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,71

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11



2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych
sie z gruntem

2.2 Efektywna wartosé czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych
przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m?2K)] frsi frsi>TRsi,max Warunek
1 | Sciana zewnetrzna 4822(:#1 0,20 0,973 0,973 > 0,713 Spetniony
2 | Sciana zewnetrzna 48020[}1 0,20 0,973 0,973 > 0,713 Spetniony
3 | Sciana zewnetrzna 2822(:51 0,17 0,978 0,978 > 0,713 Spetniony
4 Strop zewnetrzny D3 0,17 0,979 0,979 > 0,713 Spetniony
5 | Sciana zewnetrzna 2852051 0,16 0,979 0,979 > 0,713 Spetniony
6 Strop zewnetrzny D1 0,10 0,987 0,987 > 0,713 Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qund dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Oswiata

Temperatura wewnetrzna strefy qi 20,4| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze At 277,7| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 3,2 | Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 45813900 | J/K
Stata czasowa budynku t 85,6 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta OHim 11| -
- aH 6,7 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,nd,n KWh/m-c
Miesigc I Il 1] v Vv VI Vi | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 06| -02| 43| 89| 129| 17,7 169| 184| 139| 94| 47| 03
zewnetrzna ge, °C
Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie

At (e 2721|2418 2179| 1616 | 1228 | 674| 785| 619| 1081| 1615| 2066 | 2621
Qnr=103-Hy (QPQe) tm
kwh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00( 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00
QH,zy:].O"S'sz'(Qi'C]i,yz)'tm
kwWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=QH t+QHzy 2721|2418\ 2179| 1616| 1228| 674| 785| 619| 1081| 1615| 2066 | 2621
kwWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsol, 830| 1052 | 1995| 2526 | 3316 | 3160 | 3314 | 2946 | 2289 | 1277| 861| 671
kwh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=0int-10-3-Astm 661| 597| 661| 640| 661| 640| 661| 661| 640| 661| 640| 661
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Ohg=Qsor+ Ot KWhH/m-c 1491| 1649| 2656 | 3165| 3977 | 3800 | 3975| 3607 | 2929 | 1938 | 1500 | 1332
9H=Qrign/Qrine 0.64| 0,80| 1,49| 2557| 4,80 13’33 10’§ 16'2 421| 1,59| 0,89| 0,60
OH,1 0,62| 0,72| 1,15| 2,03| 3,68 0,00 0,00 0,00 2,90| 1,24| 0,75| 0,62
gH2 072| 115| 2,03| 3,68| 8,98 0,00 000| 000 2| 200| 1,24 0,75
frm 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00| 0,87| 1,00
Wspolczynnik wykorzystania | g gg1 95| 065| 0,39| 0,21| 0,08| 0,20 0,06| 0,24| 0,62| 0,91| 0,99
zyskow ciepta, hwgn
Miesieczne zapotrzebowanie 859,| 499,| 42,0| 1,33| 0,02| 0,00| 0,00| 0,00| 0,03| 20,4| 308,| 908,
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na energie Qu,nd,n=QH ht - 20 14 5 9 91 63
hH,gn'QH,gn kwWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w miesigcu
Qv,e:10'3'Hve'(Qi'Qe)'tM
kwh/m-c
Catkowita ilos$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 2721| 2418|2179 | 1616 | 1228| 674| 785| 619|1081| 1615 | 2066 | 2621
ogrzewanej w miesigcu
Qn=Qr + Qv,e KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qr,na=S(QH,nd,n),
2639,8
kWh/rok
Obliczenia zbiorcze dla strefy Mieszkalne

Temperatura wewnetrzna strefy di 18,3| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze At 253,9| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 7,1 | Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 41891850 | J/K
Stata czasowa budynku t 96,0| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta OHim 11 -
- aH 7,4 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,nan KWh/m-c
Miesigc | Il 1 v V VI VII VIII IX X Xl Xl
Srednia temperatura
zewnetrzna ge, °C -0,6| -0,2| 4,3| 89| 129| 17,7| 16,9| 18,4| 139| 94| 47| 0,3
Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 1858 | 1645 | 1416| 969| 640| 201| 280| 144| 532| 956| 1335|1776
QH,r=103-Hu (qi-ge)tm
kwWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00( 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00
QH,zyzlo's'sz'(Qi'Qi,yz)'tm
kwh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qunt=QH t+QHzy 1858| 1645| 1416| 969| 640| 201| 280| 144| 532| 956| 1335| 1776
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsol, 413| 501| 1062| 1417|1906 | 1833 | 1924 | 1661 | 1224| 709| 431| 331
kwh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=0int-10-3-Astm 1341| 1211| 1341| 1298 | 1341 | 1298 | 1341 | 1341 | 1298 | 1341 | 1298 | 1341
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Obgn= Qs+ Qint KWhH/m-c 1754 1712| 2403 | 2715| 3247| 3131 | 3265| 3002 | 2522 | 2050 | 1729 | 1672
gH=QH,gn/QH ht 1,03| 1,14| 1,90| 3,31| 6,68| 60,9| 26,0|-300,| 6,58| 2,56| 1,46| 1,03
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kWh/rok

0 7 46

OH.1 1,03| 1,08| 1,52| 2,61| 500| 0,00 0,00 0,00| 457| 2,01| 1,24| 1,03
OH,2 1,08| 1,52| 2,61| 5,00 33’; 0,00 0,00, 0,00 16’2 457 2,01| 1,24
fum 1,00 0,48| 0,00| 0,00 0,00, 0,00, O,00| O,00| 0,00 O,00| O,00| 0,74
Wspotczynnik wykorzystania | g g71 85| 052| 0.30| 0,15| 0,02| 0,04| 0,00| 0.15| 0.39| 0,67| 087
zyskow ciepta, hhgn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie QH.nd.n=QH ht - 18414 10264’ 5,11| 0,08| 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0O,00| 0,47 23’3 17123;
hH,gn'QH,gn kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W miesigcu
Qv,ezlo'S'Hve'(Qi'Qe)'tM
kwh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 1858 | 1645 | 1416| 969| 640| 201| 280| 144| 532| 956| 1335|1776
ogrzewanej w miesigcu
Qnt=Qt + Qv,e KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qr,na=S(QH,ndn), 489.3

Czesé budynku

Zestawienie stref

, Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As \ Qi ciepto Qund
strefy
- m?2 m3 °C kWh/rok
1 Oswiata 277,66 708,03 20,4 2639,80
2 Mieszkalne 253,89 664,37 18,3 489,31
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQuna [KWh/rok] 3129,11
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspoétczynnik korekcyjny, kr 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 531,55 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,80 dm3/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 4471,09 kwWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta

Nowe zrédto ogrzewania

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

50 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspétczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#nd 1564,55 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i
podtogowe kablowe

Sprawnos$¢ wytwarzania hng

0,99 -

Wybrany wariant regulaciji

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe i promiennikowe z
regulatorem proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji hu,e

0,91 -

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepta w
przestrzeni lokalu mieszkalnhego)

Sprawnos¢ przesytu hy g

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji hus

1,00 -

Catkowita sprawnos$é systemu zasilania i-tego nosnika hrot | 0,90 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom Ho 0,00 kWh/rok
Nazwa zrodta Nowe zrédto ogrzewania

Nr zrodta 2 -

Udziat procentowy 50 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Biomasa

Wspoitczynnik Wh 0,20 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#nd 1564,55 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty na biomase (drewno: polana, brykiety,
pellety, zrebki), automatyczne, o mocy do 100 kW

Sprawno$¢ wytwarzania hug

0,70 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
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dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Sprawnosé regulacji he 0,89 -

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
Wybrany wariant przesytu zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni nieogrzewanej

Sprawnosé przesytu hyd 0,90 -

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
Wybrany wariant akumulacji parametrach 55/45°C w przestrzeni
nieogrzewanej

Sprawno$¢ akumulacji hy,s 0,93 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hnwot | 0,52 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom Ho% 62,09 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 50,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Biomasa

Wspétczynnik Ww 0,20 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 2235,55 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly statotemperaturowe dwufunkcyjne
(ogrzewanie i cieptej wody uzytkowej)

Sprawnos¢ wytwarzania hw,g

0,65 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$¢ przesytu hw,d

0,85 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 .

Sprawno$¢ akumulacji hw,s 0,85 -
Catkowita sprawnos$é systemu zasilania i-tego nosnika hwwt |0,44 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomw% 62,09 kWh/rok
Nazwa zrodta Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrédta 2 -

Udziat procentowy 50,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspotczynnik Ww 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 2235,55 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawno$¢ wytwarzania hw g

0,99 -

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez
obiegdéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach
poboru

Sprawnos$¢ przesytu hw,d

1,00 -
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Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej

bez zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos$¢ akumulacji hw.s

1,00

Calkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hw;tot

0,99

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomw%

0,00

kWh/rok
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7 Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Wybrany typ raportu nie uwzglednia oswietlenia!

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11

- 16 -



8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

EP=Qr/As

Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta QuH QkH Qp.H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto ogrzewania 1564,55 |1736,66 |5209,97
2 Nowe zrédto ogrzewania 1564,55 |3000,39 |786,33
Suma 3129,11 |4737,04 |5996,30
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qprw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto cieptej wody 223555 |5057,80 |1197,81
2 Nowe zrodto cieptej wody 223555 |2258,13 |6774,38
Suma 4471,09 |7315,93 |7972,20
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 14,30 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii koncowe] EK=(Qkn+Qxw+Eel,pom) / At 2291 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,H+Qp,w 13968,50 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 26,28 kWh/(m?2-rok)
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As

531,55 m?2

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w
uzytkowej

45,00 kWh/(m 2-rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

70,00 kWh/(m 2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok) EPmax kWh/(m 2-rok)

Uwagi

26,28 < 70,00

Warunek spetiony
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9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

! Qcenany budynak

| 50 ;100 150 200 1250 300 350 400 50 00 >500

T

Wymaganma dia nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warungk powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

10) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koricowg Epom [KWh/rok]

1 Ogrzewanie 62,09

2 Przygotowanie cieptej wody 62,09
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