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PROJEKT ACHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Temat:

Lokalizacja:

Inwestor:
Tytuł rys.

BRANŻA ARCHITEKTURA

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W
BIERDZANACH.

Gmina Turawa, Opolska 39 C 46-045

nr rysunku:

skala:Bierdzany ul. Szkolna, gm. Turawa,j.ew. Turawa ob. 0003 Bierdzany,
dz. nr: 798/173, 795/172, 809/173, AR_1

Projektant: mgr inż. arch. Ryszard Adamowicz
nr upr. UAN-VIII-7342/166/93
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UWAGI:
1. Dach płaski - wymiana pokrycia dachowego zgodnie z klasą odporności

pożarowej - C. Dach REI 30 NRO.
2. Kominy - od połaci dachu w górę kominy wymurować na nowo oraz

ocieplić wełna mineralną gr. 5cm, wykończyć obróbką blacharską, do
każdego komina wykonać nową ławę kominiarską ocynkowaną i
malowaną proszkowo w kolorze RAL 7016

przedłużenie połaci dachu o 45 cm
od ściany zewnętrznej istniejącej

przedłużenie połaci dachu o 45 cm
od ściany zewnętrznej istniejącej
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PROJEKTOWANE ŁAWY KOMINIARSKIE OCYNKOWANE,
MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7016 GRAFIT

drabinka kominiarska bezpieczna przymocowana za
pomocą obręczy z płaskownika wokół komina, aluminiowa
malowana w kolorze RAL 7016 grafit
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przedłużenie połaci dachu o 20 cm
od istniejącej linii dachu

przedłużenie połaci dachu o 20 cm
od istniejącej linii dachu

przedłużenie połaci dachu o 20 cm
od istniejącej linii dachu

przedłużenie połaci dachu o 20 cm
od istniejącej linii dachu

projektowany zestaw paneli
fotowoltaicznych 6KW
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