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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHNI
BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W BIERDZANACH.

PLAN SYTUACYINY — CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku przedszkola i mieszkan socjalnych.
Termomodernizacja ma na celu poprawe energetyczng budynku. Budynek podpiwniczony,
potozony w miejscowosci Bierdzany na dziatkach: 798/173 i 795/172. Na dziatke 795/172
wychodzi jedynie taras obiektu. Sam budynek miesci sie w granicach dziatki o numerze
798/173. Obiekt potozony jest przy ulicy Szkolne;j.

Termomodernizowany budynek nie nalezy do obiektéw budowlanych o prostej konstrukcji,
zatem zgodnie z art. 20, ust. 3, pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity z Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami), wymagane jest sprawdzenie
projektu architektoniczno-budowlanego pod wzgledem zgodnosci z przepisami, przez osobe
posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowana bez ograniczen w odpowiedniej
specjalnosci. Plan sytuacyjny nie obejmuje rozbudowy istniejgcych budynkéw ani budynkow
nowoprojektowanych , dlatego nie wymaga sprawdzenia przez osobe z uprawnieniami w.w..
Opis stanu istniejgcego dziatki.

Planowana inwestycja znajduje sie w Bierdzanach w gminie Turawa w powiecie opolskim na
dziatkach nr: 798/173, 795/172, 809/173 (j.ew. Turawa ob. 0003 Bierdzany, Ar. 1 ul.

Szkolna).

Dziatka , na ktorej stoi budynek ma dostep do drogi publicznej (ul. Szkolna). Uksztattowanie
terenu ptaskie. Dziatka jest zabudowana i jest zadrzewiona.

2. Projektowane zagospodarowanie dziatki

2.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektuje sie nowe ogrodzenie bezpieczne z projektowanymi bramami dwuskrzydtowymi o
szerokosci 4 m oraz dwie furtki o szerokosci 1,2 m. Przy drodze na utwardzeniu nalezy
zamontowacd odbojniki (8 sztuk).

Poza w.w. matg architekturg nie projektuje sie nowych elementéw zagospodarowania.
Widoczne na rysunku planu sytuacyjnego nr Z-1 utwardzenia wg odrebnego opracowania.

Obstuga komunikacyjna — poprzez zjazdy indywidualne istniejgce z drogi publicznej , ul.
Szkolna, zgodnie z Z-1

Wody opadowe z utwardzen nalezy odprowadza¢ na teren biologicznie czynny na dziatke
Inwestora.

2.3. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdow
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Odprowadzanie sciekéw bytowych —do kanalizacji sanitarnej (jak do tej pory — bez zmian).

2.4. Uktad komunikacyjny

Zjazd indywidualne istniejgce z drogi publicznej (ul. Szkolna) na dziatki objete zakresem
opracowania. Powiekszenie terendw utwardzonych — wg odrebnego opracowania.

2.5. Sposdb dostepu do drogi publicznej

Obstuga komunikacyjna dziatki — z drogi publicznej — ul. Szkolna (nr dz. 1238/73) na teren
inwestycji, ktorej wiascicielem jest Inwestor dz. nr : 798/173, 795/172, 809/173.

2.6. Parametry techniczne sieci i uzbrojenie terenu

e |nstalacja wodociggowa

Z istniejgcego przytgcza wodociggowego z wodociggu — instalacja istniejgca do przebudowy
wewnetrznej obiektu na potrzeby zmian w kuchni przedszkola.

e Kanalizacja sanitarna

Odprowadzanie sciekdow bytowych —do kanalizacji sanitarnej (jak do tej pory — bez zmian).

e Instalacja C.O.

Istniejgca instalacja w oparciu o indywidualne, wysokosprawne zrédto ciepta. Wymiana pieca
CO. Projekt instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z projektem technicznym.

e (Odprowadzanie wod opadowych

Odprowadzanie wdd opadowych z powierzchni dachu oraz powierzchni utwardzonych
czystych na teren zielony. Projektuje sie wymiane orynnowania oraz rur spustowych
natomiast nie zmienia sie lokalizacji rur spustowych ani sposobu odprowadzenia wdd.
Odprowadzenie w ten sposéb nie powoduje zaktdcen stosunkéw wodnych na dziatkach —
grunt chtonny.

e |nstalacja elektryczna

Zasilanie w energie elektryczng — pobdr energii w sposob dotychczasowy — nie projektuje sie
nowego przytacza. Projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej zgodnie z projektem
technicznym.

e (Odpady komunalne
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Przewiduje sie wytwarzanie =~ 3dm3/osobe na tydzieh odpaddéw statych ogdlno bytowych, co
daje okoto 150 dm?3 na tydzien dla catego przedszkola. Odpady te bedg gromadzone w
pojemnikach na odpady state i odbierane przez wyspecjalizowanga firme jak dotychczas.

2.7. Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni

Nie projektuje sie nowych trawnikéw ani nasadzen.

3 Zestawienie wskaZznikow i parametréow terenu

3.1. Bilans terenu

Nie dotyczy.

Przewidywana nowa powierzchnia utwardzona (wg odrebnego opracowania):
- Nowe utwardzenie: 152, 4 m?

- Utwardzenia do wymiany: 98,0 m?

RAZEM: 250,4 m?

3.2.Spetnienie warunkéw zabudowy

Nie dotyczy planowanej inwestycji.
Nie projektuje sie nowych budynkow.
Nie zmienia sie funkcji dotychczasowej istniejgcego obiektu.

4 |nformacje i dane

4.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Nie dotyczy.

4.2. Wpis do rejestru zabytkow

Nie dotyczy - dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw.

4.3. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gbrniczej

Nie dotyczy — dziatka nie lezy w obrebie eksploatacji gérnicze;.

4.4. Informacje o zagrozeniach dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia

W chwili obecnej na terenie dziatki nie wystepuja zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow budynkow i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
oraz nie przewiduje sie wystgpienia takich zagrozen w zwigzku z planowang inwestycja.




PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHNI
BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W BIERDZANACH.

PS

4.5. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu

Budynek przedszkola to obiekt istniejgcy, nie zmienia sie jego fundamentéw oraz nie
powieksza sie powierzchni zabudowy poprzez dobudowe elementéw nosnych.

Nie zmienia sie sposéb obcigzenia gruntu przez to warunki gruntowe posadowienia sie nie
zmieniaja.

Poziom wéd gruntowych wynosi ponizej poziomu posadowienia budynku. Wystepujace
warunki gruntowe zalicza sie do warunkdéw prostych. Wytrzymatos¢ gruntu okresla sie w
granicach 0,14 MPa do 0,16 MPa. Stwierdza sie, ze w.w. grunt spefnia wymogi dla obiektu
istniejgcego.

5 Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

5.1. Drogi pozarowe

Zgodnie z §12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
budynek przedszkola niski zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wymaga
przeciwpozarowego zaopatrzenia w droge pozarowa, natomiast jest to budynek istniejacy i
nie zmienia sie jego dotychczasowej funkcji. Ze strefy przedszkola wydziela sie odrebng strefe
pozarowg ZL lll — kuchnia przedkszola. Dostep do budynku jest zapewniony poprzez istniejgcy
dojazd drogg publiczng do istniejgcego budynku z istniejgcymi zjazdami.

5.2. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z §3 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych woda
do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniana w ramach
ilosci wody przewidywanych dla jednostek przedszkolnych w sposéb istniejacy.

6 Dane dotyczace specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

6.1. Rozwiazania techniczno-materiatowe

e Utwardzenia z kostki brukowej — wg odrebnego opracowania.

7 Obszar oddziatywania obiektu

7.1. Oddziatywanie obiektu w zakresie bryly — przestanianie

Nie dotyczy, nie zmienia sie oddziatywania obiektu w zakresie bryty — przestanianie.

Budynek bety przebudowa to obiekt istniejgcy, nie planuje sie jego rozbudowy. Nie projektuje
sie nowych otwordw.

Na podstawie §13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).
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— Odlegtos¢ budynku majacego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi od
innych obiektéw powinna umozliwia¢ naturalne oswietlenie tych pomieszczen.
Lokalizacja obiektu wzgledem granic z dziatkami sgsiednimi i ewentualnymi
pomieszczeniami na pobyt ludzi powoduje, ze zjawisko przestaniania nie bedzie
miato miejsca.

7.2. Oddziatywanie obiektu w zakresie bryly — nastonecznienie

Zgodnie z §60.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Biorgc pod uwage potencjalng
mozliwos¢ zabudowy dziatek sgsiednich i przyjmujgc usytuowanie budynkéw ze sScianami
posiadajgcymi otwory okienne lub drzwiowe na dziatkach sgsiednich w odlegtosci minimum
4m, lokalizacja i parametry planowanej inwestycji zapewniaja, ze cie od obiektu objetego
opracowaniem nie bedzie oddziatywat na dziatki sgsiednie, jak rowniez nie bedzie powodowat
ograniczenia w zakresie minimalnego czasu nastonecznienia pomieszczen w tych budynkach,
wynoszgcego minimum 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia) pomiedzy
godzinami 7.00 a 17.00.

7.3. Oddziatywanie obiektu w zakresie usytuowania elementéw zagospodarowania

Planowane przedsiewziecie budowlane nie ogranicza zabudowy dziatek sgsiednich w
odlegtosciach zgodnych z §12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami). Obszar oddziatywania obiektu nie miesci
sie w granicach dziatki Inwestora. Od strony zachodniej nastepuje zblizenie do granicy dziatki
mniejsze niz 4 m, natomiast jest to obiekt istniejgcy.

7.4. Oddziatywanie obiektu w zakresie uciazliwo$ci

Opracowany obiekt nie bedzie wywotywat ucigzliwosci w zakresie:

- Promieniowania, oddziatywania elektromagnetycznego i jonizujgcego — brak
urzadzen wywotujgcych oddziatywania tego typu

- Hatasu, drgan i wibracji — w obiekcie nie bedg instalowane urzgdzenia
przekraczajgce dopuszczalny poziom hatasu w czasie pracy — Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U.z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzniejszymi
zmianami)

— Zanieczyszczenia powietrza przekraczajgcego wartosci normowe zgodnie z
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdzniejszymi zmianami)

- Zanieczyszczenia gruntow i wod z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi zmianami). Wody
opadowe bedg odprowadzane na tereny zielone na dziatce Inwestora.

7.5. W zakresie przepiséw ochrony przeciwpozarowej
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Przebudowywany budynek jest obiektem o trzech kondygnacjach nadziemnych w czesci |
(parter, pietro i poddasze nieuzytkowe) oraz dwdch kondygnacjach nadziemnych w czesci Il

Czes¢ przebudowywana zakwalifikowana jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Jest to
budynek niski (N). Wymaga klasa odpornosci pozarowej ,C” i dla tej klasy spetnione zostaty

warunki dotyczgce klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku.

Dane charakterystyczne pomieszczen przebudowywanej kuchni:

— Powierzchnia uzytkowa czesci przebudowywanej 57,74m?

- Woysokos¢ 11,235 m

— Czes$¢ | - liczba kondygnac;ji : 4 (piwnica, parter, pietro, poddasze nieuzytkowe)
- Czes$¢ ll budynku: 3 (piwnica, parter, poddasze nieuzytkowe)
- W budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji palnych

- W pomieszczeniach nie bedg trzymane i przechowywane materiaty

powodujgce bezposrednie zagrozenie wybuchem
- Woydziela sie strefe pozarowa dla przebudowywanej czesci kuchennej:
- o powierzchni 57,74m? i nie przekracza dopuszczalnej strefy tj.
8000m?

- Warunki ewakuacji: Budynek ma zapewniong ewakuacje poprzez wyjscie na
zewnatrz. Odlegtos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczaja 20m, a przejscia nie
przekraczajg 40m. Ewakuacja oséb drzwiami zewnetrznymi o szerokosci 0,90m.

- Do obiektu umozliwiony jest dojazd z drogi

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17

wrzesnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) projekt wymaga uzgodnienia przez
rzeczoznawce do spraw przeciwpozarowych.

7.6. Usytuowanie budynku

I cze$¢ budynku jest usytuowany kalenicg réwnolegle do drogi publicznej ul. Szkolna. Il czes¢
budynku kalenice ma potozona prostopadle do ulicy Szkolnej.

Budynek poddany przebudowie usytuowany:
- 0Od strony zachodniej 3,75m od granicy terenu inwestycji N-O
- 0Od strony potnocnej 25 m od najblizej potozonego budynku.
- 0Od strony wschodniej 4,1m dziatki o nr 798/173 - D-E — J- K
- 0Od strony potudniowej 4,7 m od granicy dziatki o nr 798/173 - L-K

8 Wypetnienie wymogow ustawy o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696)

Nie dotyczy.
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