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7-15,5 cm Spadek z wetny mineralnej proj. CzESC BUDYNKU NIE OBJETA
25¢cm Stropodach istniejgcy drewniany istn. PRZEBUDOWA
/wetna mineralna
2cm Deska istn.
2cm Tynk wapienny na frzcinie istn. NOWA STOLARKA DRZWIOWA
Rorebrot [Dociad @ D-2___ DACH GLOWNY BRI OCIEPLENIE BUDYNKU 15 cm
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Obramowania okienne 3 0-8cm  Spadek z wetny mineralnej proj. 1. DachDIi -2 % isthiei kryci fnienie miedzybelk
= — B : . ac - Zerwac istniejqgce pokrycie oraz wypetnienie miedzybelkowe,
Skué weaarki na rubscrs/cr’:orali:n;cvr;e = 1250 c(::rrw? g\flrec:ggdnggﬁrigflgigjqcy zelbetowy istn. zaimprezgnowac konstrukcje drewniang Srodkiem grzybobdjcym i
i i 16,25 cm  Stelaz - sufit podwieszan roj. ogniochronnym do NRO. Przestrzeh miedzybelkowq oraz nad belkami
= uzuSemlc sTyrodurerr; ’ T podv )4 P ioch d A migdzybelk d belkami
Gzyms Folia paroizolacyjna proj. wypetnié wetng mineralna o tgcznej grubosci min. 25cm. Cato$é przykryé
Dach ocieplony wetna miedzykondygnacyjny 2,5cm Ptyta GKF 2 x 1.25cm kazda proj. ptytg OSB, wykonac¢ spadki z klindw, pokryé membrana PCV min 1,2mm.
mineralng wykonczony obrobkg
Papa NRO @ blacharskq Wykonac nowe parapety '2)'4 g]r-Rfot);BSTRYCH i 2. Dach D4 - Zerwad istniejgce pokrycie oraz wypetienie miedzybelkowe,
J cm yta proj. . . . . , ) .. .
pas 80 cm I 25 cm Stropodach stniejacy drewniany ist. zomprezgnowoc konstrukcje drefzvmgnq Srodkiem grzybobdjcym i .
Obrébka blacharska 7 fnateriatéw niepalnych), '2 /wetna mineralna proj. ogniochronnym do NRO. Przestrzen miedzybelkowq oraz nad belkami
AWRias S 2cm Deska istn. wypetni¢ wetng mineralna o tgcznej grubosci min. 25cm. Catose przykryE
zaznaczony réwniez 12 N 5 Tvnk . frzcin i
Projektowana rynna na elewacjach F =7 5 ZAKRES OPRACOWANIA cm ynkwdplenny na frzcinie stn. ptytq OSB.
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. ,., I A8 T Q”'O/;\iw""}q "'/")7"")@'6? 1 _ 3. Dach D2 - Zdjg¢ istniejace pokrycie oraz taty. Zainmpregnowac konstrukcje
%}646‘#4&94”%‘6660‘6 | 60 H S-1 SCIANA ZEWNETRZNA srodkiem grzybobdjczym i ogniochronnym do NRO. Wykonaé wstepne krycie
> A A4S WA e 4 5 Tyn.k 3|||kqtowo S|I|Konowy __Proj. z folii paroprzepuszczalnej, zamontowacd konftrtaty , taty , dachdwke
> < X 4 15¢cm Ocieplenie styropian/ wetna min. proj. o L . , L
3 — . ; _
; >< Zgodnie z wyznaczonymi betonowq typu S - nawigzujgca do istniejacej dachdéwki nad czescig
3 < strefami PPOZ przedszkolng (dach niewymieniany).
2 < 21 cm  Sciana z cegty petnej istn.
Broiekowanda rura 3 @) Tynk cementowo-wapienny istn. 4. Wykué posadzke w miejscu projektowanych écian dziatowych, pozostate
spuatowa @ 87 3 >< o 2 ubytki uzupetni¢, isteniejgce ptytki sku¢, wykonac nowe wg opisu
S o o ST s-2 __ SCIANA ZEWNETRINA technicznego.
> & i — 8—) Tynk cementowo-wapienny istn.
<) " N v
= = >< = = Sciana z cegty petnej REI 120 istn. 5. Styrodur wyprowadzié min. 20cm ponad poziom terenu ,gr.12 cm
> Z v Im Tynk cementowo-wapienny istn.
Gzyms styropianowy 3 E Posadzka o
3 P ‘I O z ptytek gresowych P M = STROF NAD FIWNIC 6. Skuc starg rapowke, wykonaé nowq rapédwke cemenotowq, wykonaé nowq
> >< Ig 2' PRIk Gresowe A 5] hydroizolacje z dwdch warstw masy polimerowo - kauczukowej. Przykleic¢
2 cm . e
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Ll Folia PCV istn.
20cm Strop zelbetow istn. 7. Podtoga P1 - W catej piwnicy na suficie projektuje sie 8 cm natryskiwanej
Ocieplenie 12 cm R 8 oP Y o .
cm Piana PIR proj piany PIR
P-2 STROP NAD ,PARTEREM, — . . mgr inz. arch. Ryszard Adamowicz
. Zem ostogesieco phidaeR
: STyrodurwyprowodmc cm Folia PCV iof - METAL-PROJEKT . mgr inz. arch. Jacek Galicki
min 20cm ponad poziom ola 7 SN . .| Sprawdzajacy: | - yor UA-V-7342-5/26/91Wk
terenu ,gr.12 17 cm Strop zelbetowy istn. Dariusz Kozlowski P
Tynk cementowo-wapienny istn. ul. Kilinskiego 3 inz. arch. mgr inz. bud. Marek Jurczok
_n18 39,5 cm  Sufit podwieszany - stelaz proj. 98-300 Wielun . nr upr. OPL/1813/PWBKb/20
2,5cm  2xPtyty GKF gr. 1.25 cm kazda  proj. Opracowali:
****** v mgr inz. arch. Dagmara Nowak-Hu¢
F-1 SCIANA FUNDAMENTOWA
Folia kubetkowa PCV proj. PROJEKT ACHITEKTONICZNO - BUDOWLANY nr rysunku:
12cm S‘ryrodur‘ z proj. . TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W AR-7
2x Izolacja przeciwwodna, np. proj. | |[Temat: BIERDZANACH
system Icopal :
Sciana fundamentowa istn. Lokalizacja: Bierdzany ul. Szkolna, gm. Turawa,j.ew. Turawa ob. 0003 Bierdzany, skala:
Tynk cementowo-wapienny istn. dz. nr: 798/173, 795/172, 809/173, AR_1 1 . 50
-~ Inwestor: Gmina Turawa, Opolska 39 C 46-045 )
Tytut rys. PRZEKROJ A-A Data:
BRANZA ARCHITEKTURA 14.05.2022
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