
UWAGI:
1. Wszystkie szerokości i wysokości okien podano w otworze zewnętrznym.
2. Należy skuć węgarki od strony zewnętrznej  2cm i w to miejsce położyć

styropian o tej samej grubości
3. Wymiary otworów przed zamówieniem stolarki należy skorygować ze

stanem faktycznym w obiekcie.
4. Zamurowania otworów w ścianach wydzielających strefę pożarową klasy

C, wykonać z cegły pełnej. Ściany w klasie C odporności pożarowej REI 120,
drzwi i okna EI 60.  Nie stosować materiałów palnych takich jak styropian. W
tych obszarach stosować wełnę mineralną.

5. Kominy na poddaszu należy ocieplić wełną mineralną o grubości  5cm.
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DROGA EWAKUACYJNA

CZĘŚĆ BUDYNKU NIE OBJĘTA
PRZEBUDOWĄ157

190

NOWA STOLARKA OKIENNA PCV

OCIEPLENIE BUDYNKU 15 cm
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ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA KUCHNI

NR URZĄDZENIE

I Patelnia gastronomiczna

II Kuchnia 6-palnikowa

III Blat
IV Piec konwekcyjno - parowy

V Lodówka szklana nad blatem

VI Zlew dwukomorowy - cz.
warzywa, owoce

VII Zlew dwukomorowy - cz.
mięso, ryby

VIII Zamrażarka
IX Basen do mycia sprzętu

kuchnnego 80x60
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OKNO DO
WYMIANY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PODLEGAJĄYCH PRZEBUDOWIE

L.P. NAZWA
POMIESZCZENIA

POWIERZCHNIA
PODŁÓG [m2]

POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA [m2]

WYSOKOŚĆ
POMIESZCZENIA

[m2]
1.1 Pomieszczenie

intendentki
4,60 4,55 min 2.55

1.2 Korytarz -
przyjmowanie

dostaw

13.61 11.93 min 2.55

1.3 Korytarz kuchni 5.33 4,97 min 2.55
1.4 Magazyn suchy 2.32 2,21 min 2.55
1.5 Magazyn mokry 4.90 4,38 min 2.55
1.6 Kuchnia 21.34 21,16 min 2.55
1.7 Zmywalnia 8.83 8,54 min 2.55

RAZEM 60.93 57.74 -

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA KUCHNI
X Lodówka
XI Ociekacz
XII Szafki wiszące
XIII Waga
XIV Szafa przelotowa
XV Zmywarko -wyparzarka

XVI Kosz na odpady
XVII Regał wysoki
XVIII UV - jajka
XIX Regał wysoki
XX Szafa porządkowa z

wbudowanym zlewem
gospodarczym niskim, h=40cm

XXI Szafka pod blatem biurka
XXII Biurko
XXIII Szafki na dokum.
XXIV Szafki socjalne (3)
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METAL-PROJEKT
Dariusz Kozlowski
ul. Kilińskiego 3
 98-300 Wieluń

Sprawdzający:

Opracowali:

mgr inż. arch. Jacek Galicki
nr upr. UA-V-7342-5/26/91Wk

inż. arch. mgr inż. bud. Marek Jurczok
nr upr. OPL/1813/PWBKb/20

mgr inż. arch. Dagmara Nowak-Huć

Data:
14.05.2022

PROJEKT ACHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Temat:

Lokalizacja:

Inwestor:
Tytuł rys.

BRANŻA ARCHITEKTURA

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W
BIERDZANACH.

Gmina Turawa, Opolska 39 C 46-045

nr rysunku:

skala:Bierdzany ul. Szkolna, gm. Turawa,j.ew. Turawa ob. 0003 Bierdzany,
dz. nr: 798/173, 795/172, 809/173, AR_1

Projektant: mgr inż. arch. Ryszard Adamowicz
nr upr. UAN-VIII-7342/166/93
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projektowane ogrodzenie stalowe bezpieczne
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