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1. WSTĘP 
 

 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacji wentylacji mechanicznej dla 

 

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY 

POŻARNEJ  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1 . 

1.1 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót instalacyjno - 

montażowych obejmujących: 

- montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej, umieszczonej w budynku 

- montaż wentylatorów wywiewnych w pomieszczeniu prysznicy 

- montaż projektowanych kanałów wentylacji mechanicznej, nawiewno- wywiewnej ( układ 

wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z wykazem elementów i urządzeń 

wentylacyjnych oraz wymiarów podanych na rysunku, 

- montaż elementów nawiewnych i wywiewnych , 

- regulację wydajności powietrza przy użyciu: 

- anemostatów 

- sterowanie i automatykę wg projektu branży elektrycznej opracowanego na podstawie 

wytycznych zawartych w projekcie wentylacji mechanicznej . 

1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 

podanymi w opracowaniu pt. „Ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót- 

Wymagania ogólne”. 

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części mająca 

na celu usuniecie powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza 

zewnętrznego. 

Strefa przebywania ludzi - część przestrzeni pomieszczenia do wysokości 2 m nad podłogą, 

a także nad pomostami, gdzie przebywają ludzie, w której za pomocą instalacji wentylacyjnej 

lub klimatyzacyjnej trzeba zapewnić wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia. 

Komfort cieplny - stan zadowolenia człowieka ze środowiska termicznego (PN-85/N-

08013). 

Niezbędny strumień objętości powietrza zewnętrznego - strumień powietrza zewnętrznego, 

który ze względów higienicznych należy doprowadzić do osób przebywających w 

pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego, w tym 

zapewnienia odczucia świeżości powietrza, odprowadzenia zapachów ludzkiego ciała i 

utrzymania na normalnym poziomie zawartości tlenu i dwutlenku węgla. 

Krotność wymian powietrza, liczba wymian powietrza - liczbowa wartość intensywności 

wentylacji pomieszczenia, liczba określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez 

pomieszczenie strumień powietrza o objętości równej objętości pomieszczenia. 

Powietrze zewnętrzne - powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu. 
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Powietrze wewnętrzne - powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia lub w 

klimatyzowanej przestrzeni. 

Powietrze w strefie przebywania ludzi, powietrze wewnętrzne - znajdujące się w 

granicach strefy, w której utrzymuje się parametry wymagane ze względu na przebywanie 

ludzi. 

Powietrze nawiewane - powietrze wprowadzone przez nawiewniki do pomieszczenia 

wentylowanego lub klimatyzowanego. 

Powietrze wywiewane - powietrze wewnętrzne odprowadzane z pomieszczenia 

wentylowanego lub klimatyzowanego. 

Powietrze wyrzutowe - całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do 

atmosfery. 

Powietrze recyrkulacyjne - część powietrza wywiewanego z pomieszczenia kierowana po 

ewentualnym uzdatnieniu do układu nawiewnego. 

Cyrkulacja powietrza - naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w 

pomieszczeniu. 

Obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego - wartości liczbowe temperatury i 

wilgotności względnej i innych pochodnych parametrów powietrza zewnętrznego, które należy 

przyjmować a danej miejscowości przy obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i klimatyzacji. 

Obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego - wartości liczbowe temperatury, 

wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, na stanowisku 

pracy lub w miejscu specjalnych wymagań technologii, które należy przyjmować - w funkcji 

przeznaczenia i trybu użytkowania pomieszczeń - przy obliczaniu i doborze urządzeń 

wentylacji i klimatyzacji. 

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury. 

Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń 

stałych lub ciekłych. 

Wentylacja naturalna - wentylacja zachodząca wskutek działania naturalnych sił przyrody tj. 

sił wyporu termicznego lub/i siły naporu wiatru. 

Wentylacja grawitacyjna - wentylacja naturalna spowodowana przez różnicę gęstości 

powietrza na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. 

Infiltracja powietrza - napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w 

przegrodach. 

Wentylacja mechaniczna - wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych 

lub strumienicowych, wprawiających powietrze w ruch. 

Wentylacja ogólna - wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym pomieszczeniu. 

Wentylacja nawiewna - wentylacja polegająca na doprowadzeniu powietrza do 

pomieszczenia. 

Wentylacja wywiewna - wentylacja polegająca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia. 

Wentylacja nadciśnieniowa - wentylacja charakteryzująca się przewagą strumienia powietrza 

nawiewanego nad powietrzem wywiewanym, przy której następuje przepływ powietrza przez 

otwory i nieszczelności w przegrodach z pomieszczenia na zewnątrz 

Wentylacja podciśnieniowa - wentylacja charakteryzująca się przewagą strumienia powietrza 

wywiewanego nad powietrzem nawiewanym, przy której następuje przepływ powietrza przez 

otwory i nieszczelności w przegrodach z zewnątrz do pomieszczenia. 

Klimatyzator – jednostka wewnętrzna (parownik) – urządzenie mające za zadanie schłodzenie 

lub ogrzanie powietrza w pomieszczeniu według żądanych parametrów.  

Klimatyzator – jednostka zewnętrzna (skraplacz) - urządzenie mające za zadanie odbiór 

energii (chłodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnętrznej. 
Przewody czynnika chłodniczego/ kondensatu – przewody miedziane w zwoju wykonane wg zgodnie 

z normą UNI-EN 12735-1 izolowana osłoną polietylenową zgodnie z UNI-EN 10376, wolną od 
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chlorofluorowęglowodorów (CFC) oraz wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC) zgodnie z normą 

europejską CEE/UE 2037/2000, odporność na dyfuzję pary wodnej µ = 6100, przewodność cieplna 

40°C: λ ≤ 0,038 W/m°K 

Izolacja przewodów chłodniczych na dachu budynku – izolacja kauczukowa gr. 9 mm, o odporności 

na działanie promieniowania UV i wysokiej temperatury (do 150°C) 

Przewody skroplin – przewody z tworzywa sztucznego PP PN20, łączone w sposób gwarantujący ich 

szczelność 

 

 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z wymaganiami 

dotyczącymi prac montażowych, rozruchu i eksploatacji podanymi w projekcie wykonawczym 

a także w opracowaniu COBRI INSTAL " Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych " tom II " Instalacje sanitarne i przemysłowe ". 
 

2. MATERIAŁY 

2.1 Materiały do wykonania robót 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej wg zasad 

niniejszej ST są: 

 

Przewody wentylacyjne. powinny być wykonane z blachy ocynkowanej. Materiał powinien być 

jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp.. powierzchnia pokryć ochronnych powinna nie mieć 

ubytków, pęknięć, nalotów i tym podobnych wad. Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez 

załamań i zagnieceń. Wymiary przewodów powinny być zgodne z PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

Szczelność przewodów powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-76001. Wykonanie przewodów 

powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-03434. Połączenia przewodów powinny odpowiadać 

wymaganiom PN-B-76002. 

 

Podpory powinny się charakteryzować odpowiednią wytrzymałością wynikającą z odległości 

podparć i sztywności kanałów wentylacyjnych. Zamocowania powinny przenosić obciążenia 

przewodów i elementów instalacji, materiału izolacyjnego. Zamocowania muszą uwzględniać 

1,5 krotny współczynnik bezpieczeństwa. 

 

Izolacje cieplne. Do połączeń elementów izolacji termicznej i do napraw uszkodzeń należy 

stosować samoprzylepne folie aluminiowe. Elementy izolacji termicznej przewodów 

wentylacyjnych powinny być przeznaczone do wykonywanych prac co powinno być 

uwidocznione w atestach materiałów. 

 

Rewizje Czyszczenie wewnętrzne instalacji powinno być umożliwione przez zastosowanie 

specjalnych otworów rewizyjnych w kanałach. Wykonanie otworów rewizyjnych powinno 

umożliwiać czyszczenie kanałów z wykorzystaniem dostępnej lokalnie technologii i nie 

powinno obniżać szczelności przewodów, własności cieplnych, akustycznych i 

przeciwpożarowych. Pokrywy otworów rewizyjnych powinny się łatwo otwierać. 
 

 

 ponadto: 

- anemostaty 
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- podstawy dachowe 

- wyrzutnie dachowe 

- czerpnie ścienne 

- pompka skroplin 

 

Przepustnice 

Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w 

element umożliwiający trwałe zablokowanie dzwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy 

napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu 

w czasie pracy instalacji. Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę 

położenia łopat w pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie 

położenia otwartego i zamkniętego. 

Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie I 

wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. 

Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej 

w PN - EN 1751. 

 

Tłumiki hałasu 

Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem 

zawierającym: 

kierunek przepływu powietrza, 

wersje usytuowania tłumika w instalacji 

 

 
 

 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane deklaracje 

zgodności z normami wydane przez producenta lub certyfikaty. 

Ilościowe zestawienie materiałów przedstawiono w przedmiarze załączonym do części 

kosztowej 

 

 

2.2 Składowanie materiałów 

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego 

celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Składowanie materiałów i urządzeń winno 

odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu jakości 

i właściwości technicznych na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników 

fizykochemicznych. Należy zachowywać wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 

materiałów oraz wymagania w zakresie 

 

3. SPRZĘT 
Zakres robót objętych niniejszą ST nie przewiduje konieczności stosowania specjalistycznego 

sprzętu: a jedynie typowych urządzeń ręcznych stosowanych przy pracach instalacyjnych ( 

wiertarki, lutownice, wkrętaki, klucze itp. ) 
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1. TRANSPORT 
Urządzenia i materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytwórców . 

Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 

drogowym i kołowym. Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne 

wymagane w ruchu drogowym. Załadowania i wyładowania kanałów wentylacyjnych należy 

dokonywać ręcznie . Zaleca się dostarczenie materiałów na stanowisko pracy bezpośrednio 

przed ich zastosowaniem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 

magazynu budowy. 

 

2. WYKONANIE ROBÓT 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Roboty montażowe instalacji klimatyzacji powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 

techniczną zatwierdzoną przez Inwestora, obowiązującymi przepisami BHP, „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” opracowanie COBRTI INSTAL 

z 2002 r. oraz zaleceniami szczegółowymi producentów materiałów i urządzeń. 

Jeżeli po zamontowaniu urządzeń klimatyzacyjnych wykonywane są dalsze roboty budowlano-

montażowe i wykończeniowe mogące spowodować uszkodzenie urządzeń, należy urządzenia 

odpowiednio zabezpieczyć. 

 

 

 

 

2.2 Montaż instalacji wentylacji  

Montaż przewodów 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 

kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

Przejeścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których 

wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów 

z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub 

innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane 

w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. 

Izolacje akustyczna przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a 

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej 

powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. 

Izolacje akustyczną nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed 

uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników 

atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na 

swojej zewnętrznej powierzchni. 
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Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w 

miejscu zamontowania. 

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału 

konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem 

ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie 

wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 

wynikające z ciężarów: 

przewodów; 

materiału izolacyjnego; 

elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. 

tłumików, przepustnic itp.; 

elementów składowych podpór lub podwieszeń; 

osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia 

lub konserwacji. 

Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę 

powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. 

Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 

obciążenia. 

Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 

obliczeniowego obciążenia. 

Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 

obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z 

elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % 

odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 

Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności 

pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być 

zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji 

budynku. 

W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór 

lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 

Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od 

źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów 

elastycznych lub wibroizolatorów. 

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 

przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 

Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach 

urządzeń 
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4. BADANIA I KONTROLA INSTALACJI 
 

Badania, kontrola działania i odbiór instalacji klimatyzacji powinny być przeprowadzone 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. 

COBRTI INSTAL 2002 r. 

Przed przystąpieniem do badań urządzeń klimatyzacyjnych należy dokonać przeglądu 

zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem oraz z obowiązującymi 

przepisami i zasadami technicznymi. Należy również sprawdzić czystość instalacji, dostępność 

dla obsługi ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację oraz sprawdzić kompletność 

dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

Na tym etapie należy również wykonać badania przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę 

dotykową: 

- zainstalowanych wentylatorów, 

- zainstalowanych klimatyzatorów 

W ramach sprawdzenia kompletności wykonanych prac należy dostarczyć dokumenty 

dotyczące: 

- podstawowych danych eksploatacyjnych 

- inwentaryzacji powykonawczej (m.in. schematy, certyfikaty bezpieczeństwa, książka 

budowy) 

- eksploatacji i konserwacji (instrukcje obsługi itp.) 

Po wykonaniu badań można przystąpić do kontroli działania instalacji, której celem jest 

potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, 

czy poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 

Procedura prac kontrolnych wymaganych dla instalacji opisana jest w punkcie 5.2.2. i 5.3. 

„Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa potwierdzające, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować: 

- prawidłowość działania silników elektrycznych, 

- prawidłowość pracy klimatyzatorów 

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego 

Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję 

odbioru technicznego urządzeń. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową dla instalacji są: 

-  m dla robót związanych z przewodami freonowymi, zasilającymi i sterującymi 

- sztuka dla elementów i urządzeń 

Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w 

kosztorysowaniu. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania i badania przy odbiorze urządzeń wentylacyjnych określa PN - EN 12599. Wzory 

protokołów z odbioru załączone są w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych”. 
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7.1 Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót:- miejsca, w których 

mają być zawieszone klimatyzatory 

- przejścia przez przegrody budowlane 

7.2 Odbiór końcowy 

Po zakończeniu prób należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego 

wykonawcy, inwestora i użytkownika. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy 

- dziennik budowy i książkę obmiarów 

- protokoły wykonanych prób i badań 

- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń podlegających odbiorom 

technicznym a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 

- instrukcje obsługi. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 

- zgodność wykonania z projektem technicznym urządzenia oraz z ewentualnymi zapisami w 

dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw w dokumentacji technicznej 

- zgodność wykonania z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru, a w przypadku 

odstępstw - uzasadnienie konieczności odstępstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i 

potwierdzonego przez inspektora nadzoru. 

 

8 ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 

Podstawą do rozliczeń robót tymczasowych są protokoły z odbiorów częściowych. 

Zakres odbiorów częściowych określony w pkt.8, może ulec zmianie - stosownie do ustaleń 

między wykonawcą i inwestorem. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót 

albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle należy określić 

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac 

należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego 

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
9.1 Dokumentacja projektowa 

Podstawą do wykonania robot związanych z instalacją klimatyzacji są: 

- Niniejsza specyfikacja techniczna 

- Przedmiar i kosztorys w części dotyczącej instalacji wentylacji dla budynku j.w. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI 

INSTAL wyd. Warszawa wrzesień 2002 r. 

10 NORMY 
- PN - EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki 

wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary 
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- PN - EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki 

wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - Wymiary 

- PN - B - 01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia 

- PN - B - 03434:1000 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe 

wymagania i badania 

- PN - B - 76001 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - szczelność. Wymagania i 

badania 

- PN - B - 76002:1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i 

kształtek wentylacyjnych blaszanych 

- PN - EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - 

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 

- PN - EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne 

- Właściwości mechaniczne 

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące 

części składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów PrPN - 

EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji 

i klimatyzacji 

- PrEN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów 

- Wymagania wytrzymałościowe 

- PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

- PN-EN 814-2:2000 Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie 

elektrycznym. Funkcja ziębienia - Badanie i wymagania dotyczące oznakowania. 

- PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. 

Funkcja ziębienia - Wymagania. 

- PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 

Właściwości mechaniczne. 

- PN-EN 1751:2002 - Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. 

Badania i aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 

- PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynków. Podwieszenie i podpory przewodów 

wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe. 

- PN-EN 12599:2002 - Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

- PN-EN 12792:2004 (U) - Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i 

oznaczenia na rysunkach. 

- PN-ISO 6242-2: 1999 - Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. 

Wymagania dotyczące czystości powietrza. 

11. ROZPORZĄDZENIA 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(wraz z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75/02 wraz z późniejszymi zmianami). 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 5 Warszawa 2002 


