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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sq szczegolowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji wentylacji mechanicznej dla

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY
POZARNEJ

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.1  Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej] ST dotycza zasad prowadzenia robot instalacyjno -
montazowych obejmujacych:

- montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej, umieszczonej w budynku

- montaz wentylatorow wywiewnych w pomieszczeniu prysznicy

- montaz projektowanych kanaléw wentylacji mechanicznej, nawiewno- wywiewnej ( uktad
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z wykazem elementéw i urzadzen
wentylacyjnych oraz wymiaréw podanych na rysunku,

- montaz elementow nawiewnych i wywiewnych ,

- regulacje wydajnosci powietrza przy uzyciu:

- anemostatow

- sterowanie 1 automatyke wg projektu branzy elektrycznej opracowanego na podstawie
wytycznych zawartych w projekcie wentylacji mechanicznej .

1.2  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sag zgodne z odpowiednimi normami 1 okre§leniami
podanymi w opracowaniu pt. ,,Ogélne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot-
Wymagania og6lne”.

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego cze$ci majaca
na celu usuniecie powietrza zuzytego 1 zanieczyszczonego 1 wprowadzenie powietrza
zewnetrznego.

Strefa przebywania ludzi - czes$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysoko$ci 2 m nad podtoga,
a takze nad pomostami, gdzie przebywaja ludzie, w ktorej za pomoca instalacji wentylacyjne;j
lub klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia.
Komfort cieplny - stan zadowolenia cztowieka ze $rodowiska termicznego (PN-85/N-
08013).

Niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego - strumien powietrza zewngtrznego,
ktory ze wzgledow higienicznych nalezy doprowadzi¢ do osob przebywajacych w
pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jako$ci powietrza wewnetrznego, w tym
zapewnienia odczucia §wiezosci powietrza, odprowadzenia zapachoéw ludzkiego ciata i
utrzymania na normalnym poziomie zawartosci tlenu i dwutlenku wegla.

Krotno$¢ wymian powietrza, liczba wymian powietrza - liczbowa warto$¢ intensywnosci
wentylacji pomieszczenia, liczba okres$lajaca ile razy w ciagu godziny przeptywa przez
pomieszczenie strumien powietrza o objetosci rownej objetosci pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne - powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.



Powietrze wewnetrzne - powietrze znajdujace si¢ wewnatrz pomieszczenia lub w
klimatyzowanej przestrzeni.

Powietrze w strefie przebywania ludzi, powietrze wewngtrzne - znajdujace si¢ w
granicach strefy, w ktorej utrzymuje si¢ parametry wymagane ze wzgledu na przebywanie
ludzi.

Powietrze nawiewane - powietrze wprowadzone przez nawiewniki do pomieszczenia
wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane - powietrze wewngtrzne odprowadzane z pomieszczenia
wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe - cato$¢ lub cz¢$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do
atmosfery.

Powietrze recyrkulacyjne - cze$¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia kierowana po
ewentualnym uzdatnieniu do uktadu nawiewnego.

Cyrkulacja powietrza - naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w
pomieszczeniu.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego - wartosci liczbowe temperatury i
wilgotnosci wzglednej i innych pochodnych parametréw powietrza zewnetrznego, ktore nalezy
przyjmowac a danej miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.
Obliczeniowe parametry powietrza wewngtrznego - wartosci liczbowe temperatury,
wilgotnosci wzglednej 1 predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, na stanowisku
pracy lub w miejscu specjalnych wymagan technologii, ktére nalezy przyjmowac - w funkcji
przeznaczenia i1 trybu uzytkowania pomieszczen - przy obliczaniu i doborze urzadzen
wentylacji i klimatyzacji.

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.
Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen
statych lub ciektych.

Wentylacja naturalna - wentylacja zachodzaca wskutek dziatania naturalnych sit przyrody tj.
sit wyporu termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna - wentylacja naturalna spowodowana przez roznice gestoSci
powietrza na zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.

Infiltracja powietrza - naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w
przegrodach.

Wentylacja mechaniczna - wentylacja b¢dgca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych
lub strumienicowych, wprawiajacych powietrze w ruch.

Wentylacja ogoélna - wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.
Wentylacja nawiewna - wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do
pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna - wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.
Wentylacja nadcisnieniowa - wentylacja charakteryzujaca si¢ przewaga strumienia powietrza
nawiewanego nad powietrzem wywiewanym, przy ktorej nastepuje przeptyw powietrza przez
otwory 1 nieszczelno$ci w przegrodach z pomieszczenia na zewnatrz

Wentylacja podcisnieniowa - wentylacja charakteryzujgca si¢ przewaga strumienia powietrza
wywiewanego nad powietrzem nawiewanym, przy ktorej nastgpuje przeptyw powietrza przez
otwory 1 nieszczelnosci w przegrodach z zewnatrz do pomieszczenia.

Klimatyzator — jednostka wewngtrzna (parownik) — urzadzenie majace za zadanie schtodzenie
lub ogrzanie powietrza w pomieszczeniu wedtug zadanych parametrow.

Klimatyzator — jednostka zewnetrzna (skraplacz) - urzadzenie majace za zadanie odbior
energii (chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnetrzne;.

Przewody czynnika chlodniczego/ kondensatu — przewody miedziane w zwoju wykonane wg zgodnie
z normg UNI-EN 12735-1 izolowana oslona polietylenowa zgodnie z UNI-EN 10376, wolng od



chlorofluorowgglowodorow (CFC) oraz wodorochlorofluoroweglowodorow (HCFC) zgodnie z norma
europejska CEE/UE 2037/2000, odpornos¢ na dyfuzj¢ pary wodnej p = 6100, przewodnos¢ cieplna
40°C: L <0,038 W/m°K

Izolacja przewodow chlodniczych na dachu budynku — izolacja kauczukowa gr. 9 mm, o odpornosci
na dziatanie promieniowania UV i wysokiej temperatury (do 150°C)

Przewody skroplin — przewody z tworzywa sztucznego PP PN20, faczone w sposob gwarantujacy ich
szczelnosé

1.3  Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z wymaganiami
dotyczacymi prac montazowych, rozruchu i eksploatacji podanymi w projekcie wykonawczym
a takze w opracowaniu COBRI INSTAL " Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych " tom II " Instalacje sanitarne i przemystowe ".

2. MATERIALY

2.1  Materiaty do wykonania robét

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej wg zasad
niniejszej ST sa:

Przewody wentylacyjne. powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej. Material powinien by¢
jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp.. powierzchnia pokry¢ ochronnych powinna nie mie¢
ubytkow, peknigc, nalotow i tym podobnych wad. Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez
zalaman i zagniecen. Wymiary przewodéw powinny by¢ zgodne z PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
Szczelnos¢ przewoddéw powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-76001. Wykonanie przewodow
powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03434. Polagczenia przewodéw powinny odpowiadac
wymaganiom PN-B-76002.

Podpory powinny si¢ charakteryzowa¢ odpowiednig wytrzymato$cig wynikajaca z odlegtosci
podpar¢ i sztywnosci kanatow wentylacyjnych. Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia
przewodow 1 elementow instalacji, materiatu izolacyjnego. Zamocowania muszg uwzgledniac
1,5 krotny wspolczynnik bezpieczenstwa.

Izolacje cieplne. Do potaczen elementow izolacji termicznej i do napraw uszkodzen nalezy
stosowa¢ samoprzylepne folie aluminiowe. Elementy izolacji termicznej przewodow
wentylacyjnych powinny by¢ przeznaczone do wykonywanych prac co powinno byc¢
uwidocznione w atestach materiatow.

Rewizje Czyszczenie wewnetrzne instalacji powinno by¢ umozliwione przez zastosowanie
specjalnych otworow rewizyjnych w kanatach. Wykonanie otworéw rewizyjnych powinno
umozliwia¢ czyszczenie kanatow z wykorzystaniem dostgpnej lokalnie technologii 1 nie
powinno obniza¢ szczelno$ci przewodow, wilasnosci cieplnych, akustycznych i
przeciwpozarowych. Pokrywy otworow rewizyjnych powinny si¢ tatwo otwierac.

ponadto:
- anemostaty



- podstawy dachowe
- wyrzutnie dachowe
- czerpnie $cienne
- pompka skroplin

Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w
element umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu
w czasie pracy instalacji. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ fatwg zmiane
polozenia topat w petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie
potozenia otwartego i zamknigtego.

Szczelnos$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie I
wyg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podane;j
w PN - EN 1751.

Thamiki halasu

Thumiki powinny by¢ polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajacym:

kierunek przeptywu powietrza,

wersje usytuowania ttumika w instalacji

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane deklaracje
zgodnosci z normami wydane przez producenta lub certyfikaty.

Ilosciowe zestawienie materialow przedstawiono w przedmiarze zalaczonym do czesci
kosztowej

2.2 Sktadowanie materiatow

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego
celu, suchych, przewietrzanych 1 o§wietlonych. Sktadowanie materiatow 1 urzadzen winno
odbywac¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu jakos$ci
1 wilasciwosci technicznych na skutek wpltywow atmosferycznych Ilub czynnikéw
fizykochemicznych. Nalezy zachowywa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci
materialow oraz wymagania w zakresie

3. SPRZET

Zakres robot objetych niniejszg ST nie przewiduje koniecznos$ci stosowania specjalistycznego
sprzetu: a jedynie typowych urzadzen recznych stosowanych przy pracach instalacyjnych (
wiertarki, lutownice, wkretaki, klucze itp. )



1. TRANSPORT

Urzadzenia 1 materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytworcow .
Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisOw obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym 1 kolowym. Pojazdy stuzace do transportu powinny speinia¢ warunki techniczne
wymagane w ruchu drogowym. Zatadowania i wytadowania kanatéw wentylacyjnych nalezy
dokonywac¢ r¢cznie . Zaleca si¢ dostarczenie materialow na stanowisko pracy bezposrednio
przed ich zastosowaniem w celu unikni¢cia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1  Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Roboty montazowe instalacji klimatyzacji powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczng zatwierdzong przez Inwestora, obowigzujacymi przepisami BHP, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” opracowanie COBRTI INSTAL
z 2002 r. oraz zaleceniami szczegotowymi producentéw materialdw i1 urzadzen.

Jezeli po zamontowaniu urzadzen klimatyzacyjnych wykonywane sa dalsze roboty budowlano-
montazowe 1 wykonczeniowe mogace spowodowac uszkodzenie urzadzen, nalezy urzadzenia
odpowiednio zabezpieczy¢.

2.2 Montaz instalacji wentylacji

Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie polaczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kotierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejescia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewngtrznych przewodow lub przewodow
z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub
innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwos$ciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane
w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje akustyczna przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej
powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje akustyczng nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na
swojej zewnetrznej powierzchni.



Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci 1 wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie
wptywato na jej szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos$¢ konstrukcji.
Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z cigzaréw:

przewodow;

materialu izolacyjnego;

elementow instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np.
thumikow, przepustnic itp.;

elementow sktadowych podpodr lub podwieszen;

osoby lub 0sob, ktore beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie czyszczenia
lub konserwaciji.

Zamocowanie przewodoéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature
powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem
obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen 1 podpér powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 %
odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow pionowych.

Polaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen 1 podpor powinny mie¢
wspolczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wplywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywolanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpor
lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacj¢ wydtuzen liniowych.

Podpory 1 podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odleglosci nie mniejszej niz 15 m od
zrddia drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw
elastycznych lub wibroizolatorow.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach
urzadzen



4. BADANIA | KONTROLA INSTALACII

Badania, kontrola dziatania i odbior instalacji klimatyzacji powinny by¢ przeprowadzone
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd.
COBRTI INSTAL 2002 r.

Przed przystgpieniem do badan urzadzen klimatyzacyjnych nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos$¢ z projektem oraz z obowigzujacymi
przepisami i zasadami technicznymi. Nalezy rowniez sprawdzi¢ czystos$¢ instalacji, dostepnosé
dla obstugi ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje¢ oraz sprawdzi¢ kompletnos¢
dokumentdéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Na tym etapie nalezy rowniez wykona¢ badania przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolg
dotykowa:

- zainstalowanych wentylatoréw,

- zainstalowanych klimatyzatoréw

W ramach sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty
dotyczace:

- podstawowych danych eksploatacyjnych

- inwentaryzacji powykonawczej (m.in. schematy, certyfikaty bezpieczenstwa, ksigzka
budowy)

- eksploatacji i konserwacji (instrukcje obstugi itp.)

Po wykonaniu badan mozna przystapi¢ do kontroli dzialania instalacji, ktorej celem jest
potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje,
czy poszczegblne elementy instalacji zostaly prawidlowo zamontowane i dziatajg efektywnie.
Procedura prac kontrolnych wymaganych dla instalacji opisana jest w punkcie 5.2.2. i 5.3.
»Warunkow technicznych wykonania 1 odbioru instalacji wentylacyjnych”.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa potwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg wazng legalizacjeg, zostaty prawidlowo wykalibrowane
1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidtowo$¢ dziatania silnikow elektrycznych,

- prawidtowos¢ pracy klimatyzatoréw

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego

Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje
odbioru technicznego urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla instalacji sa:

- m dla rob6t zwigzanych z przewodami freonowymi, zasilajagcymi 1 sterujgcymi

- sztuka dla elementow 1 urzadzen

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania i badania przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych okresla PN - EN 12599. Wzory
protokoldéw z odbioru zataczone sg w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”.



7.1 Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci wykonania robot poprzedzajacych.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja nastepujace elementy roboét:- miejsca, w ktorych
maja by¢ zawieszone klimatyzatory
- przejscia przez przegrody budowlane

7.2 Odbior koncowy
Po zakonczeniu prob nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy
- dziennik budowy i ksiazke obmiarow
- protokoty wykonanych prob i badan
- $wiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow urzadzen podlegajacych odbiorom
technicznym a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
- instrukcje obshugi.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :
- zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw w dokumentacji technicznej
- zgodno$¢ wykonania z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru, a w przypadku
odstepstw - uzasadnienie koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i
potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

8 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Podstawa do rozliczen robot tymczasowych sg protokoty z odbiorow czgsciowych.

Zakres odbiorow czesciowych okreslony w pkt.8, moze ulec zmianie - stosownie do ustalen
miedzy wykonawcg 1 inwestorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot
albo ich przydatnosci do prawidlowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢
zakres 1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Dokumentacja projektowa
Podstawa do wykonania robot zwigzanych z instalacjg klimatyzacji s3:
- Niniejsza specyfikacja techniczna
- Przedmiar i kosztorys w czgsci dotyczacej instalacji wentylacji dla budynku j.w.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI
INSTAL wyd. Warszawa wrzesien 2002 r.

10 NORMY

- PN - EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i Ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokagtnym - Wymiary
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- PN - EN 1506:2001 Wentylacja budynkoéw - Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym - Wymiary

- PN -B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

- PN - B - 03434:1000 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe
wymagania i badania

- PN - B - 76001 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - szczelno$¢. Wymagania i
badania

- PN - B - 76002:1976 Wentylacja - Polaczenia urzadzen, przewodow i

ksztattek wentylacyjnych blaszanych

- PN - EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

- PN - EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

- Wiasciwosci mechaniczne

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace
czescei sktadowych sieci przewodow utatwiajacych konserwacje sieci przewodéw PrPN -

EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji

i klimatyzacji

- PrEN 12236 Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodoéw

- Wymagania wytrzymatosciowe

- PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

- PN-EN 814-2:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze spr¢zarkami o napedzie
elektrycznym. Funkcja zigbienia - Badanie i wymagania dotyczace oznakowania.

- PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepla ze sprezarkami o napedzie elektrycznym.
Funkcja zigbienia - Wymagania.

- PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wrtasciwos$ci mechaniczne.

- PN-EN 1751:2002 - Wentylacja budynkow. Urzadzenia wentylacyjne koncowe.
Badania 1 aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

- PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkéw. Podwieszenie i podpory przewodow
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe.

- PN-EN 12599:2002 - Wentylacja budynkow. Procedury badah i1 metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

- PN-EN 12792:2004 (U) - Wentylacja budynkdéw. Symbole, terminologia i

oznaczenia na rysunkach.

- PN-ISO 6242-2: 1999 - Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika.

Wymagania dotyczace czystosci powietrza.

11. ROZPORZADZENIA

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(wraz z p6zniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75/02 wraz z pdzniejszymi zmianami).

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 5 Warszawa 2002
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