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Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajgcego sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:
Ja nizej podpisany(a)  KRZYSZTOF PALICA

(imig i nazwisko projektanta )
Zamieszkaty(a) SZASZOROWICE 45, 56-215 NIECHLOW

SPRAWDZAJACY:
Janizej podpisany(a) JACEK SAJBURA

(imie i nazwisko sprawdzajacego )

Zamieszkaty(a) UL. SLONECZNA 5, 64-140 WLOSZAKOWICE

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010
r. Nr 243, poz. 1623) zgodnie z art. 20 ust. 4 w/w ustawy o$wiadczam, ze projekt budowlany
opracowany dla:

MIASTO LESZNO
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
dotyczacy:

PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY OKREZNEJ W LESZNIE

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych,
oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okre$lenie obrebu ewidencyjnego oraz
numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitem(am) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosS¢ danych
zamieszczonych powyzej.

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajgcego)
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. ZALACZNIKI PRAWNE

. ZaSwiadczenie o przynalezno$ci projektanta do Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa

Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. DOS/IE/0347/10
ZasSwiadczenie o przynalezno$ci sprawdzajacego do okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Uprawnienia sprawdzajgcego b. elektrycznej nr ewid. WKP/0456/PWOE/18.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-125-0BB-YTB *

Pan Krzysztof Marcin Palica 0 numerze ewidencyjnym DOS/IE/0347/10

adres zamieszkania Szaszorowice 45, 56-215 Niechlow

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-15 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcege Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
05.09.2019 KRZYSZTOF PALICA
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
05.09.2019 KRZYSZTOF PALICA



POLSKA
| 2 A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CEV-N1F-PNX *

Pan Jacek Sajbura o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0019/19

adres zamieszkania ul. Sfoneczna 5, 64-140 Wtoszakowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-534/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 12, art.12
ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.] pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
Jjednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Jacek Sajbura

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 lipca 1971 r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0456/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonk6ow wlhasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d nin ¢j decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnic z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
05.09.2019 KRZYSZTOF PALICA



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Jacek Sajbura jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, -takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w  odpowiednice; specjalnosci  uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Sajbura
64-140 Wtoszakowice, ul. Stoneczna 5
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



IV. OPIS OGOLNY

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

e Podkiad geodezyjny.

o Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Celizakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany stanowigcy podstawe formalno-prawng oraz
techniczng do wykonania i kosztorysowania inwestycji obejmujacej przebudowe oswietlenia ulicy
Okreznej w Lesznie dz. nr 74/11, 74/12, 71/3, 71/5, 7711, 75/1, 511.
Zakres opracowania:

e budowa linii kablowej oSwietlenia ulicznego,

e budowa kanalizacji teletechnicznej,

o oSwietlenie przejs¢ dla pieszych,

e montaz stupow oSwietleniowych z oprawami LED-owymi.
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V. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres prac

Projektowane o$wietlenie przebudowywanego odcinka ulicy Okreznej zasili¢ nalezy z istniejgce; linii
o$wietleniowej na ulicy Okreznej przy zbiegu z ulicg Ustugowg z stupa UM/XXXVI 1/45 zgodnie z
zatgczonym rysunkiem.

Istniejgca moc jest wystarczajgca do zasilania istniejacego oraz projektowanego oswietlenia. We
wskazanych miejscach ustawi¢ nalezy stupy oswietleniowe stalowe, ocynkowane, osmiokatne o
wysokos$ci 8m z wysiegnikiem o dt. 1m i oprawg LED o mocy 65W, 3900-4300K, 9300Im.

Stupy oznakowa¢ na wysokosci 2,2m od poziomu gruntu wg wzoru: | wiersz: UM/nr szafki
oswietleniowej np. UMVIII, Il wiersz: nr obwodu stupa/nr stupa np. 1/7/1, napisy wykona¢ w kolorze
czarnym, wysokosc liter i cyfr 5cm, czcionka Arial.

2. Szafka oswietleniowa

Do zasilania proj. o$wietlenia wykorzysta¢ istniejacq szafke o$wietleniowg. Wyposazenie szafki
o$wietleniowej pozostawi¢ bez zmian.

3. Oprawa

Do oswietlenia drogi projektuje sie oprawy typu LED o mocy 65W, 3900-4300K, 9300Im. Oprawy
montowa¢ na wysiegniku dtugosci 1m na stupie stalowym, ocynkowanym, o$miokatnym 8m pod
katem 10° do drogi.

Dla podanych powyzej opraw oswietleniowych wykonanych w technologii LED zostaty wykonane
obliczenia o$wietleniowe. Budowa oprawy dwukomorowa o szczelnosci komory optycznej i komory
elektrycznej IP66, w ktorej otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej. Oprawy wykonane sg z trwatych i przetwarzalnych materiatow: odlew aluminiowy, ze
szklanym kloszem o wysokim wspotczynniku przepuszczania, w Il klasie ochrony przed dotykiem
posrednim. Wariantowo mozna stosowac oprawy o$wietlenia ulicznego rbwnowazne o nie gorszych
parametrach technicznych.

4. Wykonanie linii kablowych

Trasy kabli wytyczy¢ geodezyjnie wg wkreslenia na mapach sytuacyjnych. Przy uktadaniu kabla
w ziemi zwrdci¢ uwage na nastepujace elementy:

e kabel uktada¢ na gtebokosci 0.7 m na 10 cm podsypce z piasku ,

e pod drogg kabel na gtebokosci 1m od gornej krawedzi rury do powierzchni jezdni,

1



e przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtos¢ oraz

stosowac rury ochronne DVK;, a pod drogami SRS niebieskie,

e w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok.
3% dtugosci wykopu),

o kabel przykry¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢
niebieska folie o szerokosci 20cm,

e promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla,

e temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0oC lub wg wytycznych
wytworcy,

e na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,WLASCICIEL, TYP KABLA, ROK BUDOWY”

e linie kablowg wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie,

e prace prowadzi¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

5. Kanalizacja teletechniczna

Wzdtuz linii kablowej oSwietlenia ulicznego zgodnie z rysunkiem E1 wykona¢ kanalizacje
teletechniczng przeznaczong do wykorzystania do celéw monitoringu miejskiego. Kanalizacje
wykona¢ rurg RPP110. Kanalizacje teletechniczna prowadzi¢ w wykopie o wymiarach 0,9x0,4m na
gtebokosci 0,8. W miejscach skrzyzowarn z drogami kanalizacje przegtebi¢ do 1,0m. Po utozeniu rur
kanalizacji technicznej ziemie w wykopie ubija¢ mechanicznie warstwami. Nadmiar ziemi nasypac
nad wykop, tak by uzupetnit wykop po osadzeniu sie ziemi w czesSciach nie utwardzonych trasy. Dla
trasy prowadzonej pod nawierzchnig ciggu pieszo-rowerowego ziemie zagesci¢ i po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw protokotdw zageszczenia, przeznaczy¢ do dalszych prac zwigzanych z
budowg ciggu pieszo-rowerowego. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie koparka z tyzkg 40 cm. Prace
ziemne poprzedzi¢ przekopami probnymi w miejscach szczegolnie narazonych na mozliwos¢
uszkodzenia uzbrojenia istniejgcego. W miejscu zataman kanalizacji teletechnicznej wykonac
studnie kablowe SK-2.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ 0.4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w uktadzie TN-C. Ochrong
przed dotykiem bezposrednim stanowig aparaty i urzadzenia z dobranym odpowiednio stopniem IP
oraz odstepy izolacyjne. Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi szybkie wytaczenie.
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7. Wnioski i uwagi:

e Z uwagi, iz projektowane oswietlenie uliczne pozostaje wiasnoscia Miasta Leszno nie

jest wymagane uzgodnienie z Enea Operator Sp. z 0.0., granica stron jest w istn. ztaczu
kablowo-pomiarowym.

e Rozmieszczenia opraw dokonano na podstawie wytycznych inwestora.
o Szczegbtowe obliczenia do wgladu w siedzibie projektanta.

8. Zestawienie wazniejszych materiatow:

Lp. Materiat J.m. llos¢
1. Kabel YAKY 4x35mm? m ~165
2. Stup stalowy, ocynkowany, o$miokatny, 8m szt. 5
3. | Wysiegnik 1m szt. 4
4. Wysiegnik dwuramienny 1m szt. 1
6. Oprawa LED 65W, 3900-4300K, 9300Im szt. 6
8. Uziom pionowy, R<5Q kpl 2
9. Bednarka FeZn 25x4mm m 21
10. | Rura ochronna sztywna 110 m 26,5
11 Studnia kablowa SK-2 szt 1
12 | Kanalizacja teletechniczna m ~140

9. Uwagi koncowe

e Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach ewid. nr 74/11, 74/12, 71/3,
7115, 7711, 751, 511 na ktorych zostat zaprojektowany. Zgodnie z przepisami z zakresu
budowy o$wietlenia drogowego PN-EN 13201-2:2007 ,O$wietlenie drég” oraz ochrony
przeciwporazeniowej: PN-92/E-05009/41 ,Ochrona przeciwporazeniowa” projektowana linia
o$wietleniowa nie powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy
sgsiednich nieruchomosci. Nieruchomos$ci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania
planowanego obiektu.

o Wykona¢ wymagane pomiary odbiorcze.

o Prace wykona¢ zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE.

Opracowat:
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VI. INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczeg6linych obiektow:
e wytyczenie trasy kabla,

wykonanie wykopow pod linie kablowg i stup,

e ufozenie kabla,

o utozenie kanalizacji,

e montaz studzienek kablowych,

e montaz stupa o$wietleniowego tacznie z oprawg,
e inwentaryzacja powykonawcza,

e zasypanie wykopow,

e wykonanie pomiaréw kontrolnych,

zatgczenie oprawy o$wietleniowe;.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
e stacja transformatorowa,
e budynki mieszkalne,
e droga.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e droga,
e sieci podziemne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
e zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,
e zagrozenie przy pracach dzwigowych,
e zagrozenie upadku z wysokosci z kosza podnosnikowego,
e zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,
e zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych:
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PODSTAWOWE _ ZASADY _ BEZPIECZENSTWA  PRACY _ PRZY  URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH
Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac

odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0osob
porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wytgczeniu spod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapoznaé z projektem technicznym i trasami sieci

i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowaC na terenie prowadzonych robo6t oraz okresli¢ ich
bezpieczng odlegto$¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu
wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0.4m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewoddw instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem 0séb postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu albo
ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rbwnym. O$ bebna
wypoziomowac. Hamowanie obrotéw bebna za pomocg deski metoda dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO
Dzwigi samojezdne
Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu

pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposéb
zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparka nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujq sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy
odpowiednie uprawnienia.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA PODNOSNIKACH KOSZOWYCH
Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad bhp, sprawni

fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie.
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W trakcie robdt nalezy zachowac szczeg6ing ostroznos¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:

przestrzegac Scisle zalecenia instrukcji fabrycznej podnos$nika;

podno$nik ustawi¢ na twardym podtozu;

zabrania si¢ wykonywania prac w czasie silnych wiatréw ,ulewnych deszczéw, $niezycy;

na pomoscie roboczym pojedynczego kosza mogg przebywac jednoczesnie dwie osoby;
zabrania si¢ nawet krotkich przejazdow, gdy pracownicy znajdujg sie na pomoscie;
pracownicy zatrudnienie na wysoko$ciach oraz pracownicy wspotpracujacy z nimi na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych;

w czasie wykonywania prac na wysoko$ciach jeden z pracownikow powinien znajdowac sie
na ziemi wyposazony w sprzet i $rodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy;

UWAGI:

uzywac materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie,

prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi
przepisami PN/E , PBUE oraz BHP,

opracowac projekt organizacji ruchu drogowego.

6. Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

Opracowat:
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VIl. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

1. Plan zagospodarowania terenu
2. Schemat ideowy zasilania
3. Stup os$wietleniowy - przekroj
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VIil. UZGODNIENIA
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