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Czesc¢ opisowa do projektu architektoniczno — budowlanego

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria: XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

Zamierzony cel uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem projektu architektoniczno-budowlanego jest budowy kanalizacji w
miejscowosci Weglew, gm. Golina. Projektowany ukfad kanatéw sSciekowych bedzie wprowadzony do
zlewni istniejacej sieci kanalizacyjnej na dziatce 975 i dalej istniejaca infrastrukturg kanalizacyjng do
gminnej oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Golina. Celem inwestycji jest uporzadkowanie
gospodarki wodno — $ciekowej w miejscowosci Weglew.

Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu

Projektowana inwestycja przebiega w pasie drég gminnych. Projektowana inwestycja nie
zmieni istniejgcej infrastruktury na dziatkach objetych projektem. Forma architektoniczna i funkcja
kanalizacji sanitarnej oraz pozostatej infrastruktury pozostaje bez zmian.

Niniejsza dokumentacja obejmuje nastepujacy zakres robét :

- kolektory Sciekowe PCV-U, SN8 ¢ 200/5,9 mm - 138,80m,

3.1. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
a/. Podtoze pod rurociagi , obsypka i zageszczenie.

Roboty ziemne pod projektowane kanaty przewiduje sie wykonaé mechanicznie pionowe
umocnione z dokopem recznym. Na podstawie przeprowadzonych badan ustalono, ze podtozu
wystepuja poza warstwg przypowierzchniowg wystepuja grunty mineralne piaszczyste i gliniasto —
piaszczyste. W zwigzku z tym, ze projektowane kanaty w catosci usytuowane sg w pasie drogowym
projektuje sie wymiane gruntu.

Zasypke wykopdw na wszystkich odcinkach nalezy wykonywac w strefie kanatowej recznie. Pozostatg
cze$¢ wykopu zasypywac mechanicznie z jednoczesnym ich mechanicznym zageszczeniem, az do
uzyskania wskaznika zageszczenia W, = 1,0. Na postawie badan ustalono, ze woda gruntowa
wystepuje na gtebokosci 2,1 - 3,49 m. Szczegdtowe warunki gruntowo — wodne przedstawia opinia
geotechniczna, ktéra jest zatgczona do niniejszego opracowania. Odwodnienie projektuje sie
wykona¢ za pomoca drenazu roboczego z rur perforowanych PVC ¢ 0,10 m w obsypce filtracyjnej.
Drenaz uktadaé ze spadkiem 2 % w kierunku studzienek zbiorczych, ktére nalezy wykonaé z rur
betonowych ¢ 0,6 m o gtebokosci ok. 1,0m. Studzienki zbiorcze wykonywac¢ w rozstawie co ok. 30 m
na odcinkach prostych oraz w miejscach zmiany kierunku. Wode gruntowg naptywajacg do
studzienek odpompowac wykorzystujgc pompy przeponowe typu 2XPM-34 lub pompy wirowe
zatapialne np. typu PA, RPX. Wode z odwodnienia nalezy odprowadzac do istniejacych rowdéw, za
pomoca tymczasowych rurociggdw ¢$100 mm uktadanych bezposrednio na gruncie. Rzedng dna
wykopu nalezy wykona¢ 15 cm nizej projektowanej, nastepnie wykonac¢ podsypke z piasku
zageszczonego grubosci 15 cm oraz obsypke z piasku grubosci 30cm zagesci¢é do minimum 85%
zmodyfikowanej préby Proctora, sposobem recznym lub lekkim sprzetem. Zasypke nad rurg —



prowadzi¢ dowozonym gruntem piaszczystym, zwirem lub pospdtka. Podsypke piaskowg nalezy
zagesci¢ mechanicznie do wartosci wskaznika zageszczenia IS = 0,97. Nalezy wykonaé¢ badania
kontrolne zageszczenia zasypki (3 proby miedzy kolejnymi studzienkami ). Rurociggi powinny by¢
uktadane zgodnie z wymogami producentéw. Przed zasypaniem przewoddw, po ich zmontowaniu,
nalezy dokonac¢ pomiaru geodezyjnego.

UWAGA: Dopuszcza sie wprowadzenie odmiennego systemu odwodnienia wykopdw w zaleznosci od
doswiadczenia i usprzetowienia wykonawcy robdt. Tymczasowe zasilanie energetyczne agregatéow
pompowych do odwodnien wykonawca wykona we wtasnym zakresie w ramach organizacji placu
budowy.

b/. Kanaty sanitarne z PVC-U

Kanaty sanitarne projektuje sie wykonaé¢ z rur kanatowych litych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC typu ciezkiego, kl. S tgczonych na kielichy i uszczelki gumowe o sztywnosci
obwodowej SN 8 kN/m?, érednicy 200/5,9 mm. Kanaty uktadaé zgodnie ze spadkami w zataczonych
profilach podtuznych. Przewody z rur PCV montowaé w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C,
jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie
wykonywac¢ potaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Montaz nalezy wykonywaé w
umocnionym wykopie. Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich
szczelno$é. Technologia ukfadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw
zgodnie z Dokumentacjg Projektowaq. Profile podtuzne projektowanych kanatéw podajg wszystkie
parametry techniczne kanatow.

c/. Studzienki rewizyjne.

Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano typowe studzienki kanalizacyjne wykonane
z typowych kregéw zelbetowych z betonu szczelnego W8 B-45 ¢ 1,00 m. Kregi zelbetowe denne
z zabudowanymi przejsciami szczelnymi — tuleja, ustawi¢ na fundamencie betonowym
z betonu 12/15. Na kregu dennym ustawié¢ kregi i przykry¢ ptytg pokrywowg PP 1,24/0,60m
z betonu B-45 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego D400 i zamknieciem. W studni osadzi¢ stopnie
wtazowe zeliwne powlekane PVC.

d/. Préba szczelnosci.

Po zmontowaniu kanatéw z czeSciowym przykryciem rur min. 30 cm ponad wierzch rury i
pozostawieniem odkrytych ztgczy, nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na eksfiltracje. Prébe
przeprowadzi¢ odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. W przypadku nieszczelnego ztgcza
kielichowego rury, ztgcze nalezy wymienic¢ a probe powtdrzyc.

3.2. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Z uwagi na istniejace uzbrojenie podziemne roboty ziemne nalezy wykonywac¢ bardzo
ostroznie, a w rejonie jego wystepowania wyfgcznie systemem recznym. W miejscach kolizyjnych z
istniejgcym uzbrojeniem zaleca sie wykona¢ przekopy kontrolne. Wykopy muszg by¢ wykonywane
pod nadzorem wifasciwych stuzb firm branzowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w
przebiegu istniejgcych sieci powodujgcych kolizje z projektowanymi rurociggami lub uzbrojeniem,
wezwaé nadzdr autorski oraz Inspektora Nadzoru celem dokonania ewentualnych korekt.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie i

obudowanie (wg rozwigzan uzgodnionych z ich uzytkownikami). Elementy przeznaczone do
likwidacji kolidujgce z nowymi sieciami, na odcinku koniecznym, nalezy trwale usungé z gruntu,



pozostate koncowki zabetonowa¢. Na powyisze nalezy uzyska¢ potwierdzenie wiasciwych
zarzgdcow sieci odnosnie prawidtowego wykonania zadania.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego

Projektowang kanalizacje sanitarng zalicza sie do inwestycji liniowych. Projekt niniejszy
obejmuje:
e kolektory sciekowe PCV-U, SN8 ¢ 200/5,9 mm - 138,80 m,

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Rozpoznania i ocene warunkéw gruntowo — wodnych dokonano na postawie
przeprowadzonych odwiertdw geologicznych. Stwierdza sie, ze w podfozu projektowanej budowy
sieci kanalizacyjnej zalegajg utwory czwartorzedowe plejstocenskie, ktére reprezentowane sg przez:

e 0,0-0,6 -gleba gliniasto piaszczysta zdomieszkami czesci organicznych,
Srednio zageszczona

e 0,6-3,8 - glina piaszczysta, z6tto —szara, srednio zageszczona

e 1,4-3,8 - piasek zagliniony

e 3,8-4,0 - glina piaszczysta, z6tto —szara

Zwierciadto wody gruntowej wystepuje na gtebokosci 1,5-3,6 m. Uwzgledniajac — prostg budowe

geologiczng podtoza, zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r, poz.463), w/w  roboty

zaliczane s3 do | kategorii geotechnicznej prostej.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy

Opis zapewnienia niezbednych warunkow korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Nie dotyczy

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi obiekty s3siednie

a/. zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilosé¢, jako$¢ i sposéb odprowadzenia $ciekéw oraz wod
opadowych

W trakcie eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody. Wg zatozen
projektowych ilo$¢é $ciekéw odprowadzanych do oczyszczalni sciekdw w Lisewie wynosi¢ docelowo
bedzie 17,50 m3/d. Scieki te bedg oczyszczane gminnej oczyszczalni $ciekéw. Projektowana instalacja
nie bedzie zbiera¢ i odprowadzac¢ wéd opadowych.



b/. emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania.

W przypadku powyiszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych
i ptynnych oraz zapachéw uciazliwych.

c/. rodzaj i ilo$¢é wytwarzanych odpadow.
W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi wytwarzanie odpadow.

d/. wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem  odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Inwestycja nie nalezy do kategorii mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska. Ucigzliwosé
w zakresie emisji hatasu, wibracji, zanieczyszczern powietrza atmosferycznego, substancji
zapachowych, niejonizujgcego promieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczen
gruntu i wod nie wystepuje.

e/. wptyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Charakter obiektu, jego program uzytkowy i sposéb posadowienia nie wptywajg negatywnie na
istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile s dostepne techniczne, sSrodowiskowe
i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto (do ktorych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze
zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chfodzenie lokalne lub blokowe,
w szczegolnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze zrédet odnawialnych, w
rozumieniu przepisow Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta).

Nie dotyczy

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano —instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

11.1. Kanalizacja sanitarna
Projektowane wyposazenie obiektu kanalizacji sanitarnej
e kanat sanitarny ¢ 200/5,9mm z rur PVC-U o dtugosci L= 138,80 m wyposazony w 5 szt.

betonowych studni rewizyjnych ¢ 1000mm

12. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

13. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub zgodzie udzielonej w
postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust.2 ustawy o ochronie przeciwpozarowej.

Nie dotyczy.

14. UWAGI KONCOWE

Przyjete rozwigzania techniczne zgodnie z zatgczong informacjg BIOZ nie powodujg
zagrozenia zdrowia ludzi przy realizacji tej inwestycji, a tym bardziej podczas jej eksploatacji. Przed



przystgpieniem do robét w miejscach kolizji projektowanych urzadzen podziemnych z istniejgcymi
urzadzeniami, badz? tez w ich sgsiedztwie, urzadzenia te nalezy odszukac i wytyczyé w terenie za
pomocg recznych przekopéw prébnych i odpowiednio je zabezpieczyd.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r
w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. Nr.47 z
2003 r.

Wszystkie roboty budowlano —montazowe wykonywaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il — instalacje sanitarne i
przemystowe i warunki wykonania rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1996r. oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt Nr 9.
Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z projektem, napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢. Prace nalezy
prowadzic w  sposdb zabezpieczajacy interes osdb trzecich oraz bezwzglednie przestrzegac
obowigzujgce przepisy BHP. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych przeszkéd nalezy
porozumiec sie z Projektantem. Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ deklaracje zgodnosci i
aprobaty techniczne. Wobec duzej réznorodnosci materiatdw izolacyjnych, uszczelniajgcych i
armatury instalacyjnej na rynku dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce robdt innych
materiatdw rownorzednych posiadajgcych atest i aprobaty techniczne po uzgodnieniu z Biurem
Projektdw. Sprawy problemowe w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych oraz
wykonania detali nalezy uzgodnié z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Szczegdty nie ujete
w niniejszym projekcie zwigzane z wykonawstwem nalezy realizowac zgodnie z instrukcjami
wykonania i stosowania, warunkami technicznymi, obowigzujagcymi normami technicznymi oraz
wymaganiami producentdw materiatéw. Przed przystgpieniem do budowy nalezy wytyczyé
projektowane budowle i osie rurociggdéw zlecajgc to zadanie uprawnionemu geodecie. Po
zakonczeniu robot nalezy wykonaé¢ dokumentacje geodezyjng powykonawcza.



15. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

15.1

15.2

15.3

154

15.5

Podstawa opracowania

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowanie terenu moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych oraz wskazanie $rodkéw

zapobiegajacych niebezpieczerstwom

15.6

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych

15.7

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia:



15.1 Podstawa opracowania
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120 poz. 1125 )

e Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994 r. z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2020 r. poz.1333)

15.2 Zakres i kolejnos¢ robét catego zamierzenia inwestycyjnego
Zakres robdt obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej.
Kolejnosc robot:
- prace ziemne — wykopy pod kanalizacje deszczows,
- wykonanie podsypek piaskowych pod rurociagi,
- posadowienie rurociggéw,
- posadowienie studni kanalizacyjnych,
- zasypanie wykopdw z zageszczeniem,

- wykonanie prac porzadkowych przywracajgcych teren do stanu pierwotnego.

15.3 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie istnieje sie¢ drég gminnych oraz zabudowa jednorodzinna.

15.4 Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
- prace ziemne zwigzane z zabudowg studni kanalizacyjnych.

- wykopy liniowe pod projektowang kanalizacje sanitarng,

15.5 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
- podczas robét ziemnych przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej, niebezpieczeristwo obsuniecia sie
ziemi,
- podczas robét ziemnych przy wykonywaniu zabudowy studni kanalizacyjnych, niebezpieczeristwo
obsuniecia sie ziemi,
- niebezpieczenstwo urazéw mechanicznych podczas montazu studni

z zastosowaniem dzwigu.

15.6 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow:
- instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do robdt budowlanych na placu budowy,
- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robot niebezpiecznych (niebezpiecznych wykopach ponizej
2,0 m, w strefie pracy dzwigu budowlanego),

- szkolenia udokumentowane na pismie przez prowadzgcego szkolenie i szkolonego.



15.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia:

- wtasciwe wykonanie obudowy wykopow,

- oznakowanie robét i stref prowadzenia prac niebezpiecznych, wykonywanie prac niebezpiecznych w
zespotach min. 2 osobowych,

- zapewnienia dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu powiadomienia stuzb

ratowniczych.



