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PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO DZIALKI

Nazwa ,
zamrierdinis NR 351/4 W MIEJSCOWOSCI WEGLEW, GMINA
budowlanego: GOLINA
Adres Weglew, gm. Golina dziatka nr 248 obr¢b 0021 WEGLEW, jednostka
i kategoria ew. 301001 5 GOLINA
obiektu:

Kategoria obiektu: I
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ul. Nowa 1, 62-590 Golina

Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosé/ Data Podpis
Nr uprawnien

GP7342/183/94

mgr inz. Krzysztof | UP™- W specjalnosci

. . . instalacyjno-inzynieryjnej
Projektowat: | Wawrzyniak w zakresie sieci sanitarnych 03.08. . \
obejmujacych sieci wod.- kan. ‘;—:;'L -
——

Zawarto$¢ opracowania:

- Opis techniczny + zestawienie podstawowych materiatéw
- Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

- Profil podtuzny przyiacza kanalizacji sanitarne;

- Studnia kanalizacyjna DN425

- Schemat zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia

Egz. 2




Konin, 03 sierpnia 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 — ustawy Prawo
Budowlane oswiadczam, ze projekt techniczny pn. »Przytacze
kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 351/4 w miejscowosci Weglew,
gmina Golina”, dziatka nr 248 obreb 0021 Weglew, zostat opracowany
zgodnie  z obowiazujgcymi  przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(ZPfe}e\ktant:
mgrin .Krzyzsztof awrzyniak

Uprawnienia nr GP7342/183/94 w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w sie sieci sanitarnych
obejmujgcych sieci wod.- kan.

o
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SX5-VAT-ITX *

Pan Krzysztof Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/5434/01

adres zamieszkania Brzezno ul. Okélna 13, 62-513 Krzymaw

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez;

lerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopalskiej Qkregowe] Izby Intynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poa. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikaclg poprawnodel danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inynierdw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sig 2 biurem wiadciwe] Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przytacza kanalizacji sanitarnej
do dziatki nr 351/4 w miejscowosci Weglew, gmina Golina.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny
przytgcza kanalizacji sanitarnej do dziatki budowlanej o nr ewid. 351/4
w miejscowosci Weglew, gm. Golina.

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie budowe przytacza
kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U @200mm.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- mapa sytuacyjna w skali 1:500,
- obowigzujgce normy i przepisy,
- wizja lokalna w terenie,

3. Rozwiazanie projektowe

3.1. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie przytgcze kanalizacji sanitarnej od studni Sist. do granicy
dziatki budowlanej o nr ewid. 351/4 zakonczone korkiem PCV @200mm (punkt
K). Niniejsze przytacze kanalizacji sanitarnej zostanie zlokalizowane na
dziatce o nr ewid. 248 stanowiacej pas drogi powiatowej nr 3234P.

Przytacze kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC-U SDR34 SN8
o $rednicy 200mm tgczonych na uszczelki. Spadki niwelety kanatu
przedstawiono na profilu podtuznym przytacza. Rury kanalizacyjne uktadac¢ na
podsypce z piasku Srednioziarnistego lub pospétki grubosci 15 cm.

Odprowadzenie $ciekéw z dziatki nastgpi do studni istniejacej oznaczonej
na mapie jako studnia Sist. o rzednych 91,36/88,87.
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Na ftrasie przytacza kanalizacyjnego projektuje sie studnie rewizyjne
o rzednych okreslonych na profilu podtuznym oraz planie zagospodarowania
dziatki.

Projektuje sie studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego PP @425. Kineta
studzienki z PP o $rednicy 425 mm. Trzon studni z rury karbowanej
PP @425 mm. Studnie zlokalizowana w pasie drogi powiatowej nalezy
wyposazy¢ we wiaz typu ciezkiego z zeliwa sferoidalnego klasy D400 mm
z wktadkg ttumigcag oraz stozkiem odcigzajacym TAR425 pod pokrywe.
Wszystkie stosowane rury, ksztattki i elementy studni kanalizacyjnych powinny
posiadac aprobate techniczng oraz atest producenta.

Trase przylacza kanalizacyjnego zaprojektowano z zachowaniem
wymaganych odlegto$ci od sieci gazowej i innych mediéw oraz
z przedstawiong Inwestorowi koncepcja rozwiazania gospodarki
Sciekowej.

Przed przestapieniem do robét budowanych nalezy zgtosié¢ roboty
budowlane do Oddziatu Zaktadu Gazowniczego w Koninie ze wzgledu
na skrzyzowanie projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej
Z rurociagiem sieci gazowej.

Przed zasypaniem dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych
robot zanikowych.

3.2. Proba szczelhosci

Po utozeniu kanatéw z czesciowym przykryciem rur min. 20 cm ponad
wierzch rury i pozostawieniem odkrytych ztgczy, nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci na eksfiltracje wg PN-EN 1610. Prébe nalezy przeprowadzaé
odcinkami, pomiedzy studniami rewizyjnymi. Projektowane rurociagi nalezy
poddac prébie cisnienia o wartosci 1,0-50mH,O. Do przewodu
kanalizacyjnego nalezy doprowadzaé wode grawitacyjnie. Natomiast
odpowietrzenie kanatu nastepuje przez jego najwyzszy punkt. Czas
napetniania odcinkow kanalizacyjnych nie powinien byé krétszy niz 1 godz.

Przy spokojnym napetnianiu i odpowietrzaniu kanatu. Badany odcinek kanatu
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powinien przed probg pozosta¢ przez 1 godz. catkowicie napetniony. Czas
trwania préby powinien wynosi¢ 15 minut, a na zigczach kielichowych nie
powinny ukazywac sie krople widy. Kanat uwaza sie za szczelny, kiedy ilos¢
dopetnianej wody w rurociggu w czasie trwania préby (30 minut) nie wynosi
wigcej niz 0,15 dm*/m? powierzchni rury przy badaniu kanatu bez studni i nie
wynosi wiecej niz 0,20 dm®/m? powierzchni rury przy badaniu kanatu ze
studniami. W przypadku nieszczelnego ztacza kielichowego rury, ztacze

nalezy wymienic i podda¢ ponownie prébie.

4. Roboty ziemne
Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

prowadzi¢  wytgcznie recznie, na pozostatych odcinkach
mechanicznie. Wykopy wykonywac jako waskoprzestrzenne z
umocnieniem $cian przy uzyciu wyprasek stalowych.

Zasypke rur wykonaé¢ recznie do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury.
W trakcie prowadzenia robo6t ziemnych nalezy zabezpieczy¢ istniejgce
uzbrojenie podziemne, a w szczegdlnosci kable telefoniczne oraz

energetyczne.

5. Uwagi koncowe

- cato§¢ robot prowadzic zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych , z zachowaniem
przepisow BHP,

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Rura PVC-U @ 200 SDR34 SN8 = 230 mb
2. Studnia kan. PP @ 425 - 1 szt.
3. Korek PCV @ 200 - 1 szt.

Opracowaf\:x
mgr inz. Krzysztof Wawgy ak

e
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Inwestor:

GMINA GOLINA

ul. Nowa 1, 62-590 Golina

i

. .| mar inz. Krzysztof Wawrzyniak
Pro;ektowclf. Upr. nr GP7342/183/94 w specjainosé
instalacy.-inzyniery. w zakresie sieci wod.-kan.

Data:
08.20

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO DZIALKI NR 351/4

N?zwc W MIEJSCOWOSCI WEGLEW, GMINA GOLINA
obiektu : Lokalizacja: Weglew, gm. Golina, dziatka nr 248 obreb Weglew
Tytut SKALA NR RYSUNKU
Lot STUDNIA KANALIZACYJNA DN425
rysunku : schemat
Branza: Sanitarna 3 " O




A.ISTN. KANAL, PRZEWOD WODOCIAGOWY
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belka drewniana - 20 x 20 cm

drut Dn=6 mm
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B. ISTN. KABLE ELEKTRYCZNE, TELEFONICZNE

belka drewniana - 20 x 20 cm

ptaskownik stalowy ocynk.

30 x 4 mm

rura PVC dwudzielna

zatrzaskowa firmy AROT
istn. kable telef.- energetyczne

deska gr 2"

obudowa $cian wykopu

projektowany przewaod

IIf

belka drewniana - 20 x 20 ¢cm

ptaskownik stalowy ocynk. - 30 x 4 mm

rura PVC dwudzielna - zatrzaskowa

firmy AROT Dz =125 mm
istn. kable telef.- energetyczne

deska gr 2"
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62-510 Konin
ul. Traugutta 2/2
tel./fax 063-244-14-40

Inwestor:

GMINA GOLINA

ul. Nowa 1, 62-590 Golina

4

Projektowat:

mgr inz. Krzysztof Wawrzyniak
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresle sieci
sanitarnych obejmujacych sieci wod. - kan. nr GP7342/183/94

Data:
08.20224

5/~

Nazwa
obiektu :

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO DZIALKI\'N{ 351/4
W MIEJSCOWOSCI WEGLEW, GMINA GOLINA
Lokalizacja: Weglew, gm. Golina, dziatka nr 248 obreb Weglew

Tytut
rysunku :

SCHEMAT ZABEPIECZENIA ISTNIEJACEGO

UZBROJENIA NA CZAS BUDOWY

SKALA

schemat

NR RYSUNKU

Branza:

Sanitarna

4.0




ZAKEAD USEUG WODNYCH

Konin, dnia 05.08.2022 .

ZUW-TT-007/W/379/2022

Gmina Golina
ul. Nowa 1
62-590 Golina

dot. warunkéw techniczno - projektowych

Zaklad Ustug Wodnych Spotka z o.0. w Koninie podaje warunki techniczno-

projektowe przytaczenia kanalizacji  sanitarnej do dziatki budowlane;j

zlokalizowane;
w miejscowosci Weglew, dz. nr 248 gm. Golina.

1. Odprowadzenie sciekow sanitarnych przewidzie¢ do studni kanalizacyjnej posadowionej
na istniejacym kolektorze sanitarnym & 200,

2. Dopuszcza sig zastosowanie na posesjach nie whazowych studzienek inspekcyjnych
(dotyczy pierwszej studzienki liczac od strony budynku).
3. Odbior sciekow mozliwy bedzie po

* odbiorze technicznym projektowanego zakresu przed zasypaniem,

¢ inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego zakresu robot,

e zawarciu umowy na odbior sciekow.

4. Opracowany projekt budowlany przytacza kanalizacyjnego nalezy uzgodnié w Zaktadzie .

5. Warunki techniczne wazne s3 dwa lata .

ZUW Spdtka ze Konin
KIEROWN '

inz. Stanisya)



Avrie Wedia

Kostrzyn, dnia 24 sierpnia 2022r.

PRO-EKO PROJEKT Sp. z o.0.
ul. Traugutta 2/2
62-510 Konin

Nr korespondenciji : AM/1078/2022

Dotyczy: uzgodnienia budowy przyfacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm w

m. Weglew, gmina Golina dz. nr 248

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.08.2022r. dot. uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki
— budowy przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm w miejscowosci Weglew, gmina
Golina (dziatka geodezyjna nr 248 obreb 0021 Weglew) po przeanalizowaniu mapy stanowigcej
zatgcznik do ninigjszego pisma stwierdza sig, iz na przedmiotowym terenie znajduje sie gazociag o
parametrach PE 100 SDR 17,6 dn 90. Spotka Avrio Media uzgadnia planowang inwestycje pod
nastepujgcymi warunkami:

1.

Skrzyzowania i zblizenia z istniejgca siecig gazowg nalezy rozwigzaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami PN-EN12007-1:2004 w szczegélnosci zgodnie z
trescig Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz. U. z dn.
04.06.2013 poz 640. Szczegbing uwage nalezy zwrécié na zachowanie normatywnych
odlegiosci.

W miejscach skrzyzowan i zblizen istniejacej sieci gazowej z projektowana budowsg przytgcza
kanalizacji grawitacyjnej prace ziemne nalezy wykonaé recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci.

Wykonawca prac powinien w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem
robét zgtosic ten fakt do Operatora Sieci.

Rozwigzanie kolizji z gazociggiem nalezy przed zasypaniem zglosi¢ pisemnie do Operatora
Sieci w celu sprawdzenia i odbioru.

Zwrdci¢ szczegolng uwage aby nie zakry¢ elementéw uzbrojenia gazociggu.

Zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy zdejmowaniu nakrycia istniejgcego gazociggu ciezkim
sprzetem budowlanym aby nie zmniejszy¢ normatywnego nakrycia gazociggu. Stworzy to
bowiem zagrozenie dla pracownikéw i otoczenia.

Wszelkiego rodzaju ewentualne uszkodzenia urzgdzen gazowych powstate w wyniku
prowadzonych robot zostang naprawione na koszt wykonawcy prac. Straty finansowe
powstale na skutek uszkodzer\ i przerw w dostawach paliwa gazowego do odbiorcow Avrio
Media Sp. z o.0. zostang w catosci przeniesione na wykonawce robot.

Z powazaniem,

lzabela\Bateczna

Avrio Media Sp. z 0.0., ul. Wrzesiriska 1B, 62-025 Kostrzyn
tel. 61 875 39 68, fax. 61 818 86 51, avriomedia@avriomedia.pl , www.avriomedia.pl, NIP 783-15-99-859, REGON 634498238,
5ad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000162990,
kapital zakiadowy 3 533 000 PLN PKO BP 17 1020 4027 0000 1602 1334 8000



