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I1. CZESC_OPISOWA
1. Rozwiazania konstrukcyjne
1.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Kanat gtowny, ktory stanowi zlewnig istniejacego kolektora w ulicy, projektuje si¢ wykona¢ z rur
1 ksztaltek PVC-U ¢ 200/5,9 mm SN8 SDR34 wyposazonych w gumowg uszczelke wargowg integrowanag
w kielichu pier$cieniowym z polipropylenu, olejoodporng montowang przez producenta lub rownowazne
zgodnie z normg PN-EN 1401-1: 2009. Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a
wiec stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w
tolerancji wykonania). Rury PVC-U muszg posiada¢ trwale oznaczenie od wewnatrz (min. w trzech
miejscach na catej dlugos$ci rury) umozliwiajace identyfikacj¢ podczas inspekcji telewizyjne;.
Rury musza spetnia¢ nastgpujace parametry:

a. sztywno$¢ obwodowa SN min. 8 kN/m?,

b. wysoka odpornoscia na $cieki agresywne zgodnie z ISO TR 10358,

c. wszystkie parametry techniczne muszg by¢ zawarte w Aprobacie Technicznej lub potwierdzone
przez niezalezny instytut.

Doktadny przebieg trasy sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono na mapie sytuacyjno-
wysokosciowe] w skali 1:500. Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na wyprofilowanym 1
odwodnionym podtozu z piasku, zgodnie ze spadkami zawartymi na profilu zatagczonym do niniejszego
opracowania.

1.2. Studnie kanalizacyjne betonowe

Studnie kanalizacyjne rewizyjne projektuje si¢ o $rednicy wew. #1000 mm z prefabrykowanych
elementow zelbetowych z betonu klasy C40/C50, taczonych na uszczelke, o nasigkliwosci <4,0%,
wodoszczelnosci min. W8 dla dennicy, W8 dla kregéw, mrozoodpornosci F150, zgodnie z normg PN-
89/B-30016. Sa to studnie przetazowe umozliwiajace wejscie do studni w celu kontroli i konserwacji
kanatow. Wiaczenia kaskadowe do studni kaskadowych (wykona¢ zgodnie z czg$cig rysunkowq)
stosowac¢ w przypadku wiaczen na wysokosci powyzej 0,5m kinety studni.

Elementy studni kanalizacyjnej:

e Dno studni d=1000, h=500 mm,
Ptywa pokrywowa 1000/625mm, h=180mm,
Ptyta odcigzajace 1000/625, h=150 mm,
Pierécien odcigzajacy 1300/1200, h=200mm,
Pierscien dystansowy d=625mm, h=60, 100mm,

e  Witaz zeliwny z zeliwa @600mm kl. D400.
Wrtazy kanalizacyjne projektuje sie zeliwne @600mm klasy D400, wentylowane z dwoma uchwytami na
klucz, o wysokosci korpusu min. 15cm, z uszczelka antywibracyjng zgodnie z normg PN-EN 124. Do
regulacji wysoko$ci osadzenia wlazu stosowac prefabrykowane pierscienie dystansowe, z betonu o
parametrach jak kregi betonowe. W jezdni wlazy usytuowac tak, aby znajdowaty si¢ w przestrzeni
miedzy kotami pojazdow przemieszczajacych si¢ droga.
Zastosowanie pierscieni oraz plyt odciazajacych jest niezbedne w pasie jezdni . W terenach
zielonych, chodnikach dopuszcza si¢ zastosowanie studni bez pier$cieni oraz plyt odcigzajacych.
W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wlazy kanalowe nalezy obetonowac¢ wraz z pier§cieniem
betonowym, o $rednicy o 50 cm wigkszej od $rednicy wlazu (stosowac beton min. klasy C16/20).
Studnie wyposazone zostang w stopnie ztazowe powlekane w otulinie z PE w jaskrawym kolorze,
wystajagce minimum 120 mm przed lico $ciany, rozstawione na przemian co 30cm w pionie, odlegltos¢ w
poziomie 30cm. Minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od SkN. Dna studnia na
nowoprojektowanych odcinkach nalezy montowaé¢ z kineta wykonang fabrycznie w zakladzie
produkcyjnym. Przejscia kanalow przez $ciany studzienek wykonuje si¢ jako Szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracj¢ wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow. Studzienki betonowe musza by¢
wyposazone w przejscia szczelne z PVC-U o sztywnosci obwodowej SN8 SDR 34 DN200. W §rednicach
DN 160 i DN 200, wymaga si¢ mozliwos¢ regulacji sferycznej — w kazdym kierunku min. 11° (przejécia
wyposazone w przeguby kulowe), do podiaczen rur kanalizacyjnych. Przejscia szczelne musza by¢
produkowane przez tego samego producenta co rury i ksztattki SN8 SDR34. Studnie nalezy posadowi¢ na



ustabilizowanym podtozu gruntowym, wyrownanym podsypka piaskowa dnie i podbudowie z chudego
betonu (C12/15) o grubo$ci 15cm. Studnie betonowe w dziatkach gminnych zastosowac bez pierscieni
odciazajacych.

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Rozpoznania i oceng warunkéw gruntowo — wodnych dokonano na postawie  przeprowadzonych
odwiertow geologicznych. Stwierdza si¢, ze w podlozu projektowanej budowy sieci kanalizacyjnej zalegaja
utwory czwartorzedowe plejstocenskie, ktore reprezentowane sg przez:

e 0,0-0,6 -gleba gliniasto piaszczysta z domieszkami czg$ci organicznych,
$rednio zaggszczona

e 0,6 3,8 - glina piaszczysta, zotto — szara, $rednio zageszczona

e 14-38 - piasek zagliniony

e 3,8-4,0 - glina piaszczysta, z6tto —szara

Zwierciadto wody gruntowej wystepuje na glebokosci 1,5 - 3,6 m. Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r, poz.463), w/w roboty zaliczane sa do | kategorii
geotechnicznej prostej.

3. Dokumentacja geologiczno — inzynierska

Nie dotyczy

4, Rozwiazania Konstrukcyjno — materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod

budowlanych

Nie dotyczy

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspélzalezno$ci urzadzen w wyposazenia
zwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami budowlanymi

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe :
- kolektory $ciekowe PCV-U, SN8 ¢ 200/5,9 mm - 138,80m,

6. Rozwiazania budowlane i techniczno — instalacyjne, nawiazujace do warunkow terenu
wystepujace wzdluz trasy obiektu

6.1. Wytyczne realizacji
6.1.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:
1. wyznaczenie i przejegcie pasa robot,

2. organizacje¢ zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii elektrycznej i
wody,

wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie,
oznakowanie i o$wietlenie budowy,
tymczasowa organizacj¢ ruchu drogowego kotowego i pieszego na okres wykonywania robot,

I

powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystapieniu do robot.



Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wyznaczenie miejsc 1 tras innych przewodoéw uzbrojenia
podziemnego, a przede wszystkim usytuowanych blisko lub poprzecznie w stosunku do projektowanych
obiektow. Przewody istniejacego uzbrojenia pokazane zostaty na planie zagospodarowania terenu (mapa
sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500) i na profilu podtuznym. Szczegétows ich lokalizacj¢ nalezy
ustali¢ poprzez uprzednie wykonanie przekopdéw kontrolnych. Roboty w zasiggu prowadzonych robot
nalezy prowadzi¢ z powiadomieniem i pod nadzorem przedstawiciela wlasciwego uzytkownika.

6.1.2 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonania robot, tyczenia trasy projektowanie sieci kanalizacji
sanitarnej z odejSciami nalezy zleci¢ uprawnionemu do tego celu stluzbg geodezyjnym. Na trasie wykopu
nalezy zlokalizowa¢ wszystkie kolizje. Trase wykopu oraz miejsca kolizji nalezy oznakowaé w sposob
trwaly. Wykop powinien by¢ zabezpieczony, oznakowany i os$wietleniowy na calym odcinku
wykonywanych robot ziemnych i montazowych. Wykop pod projektowang przepompowni¢ projektuje si¢
wykona¢ jako pionowy umocniony o szerokosci 4,0x4,0m w w stalowej obudowie plytowej. Wykopy dla
wykonania kanalizacji sanitarnej o szerokosci 1,3m (z niezbednymi poszerzeniami w rejonach studni).
Minimalna szeroko$¢ wykopow powinna by¢ zgodna z PN-EN 1610 i by¢ wyliczona na podstawie
srednicy rurociggu oraz jego zagltebienia i wynosi¢ migdzy szalunkami:

e dla kanatu DN 160 mm -min. 1,0 m
e dla kanatu DN 200-250 mm -min. 1,2 m
e dla kanatu DN 300 mm -min. 1,3 m
e dla kanatu DN 400 mm -min. 1,5m

Wykopy wykonywane beda mechanicznie z pelnym zabezpieczeniem S$cian systemowymi plytami
szalunkowymi 1 regcznym wyrdwnaniem dna. Zaleca si¢ aby dtugo$¢ wykopow otwartych ni przekraczala
20-30 mb, a w miejscach zblizen do budynkow 5-6 m. Z uwagi na wystepujacy grunt, przewiduje si¢
zasypanie wykopow gruntem rodzimym. Nadmiar ziemi po budowie 1 zasypce wykopow nalezy odwiezé
na sktadowisko. Przewody istniejacego uzbrojenia podziemnego musza by¢ zabezpieczone w wykopie na
czas prowadzonych robot przez podwieszenie lub podparcie. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymogami PN-B/10736 z 1999 roku.

6.1.3 Szalowanie wykopéw

Wykopy pod zbiornik przepompowni oraz kanalizacje sanitarng projektuje si¢ wykonywaé w
obudowie stalowej. Elementy zabezpieczajace $ciany wykopu powinny wystawa¢ co najmniej 0,15m
ponad poziom przylegajacego terenu. Obudowe $cian wykopow nalezy wykona¢ w postaci stalowych
prefabrykowanych ptyt.

Szalowanie Scian wykopow pod kanaly

Obudowe s$cian wykopow dla budowy kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w postaci
systemowych szalunkéw ptytowych z stalowych prefabrykowanych plyt (np. stupowo-ptytowymi z
rozporami $lizgowymi typu Kopras).

Szalowanie $cian wykopow pod wykopy punktowe

Wykopy punktowe umacnia¢ systemowymi obudowami przeznaczonymi do wykopow
punktowych (np. typu Kopras z zastosowaniem $cian ptytowych oraz $cian segmentowych ze shupami
naroznymi i rozporami §lizgowymi).

6.1.4 Odwadnianie wykopéw

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odwodnienia wykopow w zwigzku z wystgpowaniem
wod gruntowych na rozpatrywanym terenie. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego
prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno
postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni
spadek podtuzny i nadaé¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu.



Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2%
w przypadku gruntow niespoistych. W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow przewiduje si¢
nastepujace rozwigzania:

TYP 1 — pompowanie z wykopu

Dla wykopow otwartych budowlanych w gruntach nawodnionych w niewielkim stopniu wode¢ nalezy
odpompowywaé w miare poglebiania wykopu i odprowadza¢ tymczasowymi rurociggami do naturalnych
odbiornikow zlokalizowanych w poblizy trasy wykonywanych rurociggdéw lub kanalizacji deszczowej po
uprzednim uzgodnieniu z wtascicielami tych urzadzen. W przypadku braku takich odbiornikow wode
nalezy wywozi¢ cysternami. Do realizacji wykorzystuje si¢ ustawione na powierzchni terenu recznie lub
spalinowe pompy membranowe.

TYP Il — Iglofiltry

W przypadku konieczno$ci odwadniania gruntow silnie nawodnionych przewidziano zastosowanie
iglofiltrow o rozstawie co 1,0 m wzdluz wykopdéw po obu stronach. Uktad igtofiltrow nalezy podigczyc
do pompowego agregatu iglofiltrowego typu AL.-81 o wydajnosci dostosowanej do naplywu wody
gruntowej do wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe za pomoca
pompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatku wody i prawidlowosci osypki filtracyjne;.
Pompowana wodg¢ nalezy odprowadzi¢ rurociggami lub wezami do ciekdw wodnych (kanatow, rowow,
rzek itp.), istniejacej kanalizacji deszczowej lub wywozi¢ cysternami. W celu rozliczenia faktycznego
czasu odwadniania wykopow wykonawca robot zobowigzany jest do prowadzenia dziennika pracy pomp.

6.1.5 Roboty budowlano montazowe
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna projektuje si¢ wykona¢ metoda wykopu otwartego.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ ze spadkami i na rzgdnych podanych na profilach
podhuznych kanalizacji sanitarnej. Uktadanie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé
odcinkami o dlugosciach nie krotszych niz wynika to z zaprojektowanych odleglosci pomiedzy
studniami. Przewody kanalizacji sanitarnej uktada¢ na podsypce grubosci 15cm. Podsypke nalezy
zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu rownego Is=0,95 (tablica 1). Technologia
uktadania i montazu rur jest $cisle zwigzana z rodzajem danego rurociggu (tworzywa). Nalezy tutaj
przestrzega¢ zasad okreslonych przez producenta rur oraz zasad zawartych w niniejszym opracowaniu.
Podczas montazu przewodow, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przez zalaniem poprzez
wody opadowe. Ulozone odcinki nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki piaskiem na wysoko$¢
30cm ponad wierzch rury.

Przestrzeganie rezimu technologicznego w obrebie strefy rury daje gwarancj¢ przysziej bezawaryjnej
pracy kanalu, tym bardziej, ze wymagana jest catkowita jego szczelno$¢ oraz zachowanie prawidlowych
spadkow.

Wszelkie elementy systemu kanalizacyjnego przez opuszczeniem do wykopu powinny by¢
doktadnie skontrolowane czy nie sa uszkodzone. Bioragc pod uwagg ciezar i warunki lokalne w miejscu
prowadzenia prac montazowych mozna rgcznie wktada¢ do wykopu rury i ksztattki. W przypadku
dostarczania rur do wykopu za pomoca sprzgtu mechanicznego, nalezy uzy¢ do tego paséw parcianych.
Nie dopuszcza si¢ stosowania hakdéw, tancuchow lub linek stalowych. Powoduja one powstanie obcigzen
punktowych a w konsekwencji uszkodzen.

Przewod po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do poditoza na catej swojej dtugosci z wyjatkiem niecek
na co najmniej Y4 swojego obwodu. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawalkow drewna,
kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia
przewodow. Do budowy systemu nie nalezy stosowac elementéw wykazujacych jakikolwiek uszkodzen
np. wgniecen, pgkniec, rys.

Bezposrednio przed taczeniem rur nalezy skontrolowa¢ poprawno$¢ ich ulozenia. Nastepnie doktadnie
oczysci¢ powierzchnie taczace a w szczeg6élnosci elementy uszczelniajagce w obrebie rowkow. W celu
zminimalizowania sit potrzebnych do potaczenia elementow, bosy krocie¢ rury oraz wnetrze tgcznika nalezy
posmarowa¢ Srodkiem poslizgowym. Lgczenie przewoddéw kanalizacji sanitarnej powinno by¢ wykonywane
centrycznie, w kKierunku osi rury.



16.1.6. Obsypka i zasypka przewodow

Grunt nie nadajacy si¢ do zageszczenia (gliny, ity itp.) nalezy wywiez¢ 1 zastapi¢ piaskiem.
Nadmiar ziemi po budowie obiektu i zasypce wykopoéw nalezy odwiezé na miejsce wskazane przez
Inwestora lub sktadowisko.

Obsypka

Obsypke oraz zasypke przewodow mozna rozpoczaé po wykonaniu proby szczelnosci i
sprawdzeniu i zabezpieczeniu ztaczy. Przestrzen wykopu w obrebie oraz nad przewodem nalezy wypetnié
gruntem piaszczystym nie zawierajacym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. DO
wypelnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, grunty organiczne,
nasypy niebudowlane oraz grunty zamarznigte. Uzyty materiat powinien opowiada¢ stosownym normom
(PN-EN 13242, PN_EN13043) z zastrzezeniem z normy PN-S-02205:1998 (pkt. 2.11.24). Wymagany
wskaznik réwnoziarnisto$ci U>4. Przewdd nalezy obsypaé na nastgpnie zasypac recznie piaskiem do
wysoko$ci 0,3m ponad wierzch rury oraz zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu
(tablica 1).

Zasypka

Zasypke wykopu prowadzi¢ warstwami co 30 cm jednoczes$nie zageszczajac. Rodzaj materiatu uzytego do
wypetnienia wykopu po wykonaniu obsypki uzalezniony jest od lokalizacji robét (tablica 1).

Tablica 1 — Rodzaj materiatow uzytych o podsypki, obsypki i zasypki z podzialem na lokalizacj¢ wraz z
wymaganymi wskaznikami zaggszczenia gruntu.

Tereny zielone Chodniki
Jezdnie
(pobocza) (ciagi pieszo-rowerowe)
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubosé /s Materiat /grubosé /ls Materia  /grubos¢ /ls
podsypka | obsypka | zasypka podsypka | obsypka zasypka podsypka | obsypka zasypka
A A B A A A A A A
20cm 30cm do poz. 20cm 30cm do rzednej 20cm 30 cm do rzednej
terenu dna koryta dna koryta
Przewody
0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00
Przewody o A A B A A A A A A
glebokosci 20cm 30cm * e 20cm 30cm * o 20 cm 30 cm . "
gory obsypki
0,95 | 097 095 | 097
>12m 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 097 | 1,0

A - piasek (kruszywo naturalne) o wskazniku roznoziarnistosé U = 4
B - grunt rodzimy
* - od gory obsypki (do rzednej koryta)

**= 1,2 m (od gory warstwy oznaczonej ,*" do rzednej dna koryta)

6.1.7 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

UWAGA! Przed rozpoczeciem robot w poblizu istniejacych kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych nalezy wykonaé r¢czne przekopy kontrolne celem ustalenia dokladnej trasy
uzbrojenia.

W rejonie zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela gestora sieci.

Prace w odleglosci mniejszej od 2 m od zlokalizowanych kabli prowadzi¢ recznie.

Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu rownoleglym
przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace si¢ lub
réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi oraz energetycznymi



W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi oraz energetycznymi prace budowlane
nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych(Dz. U. nr 118, poz. 1263 z dnia 15.10.2001).
W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe z tworzywa sztucznego,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla, konce rur uszczelni¢ pianka poliuretanowa.
Prace zabezpieczajace nalezy wykonywac po wytaczeniu napigcia, recznie i pod nadzorem ich wiascicieli
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy powiadomi¢ wilasciciela uzbrojenia.
Skrzyzowania z sieciami gazowymi
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej krzyzuje si¢ z istniejagcymi gazociggami. Zabezpieczenie
kanalizacji w miejscu skrzyzowan wykonac poprzez:

e ulozenie na kanalizacji jednoczesciowej rury ostonowej z PE SDR11, dlugosci po 3,0 m od

zewnetrznej $cianki gazociggu (mierzac prostopadle do gazociagu)

e uwzglednienie odlegtosci pionowej min. 0,20 m (migdzy najblizszymi powierzchniami
zewnetrznymi), w przypadku metody bez wykopowej odlegtos¢ ta powinna by¢ zwigkszona do
0,50 m,

e trwale oznakowanie skrzyzowania poprzez utozenie nad kanalizacja folii o kolorze brazowym
oraz jak jest to mozliwe stupkiem znacznikowym lub tabliczkg domiarowa.

6.1.8 Inwentaryzacja geodezyjna

Przed zasypaniem wybudowanej infrastruktury nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnione do tego stuzby, tj. jego lokalizacji w terenie oraz usytuowania wysoko$ciowego na
wszystkich zatamaniach i zmianach spadkow.

6.1.9 Badanie szczelnoS$ci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Przed przystapieniem do proby szczelnosSci usungé wewngtrzne zanieczyszczenia, dokonaé
odbioru ulozenia kanalizacji poprzez sprawdzenie: gleboko$¢ utozenia, liniowosci i prawidtowosci
wykonanego podloza pod przewody oraz zabezpieczy¢ rurociagi przed przemieszczeniem si¢ przez
czgsciowe ich zasypanie w miejscach, gdzie nie wystepuja potaczenia. Probe szczelnosci przewodow
kanalizacji sanitarnej wykona¢ razem ze studzienkami stosujgc ci$nienie statyczne na rzecz proby
przeprowadzonej z uzyciem wody — metoda W zgodnie z norma PN-EN 1610:2015-10.

Proby szczelnosci na ekspiracje nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wody z zastosowaniem
ci$nienia statycznego jednak nie wyzszego niz 0,5 bar ze wzgledu na wytrzymato$¢ studzienek i nie
mniejszym niz 0,1 bar liczac od gornej tworzacej rury. Dopuszczalny ubytek wody nie powinien
przekraczaé 0,20 dm3s/m2 powierzchni zwilzonej przy czasie trwania 30 min.

6.1.10 Organizacja robot

Projekt organizacji robdt na czas realizacji inwestycji jest oddzielnym opracowaniem, ktory
Wykonawca prac powinien ; przed rozpoczgciem robdt ztozy¢ do zarzadcow drog oraz uzyskac
zezwolenie na zajecie pasa drogowego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposob jak najmniej ucigzliwy dla
mieszkancoéw orz ruchu pojazdow.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wjazdu do posesji dla mieszkancow przyleglych posesji przez caly okres
realizacji zadania.

6.1.11 Odtworzenie terenu drég

Teren budowy, w pasie prowadzonych robot, nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego, zgodnie z
warunkami wydanymi przez Zarzadce drogi. Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej wykopy nalezy zasypac



piaskiem $rednioziarnistym i zaggsci¢ go warstwami nie wigkszymi niz 30 cm mechanicznie z
polewaniem woda do uzyskania zgodnego z normg PN-S-02205 wskaznika zageszczenia gruntu rownego:

e pod jezdnig i wjazdami do posesji Is =1,00 do glebokosci 1,20 m i Is =0,98 ponizej tej glgbokosci
e pod zielencem Is = 0,97 do gtebokosci 1,20 m i Is = 0,95 ponizej tej gtebokosci

Nalezy réwniez stosowac pozostate zalecenia tej normy. Roboty wymagaja statego kontrolowania
wskaznika zaggszczenia poszczegolnych warstw.

Wszystkie odtworzenia drog wykonac¢ zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi poprzez zarzadcow
drog.

7. Rozwiazania elementow wyposazenia budowlano — instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen

budowlanych

Nie dotyczy

8. Sposob powiazania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zalozeniami przvjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, doborem rodzaju i wielkosci urzadzen

Projektowany kolektor sanitarny z rur PVC-U ¢ 200/5,9 mm zostanie wiaczony do istniejacej
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Weglew z odprowadzeniem $ciekow do gminnej oczyszczalni
sciekéw w Golinie.

9. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemyslowych i ich zespoldow tworzacych calo$¢ techniczno — uzytkowa

Nie dotyczy

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

11. Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy



