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Pakiet odpowiedzi nr 4.

Gdansk, dnia 21.01.2021

Dot. postepowania o0 udzielenie zamdwienia publicznego pn.: Budowa budynku Centrum
Ekoinnowacji wraz z wyposazeniem i zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji projektu

"Budowa w Gdansku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdanskiej".

Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych /zwanej dalej ustawg Pzp/ (tekst
jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z p6zn. zm.) informuje, iz do Zamawiajgcego wptynety wnioski o wyjasnienie
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ). Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy
Pzp udzielit odpowiedzi na zadane pytania oraz wprowadzit nastepujgce zmiany:

Pytanie nr 3
Gdzie w przedmiarach Zamawiajgcego ujeto kotwienie zjazdu do garazu w osi 32 w postaci mikropali?

Odpowiedz
Kotwienie zjazdu do garazu ujeto w cenie zjazdu do garazu - Zadanie 1, etap I, 1.2. ST 01.04. Ptyta fundamentowa
+ wjazd do garazu, izolacje i zbrojenie, poz. 27 — 29 oraz 37 — 44.

Pytanie nr 7
Gdzie w przedmiarach Zamawiajgcego ujeto oznakowanie wewnetrzne obiektu w postaci podswietlanych

elementdéw z plexi zgodnie z opisem projektu aranzacji wnetrz pkt ,17. Oznaczenia pieter”?

Odpowiedz:

Elementy oznaczajace pietra ujeto w cenie scian laminowanych S9, S7, S6 i S8 Zadanie 1, etap I, ST 01.05.Tynki
o oktadziny wewnetrzne, poz.508 — 511. Podswietlenie ujeto w przedmiarze i kosztorysie instalacji elektrycznych,
Zadanie 1, etap |, L.p. 1.2 Oprawy o$wietleniowe.

Pytanie nr 8
Czy fotele audytoryjne zgodnie z pkt ,19. Fotele audytoryjne” opisu projektu aranzacji wnetrz” sg w zakresie

postepowania przetargowego?
Odpowiedz:
Kompletne wyposazenie audytoriow jest w zakresie postepowania przetargowego.

Pytanie nr 10
Prosimy o informacje, gdzie w przedmiarach Zamawiajgcego ujeto wykonczenie amfiteatru w postaci piyt

betonowych ~500m2 oraz siedzisk z deski drewnianej ~70m2.
Odpowiedz:
Amfiteatr jest poza zakresem postepowania przetargowego.

Pytanie nr 14
Czy Zamawiajgcy potwierdza dostepnos¢ terendw, ktoére stanowig etap Il i lll na czas realizacji etapu |?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy udostepnia w celu realizacji Etapu | teren oznaczony czerwong linig na rysunku nr 1 — plansza
podstawowa sytuacja (zatgcznik do niniejszych wyjasnien - plik 1_plansza_podstawowa_zakres.pdf)

Pytanie nr 15
Jakie nalezy wykona¢ zagospodarowanie terenu nad planowanym garazem podziemnym, ktérego nie

wykonujemy w 1-szym etapie inwestycji — czy ma by¢ zgodne z pzt, czy teren pozostawi¢ obsiany trawg?
Odpowiedz:
Teren nad zaprojektowanym garazem podziemnym (Etap Il) nalezy pozostawi¢ utwardzony i zabezpieczony.
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Pytanie nr 19
Prosimy o wskazanie na planach przytagczy wody na cele budowlane.

Odpowiedz:

Zgodnie z § 3. ust. 10 umowy Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie i na wtasny koszt zorganizowac
[...] zaplecze budowy oraz zapewni¢ dostawy niezbednych do jego funkcjonowania mediéw.

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym mozliwe jest wykorzystanie dla potrzeb placu budowy istniejgcego przytagcza wody
o srednicy 3/4' (cala) znajdujgcego sie w studni wodomierzowej z wodomierzem na wode bezpowrotnie zuzytg, przy
punkcie o oznaczeniu W8 na rys. nr 1 w Projekcie wykonawczym Zagospodarowania terenu - Sytuacja. Projekt
kanalizacji deszczowej.

Pytanie nr 20
Prosimy o wskazanie na planach przylaczy kanalizacyjnego na cele budowlane i zaplecza.

Odpowiedz:

Zgodnie z § 3. ust. 10 umowy Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie i na wtasny koszt zorganizowac
[...] zaplecze budowy oraz zapewni¢ dostawy niezbednych do jego funkcjonowania mediéw. Jednoczesnie
informujemy, ze do kanalizacji sanitarnej mogg by¢ odprowadzane jedynie Scieki bytowe.

Pytanie nr 21
Prosimy o wskazanie na planach studzienki deszczowej do zrzutu wody z odwodnienia wykopu.

Odpowiedz:

Wody z odwodnienia wykopu mogg by¢ odprowadzane np. do studni oznaczonej symbolem Di1 (rys. nr 1 w
Projekcie wykonawczym Zagospodarowania terenu - Sytuacja. Projekt kanalizacji deszczowej), po uzyskaniu
warunkow na zrzut wod budowlanych z Gdynskich Wéd.

Pytanie nr 22
Prosimy o wskazanie na planach przytacza energetycznego na cele budowlane wraz z jego moca.

Odpowiedz:

Zgodnie z § 3. ust. 10 umowy Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zorganizowac
[...] zaplecze budowy oraz zapewni¢ dostawy niezbednych do jego funkcjonowania mediéw.

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym mozliwe jest wykorzystanie dla potrzeb placu budowy istniejacego przytacza nn-
0,4 kV o mocy ok. 50 kW, zlokalizowanego w miejscu wskazanym w zatgczniku lub przytgczenie do sieci PG (SN-
15 kV) tymczasowej stacji transformatorowo-rozdzielczej 15kV/0,4kV. Szczegdtowe warunki dotyczgce
przytgczenia mozliwe do ustalenia po okredleniu zapotrzebowania przez Wykonawce.

Pytanie nr 25
Czy granice etapu | trzeba rozumie¢ jako granice terenu budowy i miejsca ustawienia ogrodzenia? Jesli

nie to prosimy o mape planowanego do przekazania terenu pod budowe.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy w odpowiedzi do Pytania nr 14 zatgczyt rysunek wskazujgcy obszar przeznaczony na teren budowy.
Pozostaty obszar objety inwestycjg w zakresie wykonania robdt zwigzanych z instalacjami i sieciami zewnetrznymi
zostanie udostepniony w niezbednym zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym, na czas wykonywania tych robét.

Pytanie nr 26.
Czy teren zewnetrzny czesci 1znajdujacy sie nad garazem wykonywanym w etapie Il ma zostaé

zrealizowany w Etapie 17?

Odpowiedz:

Teren zewnetrzny zaprojektowany nad garazem podziemnym (Etap IlI) nalezy pozostawi¢ utwardzony i
zabezpieczony.

Pytanie nr 87.
Prosimy o informacje co oznacza zapis ,szkfo biate” w opisie balustrad i obudowy szybu. Rozumiemy, ze chodzi o

szkto OptiWhite?
Odpowiedz:
Szkio bez odcienia koloru zielonego, typu OptiWhite.
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Pytanie nr 88.
Prosze o okreslenie typu ptyt kamiennych na elewaciji.

Odpowiedz:

Zgodnie z punktem 8.1. opisu do projektu architektonicznego — ptyty kamienne, szlifowane, w kolorze biatym gr. 4
cm , mocowane na kotwy stalowe. Fugi 8 mm. Rodzaj kamienia w postaci przedstawionej probki Wykonawca
uzgodni z architektem w trakcie realizacji.

Pytanie nr 89.

Prosze o okre$lenie rodzaju wykoriczenia Scian zewnetrznych wykusza na elewacji wschodniej (Scian bocznych i
Sciany frontowej).

Odpowiedz:

Wszystkie sciany zewnetrzne - zgodnie z punktem 8.1. opisu do projektu architektonicznego — ptyty kamienne,
szlifowane, w kolorze biatym gr. 4 cm , mocowane na kotwy stalowe. Fugi 8 mm. Rodzaj kamienia w postaci
przedstawionej probki Wykonawca uzgodni z architektem w trakcie realizaciji.

Sciany zewnetrzne wykusza na elewacji wschodniej - panele z blachy aluminiowej (w kolorze RAL 7043) na
podkonstrukcji systemowej.

Pytanie nr 90.
Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy opisem posadzki PP w opisie PW pkt. 7, gdzie grubos¢ taczna szlicht
wynosi 14-21 cm spadkowo, a rzutem piwnic, gdzie przy odwodnieniu liniowym widnieje rzedna -4,43 (rzedna
wierzchu ptyty fund -4,45), co daje w tym miejscu grubos¢ 2 cm.
Odpowiedz:
Rozbieznos$¢ usunieto — patrz rzut podziemia rewizja 1 oraz przekroje rewizja 1 (w zalgczeniu Zamawiajgcy
udostepnia rysunek nr 4, 10, 11, 12 i 13).
W opisie do projektu wykonawczego zamiennego — ARCHITEKTURA, w punkcie 7, str. 33 powinno byé¢:
PP. POSADZKA W HALI GARAZOWEJ, POMIESZCZENIA TECHNICZNE
- gtadZz cementowa z dodatkiem witdkien polipropylenowych (zbrojenie rozproszone)
utwardzona posypka utwardzajgca, dylatowana w polach 5x5m, obwodowo i przy
stupach — 8 — 13 cm
- ptyta zelbetowa z betonu wodoszczelnego gr. 70 cm
- warstwa ochronna — beton gr. 5 cm
- folia budowlana
- hydroizolacja
- warstwa gruntujagca
- chudy beton gr 10 cm

Pytanie nr 91.
Prosimy o podanie klasy szlicht cementowych w posadzkach z oznaczeniem PP, P01, P0Os, POsk, P1, P2, P4, PW.

Odpowiedz:
Klasa szlicht cementowych we wszystkich posadzkach to C35/45.
Posadzka PP, zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 90.

Pytanie nr 92.
Prosimy o informacje czy wykonczenie ,Z” ma by¢ wykonane bezposrednio na szlichcie P01 czy (tak jak jest to w

opisie aranzacji) na ptycie betonowej C35/45?

Odpowiedz:

Posadzka ,Z” - utwardzana, antyposlizgowa, antyelektrostatyczna, ma by¢ utozona na szlichcie betonowej klasy
C35/45.

Pytanie nr 93.

Odnoszac sie do wyzej zadanego pytania, prosimy réwniez o podanie grubosci ptyty betonowej c35/45 oraz
wysokosci cokotu dla posadzki z wykonczeniem ,Z”.

Odpowiedz:

Grubos$¢ szlichty betonowej C35/45 wynosi 4,5 + 5,5 cm (w zaleznosci od przyjetej przez Wykonawce grubosci
posadzki ,.Z”"). Wysokos¢ cokotu 10 cm.
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Pytanie nr 94.
Prosimy o informacje z jakiego materiatu majg by¢ wykonane cokoty w pomieszczeniach wykonczonych wyktadzing

F, F1-F5.
Odpowiedz:
Cokoty ze stali nierdzewnej szczotkowanej wys. 10cm.

Pytanie nr 95.

Prosimy o wyjasnienie czy w pomieszczeniach z wykonczeniem posadzki G2 i G3’ cokoty majg by¢ z ptytek czy ze
stali nierdzewnej szczotkowanej — jest rozbieznos¢ miedzy opisem aranzacji a tabelg zakresows.

Odpowiedz:

Posadzka - G2 — ptytki gresowe 30x60cm. Cokoly z ptytek gresowych cokotowych z tej samej serii, wysokosci 10cm.
Posadzki G3 i G3’- cokoty ze stali nierdzewnej szczotkowanej wysokosci 10cm.

Pytanie nr 99.

Kosze na smieci w legendzie na rys. ,1_plansza podstawowa_sytuacja” nie zostaly oznaczone w zaden sposéb i w
zwigzku z tym weryfikacja ich ilosci nie jest mozliwa. Prosimy o rewizje projektu.

Odpowiedz:

Przewiduje sie usytuowanie 12 koszy na smieci.

Pytanie nr 100.

Prosimy o informacje czy w ramach tego postepowania w zakresie oferty jest:

wiata Smietnikowa zgodnie z rys ,58 sSmietnik_sktad kruszywa”

magazyn acetylenu zgodnie z rys ,60_magazyn acetylenu”

wszystkie mury oporowe i schody wyszczegdlnione na rys. ,61_elementy zewnetrzne_schody murki_balustrady”
amfiteatr zgodnie z rys ,57_amfiteatr’

Odpowiedz:

W zakresie inwestycji przewidziano wykonanie skfadu kruszywa i wiate $Smietnikowg wedtug rysunku nr 58 (Projekt
Zagospodarowania Terenu). Zamawiajgcy nie przewiduje realizacji magazynu acetylenu i amfiteatru. Elementy
zewnetrzne w postaci schodéw, murkéw i balustrad przewiduje sie do realizacji w zakresie Etapu I.

Zamawiajacy informuje, ze udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany sg wigzace dla wszystkich wykonawcow
ubiegajacych sie o przedmiotowe zaméwienie.

(podpis kierownika zamawiajgcego
lub osoby upowaznione;j
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