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2x stycznik % )=j
ukiad sterowania:

- kaskada RBK-00
- zmierzchéwka % ZNA1
- zegar astr. ; PEN
|
PROJ SOU :_

proj YAKXS 4x25 L=1/4m

proj YAKXS 4x25 L=40/50

- zasilanie "tymczasowe" w przypadku braku posadowienia szafki
pomiarowej przez EOP do czasu zakoficzenia prac budowlanych,
na etapie przetargu ustali¢ z zamawiajacym relizacje prac

zegar
ster.

........ J

—1z3%

3x ETIMAT T 20A

Stupy oswietleniowe z wysiegnikiem
diugosci I=1m

g
RBK-00
qG63A

R<100

proj YAKXS 4x35 (zakres EOP)
L=15mb

zasilanie:

1 istn stacja STS 100kVA
2. YAKY 4x120 L=70mb
3.4x Al 50 L=190mb

4 YAKY 4x35 L=15mb

istn Stup nn

C16A 1f

—————————————

istniejaca szafka zasilania placu zabaw

w

L

SOU-

SCHEMAT OSWIETLENIA

LEGENDA:

istn. latamie

pot w stupach
PROJEKTOWANA
LAMPA -
WYPOSAZENIE
SLUPA
YDY3*1,5 |
I I
LgY 16 /4A/4A
zacisk N ﬁ
uziemienia~ w /\ =
supa  |NPE/Li|
FeZn 25x4 1
pot. spawane I
YAKXS4x25

istn.Linie kablowe o$wietleniowe

Oprawa LED 4000K 61W/8600Lm,
stup h=5m bez wysiggnika, Ost

Oprawa LED 5700K 55W/8400Lm, h=5m bez wys. Ost
rozsyt dla przejé¢ dla pieszych

proj.Linie kablowe YAKXS 4x25 o$wietleniowe + bednarka FeZn 30x4

1. Réwniomiernie obciazy¢ przewody linii zasilajacej (kolejne oprawy zasilone z kolejnych “faz")
2. Zastosowaé wszystkie oprawy tego samego typu o identycznym wygladzie zewnetrznym

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budowa przejscia dla pieszych przez ul. Kalinowg w
Kosakowie.

Tytut rysunku: Skala: Nr rys.-Ark.:
Schemat o$wietlenia SOU 1:500 EK-2.1
. .. . Nr uprawnien | data
Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosé 10.2021 r.
75/Gd/2002
Projektant mgr inz. Waldemar Wesotowskj instalacyjna
sieci elektryczne
POM/0165/PBWE/17
Sprawdzajgcy mgr inz. Grzegorz Dudziak instalacyjna ( /

sieci elektryczne

Opracowat

inz. Karol Zaborowski




