pas zieleni

chodnik jezdnia

chodnik

fundament licowa¢ z kraweznikiem

kable uktada¢ min 0,7m pod gruntem

pas zieleni

. — 1|
lokalizacja stupow

1. W stupach stosowac tabliczki stupowe typu IZK z zabezpieczeniem 4A

2. Siec oswietleniowa projektowana w uktadzie TNC

3. Stosowat oprawy w 2 klasie ochronnos$ci - potaczenie tabliczka - oprawa przewodem YDY 3x1,5 - 3 Zzyle
zaizolowat i zachowac jako rezerwa.

4, w przypadku montazu kilku opraw na pojedyriczym stupie zastosowac indywidualne zabezpieczenia kazdej
z opraw

5. Réwnomiernie obcigzy¢ "fazy" L1, L2, L3 w sieci, kolejne oprawy nalezy zasili¢ z kolejnych przewodoéw

6. W przypadku montazu stupa w zielericu fundament winien wystawa¢ na okoto 5cm ponad poziom zielerica,
w przypadku montazu stupa w chodniku Sruby montazowe schowac pod kostkg brukowa zabezpieczajac je
jednoczesnie kapturkami ochronnymi.

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budowa przejscia dla pieszych przez ul. Kalinowg w

Kosakowie.
Tytut r{sunky: ) i Skala: Nr rys.-Ark.:
okalizacja stupow 1:500 EK-2.2
. . . Nr uprawnien | data
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