,Budowa przejscia dla pieszych przez ul. Kalinowa w Kosakowie”

Budowa o$wietlenia i kanatu technologicznego

SPIS ZAWARTOSCI
A, CZESC OPISOWA .......coveessteesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssannns 4
L. OPISTECHNICZNY ......ccoririrrirrienssessssssess st ssss s sssssssens 4
1. INFORMACJE OGOLNE O ZADANIU INWESTYCYINYM ..o 4
I TR oo AT ool = T - TP T 4
1.2. Przedmiot opracowania - [0KaliZaC]a ............coeurereriuriieiniiceeee s 4
1.3, ZAKIeS OPraCOWANIA .....oevveieerercieeriees st as et e sess et see s eesesne et ee s s e seseens 4
2. BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO.........oeevveeeeeeseeseveeessssseessseessssseessssesssssssesssseessnn 5
2.1, Wymagania OSWIEHENIOWE ..........cccceueuiiriririieieeeeee e 5
2.2, Zasilanie OSWIBHIENIA.........coo e 5
2.3, Slupy i Oprawy OSWIEHEMIOWE ........cvvivireiireiietesecte et 5
2.4, UWagi OGAtKOWE .....cveveeeiiiicccete sttt 6
2.5, ODblICZENIA TEChNICZNE .......cvveeieiis et 7
2.5.1 Obliczenia obcigzenia projektowanych szafek i obwoddw oswietleniowych .............ccueeeeeee. 7
2.5.2 Obliczenia zwarciowe projektowanych obwoddw oswietleniowych.........cc.ocevveeriicciiicnnn, 7
2.6. Zestawienie materiatdw podStaWOWYCh..........covviiieerriiceee e 8
3. BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO.........ccoiririiereireieiceinee ettt 9
3.1, Zestawienie MaAtErialOWe .........cooiurrieerrcer e 9
4. CZESC FORMALNO-PRAWNA ........oooomeeeeeeeeeeeeees e seeseseeesessseeseesssee s 10
BUPLAN BIOZ......ooooieeeeetste sttt sttt bttt bbbt 16
B.  CZESC RYSUNKOWA .........ccommmmneeessssmsssessssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssnssssssssssns 19
RYS.EK-1 Plan SYIUBCYINY.....cevuiiieieirieieii i 19
Rys.EK-2.1 Schemat odwietlenia SOU...........cocviniiinicre s 19
RyS.EK-2.2 LOKAlIZACA SHUPOW........covrieiriieiici e 19
Rys.EK-2.3 Schemat szafki OSWIEHlEniOWE] ...........covuieiiirirircre e 19
ODIICZENIA DIALUX ..ottt ettt 19



,Budowa przejscia dla pieszych przez ul. Kalinowa w Kosakowie”
Budowa o$wietlenia i kanatu technologicznego

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami).
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jest kompletna i sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami 1 zasadami wie-
dzy techniczne;.
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A. CZESC OPISOWA

L. OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGOLNE O ZADANIU INWESTYCYJNYM
1.1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem

2. Inwentaryzacja istniejacych urzadzen energetycznych w terenie dokonana przez
autora opracowania.

3. Obowigzujace katalogi oraz normy i przepisy (np. PN-EN 13201, SEP-E-004)
Prawo Budowlane, wytyczne wykonania i odbioru rob6t energetycznych.

4. Mapa do celow projektowych

1.2.  Przedmiot opracowania - lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy energetycznej dotyczacy budowy przejscia dla pie-
szych w miejscowosci Kosakowo przy ul. Kalinowej. Niniejszy tom obejmuje przebudowe i budowe
oSwietlenia drogowego fragmentu w/w ulic kanatu technologicznego.

1.3.  Zakres opracowania

W zakres opracowania zwigzanego z budowa nowego oswietlenia wchodzi:

1. Budowa nowego o$wietlenia oraz przebudowa istniejacego wzdtuz istniejgcej ulicy

Budowa kanatu technologicznego



,Budowa przejscia dla pieszych przez ul. Kalinowa w Kosakowie”
Budowa o$wietlenia i kanatu technologicznego

2.BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

21. Wymagania oswietleniowe

Przej$cia dla pieszych zostaty doswietlone z zastosowaniem dodatkowych slupdw o$wietleniowych od
strony najazdowej. Wymagana $rednie natezenie oSwietlenie w osi przejscia oraz strefie oczekiwania
min 50Lx. Wykonane obliczenia fotometryczne potwierdzajg spetnienie przedmiotowych wymagan

2.2. Zasilanie oSwietlenia

Zgodnie z warunkami gminy Kosakowo o$wietleniem przejs¢ zasilic nalezy z nowej szafki
o$wietleniowej zamontowanej zgodnie z planem sytuacyjnym na dziatce 163/25 w sgsiedztwie stupa
elektroenergetycznego EOP. Szafke oSwietleniowa nalezy zasili¢ docelowo ze ztgcza pomiarowego
wybudowanego przez Energa Operator w bezposrednim sasiedztwie szafki oSwietleniowej (warunki
w trakcie uzyskiwania, moc przytaczeniowa szafki 3Km zas. 1 fazowe).

W przypadku braku realizacji zaktadanego zakresu prac przez EOP do czasu realizacji
inwestycji gminnej szafke oSwietleniowg nalezy zasili¢ tymczasowo z istniejacego ztacza zasilania
placu zabaw (w ist, szafce zabudowa¢ dodatkowe zabezpieczenie nadpradowe 1 fazowe C16A).

Docelowe zasilanie wykonac ze ztagcza EOP kablem typu YAKXS 4x25.

Nowa szafke oSwietleniowg wyposazy¢ perspektywicznie jako typowa szafke 3 fazowg min
4 obwodowg w obudowie prefabrykowanej termoutwardzalnej zamykanej na zamek ,baskwilowy” i
przystosowang do sterowania kaskadowego. Szafke nalezy wyposazy¢ w zegar sterujacy oraz czujnik
zmierzchowy korygujacy czas zapalania sterowany przez zegar. Czujke fotokomdrki zamontowac na
szczycie najblizszego stupa, nie przewiduje sie montazu czujki w obudowie szafki oSwietleniowej. W
szafce zamontowaC przefacznik umozliwiajacy wybor sterowania pomiedzy recznym, z czujki
zmierzchowej oraz za pomocy sterownika. W szafce o$wietleniowej zamontowa¢ dodatkowo filtr
wyzszych harmonicznych (prad znamionowy 25A), ograniczniki przepie¢ klasy 1 i 2 oraz modut
grzewczy zabezpieczenia przed spadkiem temperatury ponizej dopuszczalnej dla najbardziej
wrazliwych elementdw uktadu.

Szafke wykonac jako szafke typowa 3 fazowa. Ze wzgledu na zasilanie szafki wykonane z
uktadu pomiarowego 1 fazowego po stronie ,wtornej” roztacznika izolacyjnego szafki o$wietleniowej
wykona¢ mostek pomiedzy fazami L1-L3. Cato$¢ instalacji wyprowadzonej z szafki wykonaé jako
typowa instalacja 3 fazowa z rownomiernym obcigzeniem ,faz”. Powyzsze ma na celu perspektywczng
mozliwo$¢ stosunkowo tatwej rozbudowy obwodu o$wietlenia drogowego.

Fundamenty szafek o$wietleniowych w cato$ci pomalowac¢ abizolem za$ do wysokosci min
30cm ponad pozom terenu zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masg odporng na odchody zwierzat.
Grunt wewnatrz szafek wymieniC na kermazyt. Teren przed szafkg o$wietleniowg utwardzi¢ ptytami
chodnikowymi.

Sterowanie szafki winno zapewnia¢ mozliwo$¢ podziatu oswietlenia na catonocne i
dopdinocne (2 styczniki w uktadach sterowania — niezaleznie sterowane ze sterownika). Przy szafce
o$wietleniowej wykona¢ uziemienie mieszane taSmowo-pretowe o rezystancii nie wiekszej niz 10Q.

2.3.  Stupy i oprawy oswietleniowe

Przy przejsciu dla pieszych nalezy posadowi¢ nowy stup o wysokosci 5m z nasadkowo
montowang oprawg LED z rozsytem asymetrycznym dostosowanym do przej$¢ o mocy max 55W i
strumieniu min 8400Lm, temperatura barwowa 5700K (dodatkowa ekspozycja przejscia Swiatlem
,Zimno biatym”). (prz przejsciu z azylem oprawy zamontowa¢ na dodatkowym wysiegniku dtugosci
1m).
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W zwigzku z budowg nowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych zlokalizowanych w odlegto$ci
40m od siebie zachodzi koniecznos¢ uzyskania Cigglosci o$wietlenia przy ulicy w tym celu projektuje
sie posadowi¢ dodatkowej latarni wysoko$ci 5m z zamontowang oprawa o identycznym ksztatcie i
budowie co oprawy oswietlenia przejs¢ jednak z zamontowang oprawa o typowym rozsyle drogowym
i temperaturze barwowej zrodla 4000K. Moc zrodta max 61W przy strumieniu opraw min 8600Lm,

Wszystkie projektowane stupy wykonane o profilu okragtym stozkowe, stalowe z wykonanym
spawem plazmowym (tzw. ,niewidocznym”), stupy cynkowane metodq zanurzeniowg i malowane
fabrycznie w kolorze RAL 7012. Slupy fabrycznie malowane farba antyplakatowa ( Anty-graffiti). Na
stupach nalezy zamontowac wyrazne oznaczenie z podaniem numeru latarni oraz numeru obwodu.

Projektowane oprawy typu LED winny by¢ w Il klasie izolacji o stopniu ochrony IP66 o
wspdtczynniku oddawania barw Ra>70 z modutem zasilajacym kompensujacym spadek strumienia w
czasie oraz z autonomiczng redukcjg strumienia w godzinach poznonocnych. Na wszystkie oprawy
producent musi udzieli¢ 7-mio letniej gwaranciji.

Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych 100x40, w przypadku lokalizacji
stupa w chodniku $ruby montazowe zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi i schowa¢ pod kostkg
brukowa (stupy z do$wietleniem przejscia), w przypadku montazu stupa w zielericu fundament winien
wystawac na okoto S5cm ponad poziom zielenca.

Potaczenie stupdw wykonac kablami typu YAKXS 4x25, wraz z kablem energetycznym uktadaé
bednarke FeZn 25x4. Bednarke wprowadzi¢ na zacisk PEN tabliczki w stupie, za$ zacisk PE stupa
przytaczy¢ linkg LgY 16. Potaczenia w ziemi spawac a nastepnie zabezpieczy¢ przed korozjg. Wymagana
rezystancja uziemien nie wieksza od 10Q.

Projektowane latarnie oraz oprawy winny by¢ zgodne z warunkami technicznymi gminy Kosakowo
stanowigcymi integralng czes$¢ projektu.

2.4. Uwagi dodatkowe

Do potaczen w stupach pomiedzy tabliczkg stupowa a oprawa nalezy zastosowaé przewody
typu YDYZo 3x1,5mm2, przy czym zyte PE przewodu nie przytaczac a zaizolowac i zachowac jako
rezerwe, Przy montazu na pojedynczym stupie wigkszej ilosci opraw montowac niezalezne przewody
od tabliczki do oprawy. Potgczenie kabli w stupach wykona¢ przy pomocy zaciskow izolacyjnych IZK
z indywidualnym zabezpieczeniem o amperazu 4A dla kazdego odbiornika. Wneki stupowe montowac
po przeciwnej stronie niz ruch pojazdéw. Usytuowanie stupdw oraz potaczenia ich kablami z szafkami
o$wietleniowymi pokazano na planach sytuacyjnych oraz schemacie o$wietlenia. W istniejacym stupie
zamontowa¢ dodatkowe zabezpiecznie oraz utozy¢ przewod od tabliczki stupowej do dodatkowe;
oprawy.

Dodatkowg ochrone od porazen projektowanej sieci osSwietleniowej stanowi szybkie
wytaczenie. Obudowy stupow przytaczy¢ za pomoca przewoddw ochronnych o barwie z6tto — zielone;
0 przekroju min. 10mm2 (LgY 16) do zacisku ztaczki na zytach PEN - do ktorej nalezy przytaczy¢ takze
przewdd neutralny w.l.z stupa. Potgczenia w ziemi spawac oraz zabezpieczy¢ przed korozja.
Rezystancja uziemien nie powinna by¢ wigksza niz 10Q.

Fundamenty stupdw przed posadowieniem pokry¢ izolacjg powlokowg (ochronng).
Wszystkie konstrukcje (jak poprzeczniki, haki, sruby itp.) winny by¢ ocynkowane. Czesci podziemne
stupow na wys. 0,35m ponad poziom terenu winny by¢ pokryte powtokowg ochronng. Wykonaé
oznaczenie na stupach i numeracje czarnymi cyframi wysoko$ci 5cm i grubo$ci 5mm na zéttym badz
biatym tle wysokosci 10 cm. Oznaczenia na stupach malowac¢ na wysokosci 1,8m od ziemi od strony
ulicy. W przypadku montazu stupa w zielericu fundament winien wystawa¢ na okoto 5cm ponad
poziom zielerica, w przypadku montazu stupa w chodniku sruby montazowe schowac pod kostkg
brukowa zabezpieczajgc je jednoczesnie kapturkami ochronnymi.

Kable uktada¢ na gtebokosci min 0,7m (nie dopuszcza sie umieszczania kabli na gteboko$ci
50cm pod gruntem) ogdlne zasady uktadania kabli zgodnie z normg N-SEP 004. Dopuszcza sie
prowadzenie kabli oswietleniowych w cato$ci w rurach ostonowych (rozwigzanie zalecane w miejscach

6
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gdzie w trakcie kolejnych prac budowlanych bedzie istniato podwyzszone ryzyko ich uszkodzenia tj. w
poblizu znakéw drogowych, barier i kraweznikdw drogowych). Kable nalezy prowadzi¢ w rurach w
miejscu przeciecia z obcymi sieciami. Jako przepusty pod drogami zastosowac rury grubo$cienne
HDPE fi110, dodatkowo przy przepustach pod droga utozy¢ dodatkowa rezerwowg rure ostonowa.

2.5. Obliczenia techniczne

2.5.1 Obliczenia obciazenia projektowanych szafek i obwodow o$wietleniowych

mocy |catkowita moc prad rozruchowy warto$¢ pra . Warunku prad N
. oraz ) .| wytaczajacy prad - y  |obcia;
opraw obciazenia asymetria zabezpieczeni zabezpiecze | zwarciowy ochrony | przecia kabel dlugotrwala
przeciwpora| y obwodu - .
[Po] obwodu obciazenia | 2 obwodu nialk1 seniowe] linii kablowej
65W obwodu
szt W] [A] [A] [Al [Al [A] liemin > ha | 1n*1,6/1,45 typ laa
SOU KALINOWA
obwéd nr 1 5 325 1,6 2,2 10 43,5 333 TAK 11,0 YAKXS 4x25 105
RAZEM: 5 325 1,6 2,2 16 160,0 466 TAK 16,0 YAKXS 4x25 105
2.5.2 Obliczenia zwarciowe projektowanych obwodéw oswietleniowych
SOU KALINOWA
miedz/ | kablowa/nap . Diugosé
aluminium| owietrzna Odcinek Przewod odcinka R calk | X cali z Ik

Typ s[mm?2]| Lim] | R[mQ]| X [mQ] | Z[mQ] |Ik'min [A]
1 T (Sn=100kVA) 100 - 35,2 62,7 71,9 2441
2| Al kab ST stup 101 YAKY 4x]120 70 70,2 | 72,1 [ 100,6 | 1744
2] Al pow stup 101 sl 104/2 4x AL.[50 190 | 293,3 | 186,1 | 347,3 | 505
2] Al Kab 104/2 SP YAKXS 4x35 15 | 319,1| 188,3 [ 370,56 | 474
3] AL Kab SP SOU KALINOWA | YAKXS 4x|35 4 325,9 | 1889 | 376,7 | 466
4] A | Kab | OBWOD 1 | 4/7 [ YAKXS 4x[25 [ 90 [5275] 135 [527,7] 333

Metodyka obliczen:
K, *Un
K, *(R*I* + X *I?)

Spodziewany minimalny prad zwarciowy obliczono ze Wzoru I g iy =

Gdzie

K1 = 0,95 wspdtczynnik uwzgledniajacy zanizone napiecie zasilania

Un=230V - znamionowe napiecie zasilania

K2 = 1,25 wspdtczynnik uwzgledniajacy podwyzszong rezystancje przewodow oraz styki

R - rezystancja linii zasilajacej (od stacji transformatorowej do najbardziej oddalonej od szafki oprawie
oswietleniowej)

X — reaktancja linii zasilajacej (od stacji transformatorowej do najbardziej oddalonej od szafki oprawie
oswietleniowej)

| - prad obcigzenia obwodu (A)

Obliczany spodziewany minimalny prad zwarciowy musi by¢ wigkszy od pradu wytaczajacego
zabezpieczenia obwodowego (dla czasu t=5s) — zgodnie z tabelami producenta zabezpieczer;

Catkowita moc opraw przyjeta zostata z dodatkowym zapasem, obliczony prad obcigzenia
obwodu uwzglednia dodatkowy 10% zapas na nierezystancyjny charakter obwodéw odbiorczych oraz
mozliwg niewielkg niesymetrie obcigzenia faz.

Obliczony prad rozruchowy obwodu uwzglednia 40% zapas bezpieczenstwa na rozruch
obwodoéw o$wietleniowych.
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2.6. Zestawienie materiatow podstawowych
Kosakowo ul. Kalinowa
. . SOU-
Zestawienie montazowe KALINOWA
jed.
Lp element l\;liary 1
Zestawienie montazowe o$wietlenia
1 stup o$wietleniowy h=5m wraz z fundamentem szt 5
2 Wysiegnik I=1m szt 2
4 L:Oprawa o$wietleniowa 55W/8400K szt 4
5 A0:Oprawa oswietieniowa 61W/8600Lm szt 1
6 tabliczka stupowa typu [ZK szt 5
7 przewdd YDY 3x1,5 szt 30
Materiaty do budowy linii kablowych
1 wykop liniowy dla uktadania kabli mb 80 80
2 kabel YAKXS 4x25 mb 104 104
3 Bednarka FeZn 25x4 mb 104 104
5 rura ostonowa gruboscienna HDPE 110 mb 16 16
6 szafka o$wieteniowa szt 1 1
Zasilanie tymczasowe szafki oswietleniowej - ustalic na etapie przetargu konieczno$c budowy
1 wykop liniowy dla uktadania kabli mb 50 50
2 kabel YAKXS 4x25 mb 60 60
3 Zabezpiecznie 1fazowe C16A kpl 1 1

Przed zamowieniem sprawdzi¢ poprawnos¢ zestawien takze w kontekScie

sgsiednich inwestycji badz etapowania prac budowalnych.
Na etapie przetargu ustali¢ konieczno$¢ realizacji przytacza tymczasowego

realizaciji
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3.BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Kanalizacje wzdtuz nowej ulicy nalezy wykona¢ jako standardowg kanalizacje typu KTuf1
ciag ztozony z:

- 1 modutu jednej rury RO 125/7.1 o grubo$ci Scianki 7.1 mm, sztywnoSci obwodowe;j
8kN/m2 w kolorze czarnym badz pomaranczowym z paskiem identyfikacyjnym i oznaczeniowym;

- 3 rur typu RS RS40/3,7 mm w kolorze czarnym badz pomaranczowym z paskiem identyfi-
kacyjnym i oznaczeniowym

- 1 prefabrykowanej wigzek mikrorur VMR 1 o $rednicy zewnetrznej 40 mm o profilach 7x10
(7 mikrorurek o Srednicy 10mm i grubo$ci Scianki 1mm). Sztywno$¢ obwodowa rurek minimum
8kN/m2

Pod ulicami zastosowac¢ profil KTp-1 z rurami RS oraz mikrorurek w dodatkowej rurze osto-
nowej RO o profilu jak wyzej (127/7.1 o sztywnoSci obwodowej 8kn/2m Srednicy zewnetrznej 40
mm zainstalowanych w dodatkowej rurze ostonowe;j o $rednicy 110/6,3 mm).

Kanat prowadzi¢ na gtebokoSci zapewniajacej jego przykrycie na catej dtugosci minimum
0,7m (pod jezdniami 1m).

Rury RS i prefabrykowane wigzki mikrorur WMR powinny by¢ ztozone w Sciste wigzki czte-
rech rur, zwigzane opaskami samozaciskowymi, posiadajacymi odpowiednie certyfikaty do uktada-
nia w ziemi oraz w miejscach narazonych na dziatanie promieni UV, w odstepach nie wigkszych
niz2m.

Jako studnie kablowe stosowac studnie typu SKR-1. Studnie kablowe wyposazy¢ w za-
mkniecia uniemozliwiajgce dostep osobom postronnym. Studnie kablowe zabezpieczy¢ farbg an-
tykorozyjng (pomalowa¢ elementy stalowe/zeliwne). Otwory kanatu technologicznego nalezy
uszczelni¢ obustronnie w kazdej studni w sposob uniemozliwiajacy ich zamuleniu.

Wykona¢ trwate oznaczenia studni kablowych wewnatrz studni. W studniach montowac
wsporniki do prowadzenia kabli po dtuzszych bokach

Kable elektroenergetyczne krzyzujace sie z kanatem technologicznym nalezy zabezpieczy¢
rurami dwudzielnymi.

3.1. Zestawienie materiatowe

Po wykonaniu kanatow nalezy dokona¢ geodezyjnych pomiaréw powykonawczych wybu-
dowanej infrastruktury wraz z podaniem rzednych posadowienia studni kablowych oraz kanatow w
Srodkowym odcinku pomiedzy studniami. Na w/w podstawie wykona¢ dokumentacje powykonaw-
czg wybudowanych kanatéw technologicznych i przekazac jq zamawiajagcemu. Nalezy takze wy-
konac testy ciSnieniowe i kalibracyjne wszystkich otworéw kanalizacji wtorne;.

ODCINEK kanat studnie zestawienie szczegotowe
HDPE | VMR
od do KTu-1| KTp-1[SKR-1| SKR-2| 125/7.1 | 7x10x1 | RS 40/3.7 | Korpus studni | Wieko studni
1 KS1 KS2 11 10 1 31 11 33 SKR-1 B125
2 KS2 KS3 51 1 51 51 153 SKR-2 B125
3 KS3 - 1 0 0 0 SKR-1 B125
8 RAZEM 62 10 2 1 82 62 186
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4.CZESC FORMALNO-PRAWNA

uprawnienia i izby zespotu projektowego

',-"'_'”Jf-'ﬂ-u -

s IR

S INZYNIEROW
_:k'!" Il

Zaswiadczenie
i i i eyl C s

POM-XUK-B4V-ZK9 *

Pan Waldemnar Wesolowski o numerze ewidencyjrym POMfIE/S502/02
adres zamieszkania ul.Poprzeczna 64, 31-628 Gdynia

jest czlonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadizenie zostafo wygensrowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym padpisem elsktroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przes:

Francizzek Rogowicz, Preewodniczacy Rady Pomorskie] Okregows] kzby Inzynizrow Budownictea.

(Ppodniw &0, 5 uil I osbaey & dnia 18 wrbadnis 3004 1. o podpikie alet e imem {DE UL DOOT 8¢ 130 ged. 1450) dane & gealic
il 2 e adaly fare bedgwniinym pode hak e wary fi priy pamedy wil bvigd kmalilibos e e cortyhkeatu 4§
pod i buthiw prawrych i srpmL]

® W ryliay poprawnedel danych w nimbefil ym 2idedid comnis moine el da e rksrrmen ik ic re ik nad

ibramie Pollie] ithy inbyniendw Budawnictws www_plibong pl lub kantaksujic sig £ bioem whadeiwe] Gorqpow iehy nlynierds
Bad rwniciwa.
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WOJEWODA POMORSKT '
' RR-AB-I1-7132/02

.

Gdasisk, dnia 2002 - 07 . 48

-

DECYZIA NR 75/Gd/2003 . - '

Na podstawie art, 12 ust 2, art, 13 ust, 1 pkt 12 i art, 14 ygt 1 i :
7 lipca 1994 1, - Prawo budowlane ftekst Jjednolity: Dz, U.Nr1 LK, oStewy z dnig

Nr 106 poz, 1126
zm/ oraz art, § pkt 4 ustawy z.dnia 15 grudnia 2000 r, ¢ gamorzqdaiifozoa?,vgdzpéén'
architektdw, inzyniersw budownictwa oraz urbanistéw Dz. U N owyeh

. r 5 poz,

zwiazku z art, 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 . © zmijanje uga:,;izszooz L), w
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa orag Wrbanistéw (Dz, Nr 23 poz, 22
2002r)i§9ust] - rozporzadzenia Minjstra Gospodarki P ‘ Poz. 221 2

: ; . ; fzestrzenne i By i :
30 grudnia 1994 1. v Sprawlie samodzielnych funkeji v bud D oumictua z dnia,

995 ) ownictvie (Dz. U. Nr 8,poz. 38 5

.
4

nadaje ;
Panu:' Waldemarow; Marcinowi Wesotowskiemu

magistrow iniynierowi elektrotechnikowi
Ur. wdniu 07 marca 1973 1. v Gdarisku

UPRAWNIENIA BUDOWL AN

W specjalnodei : instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji urzadzes
elektrycanych oraz e]ektroenergetycznych ‘ -

W zakresie: projektowania Kierowania robotamj budowlanymi pe; ograniczes,

iUy s/}?/‘é@,vow
| n"";;-;m‘fs‘fé;‘.{;“{:’“"'
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Gdansk, dnia 30 czerwca 2017 r.

sygn. akt. 302/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Grzegorz Sebastian Dudziak
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 16.12.1986 r. w Lublinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0165/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

\

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Referat ds. Zarzadu Drég
GMINA i Zieleni

KOSAKOWO

WWW.KOSAKOWO.PL

tel. 586604308
mail utrzymanie@kosakowo.pl

ZDiZ.7021.7.7.2021.BG Kosakowo, 14.10.2021r.

Biuro Projektéw Drogowych Piotr Kania
Ul. Wiadystawa Reymonfa 3
84-217 Kamieni

Dotyczy pisma z dnia 23.09.2021r. (data wpltywu 24.09.2021r.) nr. rej w sprawie wydania
warunkow technicznych na budowg oswietlenia ulicznego na ul. Kalinowej w miejscowosci
Kosakowo w Gminie Kosakowo.

W ramach planowanej inwestycji nalezy zaprojektowaé o$wietlenie spelniajace
wymagania obowigzujacej normy PN-EN 13201:2016, oraz Wytyczne organizacji
bezpiecznego ruchu pieszych - Wytyczne prawidlowego o$wietlenia przej$¢ dla pieszych
wydane przez Ministerstwo infrastruktury na catym odcinku wedtug ponizszych warunkéw:

1. Nowa instalacje zasili¢ z nowoprojektowanej szafki oswietleniowej, ktora nalezy
zlokalizowaé w poblizu 163/25.

2. Nowg szafkg do czasu wykonania docelowego zasilania przez Energa Operator nalezy
zasili¢ tymezasowo z istniejacej szafki zasilajgcej plac zabaw.

3. Istniejgcg szafke zasilania placu zabaw nalezy przebudowaé w spos6b umozliwiajacy
podiaczenie dodatkowego obwodu zasilania o§wietlenia przej$¢ dla pieszych.

4. Nalezy wystapi¢c do Energa Operator z wnioskiem o wydanie warunkéw
przylgczeniowych na zasilanie szafki o$wietlenia przej$é dla pieszych.

5. Zastosowaé tréjfazowe kable oswietleniowe YAKXS spetiajace wymagania normy
PN-93/E-90400. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe nieprzekraczajace 6/6kV, Ogélne wymagania i
badania, o przekroju zy! nie mniejszym niz 25mm?, utozone zgodnie z normg N SEP-
E-004 Norma SEP. Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa.

6. Zastosowac shupy i wysiggniki o§wietleniowe koloru RAL 7012, stalowe ocynkowane
zanurzeniowo (ogniowo), fabrycznie malowane proszkowo farbg antyplakatowa
(antygrafiti), stozkowe, okragle, z ,niewidocznym szwem”, o grubosci blachy min.
4mm i wngce stupowej, na fundamentach prefabrykowanych; szafke i stupy nalezy
trwale opisa¢, numeracje slupéw uzgodni¢é na roboczo z tut. Zarzadem,
rozmieszczenie shupéw zgodnie z wyliczeniami projektanta.

7. Przy lokalizacji shupow uwzglednié:

v ]

-

3mina Kosakowo ul. Zeromskiego 69 81-198 Kosakowo tel. 58 BB0 43 08 utrzymanie@kosakowo.pl  NIP 587 15 69 970
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Referat ds. Zarzadu Drog
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WWW.KOSAKOWO.PL

tel. 586604308
mail utrzymanie@kosakowo.pl

a) stupy umiejscowi¢ zachowujac skrajni¢ jezdni zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

b) ich umiejscowieniec w odlegloéci nie mniejszej niz 0,75m od miejsc
parkingowych; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ ich
zlokalizowanie w odleglosci mniejszej pod warunkiem zabezpieczenia stupow
przed uszkodzeniami przez samochody, np. poprzez ustawienia barierek
ochronnych;

c) umieszczenie fundamentéw stupow lokalizowanych w chodniku pod jego
nawierzchnig (wraz ze Srubami mocujgcymi), a w trawniku okoto 5cm pdnad
powierzchnig gruntu.

8. W projekcie przewidzie¢ zastosowanie izolowanych ztaczy stupowych typu IZK.

9. Do odwietlenia zastosowaé oprawy o$wietleniowe LED posiadajgce certyfikat ENEC z
min. 7 letnig gwarancjg producenta na okres uzytkowania oprawy i Zrédta $wiatla, o
pradzie wysterowania diod elektroluminescencyjnych nie wigkszym niz 500mA, o
temperaturze barwowej Zrodel swiatlta wyr6zniajgcej obszar przejscia dla pieszych
barwa $wiatta od o$wietlenia ulicznego, o wspélczynniku oddawania barw Ra nie
mniejszym niz 70, o uruchomionym module zasilajgcym z kompensacja spadku
strumienia $wietlnego oprawy o okresie jej Zywotno$ci oraz autonomicznie
redukujacym moc w godzinach p6Znonocnych, o najmniejszej, dopuszczalnej mocy, z
korpusem z metali niepodlegajacych korozji, wykonane w II klasie ochronnosci, z
minimalnym stopniem ochrony IP66, w kolorze latarni.

10. W zaleznosci od przeznaczenia stosowaé jednolite typoszeregi opraw i stupéw
oswietleniowych.

11. Oprawy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie wylacznikéw nadmiarowo-pradowych
jednorazowych, tzw. ,bezpiecznikéw topikowych” o odpowiedniej charakterystyce
czasowo-pradowej, odpowiednim typie wkiadki (warto$é pradu znamionowego
wktadki topikowe;j).

12. Zapewni¢ ciaglos¢ dziatania o$wietlenia ulic w trakcie realizacji projektu o$wietlenia.

13. Po zakonczeniu realizacja projekt odwietlenia nalezy wraz z dokumentacja przekazaé
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg wykonanych robot w wersji cyfrowej
dxf/dwg.

Powyzsze warunki techniczne wazne sg dwa lata tj. dnia 14.10.2023 r. Nalezy dotgczy¢ je
do opracowania.

Jednoczesnie informujemy:

a) Projektowang infrastrukturg techniczng nalezy zlokalizowa¢ na terenie
stanowigcym wiasno$é Gminy Kosakowo lub na terenie, ktory stanowi¢ bedzie jej
wlasno$é; jezeli powyzszy warunek jest niemozliwy do spelnienia przed
przystgpieniem do prac projektowych nalezy uzyska¢ zapewnienie swobody
dostepu do eksploatacji i konserwacji projektowanego oswietlenia poprzez
ustanowienie tzw. nieodplatnej stuzebnosci gruntowe;;

b) Projekt budowlano-wykonawczy projektowanej inwestycji (w min. dwoéch
egzemplarzach) uzupeiniony o powyzsze warunki techniczne projektowania
bedace jego integralna czgscia, zawierajacy schemat jednokreskowy instalacji, z

3mina Kosakowo ul. Zeromskiego 68  81-198 Kosakowo tel. 58 660 4308 utrzymanie@kosakowo.pl NIP 5871569 870
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Referat ds. Zarzadu Drog
GMINA i Zieleni

KOSAKOWO

WWW.KOSAKOWO.PL

tel. 586604308
mail utrzymanie@kosakowo.pl

wyraznie zaznaczonymi granicami wiasnosci podlega uzgodnieniu przez tut,
Zarzad,

¢) Na etapie opracowania dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié¢ przepisy:
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami;
- ustawy z dnia 21 marca 1985t. o drogach publicznych;
- rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z pozniejszymi zmianami;
- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie;
- normy PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drog;
- dokumentacja projektowa (czgs¢ opisowa i rysunkowa) winna przedstawiaé
rozwigzania techniczne sieci o$wietlenia uwzgledniajgce ww. wytyczne.

Otrzymuja:

1. Adresat
2. aa

3mina Kosakowo ul. Zeromskiego 63 B1-198 Kosakowo tel. 58 660 43 08 utrzymanie@kosakowo.pl NIP 5871569 970
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5. PLAN BIOZ
Obiekt Sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa
Adres Wojewddztwo Pomorskie, Kosakowo, ul. Kalinowa
Inwestor UG Kosakowo

Projektant mgr inz. Waldemar Wesotowski
Ul. Graniczna 25, 81-626 Gdynia
upr. bud. nr 75/Gd/2002
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres i kolejnos¢ robdt

Wykopanie wykopu pod kable nn, oraz ztgcza kablowe, wykonanie przeciskéw
Uktadanie kabla i zasypywanie wykopu

Posadowienie ztaczy kablowych, latari o$wietlenia

Whytaczenia napiecia w liniach, przytaczenie zasilania

Przebudowa linii napowietrznej nn

Demontaz istniejacych stupdw i montaz osprzetu, przytaczenie linii kablowej nn
Pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli

Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

A, Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
1) Linia kablowa nn
2) Linia napowietrzna nn
«  Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
1. Przylacza kablowe, zlacza pomiarowe, zlgcza kablowe, linie kablowe nn, stacja transformatorowa, stupy
elektroenergetyczne
B. Wskazanie zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowg sieci
elektroenergetycznej zawartych w niniejszym opracowaniu:
1. Wpadniecie do wykopu
2. Upadek ze stupa
3. Porazenie pradem elektrycznym podczas pracy na linii
C. Przewidywane zagrozenia kiére moga nastapic¢ podczas realizacji robét
SKALA RODZAJ ZAGROZENIA | MIEJSCE CZAS WYSTAPIENIA
ZAGROZENI
A
NISKA Wpadniecie do rowu Na trasie wykopdw pod kable Od rozpoczecia wykopow
kablowego
SREDNIA Wpadniecie do rowu Przy wykopach do studni kablowych, Od rozpoczecia wykopow
gtebokiego fundamentéw stupoéw wysokich i do
montazu urzadzenia przepychowego
SREDNIA Potracenie pojazdem Praca w pasie drogowym, w poblizu Caly okres realizacji zadania
mechanicznym ciezkiego sprzetu
SREDNIA Uderzenie spadajacym Prace w poblizu montowanych Podczas prac na podno$niku i
przedmiotem urzadzen na wysokosci montazu elementéw
WYSOKA Zagrozenie zwigzane z Prace przy montazu stupéw Podczas prac na podno$niku i
upadkiem z wysoko$ci montazu elementéw
WYSOKA Porazenie pragdem Praca w poblizu linii kablowych nN Podczas pracy w poblizy czynnych
elektrycznym 0,4kV, i 15 kV, praca w sieci nN 0,4kV | linii

D. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegolnie niebezpiecznych

I.  Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacja inwestycii, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem ENERGA SA w celu okreslenia zagrozen
wystepujacych podczas wykonywania robét.

I1.  Osoba uprawniona zobowigzana jest przygotowa¢ instrukcje pracy oraz przeprowadzi¢ instruktaz dla
pracownikéw w zakresie BHP przed wykonaniem prac szczegoinie niebezpiecznych, szczegdinie czynnych linii
energetycznych

I11. Wymagane szkolenia BiHP:
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Instruktaz ogoliny,
Szkolenie stanowiskowe,
Szkolenie okresowe,

I¢. Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BiHP uwypuklajac zagrozenia wymienione w
punkcie 4. Nalezy poinformowac i pouczy¢ pracownikéw o zasadach wykonywania rob6t w poblizu czynnych
urzadzen i przy urzadzeniach elektrycznych.

1. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z wykonywanymi robotami:

1)  Pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych powinni byé
przeszkoleni i wykonywac¢ prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w
sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

2) Teren robét nalezy wygrodzié folig biato-czerwong,

3)  Robot nie wykonywac¢ po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci

4)  Pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami D lub E, druga
osoba za$ powinna przej$¢ instruktaz BHP

5) Praca na linii elektroenergetycznej nn wykonywaé w technologii PPN bez wytgczenia zasilania

Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

do projektowania bez ograniczen
Mgr inz. Waldemar w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
s sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
Wesotowski i elektroenergetycznych
POM/IE/5902/02

Projektant
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B. CZESC RYSUNKOWA
Rysunek: Tytut: skala:

Rys.EK-1 Plan sytuacyjny

Rys.EK-2.1 Schemat oswietlenia SOU
Rys.EK-2.2 Lokalizacja stupéw

Rys.EK-2.3 Schemat szafki Oswietleniowej
Obliczenia DIALUX
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