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A. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

I. OPIS TECHNICZNY 

1.          INFORMACJE OGÓLNE O ZADANIU INWESTYCYJNYM 

1.1. Podstawa opracowania 

1. Umowa zawarta z Inwestorem 

2.  Inwentaryzacja istniejących urządzeń energetycznych w terenie dokonana przez 
autora opracowania. 

3. Obowiązujące katalogi oraz normy i przepisy (np. PN-EN 13201, SEP-E-004)  
 Prawo Budowlane, wytyczne wykonania i odbioru robót energetycznych.  

4. Mapa do celów projektowych 

 

1.2.  Przedmiot opracowania - lokalizacja 

Przedmiotem opracowania jest projekt branży energetycznej dotyczący budowy przejścia dla pie-
szych w miejscowości Kosakowo przy ul. Kalinowej. Niniejszy tom obejmuje przebudowę i budowę 
oświetlenia drogowego fragmentu w/w ulic kanału technologicznego. 

 

1.3. Zakres opracowania 

 

     W zakres opracowania związanego z budową nowego oświetlenia wchodzi: 

1. Budowa nowego oświetlenia oraz przebudowa istniejącego wzdłuż istniejącej ulicy 

 

Budowa kanału technologicznego 
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2.BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO 

 

2.1. Wymagania oświetleniowe 

Przejścia dla pieszych zostały doświetlone z zastosowaniem dodatkowych slupów oświetleniowych od 
strony najazdowej. Wymagana średnie natężenie oświetlenie w osi przejścia oraz strefie oczekiwania 
min 50Lx. Wykonane obliczenia fotometryczne potwierdzają spełnienie przedmiotowych wymagań 
 

2.2. Zasilanie oświetlenia 

Zgodnie z warunkami gminy Kosakowo oświetleniem przejść zasilić należy z nowej szafki 
oświetleniowej zamontowanej zgodnie z planem sytuacyjnym na działce 163/25 w sąsiedztwie słupa 
elektroenergetycznego EOP. Szafkę oświetleniowa należy zasilić docelowo ze złącza pomiarowego 
wybudowanego przez Energa Operator w bezpośrednim sąsiedztwie szafki oświetleniowej (warunki 
w trakcie uzyskiwania, moc przyłączeniowa szafki 3Km zas. 1 fazowe).  

W przypadku braku realizacji zakładanego zakresu prac przez EOP do czasu realizacji 
inwestycji gminnej szafkę oświetleniową należy zasilić tymczasowo z istniejącego złącza zasilania 
placu zabaw (w ist, szafce zabudować dodatkowe zabezpieczenie nadprądowe 1 fazowe C16A). 

Docelowe zasilanie wykonać ze złącza EOP kablem typu YAKXS 4x25.  

Nową szafkę oświetleniową wyposażyć perspektywicznie jako typowa szafkę 3 fazową min 
4 obwodową w obudowie prefabrykowanej termoutwardzalnej zamykanej na zamek „baskwilowy” i 
przystosowaną do sterowania kaskadowego. Szafkę należy wyposażyć w zegar sterujący oraz czujnik 
zmierzchowy korygujący czas zapalania sterowany przez zegar. Czujkę fotokomórki zamontować na 
szczycie najbliższego słupa, nie przewiduje się montażu czujki w obudowie szafki oświetleniowej. W 
szafce zamontować przełącznik umożliwiający wybór sterowania pomiędzy ręcznym, z czujki 
zmierzchowej oraz za pomocą sterownika. W szafce oświetleniowej zamontować dodatkowo filtr 
wyższych harmonicznych (prąd znamionowy 25A), ograniczniki przepięć klasy 1 i 2 oraz moduł 
grzewczy zabezpieczenia przed spadkiem temperatury poniżej dopuszczalnej dla najbardziej 
wrażliwych elementów układu.  

Szafkę wykonać jako szafkę typowa 3 fazową. Ze względu na zasilanie szafki wykonane z 
układu pomiarowego 1 fazowego po stronie „wtórnej” rozłącznika izolacyjnego szafki oświetleniowej 
wykonać mostek pomiędzy fazami L1-L3. Całość instalacji wyprowadzonej z szafki wykonać jako 
typowa instalacja 3 fazowa z równomiernym obciążeniem „faz”. Powyższe ma na celu perspektywczną 
możliwość stosunkowo łatwej rozbudowy obwodu oświetlenia drogowego. 

Fundamenty szafek oświetleniowych w całości pomalować abizolem zaś do wysokości min 
30cm ponad pozom terenu zabezpieczyć elastomerem lub inną masą odporną na odchody zwierząt. 
Grunt wewnątrz szafek wymienić na kermazyt. Teren przed szafką oświetleniową utwardzić płytami 
chodnikowymi. 

Sterowanie szafki winno zapewniać możliwość podziału oświetlenia na całonocne i 
dopółnocne (2 styczniki w układach sterowania – niezależnie sterowane ze sterownika). Przy szafce 
oświetleniowej wykonać uziemienie mieszane taśmowo-prętowe o rezystancji nie większej niż 10Ω. 

 
 

2.3. Słupy i oprawy oświetleniowe  

Przy przejściu dla pieszych należy posadowić nowy słup o wysokości 5m z nasadkowo 
montowaną oprawą LED z rozsyłem asymetrycznym dostosowanym do przejść o mocy max 55W i 
strumieniu min 8400Lm, temperatura  barwowa 5700K (dodatkowa ekspozycja przejścia światłem 
„zimno białym”). (prz przejściu z azylem oprawy zamontować na dodatkowym wysięgniku długości 
1m). 
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W związku z budową nowego oświetlenia przejść dla pieszych zlokalizowanych w odległości 
40m od siebie zachodzi konieczność uzyskania Ciąglości oświetlenia przy ulicy w tym celu projektuje 
się posadowić dodatkowej latarni wysokości 5m z zamontowaną oprawa o identycznym kształcie i 
budowie co oprawy oświetlenia przejść jednak z zamontowaną oprawa o typowym rozsyle drogowym 
i temperaturze barwowej źródla 4000K. Moc źródła max 61W przy strumieniu opraw min 8600Lm, 

Wszystkie projektowane słupy wykonane o profilu okrągłym stożkowe, stalowe z wykonanym 
spawem plazmowym (tzw. „niewidocznym”), słupy cynkowane metodą zanurzeniową i malowane 
fabrycznie w kolorze RAL 7012. Slupy fabrycznie malowane farba antyplakatowa ( Anty-graffiti). Na 
słupach należy zamontować wyraźne oznaczenie z podaniem numeru latarni oraz numeru obwodu.  

Projektowane oprawy typu LED winny być w II klasie izolacji o stopniu ochrony IP66 o 
współczynniku oddawania barw Ra>70 z modułem zasilającym kompensującym spadek strumienia w 
czasie oraz z autonomiczną redukcją strumienia w godzinach późnonocnych. Na wszystkie oprawy 
producent musi udzielić 7-mio letniej gwarancji. 

Słupy należy posadowić na fundamentach prefabrykowanych 100x40, w przypadku lokalizacji 
słupa w chodniku śruby montażowe zabezpieczyć kapturkami ochronnymi i schować pod kostką 
brukową (słupy z doświetleniem przejścia), w przypadku montażu słupa w zieleńcu fundament winien 
wystawać na około 5cm ponad poziom zieleńca. 

Połączenie słupów wykonać kablami typu YAKXS 4x25, wraz z kablem energetycznym układać 
bednarkę FeZn 25x4. Bednarkę wprowadzić na zacisk PEN tabliczki w słupie, zaś zacisk PE słupa 
przyłączyć linką LgY 16. Połączenia w ziemi spawać a następnie zabezpieczyć przed korozją. Wymagana 
rezystancja uziemień nie większa od 10Ω.   

Projektowane latarnie oraz oprawy winny być zgodne z warunkami technicznymi gminy Kosakowo 
stanowiącymi integralną cześć projektu. 

 

2.4. Uwagi dodatkowe 

Do połączeń w słupach pomiędzy tabliczką słupową a oprawą należy zastosować przewody 
typu YDYżo 3x1,5mm2, przy czym żyłę PE przewodu nie przyłączać a zaizolować i zachować jako 
rezerwę, Przy montażu na pojedynczym słupie większej ilości opraw montować niezależne przewody 
od tabliczki do oprawy. Połączenie kabli w słupach wykonać przy pomocy zacisków izolacyjnych IZK 
z indywidualnym zabezpieczeniem o amperażu 4A dla każdego odbiornika. Wnęki słupowe montować 
po przeciwnej stronie niż ruch pojazdów. Usytuowanie słupów oraz połączenia ich kablami z szafkami 
oświetleniowymi pokazano na planach sytuacyjnych oraz schemacie oświetlenia. W istniejącym słupie 
zamontować dodatkowe zabezpiecznie oraz ułożyć przewód od tabliczki słupowej do dodatkowej 
oprawy. 

Dodatkową ochronę od porażeń projektowanej sieci oświetleniowej stanowi szybkie 
wyłączenie. Obudowy słupów przyłączyć za pomocą przewodów ochronnych o barwie żółto – zielonej 
o przekroju min. 10mm2 (LgY 16) do zacisku złączki na żyłach PEN - do której należy przyłączyć także 
przewód neutralny w.l.z słupa. Połączenia w ziemi spawać oraz zabezpieczyć przed korozją. 
Rezystancja uziemień nie powinna być większa niż 10Ω. 

Fundamenty słupów przed posadowieniem pokryć izolacją powłokową (ochronną). 
Wszystkie konstrukcje (jak poprzeczniki, haki, śruby itp.) winny być ocynkowane. Części podziemne 
słupów na wys. 0,35m ponad poziom terenu winny być pokryte powłokową ochronną. Wykonać 
oznaczenie na słupach i numerację czarnymi cyframi wysokości 5cm i grubości 5mm na żółtym bądź 
białym tle wysokości 10 cm. Oznaczenia na słupach malować na wysokości 1,8m od ziemi od strony 
ulicy.  W przypadku montażu słupa w zieleńcu fundament winien wystawać na około 5cm ponad 
poziom zieleńca, w przypadku montażu słupa w chodniku śruby montażowe schować pod kostką 
brukową zabezpieczając je jednocześnie kapturkami ochronnymi.  

Kable układać na głębokości min 0,7m (nie dopuszcza się umieszczania kabli na głębokości 
50cm pod gruntem) ogólne zasady układania kabli zgodnie z normą N-SEP 004. Dopuszcza się 
prowadzenie kabli oświetleniowych w całości w rurach osłonowych (rozwiązanie zalecane w miejscach 
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gdzie w trakcie kolejnych prac budowlanych będzie istniało podwyższone ryzyko ich uszkodzenia tj. w 
pobliżu znaków drogowych, barier i krawężników drogowych). Kable należy prowadzić w rurach w 
miejscu przecięcia z obcymi sieciami. Jako przepusty pod drogami zastosować rury grubościenne 
HDPE fi110, dodatkowo przy przepustach pod droga ułożyć dodatkową rezerwową rurę osłonową. 

 

 
 

2.5. Obliczenia techniczne 

 

2.5.1 Obliczenia obciążenia projektowanych szafek i obwodów oświetleniowych 

 

2.5.2 Obliczenia zwarciowe projektowanych obwodów oświetleniowych 

 
 

 

Metodyka obliczeń: 

Spodziewany minimalny prąd zwarciowy obliczono ze wzoru 
)**(*

*
22

2

1
min

"

lXlRK

UnK
I K

+
=  

Gdzie  
K1 = 0,95 współczynnik uwzględniający zaniżone napięcie zasilania 
Un=230V – znamionowe napięcie zasilania 
K2 = 1,25 współczynnik uwzględniający podwyższoną rezystancję przewodów oraz styki 
R – rezystancja linii zasilającej (od stacji transformatorowej do najbardziej oddalonej od szafki oprawie 
oświetleniowej) 
X – reaktancja linii zasilającej (od stacji transformatorowej do najbardziej oddalonej od szafki oprawie 
oświetleniowej) 
I – prąd obciążenia obwodu (A) 
 

Obliczany spodziewany minimalny prąd zwarciowy musi być większy od prądu wyłączającego 
zabezpieczenia obwodowego (dla czasu t=5s) – zgodnie z tabelami producenta zabezpieczeń; 

Całkowita moc opraw przyjęta została z dodatkowym zapasem, obliczony prąd obciążenia 
obwodu uwzględnia dodatkowy 10% zapas na nierezystancyjny charakter obwodów odbiorczych oraz 
możliwą niewielką niesymetrię obciążenia faz. 

Obliczony prąd rozruchowy obwodu uwzględnia 40% zapas bezpieczeństwa na rozruch 
obwodów oświetleniowych. 

65W

szt [W] [A] [A] [A] [A] [A] Ik"min > Ik1 In*1,6/1,45 typ Idd 

obwód nr 1 5 325 1,6 2,2 10 43,5 333 TAK 11,0 YAKXS 4x25 105

RAZEM: 5 325 1,6 2,2 16 160,0 466 TAK 16,0 YAKXS 4x25 105

zastosowany 
kabel

 
obciązalność 
dlugotrwala 

linii kablowej

prąd 
zwarciowy

całkowita moc 
opraw
[Po]

prąd 
obciążenia 

obwodu

prąd 
rozruchowy 

oraz 
asymetria 
obciążenia 
obwodu

wartość 
zabezpieczeni

a obwodu

prąd 
wyłączający 
zabezpiecze

niaIk1

spr. 
Warunku 
ochrony 

przeciwpora
żeniowej

prąd 
przeciążeniow

y  obwodu

SOU KALINOWA

ilość 
lamp o 
mocy

miedz/ 
aluminium

kablowa/nap
owietrzna

Długość 

odcinka
R całk X całk Z Ik

Typ s [mm 2̂] L [m] R [mΩ] X  [mΩ] Z [mΩ] Ik'min [A]
1 100 - 35,2 62,7 71,9 2441
2 Al kab ST słup 101 YAKY 4x 120 70 70,2 72,1 100,6 1744
2 Al pow słup 101 sl 104/2 4x AL. 50 190 293,3 186,1 347,3 505
2 Al Kab 104/2 SP YAKXS 4x 35 15 319,1 188,3 370,5 474
3 AL Kab SP SOU KALINOWA YAKXS 4x 35 4 325,9 188,9 376,7 466

4 Al Kab OBWÓD 1 4/7 YAKXS 4x 25 90 527,5 13,5 527,7 333

SOU KALINOWA

Odcinek
Przewód

T (Sn=100kVA)

,
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3.BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO 

 

Kanalizację wzdłuż nowej ulicy należy wykonać jako standardową kanalizację typu KTu1 
ciąg złożony z: 

- 1 modułu jednej rury RO 125/7.1 o grubości ścianki 7.1 mm, sztywności obwodowej 
8kN/m2 w kolorze czarnym bądź pomarańczowym z paskiem identyfikacyjnym i oznaczeniowym; 

- 3 rur typu RS RS40/3,7 mm w kolorze czarnym bądź pomarańczowym z paskiem identyfi-
kacyjnym i oznaczeniowym 

- 1 prefabrykowanej wiązek mikrorur VMR 1 o średnicy zewnętrznej 40 mm o profilach 7x10 
(7 mikrorurek o średnicy 10mm i grubości ścianki 1mm). Sztywność obwodowa rurek minimum 
8kN/m2 

Pod ulicami zastosować profil KTp-1 z rurami RS oraz mikrorurek w dodatkowej rurze osło-
nowej RO o profilu jak wyżej (127/7.1 o sztywności obwodowej 8kn/2m średnicy zewnętrznej 40 
mm zainstalowanych w dodatkowej rurze osłonowej o średnicy 110/6,3 mm). 

Kanał prowadzić na głębokości zapewniającej jego przykrycie na całej długości minimum 
0,7m (pod jezdniami 1m). 

Rury RS i prefabrykowane wiązki mikrorur WMR powinny być złożone w ścisłe wiązki czte-
rech rur, związane opaskami samozaciskowymi, posiadającymi odpowiednie certyfikaty do układa-
nia w ziemi oraz w miejscach narażonych na działanie promieni UV, w odstępach nie większych 
niż 2 m.  

Jako studnie kablowe stosować studnie typu SKR-1. Studnie kablowe wyposażyć w za-
mknięcia uniemożliwiające dostęp osobom postronnym. Studnie kablowe zabezpieczyć farbą an-
tykorozyjną (pomalować elementy stalowe/żeliwne). Otwory kanału technologicznego należy 
uszczelnić obustronnie w każdej studni w sposób uniemożliwiający ich zamuleniu. 

Wykonać trwałe oznaczenia studni kablowych wewnątrz studni. W studniach montować 
wsporniki do prowadzenia kabli po dłuższych bokach 

Kable elektroenergetyczne krzyżujące się z kanałem technologicznym należy zabezpieczyć 
rurami dwudzielnymi.  
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4.CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

1. uprawnienia i izby zespołu projektowego  
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5.  PLAN BIOZ 

 

 
Obiekt  Sieć elektroenergetyczna oświetleniowa 
 
 
Adres  Województwo Pomorskie, Kosakowo, ul. Kalinowa 
 
 
Inwestor UG Kosakowo 
 
 
Projektant mgr inż. Waldemar Wesołowski 
  Ul. Graniczna 25, 81-626 Gdynia 
  upr. bud. nr 75/Gd/2002  
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

− Zakres i kolejność robót 
− Wykopanie wykopu pod kable nn, oraz złącza kablowe, wykonanie przecisków 
− Układanie kabla i zasypywanie wykopu 
− Posadowienie złączy kablowych, latarń oświetlenia 
− Wyłączenia napięcia w liniach, przyłączenie zasilania 
− Przebudowa linii napowietrznej nn 
− Demontaż istniejących słupów i montaż osprzętu, przyłączenie linii kablowej nn 
− Pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli 
− Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
 
A. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
1) Linia kablowa nn 
2) Linia napowietrzna nn 
 
• Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi 
1. Przyłącza kablowe, złącza pomiarowe, złącza kablowe, linie kablowe nn, stacja transformatorowa, słupy 

elektroenergetyczne 
 

B. Wskazanie zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z budową sieci 
elektroenergetycznej zawartych w niniejszym opracowaniu: 

1. Wpadnięcie do wykopu 
2. Upadek ze słupa 
3. Porażenie prądem elektrycznym podczas pracy na linii 

 
C. Przewidywane zagrożenia które mogą nastąpić podczas realizacji robót 

SKALA  
ZAGROŻENI
A 

RODZAJ ZAGROŻENIA MIEJSCE CZAS WYSTĄPIENIA 

NISKA Wpadnięcie do rowu 
 kablowego 

Na trasie wykopów pod kable Od rozpoczęcia wykopów 

ŚREDNIA Wpadnięcie do rowu 
 głębokiego 

Przy wykopach do studni kablowych, 
fundamentów słupów wysokich i do 
montażu urządzenia przepychowego 

Od rozpoczęcia wykopów 

ŚREDNIA Potrącenie pojazdem 
mechanicznym 

Praca w pasie drogowym, w pobliżu 
ciężkiego sprzętu 

Cały okres realizacji zadania 

ŚREDNIA Uderzenie spadającym 
przedmiotem 

Prace w pobliżu montowanych 
urządzeń na wysokości 

Podczas prac na podnośniku i 
montażu elementów 

WYSOKA Zagrożenie związane z 
upadkiem z wysokości 

Prace przy montażu słupów Podczas prac na podnośniku i 
montażu elementów 

WYSOKA Porażenie prądem 
elektrycznym 

Praca w pobliżu linii kablowych nN 
0,4kV, i 15 kV, praca w sieci nN 0,4kV 

Podczas pracy w pobliży czynnych 
linii 

 
 
 
 

D. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

Ι. Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją inwestycji, kierownik budowy zobowiązany jest do 
przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem ENERGA SA w celu określenia zagrożeń 
występujących podczas wykonywania robót. 

ΙΙ. Osoba uprawniona zobowiązana jest przygotować instrukcję pracy oraz przeprowadzić instruktaż dla 
pracowników w zakresie BHP przed wykonaniem prac szczególnie niebezpiecznych, szczególnie czynnych linii 
energetycznych 

ΙΙΙ. Wymagane szkolenia BiHP: 
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Instruktaż ogólny, 
Szkolenie stanowiskowe, 
Szkolenie okresowe, 

Ις. Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BiHP uwypuklając zagrożenia wymienione w 
punkcie 4. Należy poinformować i pouczyć pracowników o zasadach wykonywania robót w pobliżu czynnych 
urządzeń i przy urządzeniach elektrycznych. 

 
 

1. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom w związku z wykonywanymi robotami: 
1) Pracownicy wykonujący prace montażowe i instalacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych powinni być 

przeszkoleni i wykonywać prace zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,  

2) Teren robót należy wygrodzić folią biało-czerwoną 
3) Robót nie wykonywać po zmroku ani w  warunkach złej widoczności 
4) Pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami D lub E, druga 

osoba zaś powinna przejść instruktaż BHP 
5) Praca na linii elektroenergetycznej nn wykonywać w technologii PPN bez wyłączenia zasilania 

 

 Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektant 
Mgr inż. Waldemar 
Wesołowski 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych 
POM/IE/5902/02 
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
Rysunek: Tytuł:  skala:  

 

Rys.EK-2.1 Schemat oświetlenia SOU 


