OGARKA 1.ath

Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych falistych nie |m2
d.1/0508-05 nadajacych sie do uzytku
252.54 m?2 252.54
RAZEM 252.54
2|KNR 4-04 Analogia: Transport i utylizacja eternitu z terenu rozbiérki przy recznym zatado-|m3
d.1{1101-03 waniu i wytadowaniu samochodem dostawczym na odlegto$¢ 20 km
1101-06
5.05 m3 5.05
RAZEM 5.05
3|KNR-W 4-01 |[Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- |[m2
d.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
50.01 m?2 50.01
RAZEM 50.01
4/KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0506-05
59.70 m 59.70
RAZEM 59.70
5|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0506-06
33 m 33.00
RAZEM 33.00
6|KNR 4-04 Analogia: Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okragtej o $r. 150 |szt.
d.1/0814-04 mm (rura podtrzymujgca syrene)
Krotnosé = 3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR 4-04 Analogia: Rozebranie rury (o $rednicy fi 152,4mm) podtrzymujacej syrene stra-|m
d.1/0804-02 zacka w poziomie Il kondygnaciji
m 4.00
RAZEM 4.00
8/KNR 4-04 Transport reczny pocietych elementoéw konstrukcji stalowej - opuszczenie z po-|kg
d.1/0815-01 ziomu Il kondygnac;ji
47.20 kg 47.20
RAZEM 47.20
9|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofacenia dachu m2
d.1/0403-03
252.54 m?2 252.54
RAZEM 252.54
10|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
d.1/0403-08 we
58.50 m 58.50
RAZEM 58.50
11|KNR 4-04 Analogia: Transport elementéw drewnianych z terenu rozbiorki przy recznym  |m3
d.1/1101-03 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem dostawczym na odlegto$¢ 5 km
1101-06
3.25 m3 3.25
RAZEM 3.25
12|KNR AT-03 |Analogia: Roboty remontowe - cigcie pitg elementéw betonowych niespeka- m
d.1/0101-04 nych na gt. 6 cm - docelowo 10 cm (przeciecie gzymsu zelbetowego)
60.1 m 60.10
RAZEM 60.10
13|KNR AT-03 |Analogia: Roboty remontowe - cigcie pitg elementéw betonowych niespeka- m
d.1/0101-05 nych - dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm - docelowo 10 cm (przecigcie
gzymsu zelbetowego)
Krotnos¢ = 4
60.1 m 60.10
RAZEM 60.10
14|KNR 4-04 Analogia: Rozebranie gzymsoéw zelbetowych o szerokosci 40 cm przy grubosci |m3
d.1/0305-01 ptyty do do 10 cm
1.79 m3 1.79
RAZEM 1.79
15|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.1/0212-04
2.74 m?2 2.74
RAZEM 2.74
16/KNR-W 4-01 |Rozebranie czegsci uszkodzonych kominéw wolnostojgcych do poziomu potaci |m3
d.1/0349-01 dachowych
3.14 m3 3.14
RAZEM 3.14
17|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1{1101-03 samochodem dostawczym na odlegtos¢ 10 km
1101-06
3.42 m3 3.42
RAZEM 3.42
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18|/KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu stromym |szt.
d.1/1138-06 na dachéwce, eternicie, goncie
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
19|KNR 4-03 Demontaz przewoddéw uziemiajgcych i odgromowych z linki mocowanych na |m
d.1/1140-07 dachu ptaskim
76.80 m 76.80
RAZEM 76.80
20|KNR 4-03 Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych z linki o przekroju do 120 |m
d.1/1139-09 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
34.4 m 34.40
RAZEM 34.40
2 ROBOTY REMONTOWE
21|KNR-W 4-01 |Analogia: Wzmocnienie i przedtuzenie elementéw konstrukcyjnych dachu - m
d.2|0416-02 krokwie zwykte (odcinki o dtugosci do 3,00m i przekroju w przedziale 8-10cm
na 16-18cm)
182 m 182.00
RAZEM 182.00
22|KNR-W 4-01 |Analogia: Wzmocnienie i przedtuzenie elementéw konstrukcyjnych dachu - m
d.2|0416-03 krokwie narozne (odcinki o dlugosci 3,50m i przekroju w przedziale 8-10cm na
16-18cm)
14 m 14.00
RAZEM 14.00
3 REMONT KOMINOW
23|KNR-W 2-02 |Analogia: Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet klinkierowych m3
d.3/0128-01
3.14 m3 3.14
RAZEM 3.14
24|KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodow m
d.3/0310-05
32 m 32.00
RAZEM 32.00
25|KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodow kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.3/0310-06
32 m 32.00
RAZEM 32.00
26|KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych m
d.3/0201-10
8.50 m 8.50
RAZEM 8.50
27|KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.3]/0202-03 nych o $rednicy 10-14 mm
30 kg 30.00
RAZEM 30.00
28|KNR-W 4-01 |Analogia: Wykonanie czapek kominowych - beton zwirowy kl. C16/20 (B-20) |m3
d.3|0214-04
0.51 m3 0.51
RAZEM 0.51
29|KNR-W 2-17 |Analogia: Kratki wentylacyjne z tworzywa - do przewoddw wentylacyjnych szt.
d.3/0137-01
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
4 POKRYCIE DACHOWE
30|KNR AT-09 |Analogia: Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw m2
d.4/0103-03 kontrtat okoto 1,00 m
299.70 m?2 299.70
RAZEM 299.70
31|KNR-W 2-02 |Analogia: Montaz kontrtat o wymiarach 30x50mm m3
d.4/0409-03
0.35 m3 0.35
RAZEM 0.35
32|KNNR 2 tacenie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.4|0403-02
299.70 m?2 299.70
RAZEM 299.70
33|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.4/0104-01
50 m 50.00
RAZEM 50.00
34|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi (materiat inwestora za- |m?2
d.4/0522-03 kupiony i ztozony w budynku remizy)
299.70 m?2 299.70
RAZEM 299.70
35|KNNR 2 Analogia: Pokrycie dachu blachg trapezowg - gasiory m
d.4|0508-02
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38.4 m 38.40
RAZEM 38.40
36|KNNR 2 Analogia: Pokrycie dachu blachg trapezowg - blachy okapowe m
d.4/0508-03
66.50 m 66.50
RAZEM 66.50
37|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. do 15 cm - montaz z gotowych elementéw z  |m
d.4|0522-02 blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
65.20 m 65.20
RAZEM 65.20
38|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.4|0526-02
33 m 33.00
RAZEM 33.00
39|KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwi-  |m2
d.4|0504-02 nieciu ponad 25 cm
22.95 m?2 22.95
RAZEM 22.95
40(KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwi-  |m?2
d.4|0504-01 nigciu do 25 cm
16.30 m?2 16.30
RAZEM 16.30
41|/KNNR 2 Obrobki blacharskie wtazéw i okien dachowych w dachach krytych blachg szt.
d.4|0504-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNNR 2 Obrébki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg szt.
d.4|0504-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.4|0524-03
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
44|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie o dtugosci 120-150cm szt.
d.4|0104-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
45|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.4|0104-05
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
46|KNR 0-15 Analogia: Osadzenie wytazu dachowego w potaci dachowej - wykonanie kons- |m
d.4|0526-01 trukcji nosnej
0.74 m 0.74
RAZEM 0.74
47|KNR 0-15 Analogia: Osadzenie wytazu dachowego o wymiarach min. 86 na 86 cm w po- |szt
d.4|0526-02 taci dachowej
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR 0-18 Analogia: Montaz rusztu poziomego pod podbitke potaci dachowych m2
d.4|2611-07
49.60 m?2 49.60
RAZEM 49.60
49|KNNR 2 Analogia: Podbitka potaci dachowej z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej|m?2
d.4/0503-01 trapezowej
49.60 m?2 49.60
RAZEM 49.60
5 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
50|/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |[m
d.5|0601-01 nikach obsadzanych
76.8 m 76.80
RAZEM 76.80
51|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.5/0601-06
34.40 m 34.40
RAZEM 34.40
52|KNNR 5 taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.5|0611-07 preta o $r.do 10 mm na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
53|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.5(1205-03 .
1 pomiar 1.00
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RAZEM 1.00
54|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.5(1205-04 .
3 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
6 ROBOTY BUDOWLANE
55|KNR 4-01 Analogia: Rozebranie izolacji cieplnej z wetny mineralnej o grubosci 15 cm m2
d.6/0609-03
195.12 m?2 195.12
RAZEM 195.12
56|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa dwuwarstwowo m2
d.6/0604-01 Krotnos¢ = 2
195.12 m?2 195.12
RAZEM 195.12
57|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.6/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa o grubosci 10cm (materiat inwestora)
195.12 m?2 195.12
RAZEM 195.12
58| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.6|/0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa o grubosci 10cm (materiat
inwestora)
195.12 m?2 195.12
RAZEM 195.12
59|KNNR 2 Analogia: Konstrukcja podtrzymujgca ptyty OSB na drodze komunikacyjnej m
d.6/0402-01
Przedmiar dodatkowy - gczna objetos$¢ elementow
0.96 m3 0.96
40 m 40.00
RAZEM 40.00
60|KNR 2-02 Montaz ptyt OSB gr 18 mm m2
d.6/0607-01
18.75 m?2 18.75
RAZEM 18.75
7 ELEWACJA BUDYNKU
61|KNR 0-23 Analogia: Przygotowanie starego podtoza $cian pod wykonanie ocieplenia m2
d.7/2611-01 $cian budynku - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
29.55 m?2 29.55
RAZEM 29.55
62|KNR 0-23 Analogia: Przygotowanie starego podtoza scian pod wykonanie ocieplenia m2
d.7/2611-02 $cian budynku - gruntowanie emulsjag gruntujaca
29.55 m?2 29.55
RAZEM 29.55
63|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m?2
d.7/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
o gr. 15 cm (wsp. 0,035 W/m*K)
29.55 m?2 29.55
RAZEM 29.55
64|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |szt.
d.7|2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do Scian
118 szt. 118.00
RAZEM 118.00
65|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m?2
d.7|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach
29.55 m?2 29.55
RAZEM 29.55
66| NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkdéw - ochrona naroznikéw wypuktych na |m
d.7/202 2608-08 |styropianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwa siatki
2 m 2.00
RAZEM 2.00
67|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do poditoza m2
d.7|2608-05
29.55 m?2 29.55
RAZEM 29.55
8/45000000-7 |ROBOTY POMOCNICZE
68|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.8(1604-01
260.80 m?2 260.80
RAZEM 260.80
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