
Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31.5mm gr. 7cm
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 20cm
Wzmocnienie podłoża gruntowego - stabilizacja cementem 
Rm=1.5MPa gr. 20cm

Odcinek w km 0+715 - 1+685

1.5-2.50 1.5-2.50

3.00-5.00

2% 2%

*Pochylenie poprzeczne na łuku jednostronne 3%

Przebudowa drogi gminnej K361111 w miejscowości Podwilk. ( w km 
0+015-1+685)

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 6cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 20cm
Wzmocnienie podłoża gruntowego - stabilizacja cementem 
Rm=1.5MPa gr. 20cm

0.50 - 0.75 1.75 1.75 0.50- 0.75

3.50

2% 2%

*Pochylenie poprzeczne na łuku jednostronne 3%

Frezowanie istniejącej nawierzchni, podkorytowanie

Odcinek w km 0+015 - 0+715

Przebudowa drogi gminnej K361111 w miejscowości Podwilk. ( w 
km 0+015-1+685)

Skala 1:50
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