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I. WSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie Gminy Golczewo z siedzibg
urzedu przy ul. Zwyciestwa 23, 72-410 Golczewo.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo-wodnych dla projektu: ,Zagospodarowanie terenu wokoét baszty
w Golczewie” na dz. nr 283/2 i 285/1 przy ul. Zwyciestwa w m. Golczewo, obreb
0005, gm. Golczewo.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463)

Il. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych w miejscu projektowanej inwestycji wykonano

5 otworéw badawczych do nastepujgcych gtebokosci:

» otwory badawcze nr 1 — 3 do gtebokosci 3,5 m p.p.t.
» otwory badawcze nr 4 i 5 do gtebokosci 4,0 m p.p.t.

tacznie odwiercono 18,5 mb.

Lokalizacje oraz gtebokos¢ otworéw badawczych wskazat Projektant, ktory tez
zadecydowat o przerwaniu gtebienia otworéw w gruntach organicznych.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie za pomocg urzgdzenia GPS
na podstawie wspétrzednych odczytanych z mapy do celéw projektowych w uktadzie
2000 strefa 5. Rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonanych otwordéw
badawczych zostaty pomierzone w systemie GPS w uktadzie wysokosciowym 2000
Amsterdam.

W ramach prac kameralnych wykonano:

— mape orientacyjng w skali 1:10 000 z zaznaczonym przyblizonym rejonem badan
(zat. nr 1);

- mape dokumentacyjng w skali 1:500 na ktérej zaznaczono miejsca i numery
wykonanych otworéw badawczych oraz linie przekrojow geotechnicznych
(zat. nr 2);

— przekroje geotechniczne w skali 1:100/250 na ktérych przedstawiono
przestrzenny uktad gruntdéw, podziat na warstwy geotechniczne, stany gruntdéw

oraz poziom wody gruntowej (zat. nr 3);
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— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zat. nr 4);
— czesc¢ tekstowa, ktorg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badan,
dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzgdzenia.

lll. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Obszar badan przeznaczony pod realizacje przedmiotowej inwestycji znajduje

sie na dz. nr 283/2 i 285/1, przy ul. Zwyciestwa w m. Golczewo, obreb 0005,
gm. Golczewo.

Badany teren jest nieréwny, a rzedne wysokosciowe w miejscach wykonanych
odwiertow mieszczg sie w zakresie wysokosci 7,8 — 10,2 m n.p.m.

Wg. ksigzki: "Regionalna geografia fizyczna Polski" praca zbiorowa pod
redakcja A. Richlinga, J. Solona, A. Maciasa, J.Balona, J. Borzyszkowskiego,
M. Kistowskiego. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznan 2021 r., rejon badan potozony jest
w obrebie  mezoregionu:  Rowniny  Gryfickiej, a makroregionu:  Pobrzeza
Szczecinskiego.

Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren stanowi fragment aluwialne;j
doliny pomiedzy jeziorami Szczucze i Okonie.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie orientacyjnej
w skali 1:10 000 (zat. nr 1) i mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (zat. nr 2).

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

4.1 Budowa geologiczna

W wyniku przeprowadzonych badah w podtozu do zbadanej gtebokosci
stwierdzono wystepowanie utwordéw czwartorzedowych wieku holocenskiego.

Holocen od gory reprezentowany jest przez nasyp antropogeniczny
0 migzszosci 0,3 — 2,6 m. W skitad nasypu (w zaleznosci od otworu badawczego)
wchodzg: piaski préchniczne, torf, namut, gruz oraz piaski drobne. Ponizej
nawiercono utwory organiczne wyksztatcone w postaci torfu (otwory nr 1 - 5) i namutu
(otwér nr 4). Ponadto w otworach badawczych nr 1 i 5 nawiercono piaski drobne
i piaski préchniczne znajdujgce sie w strefach gtebokosci odpowiednio
2,6 — 3,0 m p.p.t. (otwér nr 1) oraz ponizej gtebokosci 2,7 m p.p.t. (otwér nr 5).
Do zbadanej gtebokosci warstwy holocenu nie przewiercono.

Doktadny obraz budowy geologicznej podano na zatgczniku graficznym
(zat. nr 3).
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4.2 Warunki wodne

Na terenie projektowanej inwestycji do zbadanej gtebokosci stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej we wszystkich otworach badawczych, w warstwach
torféw, nasypow, piaskdéw drobnych, piaskdéw préchnicznych oraz namule. Woda ta
posiada zwierciadta o charakterze swobodnym, jak inaporowym, nawiercone
w strefie gtebokosci 0,3 — 1,4 m p.p.t., tj. na rzednych z zakresu wysokosci
6,8 -8,8 mn.p.m.

Piezometryczny poziom wody gruntowej pochodzgcej ze zwierciadet
uktadat sie na gtebokosciach z zakresu 0,3 — 1,4 m p.p.t, t. na rzednych
7,2—-8,8mn.p.m.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen tj. 03.2024 r.
i moze ulega¢ okresowym zmianom w zaleznosci od ilosci opadow
atmosferycznych i pory roku. Przewiduje sie wahania poziomu zwierciadta wody
gruntowej w granicach +0,5 m, w okresach wzmozonych opadéw atmosferycznych.

Doktadny obraz warunkéw wodnych podano na zatgczniku graficznym
(zat. nr 3).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujgce w podiozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych.

Do poszczegblnych  warstw  zaliczono grunty o  zblizonych  cechach
fizyko-mechanicznych. Z podziatu na warstwy wytgczono nasypy antropogeniczne ze
wzgledu na zmienny sktad i chaotyczne utozenie czgstek.

Warstwa _geotechniczna | — obejmuje torfy wystepujgce w stanie s$rednio

roztozonym. Grunty te charakteryzujg sie duzg $cisliwoscig i matym oporem na
$cinanie.
Z uwagi na nieznaczng ilos¢ do warstwy | wtgczone zostaty plastyczne namuty.
Uwaga!: Grunty warstwy | nalezg do grupy utwordw organicznych
(stabonosnych). Parametry geotechniczne dla tych gruntéw, przyjmuje sie jako
przyblizone pochodzgce z doswiadczenia i korelacji réznych wynikédw prac. Ich
doktadne okreslenie wymaga szerszych badan laboratoryjnych, ktére to nie byty

przedmiotem niniejszego zlecenia.



OPINIA GEOTECHNICZNA z rozpoznania warunkdw gruntowo — wodnych dla projektu: ,Zagospodarowanie terenu

wokot baszty w Golczewie” na dz. nr 283/2 i 285/1przy ul. Zwyciestwa w m. Golczewo, obreb 0005, gm. Golczewo

Warstwa_geotechniczna Il — obejmuje piaski drobne wystepujace w stanie

Srednio zageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczania przyjeto
w wysokosci Ip™ = 0,45.

Z uwagi na nieznaczng ilos¢ oraz zblizone parametry geotechniczne do
warstwy |l wigczone zostaly $Srednio zageszczone piaski préchniczne o stopniu
zageszczenia o™ = 0,40 wystepujace wotworze nr 5, w strefie gtebokosci
2,7—-3,0mp.p.t.

Orientacyjny wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci k - wg Z. Pazdro® wynosi:
dla piasku drobnego k=10°-10"“*m/s

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metoda
B i C wg w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone metodg B i C
wg PN - 81/B - 03020
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| Torf i namut srednio roztozony | --- --- |---[ 300 | 1,05 0 15 0,5 1+0,2
Piasek drobn Srednio
n. “rony 0,45 | — |—| nw | 1,90 [30,2] — | 42,0 | 56,3 | 10,1
i piasek prochniczny zageszczony

nw — nawodniony
Wartosci obliczeniowe x poszczegoélnych parametréw geotechnicznych
nalezy oblicza¢ wg wzoru:
x® = x0 Gy
gdzie:
x( — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego

ym — wspétczynnik materiatowy

1 Zdzistaw Pazdro, Bohdan Kozerski, Hydrogeologia ogdina, Warszawa, Wydawnictwa Geologiczne, 1990, ISBN
8322003579
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Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej normy wartos¢ wspotczynnika
materiatowego dla poszczegélnych parametréw geotechnicznych  gruntéw
mineralnych nalezy przyjmowa¢ w wysokosci y m= 1+0,1, natomiast dla gruntéw

organicznych w wysokosci y m= 1+0,2.

VI. WNIOSKI

1. Wystepujace w poditozu grunty warstwy Il sg nosne, natomiast grunty

warstwy | oraz antropogeniczne nasypy sa stabonosne.

2. Zgodnie z rozporzgdzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
Wg pkt. 2 §4 w miejscach wykonanych otworéw badawczych wystepujg ztozone
warunki gruntowe z uwagi na gtebokie zaleganie gruntéw stabonosnych do
ktorych nalezg grunty warstwy | oraz antropogeniczne nasypy, jak ze wzgledu na
wysoki poziom wody gruntowej.

3. Wg pkt 3 §4 w/w rozporzadzenia projektowanag inwestycje proponuje sie
zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Jednakze kategorie geotechniczng
catego obiektu budowlanego lub jego poszczegdinych czesci okresla projektant
obiektu budowlanego.

4. O sposobie posadowienia projektowanych obiektow zadecyduje projektant,
konstruktor.

5. Zwraca sie uwage na wysoki poziom wody gruntowej, utrudniajgcy prowadzenie
gtebszych prac ziemnych. O koniecznosci i sposobie odwodnienia terenu
zadecyduje projektant.

6. Zaznacza sie, ze przedstawione Ww niniejszej dokumentacji warunki
gruntowo-wodne dotyczg miejsc, w ktérych wykonano otwory badawcze.
Przebieg poszczegdlnych warstw pomiedzy otworami stanowi interpretacje moze
sie on miejscami zmieniac i odbiegac od ukazanego na przekrojach (zat. nr 3).

7. Z uwagi na antropogeniczne pochodzenie nasypow, spag ich zalegania jest
przyblizony. W obrebie tej warstwy moga wystepowaé zaréwno
wyptycenia, jak i przegtebienia. W zwigzku z powyzszym dno wykopu nalezy
podda¢ ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych przegtebien gruntow
nasypowych nieuchwyconych wierceniami.
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8.

Prace ziemne i odwodnieniowe, nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszyc¢
naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich no$sno$é. Rozmoczone/rozrobione
partie gruntow, sugeruje sie usung¢ z podtoza i zastgpi¢ podsypka
piaszczysto-zwirowg lub chudym betonem, natomiast wystepujgce piaski zaleca
sie dogesci¢. Wykopy powinno sie chroni¢ przed zalaniem wodg i przemarzaniem
Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020.
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