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SST 1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE

Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-1.0.0. - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla poszczegélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt,
ktore zostang wykonane w ramach zadania ,,Zagospodarowanie terenu na podzamczu przy
Wiezy Zamkowej w Golczewie” - zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym i przedmiarach robdt — opracowanych przez Pracowni¢ Projektowa
ARCHidea.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi pomocniczg czgs¢ dokumentéw przetargowych i nalezy
ja stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.
Zakres robot objetych ST

ST 1.0.0 - Wymagania og6lne zawiera ogdlne wymagania dotyczace robot w zakresie podanym
w ppkt.1.1. Doktadny zakres robot obejmujg Szczegdétowe Specytikacje Techniczne (SST) na
podstawie PFU. Zakres robot objetych SST zostat przedstawiony w opracowaniach Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym i moze ulec zmianie po sporzadzeniu dokumentacji projektowo-
kosztorysowej przez projektanta.

W zwigzku z powyzszym Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu
Z nizej wymienionymi Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST)

Zakres robot objetych SST zostal przedstawiony w nast¢pujacych opracowaniach Projektow
Funkcjonalno - Uzytkowych i przedmiarach robot budowlanych:

RYS. Z1 SYTUACJA

RYS. Z2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

RYS. Z3 PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE

RYS. Z4 TABLICA INFORMACYJNA

RYS. E1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wszelkie odestania do przepisow prawa odnosza sie do wszystkich obowigzujacych
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej — Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepisow
prawa miejscowego, ktore majg zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, 1 ktorych
pewna cze$¢ wymieniono w punkcie 10 ST.

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegélnych normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

1.1.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robodt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.1.2. Dokumentacja Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
1. Program Funkcjonalno — Uzytkowy wraaz z zatagcznikami;
2. Opracowanie: Pracownia Projektowa ARCHidea mgr inz. arch. Anna Ptatek upr. nr
10/Sz/2002, Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5
3. Szacunkowe przedmiary robot

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca winien opracowa¢ w cenie umowy dokumentacje
projektowa budowlang oraz techniczng wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien
oraz uzyskaniem Decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowa¢ docelowe przedmiary robot
wraz z kosztorysami i przedmiarami.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest opracowac w cenie umowy wiasng dokumentacje:
1. Ewentualne projekty warsztatowe niezbedne do wykonania robot, wraz z ich
uzgodnieniem
2. Projekt organizacji budowy i harmonogram robot
3. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot i1 ewentualnych objazdow
tymczasowych  na czas budowy
4. Projekt zaplecza technicznego budowy 5. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

1.1.3. Zgodnosé robot z PFU

Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac opuszczen w PFU,
a 0 ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory w uzgodnieniu
i przy udziale autora PFU dokona odpowiednich zmian lub poprawek, ktére winny by¢ zawarte
w dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcg.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z opracowang na
podstawie PFU przez Wykonawce Dokumentacja Projektowg i ST.

Dane okreslone w PFU beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw uzytych lub wykonanych w ramach przedmiotowej inwestycji musza
by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.1.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W razie potrzeby Wykonawca powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem organy zarzadzajace
ruchem o ewentualnym zamiarze wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswiectlenie, sygnaly, $wiatla i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot. Wykonawca
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zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy dla tych zabezpieczen, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy jak réwniez ewentualne zajecie pasa drogowego
(Jezdni/chodnika/pobocza) nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest on wiaczony
W Ceng umowna.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z ZamawiajaCym.

1.1.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiagzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca begdzie:
1) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
2) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 woko6t Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej 1
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
b) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru
C) nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn 1 urzadzen
emitujacych hatas przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocne;.

1.1.5.1. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ Uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
0 stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bgdg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatlow na srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatdéw od wiasciwych organow
administracji ~ panstwowej.  Jezeli  Wykonawca uzyl materiatow  szkodliwych
dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.1.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca Dbedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet  przeciwpozarowy — wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
I magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.1.7. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronge instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, b¢dacych wlascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwg Czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie
z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na  powierzchni  ziemi i  urzadzen  podziemnych  wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.1.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone
do ruchu, a Wykonawca bedzie odpowiedzialny, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru, za
naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych.

1.1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Przed rozpoczgciem robdt Kierownik budowy zobowigzany jest na podstawie ,,Informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (ujetej w Dokumentacji Projektowej)
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie  Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(tzw. ,,planu bioz”). Plan bioz nalezy opracowac¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi
w odpowiednich przepisach.

1.1.10. Ochrona i utrzymanie robét
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i1 urzadzenia
uzywane do robot, od daty rozpoczecia do daty odbioru robot przez Zamawiajacego
i Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w stanie zadawalajagcym
przez caly czas — do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien niezwlocznie rozpocza¢ roboty utrzymaniowe - nie pozniej jednak
niz w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia, pod rygorem wstrzymania prac z winy
Wykonawcy.

1.1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw
1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod, oraz w sposob ciggly informowac bedzie Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) —nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233220-7 Podbudowy

45233220-7 Nawierzchnie

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
71220000-6  Ustugi projektowania architektonicznego

Okreslenia podstawowe

ST i SST — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét i odpowiednio Szczegdtowa
Specyfikacja Techniczna

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé¢
do stosowania w budownictwie

Teren/plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego

Roboty — wszystkie czynnosci i ustugi, majace na celu zapewnienie prawidtowego
i terminowego zakonczenia realizacji inwestycji

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane
do robot tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie 1 inwentaryzacja powykonawcza
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna, zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego
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Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowg wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i odbioru koncowego, oraz w miarg
potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega obmiaru, a w
przypadku realizacji obiektu metoda montazu — takze dziennik montazu

Dziennik budowy — dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robot zgodnie
z obowigzujagcym Prawem Budowlanym, ujmujaca cato$¢ robot wykonanych
z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

Projektant — uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba prawna lub fizyczna,
bedaca autorem Dokumentacji Projektowej i uprawniona do nadzoru autorskiego
I wprowadzania zmian w Dokumentacji

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru
nad realizacja robdt, kontrolowania prawidtowosci wykonywania robdt zgodnie
z obowiagzujacymi przepisami, Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng
oraz do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Podwykonawca — kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robot
lub kazda inna osoba, ktorej czeS¢ robdt zostata podzlecona za zgoda Zamawiajacego,
a takze prawni nastepcy tych osob, ale zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

Ksigga obmiaréw — akceptowany przez Zamawiajgcego rejestr z ponumerowanymi stronami,
stanowigcy dokument budowy, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce okresowych
obmiarow  dokonywanych  robot w  formie  wyliczen, szkicow, zestawien
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru

Slepy kosztorys/przedmiar rob6t — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar)
w kolejnosci technologicznej ich wykonania

Odbioér — ocena techniczna robot wykonanych przez Wykonawce potwierdzona odpowiednim
dokumentem

Rekultywacja — roboty, majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt mate;j
architektury

Podloze budowlane — grunt rodzimy lub nasypowy, wystepujacy pod obiektem budowlanym
Podloze geologiczno-gruntowe — warstwa lub zespot warstw, ktore powstaty w sposob
naturalny lub pod wptywem réznych proceséw geologicznych

Dzien — kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy si¢ i konczacy o potnocy

BIOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy
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PZJ — Program Zapewnienia Jakosci

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe okreslone w art. 5 ust.1
pkt.1 ustawy Prawo Budowlane. Materialy powinny by¢ zgodne w wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i SST.

Wykonawca robot zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegodtowe
informacje o zrédle produkcji lub zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych
do  realizacji robot —  wlasciwie  oznaczonych,  posiadajacych  certyfikat
na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma,
a takze prawnie okreslone dokumenty.

2.2. Wymagania ogo6lne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skladowaniem i kontrolg jakosci materialow i wyrobow

2.2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Zawsze przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdow przeznaczonych

do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodia

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan

laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii

(czescei) materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie,

ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spelniajg wymagania Specyfikacji

Technicznych w czasie postepu robot.

2.2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zroédet miejscowych, wiaczajagc w to zrodia
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé
i wilasciwos¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru
I Zamawiajacego. Jezeli okreslone materialy wymagaja zabezpieczenia ze wzgledu
na szkodliwy wplyw czynnikow zewnetrznych, to przy sktadowaniu Wykonawca zabezpieczy
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te materialy w sposob odpowiedni dla wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania
powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

Miejsca czasowego sktadowania begdg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza Terenem Budowy - w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty sktadowane tymczasowo — np. materiaty z rozbiorki, sktadowane do czasu az beda
wywiezione na skltadowisko, do =zakladu wutylizacji Ilub w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego - musza by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, tak srodowiska
jak 1 miejsca sktadowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i wyroby budowlane, nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg
wywiezione z Terenu Budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
W uzasadnionych przypadkach - jesli Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem
oraz Zamawiajacym - zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robot niz te,
dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych materialdow zostanie przewartosciowany
przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg Si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac Si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
0 stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bgdg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakickolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze zastosowania innego materiatu - co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
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Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprz¢tu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany  sprzget,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, ktore nie gwarantujg zachowania
warunkow umowy - zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonania robét (podstawowe)

Wykaz podstawowego sprzetu, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot zawierajg
poszczegdlne SST.

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Dopuszcza si¢ stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktory bedzie
spetnial wymagania Projektu Budowlanego. Sprz¢t zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie
robot w sposdb zgodny z Projektem i w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i
srodowiska. Nie dopuszcza si¢ do stosowania sprzetu uszkodzonego, niesprawnego, oraz
takiego, ktory moglby spowodowaé powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi
i srodowiska.

Jezeli technologia wykonania robot przewiduje uzycie konkretnego sprzetu, nalezy
bezwarunkowo stosowaé¢ si¢ do zalecen Projektantoéw i stosowaé wylacznie takie
osprzgtowanie, ktore jest przez nich zalecane.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materialow/sprzgtu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowsa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadu
Drog.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami (lub innymi srodkami transportu) na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

4.2. Transport materialéw

Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, dostosowanymi
do gabarytow przewozonych materialow. Materialy nalezy te nalezy przewozi¢ w sposob
zabezpieczony przed uszkodzeniem 1 przemieszczeniem i ewentualnym spowodowaniem szkod
u 0sob trzecich.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg, Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot. Ewentualne zmiany materialowe muszg by¢ akceptowane przez
Zamawiajacego/Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w pomieszczeniach.

5.3. Roboty pozostale
Sposdb wykonywania robot zawieraja poszczegdlne SST.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogélne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
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1) czegs¢ ogdlng opisujaca:

organizacj¢ wykonania robot , w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

BHP,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacj¢ 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow  robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego  lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan, sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardéw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow
1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi  nadzoru)

2) cze$¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

rodzaje 1 ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunku
materiatlow,  spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

sposdb 1 procedurg¢ pomiaréw i1 badan (rodzaji czgstotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot, - sposob
postgpowania z materiatami i robotami, ktore nie odpowiadajg wymaganiom - zasady
1 sposOb gospodarowania odpadami.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozonag jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow ponosi
Wykonawca.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniajag wymagania
Prawa Budowlanego oraz innych przepisow wymienionych w pkt-cie 10 ST :

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢

V4

kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych,
2) posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt a), 1 ktore spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej oraz Dokumentacji Projektowej
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3) wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

Dopuszcza si¢ do stosowania wyroby spetniajagce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 ustawy Prawo
Budowlane — dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.1.4. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

e dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci
1 harmonograméw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
Klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych przy wykonywaniu izolacji
zewngtrznej

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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e wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie prowadzenia Dziennika Budowy sa
zamieszczone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Ksigzka — rejestr obmiarow

Rejestr obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposdb ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jesli sa konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialow, orzeczenia o jakoSci materialdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robot. Powinny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

e pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

e protokoly przekazania Terenu Budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

e protokoly odbioru robot,

e protokoly narad i ustalen,

e korespondencj¢ na budowie,

e inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i Dokumentacje

Projektowa.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystagpieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
I urzadzen.
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowiazujacymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét
w zakresie i z odpowiednig czestotliwosciag zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.
W szczegolnosci powinna obejmowac:

¢ Dbadanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda

¢ badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczania wykonanej warstwy podioza

z kruszywa mineralnego lub betonu
e sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg projektowsa

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze — o ile Inspektor
nadzoru nie zaleci inaczej.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za
zgoda Inspektora nadzoru termin ten moze by¢ krotszy.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy poszczegdlnymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej. Jednostki ilosci robot i materiatdow powinny by¢ zgodne z przedmiarem
(kosztorysem naktadczym).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych lub innych —
wymaganych przez ST albo Projekt - to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji lub innych wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caly okres trwania robot.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiatly i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki-rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru obmiarow, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbior robét
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
1) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2) odbiorowi czgsciowemu,
3) odbiorowi koncowemu,
4) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwltocznie, jednak nie pdozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

1) sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy oraz ich zabezpieczenia
przed zalaniem woda gruntows i z opadoéw atmosferycznych

2) przygotowania i wykonania podloza do wykonania izolacji przeciwwilgociowej
i drenazu opaskowego

3) stwierdzenia jakosci wbudowywanych materiatdw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami

4) Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i przedmiotowymi normami

5) wykonania izolacji przeciwwilgociowej

6) utozenia przewodu na podtozu do utozenia drenazu opaskowego

7) stwierdzenia szczelnosci przewodoéw rur drenarskich wraz z potaczeniem z istniejaca
studnia



Zagospodarowanie terenu na podzamczu przy Wiezy Zamkowej w Golczewie

8) wykonania zabezpieczen i prace zwigzane z Kkolizjami, i zblizeniami do istniejacych
obiektow

9) stwierdzenia dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur

10) okreslenia materiatow do zasypu i stan jego ubicia

11) zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

12) wykonania podsypki, obsypki i zasypki wykopow

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowag i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoboww;any przygotowac naste;pUche dokumenty:
1) Dokumentacje Projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne).
3) Recepty i ustalenia technologiczne.
4) Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
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5) Dzienniki Budowy i KsigzKi-rejestry obmiarow (oryginaty).

6) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i 0znaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST, SST
i ewentualnie PZJ.

7) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z ST, SST i ewentualnie PZJ, a takze inne dokumenty potwierdzajace mozliwosé
stosowania uzytych materialow w budownictwie.

8) Oplmq technologlczna, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiarow  zalaczonych do dokumentéow odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST
i PZJ.

9) Instrukcje eksploatacyjne.

10) Inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,,0dbior ostateczny robot”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarows ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej begdzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
e robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
przeprowadzenie niezbednych badafh laboratoryjnych 1 pomiarow wymaganych
w ST. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Zasady rozliczania i platnosci
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Szczegotowe zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty zostang okreslone
w Umowie.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych, oraz innych przepisow zwigzanych
z poszczegolnymi rodzajami robot zawieraja Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10.2. Inne dokumenty

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z p6zn. zmianami)

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177
z dnia 09.02.2004 r. z p6zn. zmianami)

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881
z dnia 30.04.2004 r.)

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z dnia 20.06.2001
r. z po6zn. zmianami)

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627
z dnia 20.06.2001 r. z p6zn. zmianami)

6) Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz.U. Nr 15,
poz. 179 z 2000 r. z p6zn. zmianami)

7) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.
163 z pdzn. zmianami)

8) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 147, poz. 1229
z 2002 r. z p6zn. zmianami)

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz.U. Nr 202,
poz. 2072 z dnia 16.09.2004 r.)

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z p6zn. zmianami)

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.)

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401
z2003r.)

13) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.)

14) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121,
poz. 1138 z dnia 16.06.2003 r.)

15) Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca 2007
. W sprawie Wykazu Wyrobow sluzqcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub

ochronie zdrowia i1 Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002 z dnia 20.06.2007 r. z p6zn.
zmianami)

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1386 z 2004 r.)
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17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.)

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z 2002r. z
pdzn. zmianami).
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SST 1.1.0. ROBOTY ZIEMNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt, prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania
inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie terenu na podzamczu przy Wiezy Zamkowej w
Golczewie” - zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym 1 przedmiarach robot — opracowanych przez Pracowni¢ Projektowag ARCHidea.
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Program Funkcjonalno - Uzytkowy architektury
I konstrukcji, przepisy obowiazujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlano — wykonawczego i przedmiaru robot
jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowe;j
inwestycji.

1.2. ZaKres robét objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robot budowlanych niezbednych do zrealizowania
przedmiotowego przedsiewzigcia inwestycyjnego.
Roboty te obejmuja m.in. zakres robot jak:

e Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej

e Wykonanie kryta pod nawierzchnie utwardzone

e Niwelacja terenu

e Wywoz ziemi z terenu rozbiorki

[losci wskazanych robot wyburzeniowych i robot demontazowych — wg Zestawien
1 Przedmiaru robot

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.1.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.1.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.1.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
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1.1.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.1.7. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.1.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.1.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.4. Wspolny Slownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii roboét

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

OKkreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

2. Materialy

3.1. Materialy pochodzace z przygotowania placu budowy:
e ziemia z ukopoéw

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
3.2. Sprzet i maszyny, ktore moga by¢ uzyte do wykonania robét (podstawowe)

Lomy, kilofy, oskardy, mtoty, lopaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zuraw
samojezdny, sprezarki, mioty pneumatyczne, fadowarki, samochody samowytadowcze.

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
4.2. Transport i skladowanie materialéw rozbiorkowych

Uzyskane materiaty rozbidérkowe transportowaé samochodem — wywrotka z odwiezieniem
drewna, ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywaé gruzu
do ponownego zuzycia w podtozu posadzek.

5. Wykonanie robot

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej. Teren,
na ktorym prowadzone sa roboty rozbidorkowe obiektu budowlanego nalezy ogrodzié¢
i 0znakowac tablicami ostrzegawczymi. Zabronione jest prowadzenie robdt rozbidrkowych bez
nadzoru - jezeli zachodzi mozliwos¢ wystapienia zagrozenia samoczynnego przewrdcenia si¢
czesci konstrukeji budynku (np. wskutek ztego stanu technicznego). W czasie prowadzenia
robot rozbiorkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach.
Do usuwania gruzu powstalego w wyniku rozbidrki nalezy stosowaé zsuwnice pochyle
lub rynny zsypowe, ktore powinny by¢ zabezpieczone przed wypadaniem z nich gruzu.
Zabronione jest przewracanie $cian lub innych elementéw konstrukcji rozbieranej przez ich
podkopywanie lub podcinanie. Prace rozbiorkowe nalezy wykonywac rgcznie i mechanicznie.
Przy rozleglych rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow
BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia. W czasie wykonywania robdt rozbidorkowych
sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefa
niebezpieczng

6. Kontrola jakoSci roboét

Polega na sprawdzeniu zgodnosci robdt rozbiorkowych z Dokumentacjg Projektows,
sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki oraz sprawdzeniu braku zagrozen.

7. Obmiar roboét

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” Jednostka obmiaru:
e ziemia z ukopow - m® lub inaczej (wg przedmiaru)

7.2.Zasady okreslania iloSci robdt i materialow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot
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Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:
1) odbior czesciowy
2) 0dbidr robot zanikajacych
3) odbior koncowy (ostateczny)
4) odbioér pogwarancyjny.

8.2. Odbior robét zanikajacych

1) Sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowa i opadow atmosferycznych

2) Przygotowania i wykonania podioza do wykonania izolacji przeciwwilgociowej i
drenazu opaskowego

3) Stwierdzenia jakosci wbudowanych materiatdow oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami

4) Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i przedmiotowymi normami

5) Wykonania izolacji przeciwwilgociowej

6) Utozenia przewodu na podtozu do utozenia drenazu opaskowego

7) Wykonania zabezpieczen i prace zwigzane z kolizjami i zblizeniami do istniejacych
obiektow

8) Stwierdzenia dtugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczen rur

9) Okreslenia materiatdow do zasypu i stan jego ubicia

10) Zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

11) Wykonania podsypki, obsypki i zasypki wykopow

12) Usunigcie kolizji z instalacjami

8.3. Odbior czesciowy
Odbiodr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru,

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowg 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupekiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$é
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych,
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

8.5. Odbioér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogélne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

10. Przepisy zwigzane

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min.
Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami
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SST 1.1.2. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM |
ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STT

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robodt, prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania
inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie terenu na podzamczu przy Wiezy Zamkowej w
Golczewie” - zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym i przedmiarach robot — opracowanych przez Pracowni¢ Projektowa ARCHidea.
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Program Funkcjonalno - Uzytkowy architektury
I konstrukcji, przepisy obowiazujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy stosowany przy
zlecaniu 1 realizacji robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Umowa pomigdzy Inwestorem i Wykonawca,
2) Dokumentacja Projektowa,
3) Specyfikacje Techniczne.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 definicjami podanymi w SST 1.0.0.
1.5. Wymagania dotyczace robét

Wymagania dotyczace robot podano w SST 1.0.0.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczace sprz¢tu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST1.0.0. ,,Wymagania ogdlne

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier
moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
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— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci
gruntu podloza.

4. Transport

4.1. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w SST 1.0.0.
5. Wykonanie robot

5.1. Zasady wykonania robot

Zasady wykonania robot podano w SST 1.0.0.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania 1 zaggszczenia
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania 1
zageszczania podtoza ,jest mozliwe wylacznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym 1 zaggszczonym podtozu nie moze
odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny
by¢ wczesdniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych
niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegodlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposob
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad
w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania
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obowigzujace dla gornej strefy korpusu w ilodci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania.
Zaggszczanie podloza nalezy kontynuowa¢ do osiagni¢cia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (1)

Strefa

K Minimalna warto$¢ I dla:
orpusu

Gorna warstwa o
grubosci 20 cm

Na gtebokosci od 20
do 50 cm od
powierzchni

podtoza

1,00

1,00

W  przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtérny modut odksztalcenia podioza wedtug
BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i1 pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza
nastgpi przerwa w robotach 1 Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane 1 zaggszczone podioze uleg10 nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapic dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
napraw¢ wykona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jakoSci robét

6.1.Zasady kontroli jakosci roboét
Zasady kontroli jakosci robot podano w SST 1.0.0.
6.2.Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiardw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
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zageszczenia koryta 1 wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2.

Czestotliwos¢ oraz

wyprofilowanego podtoza

zakres badan i

pomiarow wykonanego koryta

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna czestotliwosé
badan badan i pomiarow
1 pomiarOw

1 | Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 |ROwnos¢ podtuzna | co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | R6wnos¢ poprzeczna | 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne ' |10 razy na 1 km
5 |Rzedne co 25 m w osi jezdni 1 na jej krawedziach dla
wysokosciowe autostrad 1 drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog

i

6 Uksztattowanie osi w|co 25 m w osi jezdni 1 na jej krawedziach dla
planie ” autostrad 1 drég ekspresowych, co 100 m
dla pozostatych drog

7 | Zaggszczenie,
wilgotnosé
podtoza

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie
nalezy wykona¢ w punktach gléwnych tukéw poziomych

w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz
gruntu | nie rzadziej niz raz na 600 m?

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i1 profilowanego podloza nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz +10 cm 1 -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta 1 profilowanego poditoza powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokos$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rz¢dnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +
3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz = 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta 1 wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-
12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ porownanie wartosci modutow
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
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Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ rdowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20%
do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkc1e 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gigbokosci co

najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonaneJ warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

7.1. Zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru rob6t podano w SST 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbior robat

Zasady odbioru robot podano w SST 1.0.0.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zdjecie warstwy humusu,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na
odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podloza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. Przepisy zwiazane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714- Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie
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17 wilgotnosci

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i fatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST 1.1.3. PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI
KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt, prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania
inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie terenu na podzamczu przy Wiezy Zamkowej w
Golczewie” - zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym i przedmiarach robot — opracowanych przez Pracowni¢ Projektowg ARCHidea.
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Program Funkcjonalno - Uzytkowy architektury
I konstrukcji, przepisy obowiazujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy stosowany przy
zlecaniu 1 realizacji robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci:
Umowa pomigdzy Inwestorem 1 Wykonawca,
Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacje Techniczne.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem 1 odbiorem podbudowy zasadnicze] z mieszanki kruszywa
niezwigzanego, tj. ziarnistego materiatu o okres§lonym sktadzie, w procesie technologicznym,
polegajacym na odpowiednim zageszczeniu przy optymalnej wilgotnos$ci mieszanki.

Podbudowa zasadnicza, stanowigca gorng cze¢$¢ podbudowy w nawierzchni drogowej,
zapewnia przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezacych na warstwe podbudowy pomocniczej
1 podtoze.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym sktadzie
ziarnowym (od d=0 do D), ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza
gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drég.

1.4.2. Kategoria — charakterystyczny poziom wlasciwosci kruszywa Iub mieszanki
niezwigzanej, wyrazony, jako przedzial wartosci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznoS$ci
pomigdzy kategoriami réznych wlasciwosci.

1.4.3. Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktory moze by¢ naturalny,
sztuczny lub z recyklingu.

1.4.4. Kruszywo naturalne — kruszywo ze z16z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktore
moze by¢ poddane wytacznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z
mineralnych surowcow naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir
kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skal, nadziarna Zzwirowego lub
otoczakow.
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1.4.7. Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcoéw jak zwir kruszony,
mechanicznie rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR1+KR6) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w
osiach obliczeniowych (100 kN) wedlug ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych”. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drog
I Mostow, Warszawa 1997 [22].

1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d
(dolnego) réwnym lub wigkszym niz 1 mm oraz D (goérnego) wickszym niz 2 mm.

1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d
réwnym 0 oraz D rownym 6,3 mm lub mniejszym.

1.4.13. Kruszywo o cigglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke
kruszyw grubych i drobnych, w ktérej D jest wigksze niz 6,3 mm.

1.4.15. Kruszywo stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej
do wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podtoza ulepszonego, ktore charakteryzuje
si¢ roznicami w uziarnieniu przed i1 po S-krotnym zageszczeniu metoda Proctora,
przekraczajacymi = 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdza¢ na sitach przewidzianych do
kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej ST. O zakwalifikowaniu kruszywa do
kruszyw stabych decyduje najwieksza roznica warto$ci przesiewdw na jednym z sit
kontrolnych.

1.4.16. Podbudowa — dolna cze$¢ konstrukcji nawierzchni drogi, stuzgca do przenoszenia
obcigzen z ruchu na podtoze. Podbudowa moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i
pomocniczej, ktore moga by¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych.

1.4.17. Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej
lezacych na warstwe podbudowy pomocniczej lub podtoze.

1.4.18. Symbole i skroty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak konieczno$ci badania danej cechy,

CRB kalifornijski wskaznik nosnosci, %

SDV obszar uziarnienia, w ktorym powinna si¢ miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S)
deklarowana przez dostawce/producenta,

ZKP  zaktadowa kontrola produkcji.

1.4.19. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST 1.0.0.
2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1], pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodno$¢ materiatdéw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST.
2.2.2. Materialy wchodzace w sktad mieszanki
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Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwigzanego s3:

kruszywo,
woda do zraszania kruszywa.
2.2.3. Kruszywa

Do mieszanek na warstwy podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé wytacznie
kruszywa powstate z mechanicznego przekruszenia skat litych.

Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej przedstawia tablica 1.

Tablica 1.

Wymagania wedtug WT-4 [20] i PN-EN 13242 [16] wobec kruszyw do

mieszanek niezwigzanych w warstwie podbudowy zasadniczej

Skroty uzyte w tablicy:

Kat. — kategoria whasciwosci,
Dekl — deklarowana,

wsk. — wskaznik,

wsp. — wspotczynnik,

roz. -rozdziat

Wymagania wobec

kruszywa do mieszanek

niezwigzanych, przeznaczonych do zastosowania w
warstwie podbudowy zasadnicze] pod nawierzchnig

drogi
Wiasciwosé Metoda 75 e
badania
kruszywa W t
g PN- | Wymagania
EN
1324
2
Zestaw Sit # - 4.1- |0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4,
4.2 31,5; 45; 63 i 90 mm (zestaw podstawowy
plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 4.3.1 | Kruszywo grube: kat. GC80/20, kruszywo
933-1[5] drobne: kat. GF80, kruszywo o ciggtym
uziarnieniu: kat. GA75.
Uziarnienie mieszanek  kruszywa wg
rysunkow 1+3
Ogolne granice 1 tolerancje | PN-EN 4.3.2 | Kat. GTC20/15 (. dla stosunku D/d >2 1 sita
uziarnienia kruszywa grubego | 933-1 [5] o posrednich wymiarach D/1,4 ogdlne
na sitach posrednich granice wynoszg 20-70% przechodzacej
masy i graniczne odchylenia od typowego
uziarnienia deklarowanego przez producenta
wynoszg £15%)
Tolerancje typowego PN-EN 4.3.3 | Kruszywo drobne: kat. GTF10 (tj. procent
uziarnienia kruszywa 933-1[5] masy przechodzacej przez sito gorne D:

drobnego i kruszywa o
ciggtym uziarnieniu

+5%, sito D/2: £10%, sito 0,063 mm:
+3%).Kruszywo o ciagglym uziarnieniu: kat.
GTA20 (t. procent masy przechodzacej
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przez sito gorne D: +5%, sito D/2: £20%,
sito 0,063 mm: +4%)

Ksztatt kruszywa grubego — | PN-EN 44 | Kat. FI50 (4. maksymalna warto$¢

maksymalne wartoSci wskaz- | 933-3 [6] wskaznika plaskosci wynosi < 50)

nika ptaskosci

Ksztatt kruszywa grubego — | PN-EN 44 | Kat. SI55 (f§. maksymalna warto$¢

maksymalne warto$ci | 933-4 [7] wskaznika ksztaltu wynosi < 55)

wskaznika ksztattu

Kategorie procentowych | PN-EN 4.5 Kat. C90/3 (tj. masa ziaren przekruszonych

zawartoS$ci ziaren o | 933-5 [8] lub tamanych wynosi 90 do 100 %, a masa

powierzchni przekruszonej lub ziarn catkowicie zaokraglonych wynosi 0 do
tamanych oraz ziaren 3 %)

catkowicie zaokraglonych w

kruszywie grubym

Zawartos¢ pytéw w kruszywie | PN-EN 4.6 Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodzacej

grubym®) 933-1[5] przez sito 0,063 mm jest > 4)

Zawarto$¢  pylow w | PN-EN 4.6 Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodzacej

kruszywie drobnym¥) 933-1 [5] przez sito 0,063 mm jest > 22)

Jako$¢ pylow - 4.7 Wilasciwo$¢ niebadana na pojedynczych
frakcjach, a tylko w mieszankach wg
wymagan dla mieszanek

Odporno$¢ na rozdrabnianie | PN-EN 5.2 Kat. LA40 (tj. maksymalna warto$¢

kruszywa grubego 1097-2 wspotczynnika Los Angeles < 40 **))

[10]
Odpornos¢ na Scieranie | PN-EN 5.3 Kat. MDE Deklarowana (tj. wspotczynnik
kruszywa grubego 1097-1 mikro-Devala >50))

[9]
Gesto$¢ ziaren PN-EN 5.4 Deklarowana

1097-6,

roz. 7, 8 i

9 [11]

Nasigkliwos¢ PN-EN 551 | Kat. WemNR (tj. brak wymagania)

1097-6, 7.3.2 | kat. WA242***) (tj. maksymalna warto$¢
roz. 7, 8 i nasigkliwosci <2% masy)
9[11]
Siarczany rozpuszczalne w | PN-EN 6.2 Kat. ASNR (tj. brak wymagania)
kwasie 1744-
1[14]
Catkowita zawarto$¢ siarki PN-EN 6.3 Kat. SNR (tj. brak wymagania)
1744-
1[14]

Statos¢ objetosci zuzla | PN-EN 6.4.2 | Kat. V5 (tj. pecznienie < 5 % objetosci).

stalowniczego 1744-1, 1 Dotyczy zuzla z klasycznego pieca

roz. 19.3 tlenowego i elektrycznego pieca tukowego

[14]
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Rozpad krzemianowy w zuzlu | PN-EN 6.4.2 | Brak rozpadu

wielko- piecowym | 1744-1,p. | .2

kawatkowym 19.1 [14]

Rozpad zelazawy w zuzlu | PN-EN 6.4.2 | Brak rozpadu

wielkopieco- wym | 1744-1, 3

kawatkowym p.19.2[14

]
Sktadniki rozpuszczalne w | PN-EN 6.4.3 | Brak substancji szkodliwych w stosunku do
wodzie 1744-3 srodowiska wg odrgbnych przepiséw

[15]

Zanieczyszczenia - 6.4.4 | Brak ciat obcych takich jak drewno, szklo i
plastik, mogacych pogorszy¢  wyrob
koncowy

Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 7.2 Kat. SBLA Deklarowana (tj. wazrost

1367- wspotczynnika Los Angeles po gotowaniu >
3[13] i 8%)

PN-EN

1097-2

[10]

Mrozoodporno$¢ na  frakeji | PN-EN 7.3.3 | Skaty magmowe i przeobrazone: kat. F4 (t;.

kruszy- 1367-1 zamrazanie-rozmrazanie < 4% masy), skaty

wa 8/16 mm [12] osadowe: kat. F10, kruszywa z recyklingu:
kat. F10 (F25***%*)

Sktad materiatowy - Zat. | Deklarowany

C
Istotne cechy srodowiskowe - Zal. | Wigkszo$¢  substancji  niebezpiecznych
C okres$lonych w dyrektywie Rady
pkt 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
C.3.4 | zrédlach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do
kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
bada¢ czy zawartos¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartoSci
dopuszczalnych wg odrgbnych przepisow
*) Laczna zawarto$¢ pylow w mieszance powinna si¢ miesci¢ w wybranych krzywych

granicznych

**) Do warstw podbudow zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza

si¢ jedynie kruszywa

charakteryzujace si¢ odpornos$cig na rozdrabnianie LA<35
*#%) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spelnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornos¢
*#%%) Pod warunkiem, gdy zawarto§¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode nie zawierajaca sktadnikoéw
wptywajacych szkodliwie na mieszank¢ kruszywa, ale umozliwiajaca wtasciwe zageszczenie

mieszanki niezwigzane;.
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3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST 1.0.0.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robdt

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢
mozliwos$cig korzystania ze sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposazone w urzadzenia dozujace wodg,
ktore powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,
uktadarki lub rowniarki do rozktadania mieszanki kruszywa niezwigzanego,
walce ogumione 1 stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania mieszanki,
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne, do stosowania w
miejscach trudno dostepnych.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy 1 powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1], pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami
i nadmiernym zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.
5. Wykonanie robot

5.1. Zasady wykonania robét

Zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1], pkt
5.

5.2. Zasady wykonywania roboét

Sposdb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku
braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji
oraz z informacji podanych w zalacznikach.
Podstawowe czynno$ci przy wykonaniu robot obejmuja:
roboty przygotowawcze,
projektowanie mieszanki,
odcinek probny,
wbudowanie mieszanki,
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roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskazan Inzyniera:
ustali¢ lokalizacje robot,
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegdélowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysokos$ciowych,
usuna¢ przeszkody utrudniajace wykonanie robot,
wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,
zgromadzi¢ materiaty 1 sprzet potrzebne do rozpoczecia robot.

5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwigzanego

5.4.1. Postanowienia ogolne

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki kruszywa niezwigzanego oraz wyniki
badan laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikow i probki materiatow pobrane w obecnosci
Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilosci wody.
Procedura projektowa powinna by¢ oparta na probach laboratoryjnych i/lub polowych
przeprowadzonych na tych samych skladnikach, z tych samych Zrodet i o takich samych
wlasciwosciach, jak te ktére beda stosowane do wykonania podbudowy zasadnicze;.

Sktad mieszanki projektuje si¢ zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek
niezwigzanych do podbudowy zasadniczej, okreslonych w tablicy 4. Wartosci graniczne i
tolerancje zawierajg rozrzut wynikajacy z pobierania i dzielenia probki, przedziat ufnosci
(precyzja w porownywalnych warunkach) oraz nierownomierno$ci warunkow wykonawczych.

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaly
zachowanie jednakowych wtasciwosci, spelniajac wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw
powinny by¢ jednorodnie wymieszane 1 powinny charakteryzowac si¢ rownomierng
wilgotnoscig. Kruszywa powinny odpowiada¢é wymaganiom tablicy 1, przy czym w
mieszankach wyprodukowanych z réznych kruszyw, kazdy ze sktadnikow musi spetniaé
wymagania tablicy 1.

5.4.2. Wymagania wobec mieszanek

W warstwach podbudowy zasadniczej nalezy stosowa¢ mieszanke kruszywa 0/31,5
mm.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej,
podane w tablicy 4, odno$nie wrazliwosci na mroz mieszanek kruszyw, dotycza badania
materiatu po pigciokrotnym zaggszczeniu w aparacie Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [18].
Zawarto$¢ pytow w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej, okreslana wg
PN-EN 933-1 [5], powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku stabych
kruszyw, zawarto$§¢ pyldow w mieszance kruszyw nalezy rowniez bada¢ i deklarowac, po
pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora. Zawarto$¢ pyldéw w takiej mieszance po
pigciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora powinna réwniez spetnia¢ wymagania podane w
tablicy 4. Nie okresla si¢ wymagania wobec minimalnej zawarto$ci pytéw < 0,063 mm w
mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej.

Zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, okre§lana wedtug PN-EN 933-1 [5] powinna
spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawartos¢
nadziarna w mieszance kruszyw po pigciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora.
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Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 63 mm nalezy okres$li¢ wedtug
PN-EN 933-1 [5]. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawierac si¢ w obszarze
miedzy krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysunku 1. Na rysunku 1
pokazano réwniez liniami przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w ktéorym powinna si¢
miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki ,,S” deklarowana przez dostawce/producenta.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez badaé i
deklarowaé po pigciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatno$ci takiej
mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest speilnione, jezeli uziarnienie mieszanki po
pigciokrotnym zaggszczeniu metodg Proctora miesci si¢ w krzywych granicznych podanych na
odpowiednich rysunku 1.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm do
warstw podbudowy zasadniczej

Oprocz wymagan podanych na rysunku 1, wymaga si¢ aby 90% uziarnien mieszanek
zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesigcy speilnialo wymagania kategorii podanych w
tablicach 2 1 3, aby zapewni¢ jednorodnos¢ i ciggtos¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnos$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z
deklarowang przez producenta wartoscig (S). Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej
mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierng zawarto$¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy
deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda
Proctora

Mieszanka Porownanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S)

niezwigzana, | Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)

mm 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 |16 224 | 315
0/31,5 +5 +5 +7 + 8 - +8 - +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko
miesci¢ si¢ w odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1) ograniczonych przerywanymi
liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna
spetnia¢ takze wymagania ciagtosci uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec ciaglosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w
przesiewach podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek




Zagospodarowanie terenu na podzamczu przy Wiezy Zamkowej w Golczewie

Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach;

Miesz | [rOznice przesiewow w % (m/m) przez sito (mm)]

anka, |1/2 214 2/5,6 4/8 5,6/11,2 | 8/16 11,2/22,4 | 16/31,5
mm mi[ma|mi {ma|mi ma/mi | ma/m [ma|mi | ma|mi |ma [mi |ma
n. |X |n |[X [n |[X |n [xX |n |X n. [x |n [X n. | X

0/315 |4 |15 |7 20 |- - 10 |25 |- - 10 |25 |- - - -

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéw zasadniczych powinny spetniaé
wymagania wg tablicy 4. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw
podbudowy zasadniczej odno$nie wrazliwosci na mréz (wskaznik SE), dotycza badania
materiatu po pieciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [18]. Nie
stawia si¢ wymagan wobec wodoprzepuszczalno$ci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do
podbudowy zasadniczej, o ile szczegotowe rozwigzania nie przewidujg tego.

Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci
wody w trakcie wbudowywania 1 zageszczania okreslonej metodg Proctora wedtug PN-EN
13286-2 [18], w granicach podanych w tablicy 4.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ na mieszance
zageszczone] metoda Proctora do wskaznika zageszczenia Is = 1,0 1 po 96 godzinach
przechowywania jej w wodzie. CBR nalezy oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47 [19], a wymaganie
przyja¢ wg tablicy 4.

Istotne cechy srodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi doswiadczeniami, dotyczacymi stosowania w
drogownictwie mieszanek z kruszyw naturalnych oraz gruntow, mozna je zaliczy¢ do wyrobow
budowlanych, ktore nie oddziatywajga szkodliwie na $rodowisko. Wigkszo$¢ substancji
niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
takich mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do ktorych
brak jest jeszcze ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadow
przemystowych, zaleca si¢ zachowanie ostroznosci. Przydatno$¢ takich kruszyw, jesli jest to
wymagane, moze by¢ oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W
przypadkach watpliwych nalezy uzyska¢ ocene takiej mieszanki przez wtasciwe jednostki.
Wymagania wobec mieszanek

W tablicy 4 przedstawia si¢ zbiorcze zestawienie wymagan wobec mieszanek kruszywa
niezwigzanego w warstwie podbudowy zasadnicze;j.

Tablica 4. Wymagania wobec  mieszanek kruszywa niezwigzanego w warstwie
podbudowy zasadniczej

Skroty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wlasciwoséci, wsk. — wskaznik, wsp. — wspotczynnik

Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w
L, warstwie podbudowy zasadniczej pod nawierzchnig drogi

Wiasciwos¢
kruszywa Punkt Wymagania

PN-EN

13285
Uziarnienie mieszanek 431 0/31,5 mm
Maksymalna zawarto$¢ pytow: 4.3.2 Kat. UF9 (tj. masa frakcji przechodzacej
Kat.UF przez sito 0,063 mm powinna by¢ < 9%)
Minimalna zawarto$¢ pytow: 4.3.2 Kat. LFNR (tj. brak wymagan)
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Kat. LF

Zawarto$¢ nadziarna:
Kat.OC

4.3.3

Kat. OC90 (tj. procent przechodzacej masy
przez sito 1,4D*) powinien wynosi¢ 100%, a
przechodzacej przez sito D**) powinien
wynosi¢ 90-99%)

Wymagania wobec uziarnienia

441

Krzywe graniczne uziarnienia wedlug rys.
13

Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia
poszczeg6lnych partii -
porownanie z deklarowang przez
producenta wartoscia (S)

4.4.2

Wy tab. 2

Wymagania wobec
jednorodnosci  uziarnienia na
sitach kontrolnych — réznice w
przesiewach

4.4.2

Wy tab. 3

Wrazliwo$¢ na mroz; wskaznik
piaskowy SE***), co najmniej

4.5

45

Odporno$¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 mm
odsianej z mieszanki) wg PN-EN
1097-1 [9], kat. nie wyzsza niz

Kat. LA35 (tj. wspotczynnik Los Angeles <
35)

Odporno$¢ na Scieranie (dotyczy
frakcji 10/14 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1
[9], kat. MDE

Deklarowana

Mrozoodpornos¢ (dotyczy
frakcji  kruszywa 8/16 mm
odsianej z mieszanki) wg PN-EN
1367-1[12]

Kat. F4 (tj. zamrazanie-rozmrazanie, procent
masy < 4)

Warto§¢ CBR po zaggszczeniu
do wskaznika zageszczenia
IS=1,0 i moczeniu w wodzie 96
h, co najmnigj

Wodoprzepuszczalno$¢
mieszanki w warstwie
odsaczajacej po zageszczeniu
metoda Proctora do wskaznika
zageszczenia  IS=1,0;  wsp.
filtracji ’k”, co najmniej cm/s

4.5

Brak wymagan

Zawarto$¢ wody w mieszance
zageszczanej; % (m/m)
wilgotnosci  optymalnej wg
metody Proctora

80-100

Inne cechy srodowiskowe

4.5

Wigkszo$¢  substancji  niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
zrédlach kruszywa pochodzenia
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mineralnego. Jednak w odniesieniu do
kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
badac czy zawartos¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza warto$ci
dopuszczalnych wg odrgbnych przepiséw

*) Gdy wartos$ci obliczone z 1,4D oraz d/2 nie sa doktadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20,
nalezy przyja¢ nastepny nizszy wymiar sita. Jesli D=90 mm nalezy przyja¢ wymiar sita 125
mm jako warto$¢ nadziarna.

**) Procentowa zawarto$¢ ziaren przechodzacych przez sito D moze by¢ wicksza niz 99%
masy, ale w takich przypadkach dostawca powinien zadeklarowac typowe uziarnienie.

*#%) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pigciokrotnym
zageszcezeniu metoda Proctora
wg PN-EN 13286-2 [18].

5.5. Odcinek probny

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdéw oraz sprzg¢tu do mieszania,
rozktadania 1 zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonania warstwy.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka probnego
przez Inzyniera.

5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstw¢ podbudowy zasadniczej

Mieszanke kruszywa o S$ciSle okreslonym uziarnieniu i1 wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki
(wytwornie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewni¢ cigglosé
produkcji zgodng z recepta laboratoryjna.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia mieszance jednorodnosci nie zaleca si¢
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji kruszywa na drodze.

Przy produkcji mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ zaktadowa kontrole produkcji
mieszanek niezwigzanych, zgodnie z WT-4 [20] zatgcznik C, a przy dostarczaniu mieszanki
przez producenta/dostawce nalezy stosowac si¢ do zasad deklarowania w odniesieniu do
zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [20] zalgcznik B.

5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i
wysychaniu. Zaleca si¢ w tym celu korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczong
(przykryta) skrzynig fadunkowa.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana metoda zmechanizowang przy uzyciu
zalecanej, elektronicznie sterowanej, rozktadarki, ktéra wstepnie moze zaggszcza¢ uktadang
warstwe kruszywa. Rozkladana warstwa kruszywa powinna by¢ jednakowej grubosci, takiej
aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Jezeli uktadana
konstrukcja sktada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana 1 zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow 1 rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$§¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé
wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora. Mieszanka o wigkszej wilgotnosci
powinna zosta¢ osuszona przez mieszanie 1 napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszarka,
kilkakrotne przesuwanie mieszanki réwniarka. Jezeli wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest
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nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$cia
wody 1 réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Rozs$cielong mieszanke kruszywa nalezy sprofilowac¢ rowniarkg lub ciezkim szablonem,
do spadkdéw poprzecznych i pochylen podtuznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W
czasie profilowania nalezy wyrdwna¢ lokalne wglebienia.

5.9. Zageszczanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpoczac¢ jej zageszczanie, ktore nalezy
kontynuowac az do osiaggni¢cia wymaganego w ST wskaznika zageszczenia.

Warstwe kruszywa niezwigzanego nalezy zaggszcza¢ walcami ogumionymi, walcami
wibracyjnymi 1 gladkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca si¢ zageszczal
najpierw walcami ogumionymi, a nast¢pnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze
ziaren drobnych zaleca si¢ zageszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nastgpnie gtadkimi.
W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowaé zageszczarki pltytowe, ubijaki mechaniczne
itp.

Zageszczenie powinno by¢ rownomierne na calej szerokosci warstwy.

Zaleca si¢, aby grubo$¢ zageszczane] warstwy nie przekraczala przy walcach
statycznych gladkich 15 cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy

Zaggszczona warstwa, przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli po wykonanej warstwie bedzie si¢ odbywal ruch budowlany, to
Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.
5.11. Impregnacja podbudowy zasadniczej

Jesli nie przewiduje si¢ uktadania warstwy S$cieralnej bezposrednio po zageszczeniu
podbudowy zasadniczej mozna, po zaakceptowaniu przez Inzyniera, zaimpregnowac
podbudowe zasadniczg asfaltem 160/220 w ilosci okoto 1,0 kg/m2, albo emulsjg kationowg z
przysypaniem piaskiem gruboziarnistym w ilosci okoto 5 kg/m2.

5.12. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera
dotycza prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejgcych warunkow
terenowych, takie jak:

odtworzenie przeszkod czasowo usunietych,

uzupehnienie zniszczonych w czasie robot istniejacych elementéw drogowych lub terenowych,
roboty porzadkujace otoczenie terenu robot,

usuni¢cie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot

6. Kontrola jakoSci roboét

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jako$ci robot podano w SST 1.0.0.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym
B, certyfikat zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materialow
wykonane przez dostawcow itp.),
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wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt, obejmujace wszystkie
wiasciwosci okreslone w tablicy 1 niniejszej ST.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot
podaje tablica 5.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiardw w czasie robot

Lp. | Wyszczegolnienie robot Czestotliwos¢ badan | Wartosci dopuszczalne
Lokalizacja 1 zgodno$¢ granic terenu W(g pktu 5
1 . . . 1lraz . o .
robot z dokumentacja projektowa i dokumentacji projektowej
2 |Roboty przygotowawcze Ocena ciggla Wg pktu 5.3
Dla  kazdej  partii
3 | Wihasciwosci kruszywa kruszywa iprzy kazdej | Wg tablicy 1
zmianie kruszywa
4 | Uziarnienie mieszanki 2 razy na d.2|ennej Wq tablicy 4
dziatce roboczej
5 | Wilgotno$¢ mieszanki Jw. Jw.
6 |Zawarto$¢ pyloéw w mieszance Jw. Jw.
7 | Zawartos¢ nadziarna w mieszance Jw. Jw.
Wrazliwos¢ mieszanki na mroéz,
8 L. Jw. Jw.
wskaznik piaskowy
9 | Zawarto$¢ wody w mieszance Jw. Jw.
Wartos¢ CBR po zageszczeniu |1 probka
10 . . Jw.
mieszanki na 500 m2
11 |Inne wiasciwos$ci mieszanki W(g ustalenia Inzyniera | Jw.
12 | Cechy srodowiskowe Wg ustalenia Inzyniera | Jw.
13 |Roboty wykonczeniowe Ocena ciaggla W(g pktu 5.12

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy zasadniczej
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych warstwy z
mieszanki niezwigzanej podaje tablica 6.

Tablica 6. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych

Wyszczegoblnienie badan i pomiaroéw | Minimalna
Lp. czgstotliwos¢ badan 1| Dopuszczalne odchytki
pomiarow
1 | Szerokos$¢ warstwy Co 20 mb +10 cm, -5 cm (rd6znice od
szeroko$ci projektowej)
2 |Rownos¢ podtuzna Wg [21] Wg [21]
3 |RO6wnos¢ poprzeczna Wg [21] Wg [21]
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+ 0,5%  (dopuszczalna
Spadki poprzeczne *) Co 20 mb tolerancja  od  spadkow
projektowych)
Rzedne wysokosciowe Wg [21] Wg [21]
Uksztattowanie osi w planie *) Co 20 mb Przesunigcie od osi
projektowanej £ 5 cm
w 3 punktach na dziatce | R6znice od grubosci
Grubo$¢ warstwy roboczej, lecz  nie|projektowanej £10%
rzadziej niz raz na 500
m2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych 1 uksztattowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gléwnych tukéw poziomych.

7. Obmiar robot

7.1. Zasady obmiaru robot

Zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarow3g jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.

8. Odbior robot

Zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty

wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST 1.0.0.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

dostarczenie materialow i sprzetu,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,

zageszczenie mieszanki,

utrzymanie warstwy w czasie robot, ew. impregnacja warstwy,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow 1 badan,
uporzadkowanie terenu robot 1 jego otoczenia,

roboty wykonczeniowe,
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odwiezienie sprzetu.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedlug wymagan dokumentacji projektowej, ST,
specyfikacji technicznej i postanowien Inzyniera.

9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza ST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajagcemu 1 s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
prace towarzyszace, ktore sg niezb¢dne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
10.2. Normy
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie

ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

SST 1.1.4. NAWIERZCHNIA Z KAMIENNEJ KOSTKI
BRUKOWEJ

1. Wstep
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot, prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zadania
inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie terenu na podzamczu przy Wiezy Zamkowej w
Golczewie” - zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym i przedmiarach robot — opracowanych przez Pracowni¢ Projektowg ARCHidea.
Podstawa opracowania niniejszej SST jest Program Funkcjonalno - Uzytkowy architektury
I konstrukcji, przepisy obowiazujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy stosowany przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Umowa pomigdzy Inwestorem i Wykonawca,
2) Dokumentacja Projektowa,
3) Specyfikacje Techniczne.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni kostkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna,
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.

1.4.3. Kamienna kostka brukowa — maty eclement brukowy z kamienia naturalnego, o
wymiarach nominalnych miedzy 50 mm a 300 mm, ktérego zaden wymiar powierzchni na ogot
nie przekracza podwojnej grubosci. Najmniejsza grubo$¢ nominalna wynosi 50 mm.

1.4.4. Kamienna kostka brukowa z powierzchnig obrabiang — kamienna kostka brukowa o
zmodyfikowanym wygladzie, uzyskanym w wyniku jednokrotnej lub wielokrotne;,
mechanicznej lub termicznej obrobki powierzchni.

1.4.5. Powierzchnia z drobng fakturg — powierzchnia po obrobce, pozwalajacej na uzyskanie
réznicy maksimum 0,5 mm pomiedzy wypuklosciami i wklestosciami (na przyktad przez
polerowanie, szlifowanie lub pitowanie tarczg diamentowa albo pita).

1.4.6. Powierzchnia szlifowana — powierzchnia polerowana bez potysku lub matowa.

1.4.7. Powierzchnia z gruba fakturag — powierzchnia po obrébce, pozwalajacej na uzyskanie
réznicy pomiedzy wypuktosciami 1 wklestosciami wigkszej od 2 mm (na przyktad przez
groszkowanie, obrabianie mechaniczne, §rutowanie lub obrébke plomieniowa).

1.4.8. Groszkowanie — wykonczenie powierzchni w postaci wypuktosci i wklestosci
uzyskanych za pomocg czteropunktowego groszkownika.

1.4.9. Obrabianie mechaniczne — wykonczenie powierzchni z widocznymi $ladami narzgdzi,
uzyskane z zastosowaniem obrobki mechanicznej.

1.4.10. Powierzchnia ciosana — powierzchnia po roztupaniu, nieobrobiona.
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1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 Wymagania og6lne [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania og6lne
[1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne [1] pkt 2.

Nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do stosowania na podstawie Ustawy o
wyrobach budowlanych [22].

2.2. Kostka brukowa z kamienia naturalnego

Do nawierzchni drogowych nalezy stosowa¢ kostke brukowa speiniajagca wymagania
normy PN-EN 1342 [9].

Producent powinien dostarczy¢ opis petrograficzny skaly, z ktorej wykonana jest
kostka, z uwzglednieniem nazwy petrograficznej danego rodzaju skaty zgodnie z PN-EN 12407
[13].

Producent/dostawca powinien podaé, czy wyrob byl poddany chemicznej obrobce
powierzchni i jaka to byta obrobka.

2.2.1. Dopuszczalne odchytki wymiarowe
2.2.1.1. Odchytki od wymiaréw powierzchni elementu

Odchytki od nominalnych wymiaréw powierzchni elementu, zmierzonych zgodnie z
PN-EN 1342 [9] powinny odpowiada¢ warto$ciom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Odchytki od nominalnych wymiaréw powierzchni

o Dopuszczalna
Lp. Lokalizacja
P J odchytka
1 [ Miedzy dwiema powierzchniami ciosanymi + 15 mm
Miedzy jedng powierzchnig obrabiang i powierzchnig ciosang +10 mm
3 | Migedzy dwiema powierzchniami obrabianymi +5 mm

2.2.1.2. Odchylki od grubosci elementu

Odchytki od wymiaru nominalnego grubosci, mierzone zgodnie z PN-EN 1342 [9], w
zalezno$ci od klasy, powinny odpowiada¢ wartosciom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Odchylki od nominalnej grubosci

Lp. Lokalizacja Klasa
T1 T2
1 | Migdzy dwiema powierzchniami ciosanymi +30 mm +15 mm
Migdzy jedna powierzchniag obrabiang i +30 mm +10 mm
powierzchnig ciosang
3 | Miedzy dwiema powierzchniami obrabianymi +30 mm +5 mm
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2.2.1.3. Wymagania szczeg6lne

Jezeli kamienne kostki brukowe sa uktadane w ksztalcie wachlarza, stosowane sg
réwniez kostki trapezowe 1 podluzne. Dla takiego zastosowania dostawa kostek brukowych
moze zawiera¢ maksymalnie 10% kostek brukowych, ktérych wymiary przekraczaja odchytki
o nie wigcej niz 10 mm.

2.2.2. Odchylka od prostopadtosci powierzchni bocznej elementu

Odchyltka od prostopadtosci powierzchni bocznej, mierzonej zgodnie z PN-EN 1342
[9], nie powinna przekracza¢ 15 mm w odniesieniu do powierzchni.

2.2.3. Nieréwnosci powierzchni kostki

Wetebienia 1 wypuktosci na powierzchni elementu, mierzone zgodnie z PN-EN 1342
[9], nie powinny przekracza¢ odchytek podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Odchytki od nierd6wnos$ci powierzchni

Lp. Ciosana Obrabiana

1 5mm 3 mm

2.2.4. Odporno$¢ kostki na zamrazanie/rozmrazanie

Kamien, z ktorego wykonana jest kostka powinien, w zalezno$ci od klasy kostki,
spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Opornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie

Oznaczenie : :
Lp. nakiem Wymaganie Badanie wg

1 Klasa 0 Brak wymagan dotyczacych odpornosci

FO na zamrazanie/rozmrazanie

. - PN-EN 12371 [11],

2| Kiasa1 Odporne (<207 zmiany w liczba cykli 48%)

F1 wytrzymalosci na $ciskanie badanej wg

PN-EN 1926 [10])

*) W przypadku niektorych szczegdlnych zastosowan moze by¢ wiasciwe stosowanie innych
cykli badawczych, np. zamrazanie w wodzie, zamrazanie do nizszej temperatury, badanie
probek zanurzonych w nieporowatych granulkach krzemionkowych lub zastosowanie innej
liczby cykli. W takich przypadkach mozna stosowa¢ wymaganie innej Polskiej Normy, a
odstepstwo powinno by¢ odnotowane w sprawozdaniu z badania kostki.

2.2.5. Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Producent powinien deklarowaé¢ wytrzymalo$¢ na $ciskanie (MPa) jako minimalng
warto$¢ przewidywang w odniesieniu do pojedynczych probek do badania, badanych zgodnie
Z PN-EN 1926 [10]. Jezeli wiasciwo$¢ ta nie jest okreslana, nalezy to odnotowac.

Jesli dokumentacja projektowa, ani ST nie podaja inaczej, wytrzymalo$¢ na Sciskanie
w stanie powietrzno-suchym, powinna wynosi¢ nie mniej niz 130 MPa.
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2.2.6. Odpornos$¢ na $cieranie

Producent powinien deklarowaé¢ odpornos$¢ na $cieranie (dlugo$é cieciwy w mm) jako
maksymalng warto§¢ przewidywang w odniesieniu do pojedynczych probek do badania,
badanych zgodnie z PN-EN 1342 [9]. Jezeli wlasciwo$¢ ta nie jest okreslana, nalezy to
odnotowac.

Odporno$¢ na $cieranie, badana zgodnie z PN-EN 1342 [9], zal. B, powinna wynosi¢
nie wigcej niz 20 mm.

2.2.7. Odporno$¢ na poslizg

Producent powinien deklarowa¢ minimalng warto$¢ odpornosci na poslizg powierzchni
niepolerowanej (USRV), przewidywang w odniesieniu do pojedynczych kostek brukowych o
powierzchni z drobng faktura, badanych zgodnie z PN-EN 1342 [9], zat. C. Jezeli wlasciwos¢
ta nie jest okreslana, nalezy to odnotowac.

Uznaje si¢, ze kostki brukowe z grubg fakturg powierzchni oraz z powierzchnig ciosang
maja zadowalajgcg odpornos¢ na poslizg. Nie mozna ich bada¢ w sposéb wiarygodny.

Wiasciwosci kostek brukowych, gdy sa juz ulozone, moga wykazywac inng warto$¢
odpornosci na poslizg w stosunku do warto$ci okreslonej na pojedynczych kostkach brukowych
lub probkach badawczych. Warto§¢ odpornosci na poslizg powierzchni niepolerowanych
odnosi si¢ do kostek brukowych w takim stanie, w jakim zostaty wyprodukowane; pozwala to
na zapewnienie wlasciwej odpornosci na poslizg/poslizgnigcie po utozeniu.

Jesli wartos¢ USRV uzyskana w czasie pomiaru z uzyciem szerokiego §lizgacza na
wahadle typu TRL jest wigksza od 35, kostka brukowa moze by¢ uznana za bezpieczna.

2.2.8. Nasigkliwos¢

Producent powinien deklarowaé nasigkliwos$¢ (w % masy) jako maksymalng warto$¢
przewidywang w odniesieniu do pojedynczych probek, badanych zgodnie z PN-EN 13755 [12],
jezeli jest takie wymaganie.

Jezeli ST ani dokumentacja projektowa nie precyzujg inaczej, mozna przyjac, ze
nasigkliwo$¢ kamienia kostki nie powinna przekracza¢ 0,5%.

2.2.9. Wyglad zewngtrzny

Kamien jest naturalnym materiatem, ktory moze mie¢ wyglad zroéznicowany pod
wzgledem barwy, uzylenia 1 struktury, dlatego tez ogdlng charakterystyke wygladu
zewngtrznego mozna podac na podstawie jednej probki lub kilku probek.

Probka odniesienia powinna sktada¢ si¢ z pewnej liczby kostek brukowych z kamienia
naturalnego o wymiarach wystarczajacych do przedstawienia wygladu gotowego wyrobu 1 da¢
ogolne pojecie w odniesieniu do barwy, wzoru uzylenia, struktury i wykonczenia powierzchni.

Probka powinna przedstawia¢ ogodlng tonacje zabarwienia i wykonczenia kamienia
naturalnego, lecz nie powinna w jakikolwiek sposob sugerowac catkowitej jednolitosci barwy
1 uzylenia dostarczonej partii na podstawie probki.

Probke odniesienia nalezy przekaza¢ odbiorcy w celu zaprezentowania okreslonych
charakterystycznych wlasciwosci oferowanego materiatu, takich jak pustki w trawertynie, pory
kanalikowe w marmurze, rysy szkliste, plamy, zyly krystaliczne 1 rdzawe plamy.
Wymienionych wlasciwos$ci nie traktuje si¢ jako wady i nie wykorzystuje si¢ jako powodu do
odrzucenia materiatu.

Do probki powinna by¢ dotaczona informacja zawierajaca nazwe i adres producenta lub
dostawcy jak réwniez identyfikacja materialu lacznie z nazwa handlowa, opisem
petrograficznym, krajem pochodzenia i rejonem wydobycia.

Probki odniesienia powinny takze pokazywac proponowane wykonczenie powierzchni.
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Kazde poréwnanie probek do badan z probkami odniesienia powinno polega¢ na
obserwacji tych probek umieszczonych naprzeciw siebie, z odlegtosci dwoch metrow w
warunkach normalnego o$wietlenia i zapisaniu jakichkolwiek widocznych réznic dotyczacych
wygladu, struktury lub barwy.

2.3. Krawezniki

Krawezniki betonowe uliczne i drogowe, stosowane do obramowania nawierzchni
kostkowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340 [14] oraz OST D-08.01.01b
Ustawienie kraweznikow betonowych [8].

Krawe¢zniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na
drogach zamiejskich), powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 1343 [15] oraz OST D-
08.01.02a Ustawienie krawgznikow kamiennych [7].

2.4. Materialy na podsypke pod nawierzchnie

Zgodnie z niniejszg OST nawierzchni¢ z kostki kamiennej mozna uktadaé na podsypce
kruszywowej lub cementowo-kruszywowe;j.

2.4.1. Cement

Cement stosowany do podsypki powinien by¢ cementem portlandzkim klasy min. 32,5,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1 [21].
2.4.2. Kruszywo na podsypke

Kruszywo na podsypke powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242 [17].
Na podsypke stosuje si¢ kruszywo naturalne:
— piasek 0/2 mm lub zwir 1/4 mm,
— kategoria zawarto$ci pytow max fs dla kruszywa grubego i f7dla kruszywa drobnego i o
cigglym uziarnieniu,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-EN 1744-1 [18]: do 0,25%,
— zawarto$¢ substancji organicznych wg PN-EN 1744-1 [18]: barwa nie ciemniejsza od
WZOrcowej.

2.4.3. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008
[19].

2.5. Materialy do wypelnienia spoin

Do wypehienia spoin nawierzchni mozna stosowac:
—  zamulenie kruszywem,
—  zaprawe cementowo-piaskowa,
—  mas¢ zalewowa.

2.5.1. Zamulenie kruszywem

Jako kruszywo do zamulenia nalezy stosowac¢ kruszywo spetniajagce wymagania podane
w pkcie 2.4.2.

2.5.2. Zaprawa cementowo-piaskowa

Wytrzymatos$¢ zaprawy na Sciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa.
2.5.2.1. Cement

Cement stosowany do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania podane w pkcie 2.4.1.

2.5.2.2. Kruszywo



Zagospodarowanie terenu na podzamczu przy Wiezy Zamkowej w Golczewie

Kruszywo do zaprawy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13139 [20].
Do zaprawy stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego:
— frakcja piaskowa od 0 do 2 mm,
—  kategoria zawartosci pytow : kategoria 1,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-EN 1744-1: do 0,25%,
—  zawarto$¢ substancji organicznych wg PN-EN 1744-1: barwa nie ciemniejsza od
WZOrcowej.

2.5.2.3. Woda
Woda stosowana do zaprawy powinna odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.3.
2.5.3. Masa zalewowa

Masa zalewowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14188-1 [16] i zgodnie z
deklaracja producenta, powinna nadawac si¢ do uszczelniania spoin w nawierzchniach z
kamienia naturalnego.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania
ogolne [1] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonaweca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-
piaskowej,
- ubijakow recznych 1 mechanicznych, do ubijania kostki,
- wibratorow ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym
ubiciu recznym.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania
ogolne [1] pkt 4.

4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi si¢ dowolnymi $§rodkami transportowymi.

Kostke klasy T1 nalezy uklada¢ na podlodze obok siebie tak, aby wypehita catg
powierzchnie srodka transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktadaé
nastepne warstwy.

Kostke klasy T2 mozna przewozi¢ luzno usypang. Ladowanie reczne kostek powinno
by¢ wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przenosnikéw tasmowych, kostki powinny by¢
podawane i odbierane recznie.

Kostke klasy T2 nalezy ustawia¢ w stosy. Kostke klasy T1 mozna skladowaé w
pryzmach.

Wysokos$¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.

4.2.2. Transport kruszywa
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Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne [1]
pkt 5.

5.2. Przygotowanie podbudowy

Jezeli w dokumentacji projektowej lub ST przewidziano wykonanie nawierzchni z
kostki kamiennej na podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem,
tlucznia itp. i1/lub warstwy odsaczajacej to warunki wykonania podbudowy powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odpowiednich OST:

D-04.05.01a Podbudowa 1 podloze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego

hydraulicznie cementem [2],

- D-04.04.00a Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego [3],

- D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego [4],

- D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego [5]

- D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie (koryto,
warstwa odsgczajgca, odcinajgca 1 mrozoochronna, oczyszczenie 1 skropienie warstw
konstrukcyjnych) [6],

- 11inne, zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.3. Warunki ukladania nawierzchni z kostki

Kostke na zaprawie cementowo-kruszywowej mozna uktada¢ bez srodkéw ochronnych
przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia wynosi +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktadac
kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w
granicach 0-+5°C, a w nocy spodziewane s3 przymrozki, bruk nalezy zabezpieczy¢ przez
nakrycie, np. matami ze stomy, papa lub innym materiatem o ztym przewodnictwie ciepta.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje si¢ krawezniki betonowe uliczne,
betonowe drogowe 1 kamienne drogowe, odpowiadajgce wymaganiom wymienionym w pkcie
2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa,
ST lub wskazaniami Inzyniera.

Ustawienie kraweznikoéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-
08.01.02a Ustawienie kraweznikéw kamiennych [7] lub OST D-08.01.01b Ustawienie
kraweznikow betonowych [8].

5.5. Ulozenie podsypki

Podsypke nalezy uktada¢ na wykonanej zgodnie z dokumentacja projektowa i
odpowiednio zageszczonej podbudowie. Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ od 3 do 5 cm.

5.5.1. Podsypka kruszywowa

Podsypke kruszywowa nalezy wykona¢ z kruszywa wg pkt 2.4.2. Po rozlozeniu
kruszywa podsypke nalezy wyréwnac tata, tak aby jej grubos¢ osiggneta projektowang wartos¢.
Wyréwnana w ten sposéb podsypka powinna pozosta¢ w stanie luznym i nie powinna by¢
zaggszczana, najezdzana lub deptana.
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Podsypka pod bruk stuzy rowniez do wyréwnania drobnych réznic w wysokosci kostki
brukowej (o dopuszczalnej tolerancji wymiaréw powstajacych w procesie produkcji). Dla
uzyskania zalozonej wysokosci nawierzchni brukowej, grubo$¢ podsypki powinna
przewyzsza¢ wysoko$¢ projektowang o 1-2 cm.

5.5.2. Podsypka cementowo-kruszywowa

Podsypka powinna by¢ wykonana z materiatow wg pktu 2.4. Podsypka powinna by¢
roz$cielona na uprzednio zwilzonej podbudowie i spetnia¢ nastepujace warunki:
—  wspotczynnik wodno-cementowy powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25,
—  wytrzymato$¢ na $ciskanie R7 = 10 MPa, Rog = 14 MPa.

Przy uktadaniu kostki na podsypce cementowo-kruszywowej wszystkie fazy robdt od
mieszania podsypki z woda do ostatecznego ubicia kostki powinny by¢ wykonane przed
rozpoczeciem wigzania cementu.

5.6. Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej
5.6.1. Desenie uktadania kostek — warunki ogo6lne

Kostka uzyta do ukladania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego
rodzaju skat. Jedynie srodkiem jezdni, w celu rozgraniczenia kierunkéw ruchu, moze by¢
utozony pas podtuzny z jednego lub dwdch rzedow kostek odmiennego koloru, lecz o zblizonej
wytrzymatosci.

Kostke mozna uktada¢ w r6zne desenie:

- desen rzedowy prosty, ktory uzyskuje si¢ przez uktadanie kostki rzgdami prostopadtymi do
osi drogi,

- desen rzgdowy ukos$ny, ktéry otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki rzedami pod katem 45°
do osi drogi,

- desen w jodetke, ktory otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki pod katem 45° w przeciwne
strony na kazdej potowie jezdni,

- desen tukowy, ktory otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki w ksztalcie tuku lub innych
krzywych,

- kostka w $ciekach powinna by¢ utozona w dwa rzedy réwnolegte do kraweznikow.

Desen nawierzchni z kostki kamiennej powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki
1 zgodny z dokumentacja projektows.

Przy roznych wymiarach kostki w klasie T1, zaleca si¢ uktadanie jej w formie desenia
lukowego, ktory poza tym nie wymaga przycinania kostek przy kraweznikach. W klasie T2,
kostki duze o wysokosci kostki od 16 do 18 cm powinny by¢ ukltadane w rzedy poprzeczne.
Kostki srednie o wysokosci od 12 do 14 ¢cm oraz kostki mate, o wysokosci od 8 do 10 cm, moga
by¢ uktadane w rzedy poprzeczne, w rzedy ukos$ne lub w jodetke.

Uktadanie kostek w rzgdy poprzeczne przy kraweznikach wymaga stosowania kostek
regularnych tacznikowych dla uzyskania mijania si¢ spoin w kierunku podtuznym.

Szeroko$¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekracza¢ 10 mm, a w miejscach
»trudnych”, w przypadku kostek w klasie T1: 12 mm. Jedynie nawierzchnie z kostek duzych
uktadanych na tukach o duzych promieniach powinny mie¢ spoiny poszerzone o 5 do 15 mm
od $rodka tuku na zewnatrz.

Spoiny w sasiednich rzedach powinny si¢ mija¢ co 1/2, a co najmniej o 1/4 szerokosci
kostki.

5.6.2. Szczego6lne warunki uktadania kostki brukowe;j
5.6.2.1. Ukladanie kostek w tuki
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Przy deseniu w tuki dlugos$¢ cigciwy tuku nalezy okresli¢ przez podzielenie szerokosci
jezdni miedzy kraweznikami na ustalong ilo§¢ réwnych paséw. Poszczeg6lne elementy desenia
powinny spetniaé nastgpujace wymagania:

—  pasy powinny by¢ tak utozone, aby linia kraweznikow pokrywata si¢ z linig §rodkow
tukow,

—  dhugos¢ cieciwy tukow powinna wynosi¢ 1,10 do 1,70 m,

—  styczne w punkcie zbieznosci sgsiednich tukéw powinny tworzy¢ kat zblizony do
prostego,

—  wierzchotki tukow powinny by¢ zwrocone w Kierunku wzniesienia drogi,

—  styczne do koncow skrajnych potukéw powinny by¢ prostopadie do linii kraweznikow.

PowyzZsze wymagania ilustruje rys. nr 1.

’
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Rys. 1. Parametry desenia w tuki

Na spadkach tuki powinny by¢ zwrdécone wypuklo$cia w strong wzniesienia. Luki
nalezy taczy¢ wspolnymi kostkami, tak aby wypadly one na jednej linii rownoleglej do osi
drogi (patrz rys. 2).

Rys. 2. Laczenie dwoch tukow wspolnymi kostkami

5.6.2.2. Ukladanie kostek w rzgdy ukosne

W przypadku uktadania matych i $rednich kostek w rzedy ukosne, rzedy te powinny
by¢ przy krawezniku zaokraglone prostopadle do osi drogi, tak aby pierwsze kostki lezaty
prostopadle do kraweznika (patrz rys. 3).
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Rys. 3. Zaokraglenie rzedow kostek przy krawezniku
5.6.2.3. Uktadanie duzych kostek na tukach

Przy uktadaniu duzych kostek na tukach, na stosunkowo niewielkich promieniach
mozna zastosowac spoiny poszerzone o 5 do 15 mm od $rodka tuku na zewnatrz lub uktada¢
kostki od krawedzi tukéw rzedami prostopadtymi do stycznych w krancowych punktach tuku
na catej szeroko$ci jezdni. Powstate w ten sposob kliny na $rodku luku powinny by¢
wypetione kostkami, jak na rys. 4.

‘...-.'l'

Rys.4. Szczego6t uktadania duzych kostek na tukach

5.6.2.4. Uktadanie kostek na skrzyzowaniach

W przypadku uktadania kostek duzych na skrzyzowaniach o r6znym natezeniu ruchu,
uktad rzgdow jezdni o duzym natezeniu ruchu powinien by¢ wprowadzony w jezdni¢ o ruchu
mniej intensywnym, na szeroko$¢ nie mniejsza od szerokosci ulicy lub drogi o wigkszym
natezeniu ruchu mierzonej w linii jej zabudowy.

Na skrzyzowaniach o jednakowym natezeniu ruchu rzgdy kostek powinny by¢ utozone
prostopadle do kierunku ruchu, taczac rzedy ulic po przekatnych.
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5.6.3. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na
zaprawie cementowej w odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktoérych
wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnosci podtoza.

Szczeliny podtuzne nalezy stosowac przy $ciekach na jezdniach wszelkich szerokosci
oraz posrodku jezdni, jezeli szeroko$¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku ukladania
nawierzchni polowa szerokos$ci jezdni.

Przy ukladaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce
cementowo-zwirowej z zalaniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, szczeliny dylatacyjne
warstwy jezdnej nalezy wykonywac¢ nad szczelinami podbudowy. Szeroko$¢ szczelin
dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8 do 12 mm.

5.6.4. Ubijanie kostki

Sposdb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu
do wypetnienia spoin.

a) Kostke na podsypce z kruszywa przy wypehieniu spoin kruszywem nalezy ubijaé
trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce 1 wypehienie dolnych czgsci
spoin materiatem z podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢
od 1,5do 2,0 cm.

Utozong nawierzchni¢ z kostki zasypuje si¢ mieszaning kruszywa o uziarnieniu od 0 do
4 mm, polewa wodg i szczotkami wprowadza si¢ kruszywo w spoiny. Po wypehieniu spoin
trzeba nawierzchni¢ oczysci¢ szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy
przystapi¢ do ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje si¢ ubijakami stalowymi o ci¢zarze okoto 30 kg, uderzajac
ubijakiem kazda kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi si¢ od
kraweznika do $rodka jezdni.

Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢ woda.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego
przekroju poprzecznego i podtuznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowac
walowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku podluznym, postepujac od
kraweznikow w kierunku osi, a nastepnie w kierunku poprzecznym.

b) Kostke na podsypce kruszywowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowa, nalezy ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i spowodowac obnizenie
kostek do wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do
wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugie ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu
spoin zaprawg cementowo-piaskowg. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowa¢ wibratory
ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

c) Kostke na podsypce kruszywowej przy wypehieniu spoin masg zalewowa nalezy ubijaé
trzykrotnie. Spoiny zalewa si¢ po catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, ktore pgkna podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad
kostek na zakonczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem
za pomocg np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.

5.6.5. Wypelnienie spoin

Wypelnienie spoin  zaprawa cementowo-piaskowa mozna stosowaé przy
nawierzchniach z kostki kazdego typu uktadanej na podsypce cementowo-kruszywowe;j.
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Wypetnienie spoin kruszywem mozna stosowaé przy nawierzchnia uktadanych na
podsypce kruszywowej.
Wypetnienie spoin masg zalewowa mozna stosowac przy nawierzchniach uktadanych
na podsypce kruszywowej lub cementowo-kruszywowej.
Materialy do wykonania wypetnienia spoin powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w pkcie 2.5.
Wypelnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinno by¢ wykonane z
zachowaniem nast¢pujacych wymagan:
— przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z
dodatkiem 1% cementu w stosunku objgtosciowym,
- glebokos¢ wypehienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinna wynosi¢ okoto 5 cm,
- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny 1 tworzy¢ monolit z
kostka.
Wypehienie spoin masg zalewowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem
nastepujacych wymagan:
- spoiny przed zalaniem masg zalewowa powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na
glebokos¢ okoto 5 cm,
- bezposrednio przed zalaniem masa powinna by¢ podgrzana do temperatury od 150 do
180°C, chyba ze producent wymaga inaczej,
- masa powinna doktadnie wypehia¢ spoiny 1 wykazywac dobrg przyczepnos¢ do kostek.
Wypelnianie spoin przez zamulanie kruszywem powinno by¢ wykonane z
zachowaniem nastepujacych wymagan:
- w czasie zamulania kruszywo powinno by¢ obficie polewane woda, aby wypeknito
catkowicie spoiny,

5.6.6. Polaczenia odcinkow dziennej dziatki roboczej

Przy uktadaniu kostki na podsypce cementowo-kruszywowej przy zakonczeniu
dziennej dziatki roboczej, ostatnie trzy rzedy kostki powinny by¢ ulozone na podsypce
kruszywowej 1 zasypane kruszywem. Przy przystepowaniu do pracy w nastepnym dniu
roboczym, te trzy rzedy powinny by¢ rozebrane i kruszywo usunig¢te.

5.7. Pielegnacja nawierzchni

Sposdéb pielggnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypehienia spoin i od rodzaju
podsypki.

Pielegnacja nawierzchni kostkowe;j, ktorej spoiny sag wypetnione zaprawg cementowo-
piaskowa polega na polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu
jej w statej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢
piaskiem i utrzymywac w stalej wilgotnos$ci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni -
w zaleznosci od warunkow atmosferycznych, nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku
1 mozna odda¢ do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktdrej spoiny zostaty wypetnione masg zalewowsa, moze by¢
oddana do ruchu bezposrednio po wykonaniu, bez czynnosci pielegnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktdrej spoiny zostaty wypetnione piaskiem i pokryte warstwa
kruszywa, mozna odda¢ natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku
dniach pielggnacje nawierzchni mozna uzna¢ za ukonczona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania
ogoblne [1] pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, deklaracj¢ wiasciwosci uzytkowych, krajowa lub europejska ocene
techniczng, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Inzyniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badanh Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3.Badania w trakcie robot

Badania w trakcie budowy powinny by¢ przeprowadzane systematycznie 1 polegaja na
sprawdzaniu stale, w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych materialdéw 1 zgodnos$ci
wykonywanych robdt z dokumentacja projektowa 1 ST. Wyniki badan w czasie budowy
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

6.3.1. Badanie jakosci materiatow

Badanie jako$ci materiatow polega na sprawdzeniu dokumentéw dostawy na zgodnos¢
z wymaganiami podanymi w pkcie 2.

Dodatkowo z kazdej dostawy kostek nalezy pobra¢ probke sktadajacag si¢ z 6 probek 1
zbada¢ na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w tablicach 1, 2 1 3. W przypadku
stwierdzonych niezgodnosci parti¢ kostek nalezy odrzucié.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz z wymaganiami okre§lonymi w p. 5.5.

W warunkach polowych, na budowie, wilgotno$¢ podsypki cementowo-Kruszywowej
mozna sprawdzi¢ przez $cisnigcie w garsci podsypki, ktora po otwarciu dtoni powinna stanowic
brytke nie wykazujacg §ladow wody, natomiast przy naci$ni¢ciu palcem brylka powinna
rozsypac sie.

Grubos¢ podsypki nie powinna roézni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz 1 cm.

6.3.3. Badanie prawidtowosci uktadania kostki

Badanie prawidtowosci uktadania kostki powinno by¢ prowadzone przez caly okres
robot na zgodnos¢ z pktem 5.6 oraz z dokumentacjg projektows.
Nalezy kontrolowac na biezaco:
a) zgodno$¢ uktadanego desenia z dokumentacja projektowa,
b) wykonanie szczelin dylatacyjnych zgodnie z pktem 5.6.3.,
c) sposob ubijania nawierzchni w zalezno$ci od stosowanej podsypki zgodnie z pktem 5.6.4.,
d) rodzaj materialu uzytego do wypekniania spoin w zalezno$ci od zastosowanej podsypki, na
zgodnos¢ z pktem 5.6.5
- w przypadku stosowania zaprawy cementowo-piaskowej nalezy skontrolowaé
dokumenty dostawy cementu 1 kruszywa na zgodnos$¢ z ST oraz pobra¢ probki zaprawy 1
sprawdzi¢, czy ma po 28 dniach wytrzymatos$¢ 30 MPa,
—  wprzypadku zamulania szczelin kruszywem nalezy skontrolowa¢ dokumenty dostawy na
zgodno$¢ z wymaganiami ST,
—  w przypadku stosowania masy zalewowej nalezy skontrolowaé¢ wlasciwosci masy na
podstawie dokumentoéw dostawy.
e) kontrola wypetnienia spoin
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Przed wypekieniem spoin nalezy skontrolowac:
— czy szczeliny sg doktadnie oczyszczone 1 wysuszone,
—  w przypadku wypetniania spoin zaprawg cementowo-piaskowa, czy szczeliny sg dobrze
zwilzone wodg z dodatkiem 1% cementu w stosunku objetosciowym,
— w przypadku zamulania kruszywem, czy w czasie zamulania kruszywo jest obficie
polewane woda, aby wypehito catkowicie spoiny,
— w przypadku masy zalewowej nalezy skontrolowaé, czy zostata ona podgrzana do
temperatury wymaganej przez producenta.
f) kontrola przeprowadzenia pielegnacji nawierzchni
Nalezy kontrolowaé¢ sposob 1 czas trwania pielegnacji nawierzchni w zaleznosci
od rodzaju podsypki, na zgodno$¢ z pktem 5.7.

6.4. Badania po zakonczeniu robot
Badanie po zakonczeniu rob6t obejmuje:
6.4.1.Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i1 pomiarow wykonanej nawierzchni z kostek
kamiennych przedstawiono w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos$¢ 1 zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegodlnienie Minimalna czgstotliwos¢
badan 1 pomiarOw badan i pomiaréw

10 razy na 1 km

i w charakterystycznych punktach niwelety
10 razy na 1 km

i w charakterystycznych punktach niwelety
10 razy na 1 km

i w charakterystycznych punktach niwelety

4 | Szeroko$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

1 | Spadki poprzeczne

2 |Rzedne wysokosciowe

3 | Uksztattowanie osi w planie

5 [Grubos¢ podsypki 10 razy na 1 km

6.4.1.1. Sprawdzenie rownosci podtuznej i poprzecznej

W pomiarach réwnosci podtuznej i poprzecznej konstrukcji nawierzchni nalezy
stosowa¢ metod¢ pomiaru cigglego rownowazng uzyciu faty i klina, np. z wykorzystaniem
planografu (w miejscach niedostepnych dla planografu pomiar z uzyciem taty i klina). Dlugos¢
taty w pomiarze rownosci podtuznej powinna wynosi¢ 4 m, a w pomiarze rOwnosci poprzecznej
2m.

Odchylenia od taty profilowej nie powinny przekracza¢ 10 mm.

6.4.1.2.. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja £+ 0,5%.

6.4.1.3. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomigedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.4.1.4. Uksztaltowanie osi
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Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz = 5 cm.

6.4.1.5.. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze ro6znic si¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +
S5cm.

6.4.1.6. Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchyltki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac
+1,0cm.

6.4.2. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtowosci wypelnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z
wymaganiami zawartymi w p. 5.6.5.

Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pieciu dowolnie obranych
miejscach na kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dlugosci okoto 10 cm 1
zmierzenie glgbokosci wypelnienia spoiny zaprawa, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i
masie zalewowej - rowniez przez sprawdzenie przyczepnosci zaprawy lub masy zalewowej do
kostki. Spoiny powinny by¢ wypetnione na gltgbokos$¢ co najmniej 5 cm.

Szerokos¢ spoin powinna by¢ odpowiednia dla zastosowanego desenia 1 by¢ zgodna z
pktem 5.6.1.

Szerokos¢ 1 sposdéb wykonania szczelin dylatacyjnych nalezy kontrolowa¢ na zgodno$¢
z pktem 5.6.3.

6.4.3. Badanie prawidtowego ubicia kostki

Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15
cm ubijaka o masie 25 kg na poszczegolne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie
kostek nie powinno by¢ dostrzegane.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne [1]
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z Kkostki
kamiennegj.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt
8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug
pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki naleza do robdt ulegajacych zakryciu.
Zasady ich odbioru sg okres§lone w OST D-M-00.00.00 Wymagania og6lne [1] pkt 8.2.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
Wymagania ogdlne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie i ubicie kostki,
- wypelnienie spoin,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie badan 1 pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-04.05.01a Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem
3. D-04.04.00a Podloze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego
4. D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
5. D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
6. D-04.01.01 Dolne warstwy podbudow oraz oczyszczenie i skropienie (koryto
:04.03.01 warstwa odsaczajgca, odcinajgca i mrozoochronna, oczyszczenie i
skropienie warstw konstrukcyjnych)
7. D-08.01.02a Ustawienie kraweznikoéw kamiennych
8. D-08.01.01b Ustawienie kraweznikow betonowych
10.1. Normy
PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewngtrznych
nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badan
10. PN-EN 1926 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie jednoosiowej
wytrzymatosci na $ciskanie
11. PN-EN 12371 Metody  badan  kamienia  naturalnego -  Oznaczanie
mrozoodpornosci
12. PN-EN 13755 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie nasigkliwosci

przy ci$nieniu atmosferycznym

13. PN-EN 12407 Metody badan kamienia naturalnego - Badania petrograficzne

14. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

15. PN-EN 1343 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni
drogowych - Wymagania i metody badan

16. PN-EN 14188-1  Wypelniacze szczelin i zalewy drogowe — Cze$¢ 1: Wymagania
wobec zalew drogowych na goraco

17. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie
materiatow  stosowanych ~w  obiektach  budowlanych i1
budownictwie drogowym
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18. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Analiza
chemiczna

19. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

20. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

21. PN-EN 197-1 Cement - Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementow powszechnego uzytku

10.3. Inne dokumenty

22. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz.
1570 z pézn. zm.)
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SST 1.1.5. KRAWEZNIKI KAMIENNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robodt, prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania
inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie terenu na podzamczu przy Wiezy Zamkowej w
Golczewie” - zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym i przedmiarach robot — opracowanych przez Pracowni¢ Projektowa ARCHidea.
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Program Funkcjonalno - Uzytkowy architektury
I konstrukcji, przepisy obowiazujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy stosowany przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

W  przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Umowa pomigdzy Inwestorem i Wykonawca,
2) Dokumentacja Projektowa,
3) Specyfikacje Techniczne.

1.1. 1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z
ustawieniem kraweznikoéw kamiennych:

a) wystajacych na wysokos¢ 12cm o wymiarach 20x35x50cm na fawie betonowej z oporem o
wymiarach 40x30cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4,

b) wtopionych o wymiarach 20x35x50cm na tawie betonowej z oporem o wymiarach 30x15cm
na podsypce cementowo — piaskowej 1:4.

1.2. Nazwa i kod wg wspolnego stownika zamowien (CPV)
CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog.

1.3. Okreslenia podstawowe

Krawezniki kamienne - belki kamienne ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Lawa — warstwa no$na stuzagca do umocowania kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie z
kraweznika na grunt.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 1.5.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.6.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
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Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano w ST-00
,»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Dokumentacja Projektowa przewiduje uzycie nastepujacych materiatow:

— krawezniki kamienne odpowiadajace wymaganiom PN-B-11213:1997 [6],
— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement powszechnego uzyku CEM I wg PN-EN 197-1:2000 [1],

— woda,

materialy do wykonania tawy pod krawezniki.
Jezeli Dokumentcja Projektowa przewiduje takag mozliwos¢ dopuszcza si¢ zastosowanie
krawegznikow kamiennych z odzsyku.

2.3. Krawezniki kamienne - klasyfikacja

Dla obramowania jezdni nalezy stosowaé krawegznik kamienny uliczny (U), rodzaju A, o
wymiarach 20x35x50cm, odmiany prostej (UP), klasy 1I:  PN-B-11213 U-A-350-UP-II.

2.4. Krawezniki kamienne - wymagania techniczne

2.4.1. Cechy fizyczne i mechaniczne

Materiat do wyrobu kraweznikoéw kamiennych powinien spriniac wymagania podane w tabeli
1.

Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne kraweznikow kamiennych wg PN-B-11213:1997 [6]

Lp. Wiasciwosci Jednostka Klasa Il
miary

1 Wyt.rzymaiosc na sc'lska}n}e w  stanie MPa 100
powietrznosuchym, co najmniej
Scieralno$¢ na tarczy Boehmego w stanie

2 . O mm 50
powietrznosuchym, nie wigcej niz

3 Nasigkliwos¢, nie wigcej niz % 15

4 Mrozoodpornos¢, ubytek po 25 cyklach % 0

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiardéw

Dopuszczalne odchytki wymiarow nominalnych kraweznikéw kamiennych nie powinny
przekracza¢ wg PN-B-11213:1997 [6]:

— wysoko$¢: + 20mm,
— szerokos$c: £ 3mm

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia kraweznikéw kamiennych podaje tabela 2.
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Tabela 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawgznikow kamiennych wg PN-B-11213:1997
[6]

Typ kraweznikow
Rodzaj uszkodzen

Uliczny, Rodzaj A, Klasa Il

skrzywienie (wichrowato$¢)

powierzchni licowych, [mm]

dopuszcza si¢ na dlugosci 1000mm danej powierzchni
licowych jedno wglebienie wielkoéci do 500mm?, nie glebsze niz
Smm, nie wynikajace z techniki wykonania faktury

wglebienie do 15mm dopuszcza si¢ bez ograniczen,
wypuktos¢ poza lico pasa obrobionego na powierzchni

wady obrobki | )q05nych przedniej ( od strony jezdni) niedopuszczalne, na
pOW'er_ZCh,m_ powierzchni tylnej (od strony chodnika) dopuszcza si¢
(wgl@bler’ne} ! wypuktos¢ poza lico pasa obrobionego do 30mm
wypuktosci)
w obrgbie pasa dlutowanego wglebienia niedopuszczalne,
stykowych 2 . . .
pozostata czgs¢ powierzchni nie podlega sprawdzeniu
spodu nie sprawdza si¢
szczerby i ilos¢ w

uszkodzenia |przeliczeniu  na|3 mm

krawedzi i 1000mm
narozy

dhugos¢ 5 mm

glebokos¢ 3 mm

odchylki od kata prostego na

dhugosci powierzchni 2 mm

2.4.4. Sktadowanie

Krawezniki kamienne mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedlug typoéw, rodzajéw, odmian, gatunkow 1 wielkosci.

Krawe¢zniki kamienne nalezy uktada¢ na powierzchniach spodu, w szeregu na podktadkach
drewnianych.

Dopuszcza si¢ sktadowanie kraweznikow w dwoch warstwach, przy zastosowaniu
drewnianych podktadek pomiedzy warstwami.

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw
Na podsypke cmentowo-piaskowq 1 do zaprawy nalezy stosowac cement powszechnego uzytku
CEM I, klasy nie mniejszej niz ,,32,5” wg PN-EN 197-1:2000 [1].

Piasek na podsypka cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
12620:2004 [2], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003 [3].
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Woda zarobowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4].

2.6. Materialy na lawy

Do wykonania tawy betonowej nalezy stosowac beton klasy C12/15 wedlug PN-EN 206-
1:2003 [5].

3. Sprzet.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

— Dbetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

— wibratorow ptytowych, ubijakoéw rgcznych lub mechanicznych.
4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki kamienne mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawezniki nalezy przewozi¢ na paletach w pozycji poziomej. Palety z kraweznikami powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport pozostatych materiatow moze odbywac¢ si¢ dowolnymi §rodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materialami. Cement 1 piasek powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu przed
wysypaniem i rozpyleniem.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050[7].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢é wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedhlug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law betonowych
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Wykonanie taw betonowych powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [9]. Lawy wykonuje si¢ w
szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢

wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251 [8].

5.4. Ustawienie krawe¢znikow kamiennych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne
z ustaleniami Dokumentacji Projektowej 1 powinno wynosi¢ 12 cm lub Scm w przypadku
krawegznika wystajacego, 4cm w przypadku wjazdéw do bram, 2cm w przypadku przejs¢ dla
pieszych przez jezdnig.

Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony pasa rozdziatu powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Ustawienie kraw¢znikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [9].

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na lawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na fawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowe-piaskowej
1:4 o grubosci 5 cm po zageszcezeniu.

5.4.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypethic
zaprawg cementowe-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda.

6. Kontrola jakosci Robot

6.4. Ogolne zasady kontroli jakoSci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.5. Badania przed przystapieniem do Robét

6.5.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatlow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikow kamiennych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Badania kraweznikow kamiennych obejmuja:

— badania laboratoryjne — wymagania wg pkt 2.4.1.,

— sprawdzenie cech zewngtrznych — wymagania wg pkt 2.4.2. 1 2.4.3.

Sprawdzenie cech zewng¢trznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.
Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen oraz sprawdzenie ksztattu i wymiarow kraweznikow,
nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1mm.

6.5.2. Badania pozostalych materialow
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Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw kamiennych
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materialdow w pkt 2.

6.6. Badania w czasie Robot

W czasie Robdt nalezy sprawdzac:
— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie faw,
— ustawienie kraweznikow i wypelnienie spoin,

zgodnie z warunkami okreslonymi w ST-08.13 ,, Krawe¢zniki betonowe” pkt 6.3.

7. Obmiar Robot

7.4. Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.5. Jednostka obmiarowa
Wykonanie kraweznika kamiennego nie podlega obmiarowi.

8. Odbior Robét
8.1. Ogolne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.
9. Podstawa platnosci

9.4. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.5. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m (metra) kraweznika kamiennego obejmuje:
— prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialdow na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie szalunku,
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— wykonanie lawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikow na podsypce cementowo-piaskowej,
— wypeknienie spoin kraweznikow zaprawa,

— zasypanie zewngtrznej §ciany kraweznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badan i pomiaré6w wymaganych w ST.

10. Przepisy zwigzane

10.4. Normy

1. PN-EN 197-1:2000 Cement. Cze$¢ 1: Skfad, wymagania 1 kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

2. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkeji betonu.

5. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.

6. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawe¢zniki uliczne, mostowe
i drogowe.

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
8. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

9. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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SST 1.1.6 ZIELEN

1. Wstep

1.1.Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot, prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania
inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie terenu na podzamczu przy Wiezy Zamkowej w
Golczewie” - zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym 1 przedmiarach robot — opracowanych przez Pracowni¢ Projektowg ARCHidea.
Podstawa opracowania niniejszej SST jest Program Funkcjonalno - Uzytkowy architektury
i konstrukcji, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Programu Funkcjonalno - Uzytkowego i przedmiaru robot
jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu 1 realizacji robot w zakresie przedmiotowe]
inwestycji.

1.3.Zakres robot objetych SST
Wykonanie trawnikéw

1.4.0go6lne wymagania dotyczace Robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.3. Zgodnosé Robo6t z Dokumentacja Projektowg i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.5.0kreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

2. Materialy

2.1.Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
e ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczg¢ciem robdt budowlanych
1 zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
e odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia
2.2.Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.
2.3.Pozostate materiaty

Zgodnie z Dokumentacjg techniczng, Zestawieniem materialow zawartym w Przedmiarze
Robat.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”

4. Transport

Transport materiatow do wykonania nasadzen. Transport materialow do zieleni moze by¢
dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakos$ci transportowanych
materialow.

5. Wykonanie robét

5.1.Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

e przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obniZzony
w stosunku do gazondw lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemig
urodzajna (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

e przy zakladaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2
do 3 cm nad terenem, teren powinien by¢ wyrownany i splantowany, ziemia urodzajna
powinna by¢ rozscielona rowng warstwa 1 wymieszana z kompostem, nawozami



Zagospodarowanie terenu na podzamczu przy Wiezy Zamkowej w Golczewie

mineralnymi oraz starannie wyréwnana, przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy
watowa¢ walem gladkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabi¢, siew powinien by¢
dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do
polowy wrze$nia, na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg
na 100 m?, chyba, ze ST przewiduje inaczej, na skarpach nasiona traw wysiewane sg w
ilosci 4 kg na 100 m?, chyba, ze ST przewiduje inaczej, przykrycie nasion - przez
przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, po wysiewie nasion ziemia
powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gladkiego, mieszanka nasion
trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w ST.

Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiaggnie wysokos¢ okoto
10 cm,

nastepne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokosc¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski
mozna przyjac¢ pierwsza polowe pazdziernika),

koszenia trawnikow w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czgsto 1 w
regularnych odstepach czasu, przy czym czgsto$¢ koszenia 1 wysoko$¢ ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy, chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy
usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dzialaniu nalezy stosowac z duzg
ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozOow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane w
poszczegdlnych porach roku: wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu, od potowy
lata nalezy ograniczy¢ azot, zwickszajac dawki potasu i fosforu, ostatnie nawozenie nie
powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. Kontrola jakoSci

Kontrola w czasie wykonywania nasadzen polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m3),

pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jalowej na ziemie¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielone;j
ziemi,

ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidlowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
gestosci zasiewu nasion,

prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,

okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet
trawy.
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7. Obmiar robét

7.1.0golne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
7.2.Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

8. 0Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru rob6ot podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”

9. Podstawa platnosci

9.1.Ustalenia ogolne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

10. Dokumenty zwigzane

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i1 krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i1 krzewy liSciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kiacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.



