LJAID ORAZ WJAID NA WZGORZE ZAMKOWE -
CALOSC NAWIERZCHNI Z KOSTKI GRANITOWEJ

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI INWESTORA

330
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Kostka granitowa 14x16x12

3/5¢cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm

Podbudowa z kruszywa #0/31,5

Georuszt o sztywnych weztach

N

Oporniki granitowe

15¢cm

tawa betonowa C12/15

NAWIERZCHNIA PARKINGU Z PLYTY AZUROWEJ 40x60x8cm
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380
8 cm | Ptyta azurowa 40x60x8cm / warstwa humusowa
20 cm | Podbudowa z kruszywa 0/32
Georuszt o sztywnych weztach
20 cm | Podbudowa z kruszywa 0/32
Georuszt o sztywnych weztach
30 cm | Geotkanina PES

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA PODZAMCZU
PRZY WIEZY ZAMKOWEJ W GOLCZEWIE
DZ. NR 283/2, 285/1 ORAZ 670
OBR. 0005 GOLCZEWO

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHidea

Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5
tel. (91) 812-19-68, 605-076-661

INWESTOR: BRANZA: SKALA:
UL TWYCIESTWA 25, 72.410 GOLCTEWO ARCH. 1:40

TEMAT RYSUNKU: FAZA: PROGRAM
FUNKCJONALNO-

-UZYTKOWY

PRZEKROJE PRZEZ
NAWIERZCHNIE

NUMER RYSUNKU:

L3

PROJEKTOWALA:
mgr inz. arch. ANNA PtATEK upr. nr 10/Sz/2002

DATA:
MARZEC 2024

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora bedq naruszeniem
przepiséw wynikajgcych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.




