ST1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

remont schodow zewnetrznych w DS. Mrowisku od strony DS. Niechcic do klubu studenta oraz
pokoi doktoranckich;

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dotyczacych remontu schodow zewnetrznych w DS. Mrowisku od strony DS. Niechcic do
klubu studenta oraz pokoi doktoranckich.

Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

Zakres rob6t ujetych w ST:

1. Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;.

2. Gruntowanie podtozy preparatami gtgboko penetrujgcymi - powierzchnie poziome i pionowe.
3. Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy renowacyjnej - podest i schody.

4. Oktadziny z ptytek klinkierowych na $cianach - schody wejsciowe do klubu studenta kolor
granatowy / grafitowy.

5. Oktadziny schodow oraz podestow z ptyt kamiennych gr. 1,5 cm kolor naturalny kamienia.
6. Cokoliki z ptytek klinkierowych o wys. 12 cm na zaprawie kolor granatowy / grafitowy.

7. Przecieranie istniejacych tynkow zewnetrznych cementowych kat. I1I na Scianach, loggiach i
balkonach schody wejsciowe do pokoi doktoranckich.

8. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie, kolor granatowy /
grafitowy.

9. Wymiana lub uzupehienie balustrad schodowych - demontaz i ponowny montaz z
podmalowaniem.

10.Krawedzie balkonow i loggii z blachy z tytan - cynku - kapinos podest wejscie do klubu
studenta.

11.Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 8 km wraz z
oplatg za utylizacje.

2.Materialy

Zastosowane materialty muszg by¢ niepalne oraz nie rozprzestrzeniajace ogien.

2.1.Tynk i zaprawa,;

Woda wg PN-C-04630

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne,

oleje 1 mut.

Piasek wg PN-7B-06711

Cement wg PN-EN 197-1

2.2.Preparat gruntujacy do cementowych zapraw naprawczych i posadzek samopoziomujacych —
koncentrat. Preparat gruntujacy jest skoncentrowang wodng dyspersja polimerowg przeznaczong do
gruntowania podlozy betonowych, mineralnych, ceramicznych. Stosowany réwniez jako material
gruntujacy przed aplikacjg samopoziomujacych posadzek cementowych, lub mineralnych zapraw
naprawczych. Preparat po rozcienczeniu z woda penetruje w glab podtoza zmniejszaja jego
porowatos$¢. Tym samym stabilizuje chtonnos¢ podtoza oraz redukuje jego powierzchniowa
nasigkliwo$¢. Jednocze$nie tworzy na powierzchni cienka, szczelng warstewke, ktora zwigksza
przyczepno$¢ miedzy istniejagcym podtozem, a nowo wykonywang warstwg posadzkow3.




Wtasciwosci techniczne:

- bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza mineralnego,

- szybka 1 tatwa aplikacja,

- mozliwa i tatwa aplikacja,

- mozliwo$¢ zastosowania na réznorodnych podtozach,

- gesto$é 1050 kg/m>

- zawarto$¢ czes$ci statych 49%,

- lepko$¢ 100 do 700 mPas,

- wyglad - mleczno biata ciecz,

- wydajno$¢ na betonie 5 do 7 m?/1,

- rozcienczenie z wodg 1:3
2.3.Masa renowacyjna podktad pod posadzki, warstwa wyrownujaca.
Beton zywiczny (epoksydowo-kwarcowy), kompozycja bezrozpuszczalnikowej zywicy
epoksydowej 0 niskiej lepkosci, suszonego piasku kwarcowego o odpowiednio
wyselekcjonowanym ziarnie. Tak dobrana kompozycja charakteryzuje si¢ wysoka wytrzymato$cia
na $ciskanie i zginanie
Wilasciwosci techniczne:

- wytrzymato$¢ na zginanie — min. 40 N/mm?,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie — min. 20 N/mm?,

- wytrzymato$¢ na $ciskanie — min. 90 N/mm?,

- odporno$¢ na $cieranie — 0,031 mm,

- odporno$¢ na uderzenia (pow. odcisku kulki) — 18,5 kGm,

- skurcz liniowy — 1,5 %,

- wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej — (1x107),

- dopuszczalny ruch pieszy — po 16 godz. (przy temp. + 20°C),

- pelne obcigzenie — po 7 dniach (przy temp. + 20°C),

- bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza betonowego
2.4.Zaprawa cementowo-epoksydowa do wykonywania warstw wyrownawczych
i ochronnych na betonie
Trojsktadnikowa zaprawa cementowo-epoksydowa bez rozpuszczalnika do wykonywania warstw
wyrownawczych 1 ochronnych na betonie. Przeznaczona do szpachlowania, szlamowania lub
natryskiem podtozy mineralnych warstwa o grubosci 0,5-3,0 mm stosowang jako bariera
przeciwwilgociowa pod zywice epoksydowe, na podlozach wilgotnych, takze na wilgotny beton.
Charakterystyczng cechg zaprawy jest zachowanie szczelnosci dla cieczy 1 przepuszczalnos¢ dla
pary wodnej.
Wilasciwosci techniczne:

- baza: zaprawa cementowa modyfikowana epoksydami;

- temperatura uzytkowa: -30 °C + 80 °C przy stalym narazeniu;

- wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej: <17,0 x10® na °C (zakres temp.-20 °C+60 °C ),

- wytrzymato$¢ na Sciskanie: > 46,0 N/mm? ( 28dni/+20 °C/ 50% w.w.) ,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu: > 6,4 N/mm? ( 28dni/+20 °C/ 50% w.w.) ,

- przyczepnos$¢: > 4,4 N/mm? (29 dni/4+20 °C/ 50% w.w.)

- wspotczynnik nasigkliwosci wodg : ~ 0,03 kg/m? x h*'> [W]

- 0 jakosci nie gorszej niz produkt Sikagard®-720EpoCem
2.5.Plytki klinkierowe mrozoodporne, mato nasigkliwe i odporny na promieniowanie UV.
Wlasciwosci techniczne;

- wytrzymato$¢ na zginanie < 20N/mmz2,

- sita tamigca < 950N,

- nasigkliwo$¢ §rednia < 4%

2.6 Spoina do klinkieru i kamienia naturalnego




W1lasciwosci techniczne;
- Jakos$¢ 1 niezawodnos$¢ - spoiwo zgodne z normg PN-EN 197,
- grupa zapraw -M15 wg PN-EN 998-2/2004,
- wytrzymato$¢ na $ciskanie - > 15N/mm2
- uziarnienie - 0-1,0mm,
- Czas zuzycia- ok. 1 godz.,
- temperatura obrobki - od +5°C do +25°C,
- zuzycie wody — ok. 2,5-3,0 |,
2.7 Plyty z kamienia naturalnego
W1lasciwosci techniczne;
- antyposlizgowos¢ R> 9,
- powierzchnia ptomieniowana lub groszkowana,
- grubo$¢ ptyty min. 1,5 cm,
- kolor kamienia naturalnego, preferowane kolory szarosci
2.8. Farba elewacyjna odporna na warunki atmosferyczne, oddziatywanie promieni UV.
3.Transport

\Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

4.Wykonanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST1
5.Kontrola jakosci Robét

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji
6.0bmiar Robét

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot jest metr kwadratowy (1 m2) wykonanej i odebranej powierzchni
poziomych i pionowych

Jednostka obmiarowa robot jest metr (m) wykonanej i odebranej listwy okapowej i cokolika

7.0dbior Robot

Odbi6r materialow 1 robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).




Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,
sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez
ocen¢ wzrokowa, sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykoéw materiatdéw posadzkowych;
badania prosto-liniowos$ci nalezy wykonac za pomocg naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cig I mm, a szerokos$ci spoin, sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew
podlogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows.

8.Przepisy zwiazane
Aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty dla stosowanych materiatow. Instrukcje

montazu producentéw materiatdow. Obowigzujace przepisy techniczno-budowlane i normy prawne.

Andrzej Lamenc — z-ca Dyr. CN




