Orange Polska Niuro Projektéow i Nadzoru

Domena Hurt Budownictwa Komunikacyjnego
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT INTERPROJEKT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury ul. Kaczawska 13, Dziwiszow

i Obstugi Klienta 58-508 Jelenia Géra

ul. Dauna 66 , 30-629 Krakow
tel.: 12 2550637 www.hurt-orange.pl

Krakéw, 22 lipca 2019r.

Numer pisma: TTISIKU-28994/19/JB
Temat: uzgodnienie rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2269D w miejscowosci Krzywa (gm. Chojnéw)

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony plan rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2269D w

miejscowosci Krzywa (gm. Chojndw). Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych

warunkoéw, ktére sg integralng czescig uzgodnienia:

1.  Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdét, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom s$cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz
telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Wroctawiu

ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

e-mail: DISU.REWUUiiWroclaw@orange.com

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Wroctawiu;

3. Informujemy, Zze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdélnych srodkdéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja
napiecia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do
przestrzegania Instrukcji BHP

4. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejgca siec
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatgczonym podktadzie
geodezyjnym kolorem pomaranczowym;

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



5. W miejscu skrzyzowania planowanych utwardzen terenu (jezdnia, zjazdy, chodnik) z doziemng siecig
telekomunikacyjna zabezpieczy¢ sieé telekomunikacyjng poprzez zastosowanie rur ochronnych
grubosciennych (kable opto 4xRHDPE40, 2 kable miedziane). Utwardzenia terenu realizowac¢ wytgcznie
stosujac konstrukcje rozbieralne (np. kostka betonowa). W miejscach ztgczy kablowych oraz
odgafezieniach kabli np. przytaczy doziemnych do budynku zapewni¢ dostep do zabezpieczanej
doziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej w taki sposéb, by w przypadku jej uszkodzenia lub prac
konserwatorskich nie byta wymagana rozbiérka projektowanych nawierzchni (np. poprzez zastosowania
studni rewizyjnych dopasowanych wytrzymatosciowo do ich otoczenia). Nie lokalizowa¢ doziemnych kabli
telekomunikacyjnych pod projektowanymi kraweznikami. Zachowaé szczegdlng ostroznosé przy
zastosowaniu ciezkiego sprzetu budowlanego w czasie zageszczania terenu. Jesli Panstwo przewidujg
uzycie takiego sprzetu, wéwczas sie¢ telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ w pierwszej kolejnosci, a
prace w miejscu kolizji nalezy wykonywac recznie. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢ na
roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej w stosunku do projektowanej niwelety. Zachowa¢ normatywne przykrycie
sieci teletechnicznej;

7. Miejsca zblizen i skrzyzowanh oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
w Wroctawiu ul. Purkyniego 2;

8. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

9. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i
karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umoéw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.
taczna wysoko$é roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

W przypadku braku mozliwosci wykonania prac zgodnie z normami i powyzszym uzgodnieniem nalezy
osobnym pismem wystgpic o warunki techniczne na zabezpieczenie kolidujacej doziemnej sieci
telekomunikacyjnej.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.
Opracowat: Jacek Bakota, tel. 12 255 0637

Z powazaniem

Jacek Bakota
Gtéwny Specijalista
Ds. Zasobdéw Infrastruktury

Zatagczniki:

1 egz. mapy sytuacyjnej
Otrzymuje:

1 x adresat,

1xala



