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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani oswiadczamy, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane, ze Projekt budowlany dla zadania:

Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2269D w miejscowosci Krzywa
w zakresie budowy zatok autobusowych i chodnika
w ramach zadania pn.
»Poprawa bezpieczenstwa ruchu na drodze powiatowej nr 2269D

w miejscowosci Krzywa”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Jest zgodny z umowa i kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.
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Projektant branzy mgr inz. Dariusz Nr 12/96/ZG do projektowania bez ograniczen w 20-05-2019
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CZESC OPISOWA

do projektu rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2269D w miejscowosci Krzywa
w zakresie budowy zatok autobusowych i chodnika
w ramach zadania pn.
,Poprawa bezpieczenstwa ruchu na drodze powiatowej nr 2269D w miejscowosci Krzywa”

1. Przedmiot opracowania

Projekt obejmuje rozbudowe odcinka drogi powiatowej nr 2269D w miejscowosci Krzywa w zakresie
budowy zatok autobusowych i chodnika. Planuje sie przebudowe nawierzchni drogi, budowe zatok
autobusowych oraz chodnika wraz z przejSciem dla pieszych w formie wyspy wyniesionej naprzeciw wejscia
do szkoty. Dla potrzeb wtasciwego odwodnienia ulicy projektuje sie krétki odcinek kanalizacji deszczowej.
Powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu wszystkich uczestnikéw drogi w obrebie
szkoty i kosciota.

2. Podstawowe dane obiektu

Kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu: droga, kanalizacja deszczowa. Kategoria obiektu: kat. XXV, XXVI.

Kategoria geotechniczna gruntu

Obiekt stanowigcy przedmiot inwestycji zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Obszar oddziatywania obiektu

Przedsiewziecie ma na celu przebudowe nawierzchni drogi, budowe zatok autobusowych i chodnika oraz
budowe krotkiego odcinka kanalizacji deszczowej. Wszystkie te elementy bedg wykonane m. in. dla
potrzeb obstugi dziatek przylegajagcych do pasa drogowego. Po zakonczeniu budowy nie wystgpig
niedogodnosci oddziatywujgce na tereny sgsiednie, nie zajete dla celéw budowlanych, jak i tez nie wystgpig
ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek. Wszelkie potencjalne
niedogodnosci zwigzane z realizacjg inwestycji i jej funkcjonowaniem, jak i tez korzysci sg akceptowane
przez wszystkich zainteresowanych wiascicieli gruntéw i budynkéw. W tej sytuacji obszar oddziatywania
jest tozsamy z obszarem realizacji.

Obszar ten bedzie zamykat sie w dziatkach nr: 386/1, 158, 159, 172/1 — obreb 0011 — Krzywa w zakresie
pokazanym na rysunku , Projekt zagospodarowania terenu”.

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.).

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Caty odcinek drogi przebiega w terenie zabudowanym miejscowosci Krzywa. Droga powiatowa posiada
jezdnie szerokosci ~5.0m o przekroju drogowym z jednostronnym rowem drogowym na czesci odcinka.
Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym; posiada liczne spekania i wykruszenia zwtaszcza przy
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krawedziach, nie zaobserwowano natomiast uszkodzer $wiadczgcych o utracie nosnosci podtoza. W
obrebie wejscia na teren szkoty znajdujg sie dwa przystanki autobusowe.

W obrebie planowanej nawierzchni usytuowane sg sieci infrastruktury technicznej: kable energetyczne,
telekomunikacyjne i wodociag.

Na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego mozna stwierdzi¢, ze warunki gruntowe
przedstawiajg sie nastepujgco. Nawierzchnie drogi stanowi bitum o grubosci ~10cm na podbudowie z
kruszywa tamanego o grubosci ~20cm. Pod nig wystepujg generalnie gliny pylaste do gtebokosci
1.40/1.50m a gtebiej piasek ze zwirem. Wody gruntowej do gtebokosci 2.0 m p.p.t. nie stwierdzono.

Obiekt stanowigcy przedmiot inwestycji zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planuje sie rozbudowe odcinka drogi powiatowej nr 2269D w miejscowosci Krzywa na dtugosci 200m w
zakresie budowy zatok autobusowych i chodnika. W ramach inwestycji planuje sie budowe zatok
autobusowych oraz chodnika wraz z przejsciem dla pieszych w formie wyspy wyniesionej naprzeciw wejscia
do szkoty. Projektowane zatoki usytuowano w taki sposéb aby zapewnialty maksymalnie mozliwe
bezpieczenstwo o0sdb pieszych. Dodatkowo po stronie cmentarza zaprojektowano chodnik od wejscia do
kosciota do wysokosci zjazdu na parking szutrowy za cmentarzem. Po przeciwnej stronie drogi
zaprojektowano chodnik od zatoki autobusowej do wysokosci wejscia do szkoty (jest ono zlokalizowane w
nowym miejscu).

Dla potrzeb wifasciwego odwodnienia ulicy projektuje sie krétki odcinek kanalizacji deszczowe;j.
Odwodnienie bedzie odbywac sie do nowoprojektowanych wpustéow deszczowych i kanalizacji deszczowej i
dalej do istniejgcego rowu drogowego - jak w stanie istniejgcym.

Szczegdty rozwigzan projektowych opisano w projekcie architektoniczno — budowlanym.

5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki i wielkosci robét.

Roboty drogowe

- powierzchnia bitumiczna jezdni 1101 m?,
- powierzchnia z kostki betonowej zatok autobusowych 183 m?,
- powierzchnia z kostki betonowej chodnika 462 m?,
Kanalizacja deszczowa

- kanat z rur PVC SN8 DN 200mm 136 m

- studnie przelotowe 3 szt.

- studnie wpustéw deszczowych 4 szt.

6. Dodatkowe informacje.

6.1. Dane o ochronie zabytkéw.
Teren, na ktérym ma byc¢ zrealizowana inwestycja nie jest objety ochrong konserwatorskg. W obrebie
inwestycji nie ma obiektdw przyrodniczych podlegajgcych ochronie.
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6.2. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gornicze;j.
Rozbudowa drogi nie znajduje sie na terenie wystepowania szkéd gérniczych.

6.3. Dane o przewidywanych zagrozeniach na srodowisko oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla warunkéw ekologicznych srodowiska naturalnego.

- Budowa nowej nawierzchni wptynie na zmniejszenie emisji hatasu oraz drgan.

- Wody opadowe bedg odprowadzane do kanalizacji deszczowej i dalej do rowu drogowego jak w stanie
istniejgcym.

- Zachodzi koniecznosé wycinki trzech drzew rosngcych w pasie drogowym.

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robdt zapewni pracownikom odpowiednie warunki
higieniczno — sanitarne,

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni ograniczenie hatasu m.in. poprzez niedopuszczanie
do koncentracji pracy sprzetu ciezkiego oraz wykonywanie robdt w porze dzienne;j.

6.4. Zgodnos¢ projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Poniewaz inwestycja bedzie realizowana w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2008r. nr
193 p0z.1194 ze zmianami) nie zachodzi potrzeba dostosowania sie do wymagan wynikajgcych z zapiséw

Miejscowych Planéw Zagospodarowania Przestrzennego.
Nalezy zaznaczyé, ze rozwigzania projektowe sg zgodne z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego Gminy Chojndw uchwalonego uchwatg nr LIlI/271/2002 Rady Gminy w Chojnowie z dnia 29
maja 2002 r.

6.5. Dodatkowe informacje

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 i nie oddziatuje na ten obszar. Najblizszy
taki obszar stanowig Bory Dolnoslaskie (kod obszaru: PLB020005) i potozony jest w odlegtosci 5km.
Planowane rozwigzania projektowe nie oddziatywajg rowniez na ten obszar.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji nie wystepuje tez transgraniczne oddziatywanie inwestycji na
srodowisko.

Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia, poniewaz budowa drogi o dtugosci ponizej 1 km zgodnie z rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) nie kwalifikuje sie zaréwno jako planowane przedsiewziecie moggce
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko jak i jako planowane przedsiewziecie mogace zawsze
znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

W obrebie inwestycji znajdujg sie sieci infrastruktury technicznej. Stanowig je kable energetyczne,
telekomunikacyjne i wodocigg. W rejonie urzadze obcych nalezy zachowad szczegdlng ostroznosé, a
roboty ziemne wykonaé recznie z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia, badZ to
mozliwosci wystepowania nie zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego. Nalezy wykonaé przekopy
probne w celu ustalenia lokalizacji sieci infrastruktury technicznej, zwtfaszcza kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych.

Nalezy przestrzegac ustalen i wymogow zawartych w pismach uzgadniajgcych projekt.
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6.6. Zestawienie drzew do wycinki.

Ponizej w tabeli przedstawiono zestawienie drzew niezbednych do wycinki w zwigzku z planowang

inwestycjg rosngcych w pasie drogowym.

Lp. Gatunek Piersnica Obwadd Uwagi
1. klon zwyczajny 68 214 -
2. klon zwyczajny 32 101 -
3. klon zwyczajny 56 176 -
Ogoétem 3 sztuki
Opracowat :

Projekt zagospodarowania terenu
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