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1. Wstęp  
Opinię wykonano w oparciu o przepisy PN-EN-1997-2 Eurokod 7 Projektowanie 

geotechniczne część 2; PN-81/B-03020 „Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie” i norm związanych [9],[5],[7],[8]. Wykorzystano również mapy 
geologiczne [12] i literaturę metodyczną [10],[11]. 
          Podstawą prawną wykonanej opinii jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budo-
wnictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz.463) [2]. 
 
2. Charakterystyka projektowanego budynku. 
       Projektowany obiekt jest drogą powiatową, jest obiektem kategorii XV, XVI.  

 
3. Cel i zakres badań. 

Celem badań jest ustalenie warunków gruntowych i wodnych wraz z wydzieleniem 
rodzajów gruntów, ich cech, określeniem charakterystyk warstw geotechnicznych i warunków 
wodnych na działkach nr 386/1, 158, 159, 172/1 w Krzywej dla oceny przydatności do budowy 
drogi zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463). 
 
4. Lokalizacja i morfologia terenu badań. 
      Działki nr 386/1, 158, 159, 172/1, obręb 0011 Krzywa, jednostka ewidencyjna 
020902_2, Gmina Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.  
 
5. Roboty, badania terenowe. 
       Wykonano rozpoznanie warunków geotechnicznych do głębokości 2,0 m otworami 
geotechnicznymi. Uwzględniono stopień skomplikowania warunków gruntowych i wodnych, 
projektowaną konstrukcję ulicy w zakresie możliwości przenoszenia odkształceń i drgań. 
Wyniki badań opracowano na podstawie genezy, litologii i charakterystycznych parametrów 
geotechnicznych (stopnia zagęszczenia i wskaźnika konsystencji) gruntów ustalonych w 
badaniach. Grunty występujące w podłożu podzielono na warstwy geotechniczne. Oznaczenie 
i klasyfikację gruntów wykonano na podstawie normy PN-EN ISO 14688 [5],[6],[7]. Parametry 
geotechniczne poszczególnych warstw wyprowadzono metodą B i C posługując się wzajemną 
korelacją parametrów zamieszczonych w normie PN-B-03020: 1981 [9] i literaturze 
metodycznej[10]. 
 
6.  Dane dotyczące właściwości podłoża budowlanego. 
6.1. Budowa geologiczna 
      Na podstawie informacji uzyskanej z rozpoznania podłoża gruntowego oraz analizy 
dostępnych materiałów [12] ustalono, że podłoże gruntowe budują kenozoiczne lessy i utwory 
lessopodobne zalegające na plejstoceńskich piskach i żwirach fluwioglacjalnych. 
 
6.2. Warunki hydrogeologiczne. 
  Nie stwierdzono występowania wód gruntowych do głębokości około 2,0 m p.p.t. 
Należy zaznaczyć, że w okresach roztopów lub wzmożonych opadów zwierciadło wody może 
występować na mniejszej głębokości pod powierzchnią terenu. Teren działek nie podlega 
podtopieniom wodami gruntowymi i zalewom wód powierzchniowych. 
 
6.3. Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych. 

Podłoże gruntowe do zbadanej głębokości charakteryzują proste warunki gruntowo-
wodne [2]. Wydzielono jednorodną litologiczno-genetyczną warstwę geotechniczną zgodnie                 
z [6] na podstawie PN-81/B-03020 i określono charakterystyczne wartości parametrów 
geotechnicznych. Wartości parametrów określono na podstawie badań makroskopowych                
i korelacji metodami B i C według punktu 3.2. PN-81/B-03020.  
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Rodzime podłoże gruntowe działek nr 386/1, 158, 159, 172/1 w Krzywej zbudowane jest z 
gruntów tworzących warstwy: 
Warstwa C3 – glina pylasta [siCl]: zakwalifikowano do niej twardoplastyczne gliny z pyłem o 
przyjętym średnim stopniu plastyczności IL=0,20. Pod względem stopnia geologicznej 
konsolidacji grunty tej warstwy przypisano do grupy C jako grunty morenowe nieskonso-
lidowane. Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych warstwy:                                        
- wilgotność naturalna wn =18%   
- gęstość objętościowa ρ = 2,10 g/cm3, 
 cu = 13 kPa, IL = 0,20. 
Warstwa III3 – piasek ze żwirem [saGr]: 
Grunt jest wilgotny w stanie bardzo zagęszczonym ID = 80 %.  
Parametry geotechniczne warstwy: 
- wilgotność naturalna wn = 10 %, 
- gęstość objętościowa ρ = 1,80 g/cm3, 
 φu = 36°, ID= 80%. 
 
7. Ocena warunków gruntowych i wodnych. 
      Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że warunki gruntowe i wodne na działkach        
nr 386/1, 158, 159, 172/1 w Krzywej są proste. W podłożu występują warstwy gruntów 
jednorodnych, ciągłych, niezmiennych genetycznie i litologicznie. Są to mineralne grunty 
rodzime. Wody gruntowe nie występują do głębokości 2,0 m p.p.t. Linia zwierciadła wody 
podziemnej ułożona jest zgodnie z nachyleniem terenu. Nie występują niekorzystne zjawiska 
geologiczne. 
 
8.  Podsumowanie i wnioski. 
Podłoże gruntowe działek budowlanych w nr 386/1, 158, 159, 172/1 w Krzywej pod budowę 
ulicy rozpoznane zostało w wystarczającym stopniu. 
1)  Wydzielono warstwę geotechniczną C3 charakteryzującą się zmiennymi parametrami 
geotechnicznymi. 
2) Wydzielono warstwę geotechniczną III3 charakteryzującą się dobrymi parametrami 
geotechnicznymi. 
3) Nie stwierdzono występowanie wód gruntowych na głębokości około 2,0 m p.p.t. 
4) Należy zaznaczyć, że w okresach wzmożonych opadów lub roztopów wierzchnia warstwa  
gruntu może się uplastyczniać pod wpływem wody. 
5) Wskazane jest wykonanie systemu drenażu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe. 
 
         Zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz.463) [2] kategorię geotechniczną 
całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu 
budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu. W takiej sytuacji w oparciu                    
o bieżące wyniki badań geotechnicznych, uwzględniając projektowaną konstrukcję obiektu 
budowlanego na działkach nr 386/1, 158, 159, 172/1 w Krzywej należy uznać, że istnieją 
warunki do zaliczenia projektowanej drogi do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach 
gruntowych i wodnych.  
 
       
      
                                                                          /-/   Opracował mgr inż. Sławomir Studniarek 
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

OTWÓR NR 1

Zał.nr: 2

X: 5683290.21
Y: 5556622.49

Miejscowość: Krzywa, dz 386/1

Gmina: Chojnów

Powiat: legnicki

Województwo: 

Inwestor: Powiat Legnicki Plac Słowiański 1,  59-220 Legni

Zleceniodawca: „INTERPROJEKT” – DARIUSZ RUSNAK

Nadzór geologiczny: mgr inż. Sławomir Studniarek

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 186.00 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2019-04-16
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Województwo: 

Inwestor: Powiat Legnicki Plac Słowiański 1,  59-220 Legni

Zleceniodawca: „INTERPROJEKT” – DARIUSZ RUSNAK

Nadzór geologiczny: mgr inż. Sławomir Studniarek

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 183.10 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2019-04-16
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Inwestor: 

Powiat Legnicki 
Plac Słowiański , 59-220 Legnica

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża 
gruntowego projektowanej przebudowy odcinka drogi powiatowej 

nr 2269D w miejscowości Krzywa

PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY
 I - I`
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Data Nazwisko Podpis

Opracował maj 2019 Sławomir Studniarek

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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