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GRANICA OPRACOWANIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR m
KARBOWSKI PRZEMYStAW

TEL. 604274052 PROKAR
EMAIL. przemyslaw.karbowski@vp.pl w
KONSTRUKCJA JEZDNI OD KM 2+300 DO KM 2+700
15 | NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-63mm GR. 15
15 | PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-63mm GR. 15
30
KONS. JEZ. OD 0+000 DO KM 2+300 OD KM 2+700 DO KM 4+250
15 | NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-63mm GR. 15
nin15 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-63mm GR. min 15
50 | POSZERZENIE JEZDNI Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-63mm GR. 20
min 50
KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI
15 | NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO
------- - STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-63mm GR. 15
in15 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-63mm GR. min 15
50  POSZERZENIE JEZDNI Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-63mm GR. 20
min 50

KONSTRUKCJA JEZDNI OD KM 4+250 DO KM 5+383

15 | NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-63mm GR. 15

15 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-63mm GR. min 15

15 | WARSTWA NASYPOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO (POSPOLKA)
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 15

15 | GEOKRATA GWS 150 WYPELNIONA KRUSZYWEM NATURALNYM
(POSPOtKA) GR. 15

50 | WARSTWA Z GRUZOBETONU 0-63mm STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE GR. 20 ULOZONEGO NA GEOWEOKNINIE

80

KONSTRUKCJA ZJAZDOW | SKRZYZOWAN

15 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-63mm GR. 15
15 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-63mm GR. 15
10 WARSTWA ODCINAJACA Z KRUSZYWA NATUROLNEGO (POSPOI’_KA)
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 10
40
NADLES‘/N/C TWO PARCZEW PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR
KARBOWSKI PRZEMYSLAW
INWESTOR ALEJA KASZTANOWA 29 TEL. 604274052 PROKAR
27_230 SOSNOW/CA EMAIL. przemyslaw.karbowski@vp.pl

OBIEK [: PRZEBUDOWA DROGI POZAROWEJ NR 7

POWAT LUBAR TOWSK/ JEDNOSTKA EWIDENCYJINA USCIMOW, OBREB _RUDKA STAROSCIANSKA,

/4 D R E 5\: 460 7 464 466’ ‘227.2 ‘227‘; 425; 426; 427: 428; 429; 430; 431; 435; 436; 437; 439 452: 457;
[RESC: PRZEKROJE NORMALNE SKALA 1:50
BRANZA: DROGOWA podpis

/DROL/EK 7_,4/\/ 7— uprawnienia budowlane do projektowania bez ogramcznen’

mgr inz. PRZEMYSEAW KARBOWSK]

w specjanosci drogowej nr ew. LUB/0153/PO0D/11,

SPRAWD/A L/A ('Y |uprawnienia budowlane do projektowgnia bez ogramcznen’

mgr inZ. ANDRZEJ SOETYS

w specjanosci drogowej nr ew. LUB/0152/P0O0D /09,

DATA: GRUDZIEN 2019r. NR RYS. 5




