
PRZEBUDOWA DROGI POŻAROWEJ NR 7 W NADLEŚNICTWIE PARCZEW

PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR

KARBOWSKI PRZEMYSŁAW

TEL. 604274052

EMAIL. przemyslaw.karbowski@vp.pl

DROKAR

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR

KARBOWSKI PRZEMYSŁAW

TEL. 604274052

EMAIL. przemyslaw.karbowski@vp.pl
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ŁAWA  Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNIE - GR 20CM

ŁAWA  Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNIE - GR 20CM

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-63mm  GR. 15

KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI

min 50

15

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-63mm  GR. min 15

min15

POSZERZENIE JEZDNI Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-63mm  GR. 20

20

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-63mm  GR. 15

KONSTRUKCJA JEZDNI OD KM 2+300 DO KM 2+700

30

15

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-63mm  GR. 15

15

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-63mm  GR. 15

KONS. JEZ. OD 0+000 DO KM 2+300 OD KM 2+700 DO KM 4+250

min 50

15

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-63mm  GR. min 15

min15

POSZERZENIE JEZDNI Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-63mm  GR. 20

20

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-63mm  GR. 15

KONSTRUKCJA JEZDNI OD KM 4+250 DO KM 5+383

80

15

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-63mm  GR. min 15

15

WARSTWA NASYPOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO (POSPÓŁKA)

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE   GR. 15

15

GEOKRATA GWS 150 WYPEŁNIONA KRUSZYWEM NATURALNYM

 (POSPÓŁKA)   GR. 15

15

WARSTWA Z GRUZOBETONU 0-63mm STABILIZOWANEGO

 MECHANICZNIE GR. 20 UŁOŻONEGO NA GEOWŁÓKNINIE

20

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-63mm  GR. 15

KONSTRUKCJA ZJAZDÓW I SKRZYZOWAŃ

40

15

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-63mm  GR. 15

15

WARSTWA ODCINAJĄCA Z KRUSZYWA NATUROLNEGO (POSPÓŁKA)

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE  GR. 10

10


