Bramka do pitki recznej

kosz do koszykowki
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Legenda:
1.
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Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Wokdt boiska nalezy zamontowaé ogrodzenie z siatki polipropylenowej w kolorze zielonym, wys. 4m.
Przekroje stupkdw i fundamentdw pod ogrodzenie nalezy dobra¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy

danego systemu.
Na boisku do koszykdwki dla dzieci mfodszych nalezy zamontowaé kosze z mozliwosciq requlacji
wysokoSci zawieszenia tablicy.
Na miejsca przeznaczone pod montaz stupkdw do siatkdwki nalezy wykonaé¢ zaslepki

zabezpieczajqce otwory. Zaslepki wykona¢ z tego samego materiatu, co nawierzchnia boiska.
6. Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze zielonym.

951¢

UWAGA

. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate
niezgodnosci nalezy wyjasnic¢ i uzgodni¢ z projektantem.

R. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.
3. Wszelkie materiaty , rozwigzania techniczne i urzgdzenia musza odpowiadaé
normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
do stosowania w budownictwie.
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Biuro Obstugi Budownictwa
Mariusz Fabjanowski
50-323 Wroctaw, ul.Kluczborska 13/1

biuro obstugi budownictwa

tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64

Inwestor

Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz- Laskowice

Projekt

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wéjcicach

Adres inwestycji

Jednostka ewidencyjna Jelcz- Laskowice, Obreb Wojcice, dz. nr 567

Temat rysunku RZUT BOISKA
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