ZESTAWIENIE DRZEW | KRZEWOW \
D1 Sosnha zwyczajna 1
D2 Sosha zwyczajna

D3 Sosna zwyczajna i
D4 Topola czarna - do usuniecia P
D5 Dagb czerwony - do usunigcia D
D6 Swierk pospolity - do usunigcia \
D7 Dab czerwony - do usunigcia &

D8 Zywotnik zachodni - do usunigcia

D9 Jatowiec chinski - do usunigcia A

D10 Ostrokrzew - do usuniecia

D11 Jatowiec chinski - do usuniecia d

D12 Zywotnik zachodni - do usunigcia

D13 Zywotnik zachodni - do usunigcia [

D14 Sosna zwyczajna - do usunigcia &

D15 Swierk pospolity

D16 Swierk pospolity 4

D17 Jatowiec chinski ]

D18 Swierk pospolity v

D19 ' Zywotnik zachodni - - do usunigcia :

D20  Zywotnik zachodni - do usunigcia L

D21 Dab czerwony
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istniejgce miejsca parkingowe

strefa 10 m od okien

nasyp ziemny do usunigcia

obrzeze boiska wielofunkcyjnego

sie¢ wodociggowa w110

strefa wolna od zabudowy od linii wn

linia napowietrzna wysokiego
napiecia

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PROJEKTOWANE BOISKO WIELOFUNKCYJNE 898,8 m?
nawierzchnia poliuretanowa

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA 161,0 m?
kostka betonowa

ISTENIEJACA PLYTA BOISKA 541,0 m?

do demontazu

LEGENDA

teren zainwestowania
(czes¢ dziatki nr 567)

granica dziatki nr 567

obszar oddziatywania inwestycji
ogrodzenie boiska H=4m
istniejace ogrodzenie terenu

istniejace ogrodzenie wewnetrzne dziatki
(do demontazu)

powierzchnia boiska - nawierzchnia poliuretanowa
na podbudowie przepuszczalnej dla wody
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teren utwardzony- kostka betonowa

, | nawierzchnia bitumiczna do demontazu
strefa wytgczona z zabudowy
boisko do koszykowki

boisko do siatkdwki .
kolor linii podano w

boisko do pitki recznej czesci opisowej projektu

boisko do tenisa

wejscie / wjazd na teren dziatki

= > [

wejscia na boisko

tawka / kosz na $mieci
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istniejace drzewa i krzewy

2

istniejace drzewa i krzewy do wycinki

demontaz
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UWAGA

1. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate
niezgodno$ci i nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z projektantem.

2. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng
czescig niniejszego opracowania.

3. Wszelkie materiaty , rozwigzania techniczne i urzgdzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiadaé odpowiednie
atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

Biuro Obstugi Budownictwa

Mariusz Fabjanowski

50-323 Wroctaw, ul.Kluczborska 13/1
tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64

b< b

biuro obstugi budownictwa

Gmina Jelcz-Laskowice

Inwestor ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz- Laskowice

Projekt Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wéjcicach

Adres inwestyciji Jednostka ewidencyjna Jelcz- Laskowice, Obrgb Wojcice, dz. nr 567

Temat rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Nr projektu Skala Stadium Branza Nr rysunku




