CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

Na zadanie Budowa drogi gminnej tgczacej droge powiatowg NR 3926Z w Ostoi z ulicg Zbdjnickg w Szczecinie - Tom 2 - budowa kanali-
zacji deszczowe;j

Podstawa opracowania :

* Zlecenie Inwestora - Gmina Kotbaskowo )

* Dokumentacja projektowa sporzadzona przez BIURO PROJEKTOW INBUD S.C.

Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metoda kalkulacji uproszczonej
Przy ustaleniu cen jednostkowych robét podstawowych stosowano kalkulacje szczegétowe w oparciu o katalogi : KNNR1 ;KNNR 4 ;
KNR 2-18; KNR W2-19; KNR 7-21 ; KNR 2-02; KNR2-31;KNR KNR 4-01; KNR 7-30;KNR2-01;KNR 9-06 ZKNRC-2 ; Oraz analiz in-
dywidualnych w przypadku brak odpowiednich kalkulacji w katalogach

SKEADNIKI KALKULACJI :

Robocizna SEKOCENBUD 3 kwartat 2021 rok

Koszty posrednie SEKOCENBUD 3 kw. 2021 r

Koszty pracy sprzetu SEKOCENBUD 3 kw. 2021 r

Zysk w oparciu 0 SEKOCENBUD 3 kw. 2021 r + badanie rynku

Ceny materiatéw w oparciu 0 SEKOCENBUD 3kw. 2021 r oraz notowan rynkowych dostawcéw
i producentéw

1/ Kanalizacja deszczowa
Roboty ziemne i montazowe
- Wykopy mechaniczne 80% i 20 % recznie obsybka rure 30cm z wywozem na odl. 5 km pozostaty grunt na odktad
- Zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie piaskiem obsybka pozostaty grunte rodzimy
- umocnienie wypraskami wykopow
- podsypka piaskowa 15 cm
-rura PVC SN 8 Dn 200mm - 305,3m
-rura PVC SN 8 Dn 160mm -2,5m
- rura PVC SN 8 Dn 300mm -672,7 m
- rura PVC SN 8 Dn 400mm - 132,9m
- studnie Dn 1200mm - 23 kpl
- Studnie Dn 1000mm betonowe - 1 kpl
- studnie osadnikowe Dn 2000mm - 1 kpl
- wpusty deszczowe Dn 500 mm - 63 szt
- studnie Dn 425 sztuczne - 2 kpl
- Osadnik przy studni wlotowej D22 z betonu
- Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w $wietle 150 mm i wysokosci ponad 300 do 450 mm;
klasa obcigzenia D400 - koryto prefabrykowane z betonu C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym o sze. wewn. 150mm , zewn. 210mm i
wys. 315mm , ruszt szczelinowy z zel. sfer. kl. D400 wraz ze studnig - 1 kpl
- proby szczelnosci sieci
- naprawa 1 kpl studni Dn 1200mm
Wylot W1 Dn 300mm - 1 kpl
Wylot W2 Dn 400mm - 1 kpl
Wylot W5 Dn 400mm - 1 kpl
Wilot W3 Dn 400mm - 1 kpl
Wilot W4 Dn 400mm - 1 kpl
Wilot W6 Dn 400mm - 1 kpl
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PRZEDMIAR ROBOT
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Budowa drogi gminnej taczacej droge powiatowg NR 3926Z w Ostoi z ulica Zbojnicka w Szczecinie - Tom 2 - budowa kanaliza-
cji deszczowej

1

Kanalizacja deszczowa

1.1/45111 roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwnin- |km
d.1.1]0111-01 nym.
analogia
(509,3+131,2+5,6+125,3+188,9+86,9)/1000 km 1,05
RAZEM 1,05
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1/0202-08  |gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
(1,1*643,80,56+1,41*7,4*0,26+1,1*6,1*0,47+1,3*4,2*0,26+1,324,9*0,38+1,3* |m3 467,64
12,6*0,56+1,0267,9*0,56+1,0*9,8*0,26+1,020,1*0,33)*0,8 <nawierzchnia >
(1,1*0,75*597,2+1,1*0,75*75,5+1,3*0,85*26,5+1,30,85*14,5+1,3*0,85*15,0)*  |m3 493,49
0,8
1,3"0,85*76,970,8 m3 67,98
1,0*0,65*305,3*0,8 m3 158,76
0,9%0,6172,5*0,8 m3 1,10
1,7*1,6'1,680,8 ms 3,66
< studnie >
1,3"2,4%(1,35+1,61+1,91+2,18+2,26+2,35+2,33+2,4+2,23+1,99+1,74+1,49+ m3 101,96
1,38+1,37+1,38+2,03+1,92+1,7+1,68+1,58+1,33+1,6+1,04)*0,8
2,1%3,2*1,87*0,8<0S1> m3 10,05
1,1*2,2*1,27*0,8<Dn1000> m3 2,46
0,5%1,6*(1,75+2,24)*0,8<studnia Dn 425mm > m3 2,55
2,2%3,2*0,65"0,8<osadnik> m3 3,66
1,7*1,7*2,1*63*0,8<wpusty> m3 305,88
RAZEM 1619,19
3/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.1.1]0301-02  |ll)
(1,1%0,75*597,2+1,1*0,75*75,5+1,3*0,85*26,5+1,3*0,85*14,5+1,3*0,85*15,0)*  |m3 123,37
0,2
1,3*0,85*76,9%0,2 m3 16,99
1,0*0,65*305,3*0,2 m3 39,69
0,9*0,61*2,5*0,2 m3 0,27
1,7*1,6%1,68"0,2 m3 0,91
< studnie >
1,3"2,4%(1,35+1,61+1,91+2,18+2,26+2,35+2,33+2,4+2,23+1,99+1,74+1,49+ m3 25,49
1,38+1,37+1,38+2,03+1,92+1,7+1,68+1,58+1,33+1,6+1,04)*0,2
2,1%3,2*1,87*0,2<0S1> m3 2,51
1,1*2,2*1,27*0,2<Dn1000> m3 0,61
0,5%1,6%(1,75+2,24)*0,2<studnia Dn 425mm > m3 0,64
2,2*3,2*0,65*0,2<osadnik> m3 0,92
1,7*1,772,1*6370,2<wpusty> m3 76,47
0,770,615*5,0 m3 2,15
(1,1*643,80,56+1,41*7,4*0,26+1,1*6,1*0,47+1,3*4,2*0,26+1,324,9*0,38+1,3* |m3 116,91
12,6*0,56+1,0267,9*0,56+1,0*9,8*0,26+1,020,1*0,33)*0,2 <nawierzchnia >
RAZEM 406,93
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.1/0208-01 dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
1619,19+406,93 m3 2 026,12
RAZEM 2 026,12
5 Optata za gruntu jako odpad ms3
d.1.1|wycena in-
dywidualna
2026,12 m3 2 026,12
RAZEM 2 026,12
6/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.1/0214-03 z. |péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarka-
0.2.11.4. |mi (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu |-l - wspétczynnik za-
9911-02  |geszczenia Js=0.98) - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) ( doliczyc piasek )
1619,19 m3 1619,19
<materiat wbudowany >
-(3,14*0,0625*0,0625*509,3+3,14*0,055*0,055*131,2+3,14*0,045*0,045*5,6+ |m3 -8,23
3,14*0,0315%0,0315*125,3+3,14*0,02"0,02*188,9+3,14*0,016*0,016*86,9)
-(3,1470,2*0,2*132,9+3,14*0,15*0,15*672,7+3,14*0,1*0,1*305,3+3,14*0,08* m3 -73,86
0,08*2,5)
-(1,3*0,15*132,9+1,1*0,15*672,7+1,0*0,15*305,3+0,9*0,15*2,5) m3 -183,04
-3,1470,670,6*(1,35+1,61+1,91+2,18+2,26+2,35+2,33+2,4+2,23+1,99+1,74+ m3 -46,18
1,49+1,38+1,37+1,38+2,03+1,92+1,7+1,68+1,58+1,33+1,6+1,04)
-3,14*1,0*1,0*1,87<0S1> m3 -5,87
-0,5*0,4*1,68 m3 -0,34
-3,1470,5%0,5*1,27<Dn1000> m3 -1,00
-3,14*0,212%0,212%(1,75+2,24)<studnia Dn 425mm > m3 -0,56

-3-
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-1,0*2,0*0,65<o0sadnik>

3,140,25%0,25*2,1*63<wpusty>
-(1,1*643,8*0,56+1,41*7,4*0,26+1,1*6,1*0,47+1,3*4,2*0,26+1,3*24,9*0,38+1,3*
12,6*0,56+1,0267,9*0,56+1,0*9,8*0,26+1,0*20,1*0,33)<nawierzchnia >

-1,30
25,96
-584,55

RAZEM

740,22

=~

KNNR 1
0318-03 z.
0.2.11.4.
9911-02

Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo-
kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98) - doli-
czy¢ piasek

406,93
-0,770,615*5,0

406,93
-2,15

RAZEM

404,78

)

KNNR 1
0313-01
0313-05

Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1.1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
27(1,53"35,0+1,53*18,0+1,59*20,0+1,62*41,0+2,02*41,0+2,26"41,0+2,49*55,0+
2,52*11,5+2,52*40,0+2,47*51,3+2,39*49,9+2,23*66,0+1,91*49,0+1,63*46,0+
1,46"9,4+2,08775,5)

m2

m?2

2708,01

RAZEM

2 708,01

- ©

d.1.

KNNR 1
0313-01
0313-05

Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1.3 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV

2*(1,19*26,5+1,19*14,5+1,2*15,0+1,74*76,9)

m?2

m2

401,19

RAZEM

401,19

10
d.1.1

KNNR 1
0313-01

Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
27(1,3473,4+1,4"2,0+1,563"2,0+1,53*3,1+1,6"3,3+1,59"1,8+1,77*2,0+1,78*3,1+
1,59*1,8+1,6*3,8+1,87*4,5+2,07*4,6+1,81*3,0+1,59*2,3+1,83*2,9+2,12*4,8+
2,06"6,1+1,59"2,7+1,6*3,6+1,59*2,0+1,44*3,2+2,26"6,7+1,86"1,6+1,76*3,4+
1,85*3,4+2,01*7,4+1,6"2,6+2,11*6,2+1,95*7,1+1,68*8,6+1,7*10,0+1,94*6,0+
1,4*15,5+1,58*11,6+1,94*9,0+1,88"2,0+1,78*3,1+2,36*5,1+1,18*2,5)
2%(1,89"2,0+1,79*3,1+2,48*3,8+2,46*4,8+1,6*2,0+1,61*3,4+1,93"2,0+1,93"3,1+
1,85%13,1+1,692,7+1,63"4,1+1,61*1,8+1,99"2,2+1,92*4,0+1,62*4,3+1,6"2,1+
1,61*2,2+1,83%4,0+1,64*4,3+1,61*2,1+1,94*2,2+1,78*4,0+1,63"4,3+1,61*2,1+
1,6972,2+1,68%4,0+1,46*4,4+1,44*2,2+1,37*4,8+1,35"2,6+1,35"2,6+1,37"4,5+
1,35*2,3+1,47*2,2+1,42*2,3+1,46*4,5+1,46*2,5+1,37*7,8)

m2

m?2

m2

630,82

446,43

RAZEM

1077,25

11
d.1.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbierny-
mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
1,1*(0,7835,0+0,78*18,0+0,84*20,0+0,87*41,0+1,27"41,0+1,51*41,0+1,74*55+
1,77*11,5+1,77*40,0+1,72*51,3+1,64*49,9+1,48*66,0+1,16*49,0+0,88*46,0+
0,75*9,4+0,63"23,0+1,33*75,5)*0,8
1,3%(0,34*26,5+0,34*14,5+0,35*15,0+0,89*76,9)0,8
1,0*(0,6973,4+0,75"2,0+0,88*2,0+0,88*3,1+0,95*3,3+0,94*1,8+1,12*2,0+1,13"
3,1+0,94*1,8+0,95*3,8+1,22*4,5+1,42*4,6+1,16*3,0+0,94*2,3+1,18"2,9+1,47*
4,8+1,4176,1+0,94*2,7+0,95*3,6+0,94*2,0+0,79*3,2+1,6176,7+1,21*1,6+1,11*
3,4+1,2*3,4+1,36"7,4+0,95"2,6+1,46"6,2+1,3*7,1+1,03"8,6+1,05*10,0+1,29*
6,0+0,75*15,5+0,93*11,6+1,2979,0+1,23*2,0+1,13*3,1+1,71*5,1+0,57*2,5)*0,8
2%(1,24*2,0+1,14*3,1+1,83*3,8+1,86*4,8+0,95*2,0+0,93*3,4+1,28*2,0+1,28*
3,1+1,2*13,1+1,04*2,7+0,98*4,1+0,96*1,8+1,34*2,2+1,27*4,0+0,97"4,3+0,95"
2,1+0,96"2,2+1,18*4,0+0,99%4,3+0,94*2,1+1,29*2,2+1,13*4,0+0,98*4,3+0,96*
2,1+1,04*2,2+1,03"4,0+0,81%4,4+0,79*2,2+0,72*4,8+0,7*2,6+0,72*4,5+0,7*2,3+
0,82*2,2+0,77*2,3+0,81*4,5+0,81*4,5+0,81*2,5+0,72*7,8)*0,8
-(1,1"643,8*0,56+1,41*7,4*0,26+1,1*6,1*0,47+1,3*4,2*0,26+1,3724,9*0,38+1,3"
12,6*0,56+1,0"267,9*0,56+1,0*9,8*0,26+1,0*20,1*0,33)<nawierzchnia >

m3

m3

m3

m3

m3

775,87

91,14
159,95

222,32

-584,55

RAZEM

664,73

12
d.1.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-
wych w gruntach suchych kat. IlI-IV z recznym wydobyciem urobku
1,1*(0,78*35,0+0,78*18,0+0,84*20,0+0,87*41,0+1,27*41,0+1,51*41,0+1,74*55+
1,77*11,5+1,77*40,0+1,72*51,3+1,64*49,9+1,48*66,0+1,16*49,0+0,88*46,0+
0,7579,4+0,63*23,0+1,33"75,5)*0,2
1,3%(0,34*26,5+0,34*14,5+0,35*15,0+0,89*76,9)*0,2
1,0%(0,69*3,4+0,75*2,0+0,88"2,0+0,88*3,1+0,95*3,3+0,94*1,8+1,12*2,0+1,13*
3,1+0,94*1,8+0,95*3,8+1,22*4,5+1,42*4,6+1,16*3,0+0,94*2,3+1,18*2,9+1,47*
4,8+1,41%6,1+0,94*2,7+0,95*3,6+0,94*2,0+0,79*3,2+1,61*6,7+1,21*1,6+1,11*
3,4+1,2*3,4+1,36"7,4+0,95"2,6+1,46*6,2+1,3*7,1+1,03*8,6+1,05*10,0+1,29*
6,0+0,75*15,5+0,93*11,6+1,29*9,0+1,23*2,0+1,13*3,1+1,71*5,1+0,57*2,5)*0,2
2*(1,24*2,0+1,14*3,1+1,83*3,8+1,86*4,8+0,95*2,0+0,93*3,4+1,28*2,0+1,28*
3,1+1,2*13,1+1,04*2,7+0,98*4,1+0,96*1,8+1,34*2,2+1,27*4,0+0,97*4,3+0,95*
2,1+0,96*2,2+1,18%4,0+0,99*4,3+0,94*2,1+1,29*2,2+1,13*4,0+0,98*4,3+0,96*
2,1+1,04*2,2+1,03*4,0+0,81%4,4+0,79*2,2+0,72*4,8+0,7*2,6+0,72*4,5+0,7*2,3+
0,82*2,2+0,77*2,3+0,81*4,5+0,81*4,5+0,81*2,5+0,72*7,8)*0,2

m3

m3

m3

m3

193,97

22,78
39,99

55,58

RAZEM

312,32
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wa
13/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto- ms3
d.1.1/0214-05 |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
664,73 m3 664,73
RAZEM 664,73
14/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.1]0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
312,32 m3 312,32
RAZEM 312,32
1.2/452313008 | Roboty montazowe
15/KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm ms3
d.1.2/1411-02
(1,370,15"132,9+1,1*0,15*672,7+1,0*0,15*305,3+0,970,15*2,5) m3 183,04
RAZEM 183,04
16/KNNR 4  |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1.2/1308-02
analogia
2,5 m 2,50
RAZEM 2,50
17/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/1308-03
analogia
305,3 m 305,30
RAZEM 305,30
18/KNNR 4  |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.1.2/1308-05
analogia
672,7 m 672,70
RAZEM 672,70
19/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1.2/1308-06
analogia
132,9 m 132,90
RAZEM 132,90
20|KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1.2/1321-03  |mm - tuki 90 st.
18 szt 18,00
RAZEM 18,00
21|KNNR 4  |Rewizja z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.2/0222-03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNNR 4 | Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 szt
d.1.2/1321-02 |mm - kolano
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
23|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 szt
d.1.2/1321-02  |mm - redukcja 160/110mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
24/KNNR 4 | Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 szt
d.1.2/1321-03  |mm - zaslepki Dn 200mm
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
25/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 315 szt
d.1.2/1321-05 |mm - tréjnik 300/200mm
analogia
35 szt 35,00
RAZEM 35,00
26|KNNR 4  |Rury zelbetowe tgczone na styk z opaska zelbetowg o $r. 500 mm - krociec zel- {m
d.1.2/1311-02  |betowy Dn 500mm
analogia
2 m 2,00
RAZEM 2,00
27|KNNR 4  |Zigcze elastyczne (rura-rura) z mozliwoscig odchylenia do co najmniej 3 st. z  |szt
d.1.2/1317-11 opaska ze stali szlachetnej i manszetg EPDM Dn 500mm dla rur zelbetowych
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
28|/KNNR 4  [Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg teleskopo-|szt
d.1.2/1417-02 |wa
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
29|KNNR 4  [Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu  |szt.
d.1.2/1424-02
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63 szt. 63,00
RAZEM 63,00
30|KNNR 4  [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2/1413-03 gtebok. 3m - rewizyjne w tym wiazy - 5 szt C250
23 stud. 23,00
RAZEM 23,00
31|KNNR 4  [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.2/1413-04  |kazde 0.5 m rdéznicy gteb. stud.
-23*3 [0.5m] -69,00
stud.
1,35+1,61+1,91+2,18+2,26+2,35+2,33+2,4+2,23+1,99+1,74+1,49+1,38+1,37+ |[0.5 m] 40,85
1,38+2,03+1,92+1,7+1,68+1,58+1,33+1,6+1,04 stud.
RAZEM -28,15
32|KNNR 4  [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2/1413-01 gtebok. 3m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
33/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.2/1413-02 |kazde 0.5 m rdznicy gteb. stud.
4*3 [0.5m] -3,00
stud.
1,3 [0.5m] 1,30
stud.
RAZEM -1,70
34/KNR 9-22 |Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy szt.
d.1.2/0301-11 2000 mm i gtebokosci 2 m - studnia osadnikowa
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35 Dostawa osadnikéw Dn 2000mm z osadnikiem 0,65m kpl.
d.1.2|MAT
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
36/ KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z B10 pod studnie osadnikowe m3
d.1.2/1101-01
1,8*1,8*0,1 m3 0,32
RAZEM 0,32
37|KNR-W 2- |Osadzenie wtazéw zeliwnych typ cigzki na istn studniach szt
d.1.2/18 0529-03
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
38|KNR-W 4- |Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm z betonu monolitycznego|m3
d.1.2/01 0203-02
analogia
(0,2¥0,3*0,05+0,15*0,2*0,08+0,2*0,5*0,04)*1 m3 0,01
RAZEM 0,01
39|KNR-W 4- |Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolityczne- |m3
d.1.2|01 0203-01|go - objetos¢ elementu do 0.5 m3 - naprawa kinet
2.52.2.6.
9905-01
analogia
(3,140,6"0,6*0,15-3,14*0,1*0,1*1,2*0,15)"1 m?3 0.16
RAZEM 0,16
40/KNNR 4  |Przejécie przez $ciany -Tuleja PCV fi 200mm szt
d.1.2/1427-01
14+13+13 szt 40,00
RAZEM 40,00
41|KNNR 4  |Przejscie przez $ciany tulejami 315mm PCV szt
d.1.2/1427-03
1541448 szt 37,00
RAZEM 37,00
42|KNNR 4  |Przejscie przez $ciany tulejami 400mm PCV szt
d.1.2/1427-05
3+6 szt 9,00
RAZEM 9,00
43|KNR 2-02 |Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchnido 1 m2 -do  |m2
d.1.2/1210-01 studni wlotowych z osadnikiem
0,8*0,50*2 m2 0,80
RAZEM 0,80
44|KNR-W 2- |Osadnik przy studni wlotowej D22 z betonu prefabrykowany szt.
d.1.2/20 0117-09
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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45/KNR 9-26 |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w {m
d.1.2/0108-04 Swietle 150 mm i wysokosci ponad 300 do 450 mm; klasa obcigzenia D400 -
koryto prefabrykowane z betonu C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym o sze.
wewn. 150mm , zewn. 210mm i wys. 315mm , ruszt szczelinowy z Zel. sfer. k.
D400
5 m 5,00
RAZEM 5,00
46|KNR 9-26 |Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa kpl.
d.1.2/0208-04 |sztucznego o szerokosci w swietle 300 mm i wysokosci ponad 300 mm; klasa
obcigzenia D400 - studnia wlotowa wraz z rusztem h=1,68m 0,5x0,4m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
47/KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1.2/0804-01
2,5 m 2,50
RAZEM 2,50
48/KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.2/0804-02
305,3 m 305,30
RAZEM 305,30
49|KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.1.2/0804-04
672,7 m 672,70
RAZEM 672,70
50|KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 400 mm m
d.1.2/0804-05
132,9 m 132,90
RAZEM 132,90
2 Wyloty i wloty
2.1 Wylot W1 Dn 300mm
51|KNNR 10 |Podtoze betonowe pod konstrukcje B-10 ms3
d.2.1/0203-01
analogia
0,74 m3 0,74
RAZEM 0,74
52|KNNR 10 |Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia naturalnego, $redniego na skarpach|mz2
d.2.1/0404-01 (wys.do 4 m ) o pow.ptaskich i sferycznych - 10 cm
analogia
7,45 m?2 7,45
RAZEM 7,45
53/KNNR 10 |Utozenie obrzezy betonowych m
d.2.1/0409-01
analogia
11,0 m 11,00
RAZEM 11,00
54|/KNNR 10 |Utozenie obrzezy betonowych - transport technologiczny m
d.2.1/0409-01
analogia
11 m 11,00
RAZEM 11,00
55 Przeciecie rury celem zlicowania na skarpie na wlocie Dn 300mm kpl
d.2.1|wycena in-
dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
56|KNNR 4 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki m3
d.2.1/1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - fundament B20
analogia
0,30,15*0,6 m3 0,03
RAZEM 0,03
57/KNNR 4  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm ms3
d.2.1/1411-01
analogia
0,04 m3 0,04
RAZEM 0,04
58/KNNR 10 |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.2.1]0401-08
0,21 m3 0,21
RAZEM 0,21
59/KNNR 10 |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.2.1/0401-08 |nologiczny
0,21 m3 0,21
RAZEM 0,21
60/KNNR 10 |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 4-6 cm wbitych na 1.20 mw gr. |m
d.2.1]0513-04  |kat.I-lll
analogia

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 12742




Tom 2 - kanalizacja deszczowa Ostoja.ath

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
0,4 m 0,40
RAZEM 0,40
61|KNR 9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geotkanina 40kN/m na gruntach o niskiej m?2
d.2.1/0101-04 nosnosci sposobem recznym
analogia
1,4 m?2 1,40
RAZEM 1,40
2.2 Wylot W2 Dn 400mm
62|KNNR 10 |Podtoze betonowe pod konstrukcje B-10 ms3
d.2.2/0203-01
analogia
0,74 m3 0,74
RAZEM 0,74
63|KNNR 10 |Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia naturalnego, $redniego na skarpach|mz2
d.2.2/0404-01 (wys.do 4 m ) o pow.ptaskich i sferycznych - 10 cm
analogia
7,37 m?2 7,37
RAZEM 7,37
64/KNNR 10 |Utozenie obrzezy betonowych m
d.2.2|0409-01
analogia
11,0 m 11,00
RAZEM 11,00
65/KNNR 10 |Utozenie obrzezy betonowych - transport technologiczny m
d.2.2/0409-01
analogia
11 m 11,00
RAZEM 11,00
66 Przeciecie rury celem zlicowania na skarpie na wlocie Dn 400mm kpl
d.2.2|wycena in-
dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
67|KNNR 4  |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki m3
d.2.2/1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - fundament B20
analogia
0,30,15*0,6 m3 0,03
RAZEM 0,03
68/KNNR 4  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm ms3
d.2.2/1411-01
analogia
0,04 m3 0,04
RAZEM 0,04
69|KNNR 10 |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.2.2/0401-08
0,21 m3 0,21
RAZEM 0,21
70/ KNNR 10 |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.2.2/0401-08 |nologiczny
0,21 m3 0,21
RAZEM 0,21
71/KNNR 10 |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 4-6 cm wbitychna 1.20 mw gr. |m
d.2.2/0513-04  |kat.I-lll
analogia
0,4 m 0,40
RAZEM 0,40
72|KNR 9-11 |Wzmacnianie podfoza gruntowego geotkanina 40kN/m na gruntach o niskiej m?2
d.2.2/0101-04 nosnosci sposobem recznym
analogia
1,4 m?2 1,40
RAZEM 1,40
2.3 Wilot W3 Dn 400mm
73|KNNR 10 |Podtoze betonowe pod konstrukcje B-10 ms3
d.2.3/0203-01
analogia
0,74 m3 0,74
RAZEM 0,74
74/ KNNR 10 |Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia naturalnego, $redniego na skarpach|mz2
d.2.3/0404-01 (wys.do 4 m ) o pow.ptaskich i sferycznych - 10 cm
analogia
7,37 m?2 7,37
RAZEM 7,37
75/KNNR 10 |Utozenie obrzezy betonowych m
d.2.3|0409-01
analogia
11,0 m 11,00

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 12742




Tom 2 - kanalizacja deszczowa Ostoja.ath

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
RAZEM 11,00
76|/KNNR 10 |Utozenie obrzezy betonowych - transport technologiczny m
d.2.3|0409-01
analogia
11 m 11,00
RAZEM 11,00
77 Przeciecie rury celem zlicowania na skarpie na wlocie Dn 400mm kpl
d.2.3|wycena in-
dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
78/KNNR 4  |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki ms3
d.2.3/1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - fundament B20
analogia
0,3*0,15*0,6 m3 0,03
RAZEM 0,03
79/KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 10 cm m3
d.2.3/1411-01
analogia
0,04 m3 0,04
RAZEM 0,04
80|KNNR 10 |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu ms3
d.2.3/0401-08
0,21 m3 0,21
RAZEM 0,21
81/KNNR 10 |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.2.3/0401-08  |nologiczny
0,21 m3 0,21
RAZEM 0,21
82|KNNR 10 |Wykonanie palisady z kotkow lub stupkéw o $r. 4-6 cm wbitych na 1.20 mw gr. |m
d.2.3/0513-04  |kat.I-lll
analogia
0,4 m 0,40
RAZEM 0,40
83|KNR 9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geotkanina 40kN/m na gruntach o niskiej m?2
d.2.3/0101-04  |nosnosci sposobem recznym
analogia
1,4 m?2 1,40
RAZEM 1,40
24 Wilot W4 Dn 400mm
84 KNNR 10 |Podtoze betonowe pod konstrukcje B-10 m3
d.2.4/0203-01
analogia
0,74 m3 0,74
RAZEM 0,74
85/KNNR 10 |Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia naturalnego, $redniego na skarpach|m?2
d.2.4/0404-01 (wys.do 4 m ) o pow.ptaskich i sferycznych - 10 cm
analogia
7,37 m?2 7,37
RAZEM 7,37
86/ KNNR 10 |Utozenie obrzezy betonowych m
d.2.4/0409-01
analogia
11,0 m 11,00
RAZEM 11,00
87|KNNR 10 |Utozenie obrzezy betonowych - transport technologiczny m
d.2.4/0409-01
analogia
11 m 11,00
RAZEM 11,00
88 Przeciecie rury celem zlicowania na skarpie na wlocie Dn 400mm kpl
d.2.4|wycena in-
dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
89|KNNR 4  |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamentowe, bloki ms3
d.2.4/1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - fundament B20
analogia
0,3*0,15*0,6 m3 0,03
RAZEM 0,03
90|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 10 cm m3
d.2.4/1411-01
analogia
0,04 m3 0,04
RAZEM 0,04

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 12742




Tom 2 - kanalizacja deszczowa Ostoja.ath

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
91|KNNR 10 |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu ms3
d.2.4/0401-08
0,21 m3 0,21
RAZEM 0,21
92|KNNR 10 |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.2.4/0401-08 nologiczny
0,21 m3 0,21
RAZEM 0,21
93|KNNR 10 |Wykonanie palisady z kotkow lub stupkéw o $r. 4-6 cm wbitych na 1.20 mw gr. |m
d.2.4/0513-04  |kat.I-lll
analogia
0,4 m 0,40
RAZEM 0,40
94/KNR 9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geotkanina 40kN/m na gruntach o niskiej m?2
d.2.4/0101-04  |nosnosci sposobem recznym
analogia
1,4 m?2 1,40
RAZEM 1,40
2.5 Wylot W5 Dn 400mm
95/KNNR 10 |Podtoze betonowe pod konstrukcje B-10 m3
d.2.5/0203-01
analogia
0,74 m3 0,74
RAZEM 0,74
96/KNNR 10 |Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia naturalnego, $redniego na skarpach|m?2
d.2.5/0404-01 (wys.do 4 m ) o pow.ptaskich i sferycznych - 10 cm
analogia
7,37 m?2 7,37
RAZEM 7,37
97/KNNR 10 |Utozenie obrzezy betonowych m
d.2.5/0409-01
analogia
11,0 m 11,00
RAZEM 11,00
98/KNNR 10 |Utozenie obrzezy betonowych - transport technologiczny m
d.2.5/0409-01
analogia
11 m 11,00
RAZEM 11,00
99 Przeciecie rury celem zlicowania na skarpie na wlocie Dn 400mm kpl
d.2.5/wycena in-
dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
100|KNNR 4  |Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki ms3
d.2.5/1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - fundament B20
analogia
0,3*0,15*0,6 m3 0,03
RAZEM 0,03
101/ KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm m3
d.2.5/1411-01
analogia
0,04 m3 0,04
RAZEM 0,04
102/KNNR 10 |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu ms3
d.2.5/0401-08
0,21 m3 0,21
RAZEM 0,21
103/KNNR 10 |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.2.5/0401-08 |nologiczny
0,21 m3 0,21
RAZEM 0,21
104/KNNR 10 |Wykonanie palisady z kotkow lub stupkéw o $r. 4-6 cm wbitych na 1.20 mw gr. |m
d.2.5/0513-04 |kat.I-lll
analogia
0,4 m 0,40
RAZEM 0,40
105/KNR 9-11 |Wzmacnianie podfoza gruntowego geotkanina 40kN/m na gruntach o niskiej m?2
d.2.5/0101-04  |nosnosci sposobem recznym
analogia
1,4 m?2 1,40
RAZEM 1,40
2.6 Wilot W6 Dn 400mm
106|/KNNR 10 |Podtoze betonowe pod konstrukcje B-10 m3
d.2.6/0203-01
analogia

-10-
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0,74 m3 0,74
RAZEM 0,74
107/ KNNR 10 |Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia naturalnego, $redniego na skarpach|m?2
d.2.6/0404-01 (wys.do 4 m ) o pow.ptaskich i sferycznych - 10 cm
analogia
7,37 m?2 7,37
RAZEM 7,37
108/KNNR 10 |Utozenie obrzezy betonowych m
d.2.6/0409-01
analogia
11,0 m 11,00
RAZEM 11,00
109/KNNR 10 |Utozenie obrzezy betonowych - transport technologiczny m
d.2.6/0409-01
analogia
11 m 11,00
RAZEM 11,00
110 Przeciecie rury celem zlicowania na skarpie na wlocie Dn 400mm kpl
d.2.6|/wycena in-
dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
111/KNNR 4  |Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki ms3
d.2.6/1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - fundament B20
analogia
0,3*0,15*0,6 m3 0,03
RAZEM 0,03
112/KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm m3
d.2.6/1411-01
analogia
0,04 m3 0,04
RAZEM 0,04
113|KNNR 10 |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu ms3
d.2.6/0401-08
0,21 m3 0,21
RAZEM 0,21
114/KNNR 10 |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.2.6/0401-08  |nologiczny
0,21 m3 0,21
RAZEM 0,21
115/KNNR 10 |Wykonanie palisady z kotkow lub stupkéw o $r. 4-6 cm wbitych na 1.20 mw gr. |m
d.2.6/0513-04 |kat.I-lll
analogia
0,4 m 0,40
RAZEM 0,40
116/KNR 9-11 |Wzmacnianie podfoza gruntowego geotkanina 40kN/m na gruntach o niskiej mz2
d.2.6/0101-04  |nosnosci sposobem recznym
analogia
1,4 m?2 1,40
RAZEM 1,40

11 -
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