CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogédlna charakterystyka obiektu

Rozwigzanie projektowe

Budowa drogi gminnej taczacej droge powiatowg NR 3926Z w Ostoi z ulicg Zbojnickg w Szczecinie - Tom 3 - sie¢ wodociggowa
Podstawa opracowania :

* Zlecenie Inwestora - Gmina Kotbaskowo

* Dokumentacja projektowa sporzgdzona przez : Biuro Projektowe INBUD s.c.

Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metoda kalkulacji uproszczonej

Przy ustaleniu cen jednostkowych robdt podstawowych stosowano kalkulacje szczeg6towe w oparciu o katalogi : KNNR1 ;KNNR 4 ;
KNR W2-19; KNR W2-18; KNR 9-22; KNR 9-20; KNR At 17 : ; KNR 4-04; KNR 4-051; KNR W 4-01 oraz analiz indywidualnych w przy-
padku brak odpowiednich kalkulacji w katalogach

SKEADNIKI KALKULACJI :

Robocizna SEKOCENBUD 3 kw. 2021 rok

Koszty posrednie SEKOCENBUD 3 kw. 2021 r

Koszty pracy sprzetu SEKOCENBUD 3 kw. 2021 r

Zysk w oparciu 0 SEKOCENBUD 3 kw. 2021 r + badanie rynku

Ceny materiatow w oparciu 0 SEKOCENBUD 3 kw. 2021 r oraz notowan rynkowych dostawcow
i producentéw

1/ Sie¢ wodociggowa

- roboty pomiarowe - 1,05 km

- Wykopy mechaniczne 80% i 20% recznie z obsybkag 30cm nad rure z wywozem na 5 km , reszta na odktad

- Zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie piaskiem 30cm nad rure, pozostate z odktadu

- umocnienie wypraskami wykopéw

- podsypka piaskowa 15 cm

- rura PE100 PN10 SDR17 Dn 125mm RC - 509,3 m

- rura PE100 PN10 SDR17 Dn 110mm RC - 131,2m

-rura PE100 PN10 SDR17Dn90 mm RC - 5,6 m

- rura PE100 PN10 SDR17 Dn 63 mm RC- 125,3m

- rura PE100 PN10 SDR17 Dn 40 mm RC - 188,9m

- rura PE100 PN10 SDR17 Dn 32 mm RC- 86,9 m

- zasuwa kot. Dn 100mm z obudowg i skrzynkg - 6 kpl

- jak wyzej lecz Dn 80 mm - 3 kpl

- Hydrant p.poz Dn 80mm nadziemne wraz z zasuwg - 7 kpl

- Zawor do nawiercania pod ci$nieniem z wydtuzonym przytaczem pakowany z mufg 125/40mm + przedtuzenie teleskopowe +
skrzynka - 1 kpl

- Zawor do nawiercania pod cisnieniem z wydtuzonym przytaczem pakowany z mufg 125/32mm + przedtuzenie teleskopowe + skrzyn-
ka - 3kpl

- Zawor do nawiercania pod ci$nieniem z wydtuzonym przytaczem pakowany z mufg 125/63mm+ przedituzenie teleskopowe + skrzyn-
ka - 5 kpl

- Zawor do nawiercania pod ci$nieniem z wydtuzonym przytaczem pakowany z mufg 110/40mm + przedtuzenie teleskopowe +
skrzynka - 5 kpl

- Zawor do nawiercania pod cisnieniem z wydtuzonym przytaczem pakowany z mufg 110/32mm + przedtuzenie teleskopowe + skrzyn-
ka - 2 kpl

- préby szczelnosci , ptukanie i dezynfekcja poszczegdlinych $rednic sieci

rozbiorki

- rozebranie komory z cegiet o wym 1,0x0,6x1,0

- rozebranie studni Dn1200mm na wys. 1,0m , reszta do zasypania
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
Budowa drogi gminnej taczacej droge powiatowa NR 3926Z w Ostoi z ulicg Zbojnicka w Szczecinie - Tom 3 - sie¢ wodociggo-
wa
1 Sie¢ wodociggowa
1.1/45111 roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwnin- |km
d.1.1]0111-01 nym.
analogia
(509,3+131,2+5,6+125,3+188,9+86,9)/1000 km 1,05
RAZEM 1,05
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1/0202-08  |gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
0,9*(0,58*108,7+0,58*177,6+0,58*136,3+0,58*86,7+0,48*2,4+0,51*31,3+0,48* |m3 251,46
5,9+0,48"6,4+0,48*6,4+0,48*6,4+0,48*6,4+0,48*13,5+0,51*29,7)*0,8
0,9%(0,56*131,2+0,49*37,6+0,49*32,6+0,49*35,8+0,49*36,1+0,48*3,5+0,49* m3 158,98
42,9+0,48*3,5+0,54"5,6+0,483,9+0,49*3,9+0,51*17,6+0,48*28,6+0,51*23,8+
0,51*22,9)*0,8
2,4%2,4*2,33*0,8 m3 10,74
(0,970,26"319,9+0,9*0,33*69,5+0,9*0,56*126,8+10,470,47)*0,8 m3 131,43
RAZEM 552,61
3/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.1.1]0301-02  |llI)
0,9*(0,58*108,7+0,58*177,6+0,58*136,3+0,58*86,7+0,48*2,4+0,51*31,3+0,48* |m3 62,87
5,9+0,48"6,4+0,4876,4+0,4876,4+0,48*6,4+0,48"13,5+0,51*29,7)*0,2
0,9*(0,56*131,2+0,49*37,6+0,49*32,6+0,49*35,8+0,49*36,1+0,48"3,5+0,49* m3 39,75
42,9+0,48"3,5+0,54"5,6+0,48*3,9+0,49*3,9+0,51*17,6+0,48"28,6+0,51*23,8+
0,51*22,9)*0,2
2,4%2,4*2,330,2 m3 2,68
(0,9*0,26*319,9+0,9*0,33*69,5+0,9*0,56*126,8+10,4*0,47)*0,2 m3 32,86
RAZEM 138,16
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.1/0208-01 dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
552,61+138,16 m3 690,77
RAZEM 690,77
5 Optata za gruntu jako odpad ms3
d.1.1|wycena in-
dywidualna
690,77 m3 690,77
RAZEM 690,77
6/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.1/0214-03 z. |péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarka-
0.2.11.4. |mi (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu |-l - wspétczynnik za-
9911-02  |geszczenia Js=0.98) - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) ( doliczyc piasek )
552,61 m3 552,61
<materiat wbudowany >
-(3,14*0,0625*0,0625*509,3+3,14*0,055*0,055*131,2+3,14*0,045*0,045*5,6+ |m3 -8,23
3,14*0,0315%0,0315*125,3+3,14*0,02"0,02*188,9+3,14*0,016*0,016*86,9)
-0,970,15%(509,3+131,2+5,6+125,3+188,9+86,9) m3 -141,37
-(0,9*0,26*319,9+0,970,33"69,5+0,970,56*126,8+10,4*0,47)< nawierzchnia> m3 -164,29
RAZEM 238,72
7/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo-  |m3
d.1.1]0318-03 z. |kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1ll - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) - doli-
0.2.11.4. |czy¢ piasek
9911-02
105,3 m3 105,30
RAZEM 105,30
8/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1.1{0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2%(1,54*108,7+1,64*177,6+1,65136,3+1,64*86,7+1,52*2,4+1,6*31,3+1,58*5,9+ |m2 1988,97
1,5876,4+1,5976,4+1,58*6,4+1,58"6,4+1,44*13,5+1,54*29,7)
2%(1,59*131,2+1,63*37,6+1,6*32,6+1,56*35,8+1,56*36,1+1,56*36,1+1,46*3,5+ |m?2 1464,22
1,51742,9+1,47*3,5+1,44"5,6+1,59*3,9+1,68"3,9+1,58*17,6+1,51*28,6+1,61*
23,8+1,59*22,9)
RAZEM 3453,19
9/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
d.1.1]0210-03  |mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
0,9%(0,96*108,7+1,06*177,6+1,07*136,3+1,06*86,7+1,04*2,4+1,09*31,3+1,1*  |m3 464,56
5,9+1,1°6,4+1,1176,4+1,176,4+1,176,4+0,96*13,5+1,03"29,7)*0,8
0,9%(1,03*131,2+1,14*37,6+1,1*32,6+1,07*35,8+1,07*36,1+0,98*3,5+1,02* m3 327,97
42,9+0,99*3,5+0,9*5,6+1,11*3,9+1,19*3,9+1,07*17,6+1,06*28,6+1,1*23,8+
1,08*22,9)*0,8
-(0,9%0,26*319,9+0,9*0,33*69,5+0,9*0,56*126,8+10,4*0,47)*0,8<pod nawierzch- |m3 -131,43

nie >
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RAZEM 661,10
10/KNNR 1 Woykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
0,9*(0,96*108,7+1,06*177,6+1,07*136,3+1,06*86,7+1,04*2,4+1,09*31,3+1,1*  |m3 116,14
5,9+1,1*6,4+1,116,4+1,1*6,4+1,176,4+0,96*13,5+1,03*29,7)*0,2
0,9%(1,03*131,2+1,14*37,6+1,1*32,6+1,07*35,8+1,07*36,1+0,98*3,5+1,02* m3 81,99
42,9+0,99*3,5+0,9*5,6+1,11*3,9+1,19*3,9+1,07*17,6+1,06"28,6+1,1*23,8+
1,08722,9)*0,2
-(0,9*0,26*319,9+0,9*0,33*69,5+0,9*0,56*126,8+10,4*0,47)*0,2 m3 -32,86
RAZEM 165,27
11|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.1.1/0214-05 |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. [ll-1V
661,1 m3 661,10
RAZEM 661,10
12/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.1/0318-03  [3.0 m w gr.kat. I-Ill
165,27 m3 165,27
RAZEM 165,27
1.2/45231 Roboty montazowe
13|KNNR 4  |Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2/1411-02
0,9*0,15*(509,3+131,2+5,6+125,3+188,9+86,9) m3 141,37
RAZEM 141,37
14/ KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mm |m
d.1.2/1009-05 |PE 100 SDR 17RC
509,3 m 509,30
RAZEM 509,30
15/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania ztgcz.
d.1.2/1010-05 |czotowego o $r. zewn. 125 mm
43-9 zigcz. 34,00
RAZEM 34,00
16/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |ztgcz.
d.1.2/1011-05 |elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm - mufa
ztacz. 9,00
RAZEM 9,00
17/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |ztgcz.
d.1.2/1011-05 |elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm - Zawor do nawiercania pod cisnieniem z
wydtuzonym przytaczem pakowany z mufg 125/32mm
ztacz. 3,00
RAZEM 3,00
18/KNNR 4  |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztacz.
d.1.2/1011-05 elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm - Zawér do nawiercania pod ci$nieniem z
wydtuzonym przytaczem pakowany z mufg 125/63mm
ztacz. 5,00
RAZEM 5,00
19/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |ztgcz.
d.1.2/1011-05 |elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm - Zawor do nawiercania pod ci$nieniem z
wydtuzonym przytaczem pakowany z mufg 125/40mm
1 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNNR 4  [Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |ztgcz.
d.1.2/1011-04 elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - Zawoér do nawiercania pod ci$nieniem
z wydtuzonym przytaczem pakowany z mufg 110/40mm
5 zigcz. 5,00
RAZEM 5,00
21|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |ztgcz.
d.1.2/1011-04  |elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - Zawor do nawiercania pod ci$nieniem
z wydtuzonym przytaczem pakowany z mufg 110/32mm
2 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
22|KNNR 4  |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm |m
d.1.2/1009-04 |PE 100 RC SDR 17
131,2 m 131,20
RAZEM 131,20
23|KNNR 4  [Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania  |zlgcz.
d.1.2/1010-04 |czotowego o $r. zewn. 110 mm
11-3 ztacz. 8,00
RAZEM 8,00
24/KNNR 4  |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |ztgcz.
d.1.2/1011-04 elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - mufa
3+14+5 zlgcz. 22,00
RAZEM 22,00
25|KNNR 4  [Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |ztgcz.
d.1.2/1011-04 elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm - elektrokotpak PE Dn 110mm
1 ztacz. 1,00
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RAZEM 1,00
26|KNNR 4  |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm |m
d.1.2/1009-03 |PE 100 RC SDR 17
5,6 m 5,60
RAZEM 5,60
27|KNNR 4  |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |ztgcz.
d.1.2/1011-03  |elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - mufa
2 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
28|/KNNR 4  |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm |m
d.1.2/1009-01 PE 100 RC SDR 17
125,3 m 125,30
RAZEM 125,30
29|KNNR 4  [Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |ztgcz.
d.1.2/1011-01 elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - mufa
2 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
30|KNNR 4  [Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |ztgcz.
d.1.2/1011-01 elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - elektrokolano PE100 Dn 63mm
2 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
31|KNNR 4  [Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |ztgcz.
d.1.2{1011-01 elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - Zawér do nawiercania pod cisnieniem z
wydtuzonym przytaczem pakowany z mufg 63/32mm
7 ztacz. 7,00
RAZEM 7,00
32|KNR-W 2- |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 32 mm z rur |m
d.1.2/19 0301-03|w zwojach PE 100 RC SDR 17
86,9 m 86,90
RAZEM 86,90
33/KNR-W 2- |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych |szt.
d.1.2/19 0303-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34 KNR-W 2- |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych |szt.
d.1.2/19 0303-03|- tagcznik PE - rura stalowa wytrzymaty na rozcigganie 32/3/4"
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
35|KNR-W 2- |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 40 mm z rur |m
d.1.2/19 0301-04|w zwojach PE 100 RC SDR 17
188,9 m 188,90
RAZEM 188,90
36/ KNR-W 2- |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych |szt.
d.1.2/19 0303-04|- elektrokolano 90st. Dn 40mm PE
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
37/KNR-W 2- |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych |szt.
d.1.2/19 0303-04|- elekirokotpak Dn 40mm PE
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38/ KNR-W 2- |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych |szt.
d.1.2/19 0303-04 |- przejscie PE/mosigdz z gwintem zewn. Dn 40/1"
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
39/ KNR-W 2- |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych |szt.
d.1.2/19 0303-04|- elektromufa Dn 40mm PE
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
40/ KNR-W 2- |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych |szt.
d.1.2/19 0303-04 |- elektroredukcja Dn40/32mm PE
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
41|KNR 9-20 |Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m - Studnia wodo-|szt.
d.1.2/0307-01 mierzowa wraz z wyposazeniem Dn 500mm z polietylenu wzmocniony zebami
analogia |H=1,2m (tylko R i S natomigast materiat tylko studnia )
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42/KNR 9-22 |Studnie z kregow betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy szt.
d.1.2/0301-03 1000 mm i gtebokosci 2.5 m - studnia spustowa V22
0301-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43|/KNR AT- | Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $ér. 300 mm technikg diamentowg w |cm
d.1.2/17 0102-05|betonie niezbrojonym
20 cm 20,00
RAZEM 20,00
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44|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. ms3
d.1.2/0608-02
3,14*0,15%0,15*0,3 m3 0,02
RAZEM 0,02
45/KNNR 4  |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-  |szt.
d.1.2/0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm - zawér grzybkowy ze spustem gwintowany wewn.
Dn 3/4"
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46|KNR-W 2- |Uszczelnienie przejscia dla rury PE Dn 50mm - uszczelnienie przepustu rurowe- |szt.
d.1.2/18 0527-01|go z mozliwoscig odchytki od osi do 12 st. Dn 50mm
analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
47 Demontaz istn. przytaczy + powiekszenie i naprawa przejsé przez sciany kpl.
d.1.2|wycena in-
dywidualna
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
48 Dostawa materiatu -tuki formowane PE Dn 125mm szt
d.1.2|MAT
1+143+2 szt 7,00
RAZEM 7,00
49 Dostawa materiatu -tuki formowane PE Dn 110mm szt
d.1.2|MAT
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
50 Dostawa materiatu - tuki formowane 60 st. PE Dn 63mm szt
d.1.2|MAT
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
51/KNR-W 2- |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych |szt.
d.1.2/19 0303-03|- elektopak
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
52|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |ztgcz.
d.1.2/1011-01 elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - elektopak
1 zigcz. 1,00
RAZEM 1,00
53/ KNR-W 2- |Uniwersalna ztgczka zaciskowa do rur stalowych z gwintem zewn. 2 " Uwaga  |szt.
d.1.2/18 0115-01|materiat tylko ztaczka
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
54| KNR-W 2- |Uniwersalna ztgczka zaciskowa do rur stalowych z gwintem zewn. 1 " + mufa 1"|szt.
d.1.2/18 0115-01|. Uwaga materiat tylko ztaczka i mufa
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
55/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.2/1119-03
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
56|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. - m3
d.1.2/0608-02  |zwir 4-16mm
analogia
0,5%0,5*1,0"7 m3 1,75
RAZEM 1,75
57|KNR 9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtokninami na gruntach o |m?2
d.1.2/0101-02 umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
1,54 57 m?2 15,75
RAZEM 15,75
58/ KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm bez na- kpl.
d.1.2/18 0205-02 | suwki
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
59|KNNR 4  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm - dtuga kpl.
d.1.2/1105-03
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
60|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2/18 0408-02
0,6*(10+6+3+5+1+5+27) m 34,20
RAZEM 34,20
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61/KNNR 4  |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Potaczenie kot. do rur |szt.
d.1.2/1014-02 PVC zabezpieczone przed rozerwaniem Dn 80mm
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
62| KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Kotnierz $lepy zel. Dn |szt.
d.1.2/1014-02  [80mm
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
63|KNNR 4  |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - Trojnik kot. zeliwny Dn |szt.
d.1.2/1014-03  |100mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
64|/KNNR 4  |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - Redukcja kot. zeliwna |szt.
d.1.2/1014-03  |Dn 100/80mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
65/KNNR 4  |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - Trojnik. zeliwny Dn szt.
d.1.2/1014-03 {100/80mm
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
66|KNNR 4  |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie-  |szt.
d.1.2/1012-01 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
67|KNNR 4  |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie-  |szt.
d.1.2/1012-02 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110/100 mm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
68/KNNR 4  |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie-  |szt.
d.1.2/1012-02 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 125/100 mm
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
69|KNR-W 2- |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych |szt.
d.1.2/19 0303-06 |- elektrokolano 90st. Dn 63mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
70/KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych |szt.
d.1.2/19 0303-03|- elektrokolano 90st. Dn 32mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71/KNR-W 2- |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |ztgcz.
d.1.2/18 0111-01 |elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm - przejscie PE/mosigdz z gwintem
wewn. Dn 2"/63
4 ztacz. 4,00
RAZEM 4,00
72|KNR-W 2- |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |ztgcz.
d.1.2/18 0111-01 | elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm -elektromufa
4 ztacz. 4,00
RAZEM 4,00
73|KNR-W 2- |Rury ochronne o $r. nominalnej 200 mm - fi 193,7x5,6mm m
d.1.2/19 0119-02
7,5 m 7,50
RAZEM 7,50
74/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe - transport m3
d.1.2/1408-01 mieszanki betonowej japonkami
1,3 m3 1,30
RAZEM 1,30
75/KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociagu na stupku betonowym kpl.
d.1.2/19 0134-03
10+7+6+3+5+1+5+27 kpl. 64,00
RAZEM 64,00
76| KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.1.2/19 0102-01
509,3+131,2+5,6+125,3+188,9+86,9 m 1.047,20
RAZEM 1.047,20
77/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r. do 110 200m -1
d.1.2/1606-01 mm préb.
1047,2/200 200m -1 5,24
proéb.
RAZEM 5,24
78/ KNNR 4  |Jednokrotne ptukanie sieci o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.2/1612-01 200m
5,24 odc. 5,24
200m
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RAZEM 5,24
79/KNNR 4 | Dezynfekcja rurociggéw sieci o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.2/1611-01 200m
5,24 odc. 5,24
200m
RAZEM 5,24
1.3 Rozbiorki
80|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym | kpl.
d.1.3/0409-03  |wykopie o gtebokosci 3 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
81|KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw z cegty na zaprawie cementowej ponizej terenu ms3
d.1.3/0101-05
1,0*1,0*0,25*2+0,6*1,0*0,25*2+1,0*0,6*0,25*2 m3 1,10
RAZEM 1,10
82|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.3/01 0109-09|10 km
0109-10
analogia
3,1470,6%0,6*1,0 m3 1,13
3,1470,6%0,670,15 m3 0,17
1,1 m3 1,10
RAZEM 2,40
83 Optata za recykling betonu ms3
d.1.3|wycena in-
dywidualna
1,13+0,17 m3 1,30
RAZEM 1,30
84 Optata za recykling cegty m3
d.1.3|wycena in-
dywidualna
1,13+0,17 m3 1,30
RAZEM 1,30
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