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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : POL-POL-PO3B            KOBRA wer. 13

         PRZEDMIAR ROBÓT



Budowa :  

Budynek użyteczności publicznej

Obiekt :  

Budynek Pogotowia Ratunkowego

Adres :  

Wronki, ul. Polna 3B, 64-510 Wronki



                     Wymiana drzwi zewnętrznych, parapetów, prace malarskie i posadzkowe



Inwestor :  

Gmina Wronki

Adres :  

ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki
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      SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU



Data: 2018-05-15  Str. 1

Lp. Kod CPV Opis działu

- - -    Koniec wydruku    - - - 
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1



PKZ 012-0000-98-00 PP PKZ 2,608 m2

  [ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]



Demontaż ościeżnic AL drzwiowych wraz ze skrzydłem o powierzchni: ponad 2,0 do 3,0 m2



1.23 * 2.120 = 2,608

Razem   =   2,608 m2



2



KNR 202-1040-01-00 WACETOB Warszawa 2,608 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Montaż drzwi aluminiowych: jednoskrzydłowe



1.23 * 2.120 = 2,608

Razem   =   2,608 m2



3



KNR 012-1118-03-00 IGM Warszawa 0,900 m2

  [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 ]



Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - układanie metodą



zwykłą



1.5 * 0.6 = 0,900

Razem   =   0,900 m2



4



Pozycja 9,000 szt

Demontaż parapetów zewnętrznych z blachy



5



Pozycja 4,000 m2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm-parapety zewnętrzne (10 szt.



parapetów).



6



Pozycja 4,200 m2

Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na płytach styropianowych ościezy w systemach izolacji cieplnej -pod



obróbki blacharskie



4.20 = 4,200

Razem   =   4,200 m2



7



KNR 401-0727-01-00 IGM Warszawa 2,400 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych, kategorii II, na ścianach, loggiach i balkonach z cegieł,



pustaków ceramicznych i gazobetonów,przy powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu: do 1,0 m2



8



KNR 202-1501-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,500 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Malowanie dwukrotne tynków gładkich zewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni pod



malowanie



14.5 = 14,500

Razem   =   14,500 m2



9



Pozycja 4,000 m3

Załadunek, wyładunek i wywóz materiałów pochodzących z demontażu własnym staraniem i na własny koszt.



- - -    Koniec  wydruku    - - - 


