Biuro Projektow i Inwestycji

BPI tukasz Jozwiak

09-402 Ptock, ul. Mickiewicza 10 lok. 6
tel. 698 494 308
bpilukaszjozwiak@gmail.com

NIP 774-269-58-34 REGON 366584776

PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA DROGOWA

Przebudowa drog gminnych Nr 102818E ul. Bema
oraz 102819E ul. Waska w Krosniewicach
wraz z budowg infrastruktury

INWESTOR

GMINA KROSNIEWICE
99-340 Kro$niewice
ul. Poznanska 5

KODY | NAZWY CPV:

45233140-2 Roboty drogowe
45100000-8 Roboty przygotowawcze
45111000-8 Roboty rozbiérkowe
45233000-9 Roboty ziemne i podbudowy
45233000-0 Elementy ulic

45233000-9 Nawierzchnie

45233280-5 Oznakowanie drog
45233000-9 Roboty wykonczeniowe
45400000-1 Zielen drogowa

PODSTAWA WYCENY:

sekocenbud Il kwartat 2019r. poziom cen Srednich

Ptock, 12.2019 .

ETAP | — ULICA BEMA




ULICA BEMA - ETAP |

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 D-  |[réwninnym
01.00.00
0.23 km 0.230
RAZEM 0.230
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6cm - rejon m
d.1|0101-02 D- |skrzyzowania z ul. Leczycka.
01.02.04
17 m 17.000
RAZEM 17.000
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.1/0803-03 grubosci 6 cm z wywozem na wysypisko miejskie wraz z optatami zwigzanymi
0803-04 D- |z ich utylizacja - rejon skrzyzowania z ul. Leczycka.
01.02.04
940 m2 940.000
RAZEM 940.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm m2
d.1/0801-03
0801-04 D-
01.02.04
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni z brukowca o wysokosci 16-20 cm |m?2
d.1|0804-08 D- |wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora.
01.02.04
480 m2 480.000
RAZEM 480.000
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni chodnikéw i zjazdéw z ptyt betonowych 50x50x7cm m?2
d.1/0815-01 D- |oraz kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej wraz z wywozem.
01.02.04
245 m?2 245.000
RAZEM 245.000
7/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem. m
d.1/0814-02 D-
01.02.04
160 m 160.000
RAZEM 160.000
8/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu wraz z wywozem. ms3
d.1/0812-03 D-
01.02.04
40070.045 m3 18.000
RAZEM 18.000
9/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej wraz |m
d.1/0813-01 D- |z wywozem.
01.02.04
400 m 400.000
RAZEM 400.000
10|kalk. wiasna |Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych przepompowniwrazz |m
d.1|D-01.02.04 |wywozem.
20 m 20.000
RAZEM 20.000
2 ROBOTY ZIEMNE
11|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w ms3
d.2|/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi (80% mechanicznie)
0214-04 D- |z pomniejszeniem o rozbiérki. Odlegtos¢ wywozu przyjmuje Wykonawca.
02.01.01
1197*0.8 m3 957.600
RAZEM 957.600
12/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego z |m3
d.2/0301-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi (kat.gr.11l) (20% recz-
0214-04 D- |nie). Odlegtos¢é wywozu przyjmuje Wykonawca.
02.01.01
1197*0.2 m3 239.400
RAZEM 239.400
3 KRAWEZNIKI BETONOWE
13/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15MPa wraz z uzupet- |m3
d.3|0402-04 D- |nieniem betonu pomiedzy uktadanym kraweznikiem a istniejgca nawierzchnig
08.01.01 jezdni
621*0.08 m3 49.680
RAZEM 49.680
14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe (najazdowe, skosowe, tukowe, proste) o gr. 15cm m
d.3/0403-01 D-
08.01.01
621 m 621.000
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RAZEM 621.000
4 OBRZEZA BETONOWE
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.4|0407-05 D- |zaprawa cem.
08.03.01
468 m 468.000
RAZEM 468.000
5 REGULACJA | ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
16/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych (rozebranie istniejgcej |szt.
d.5[1406-03 D- |uszkodzonej podmuréwki, utozenie pierscieni wyréwnujacych z betonowych i z
05.03.23a PEHD, wymiana istniejgcych pierscieni i pokryw zeliwnych na pierscienie i po-
krywy zeliwne D400, wywiezienie zeliwa w miejsce wskazane przez Inwestora.
Do regulacji uzywa¢ wysokowytrzymatosciowych zapraw szybkowiazacych.
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
17|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla hydrantéw, zaworéw wodociggowych i ga- |szt.
d.5/1406-04 D- |zowych wraz z wymiang skrzynek zeliwnych na nowe. W terenie zielonym
05.03.23a skrzynke osadzi¢ na podstawie betonowe;.
szt. 3.000
RAZEM 3.000
18/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych wraz z wymiang |szt.
d.5/1406-05 D- |ramy i pokrywy betonowej studni.
05.03.23a
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z PP o $rednicy do 110 mm w wyko- |m
d.5/0303-01 D- |pie - zabezpieczenie kabla teletechnicznego.
05.03.23a
6 m 6.000
RAZEM 6.000
20|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z PP o $rednicy do 160 mm w wyko- |m
d.5/0303-03 D- |pie - zabezpieczenie kabla teletechnicznego.
05.03.23a
20.5 m 20.500
RAZEM 20.500
6 NAWIERZCHNIA JEZDNI
21|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.6/0103-04 D- |nawierzchni w gr.kat.I-IV
04.01.01
1183 m2 11883.000
RAZEM 1183.000
22|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubo$¢ po zagesz- |m?2
d.6/0106-03 czeniu
0106-04 D-
04.02.01
1183 m?2 1183.000
RAZEM 1183.000
23|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji (stabilizacja) Rm=2,5MPa - grubo$¢ warst- |m2
d.6/0109-03 wy po zageszczeniu 15 cm
0109-04 D-
04.05.01
1183 m2 11883.000
RAZEM 1183.000
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa gérna o grubosci po m2
d.6/0114-07 zageszczeniu 20 cm
0114-08 D-
04.04.02
1183 m?2 1183.000
RAZEM 1183.000
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.6|0511-03 D- |wo-piaskowej (typ i kolor wedtug D.T.) wraz z wykonaniem dwoch progéw
05.03.23a zwalniajgcych (kostka koloru czerwonego).
m?2 1183.000
RAZEM 1183.000
7 NAWIERZCHNIA ZATOK PARKINGOWYCH | ZJAZDOW
26/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.7|0103-04 D- |nawierzchni w gr.kat.I-IV
04.01.01
280+167 m2 447.000
RAZEM 447.000
27|/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubo$¢ po zagesz- |m?2
d.7/0106-03 czeniu
0106-04 D-
04.02.01
280+167 m?2 447.000
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RAZEM 447.000
28|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji (stabilizacja) Rm=2,5MPa - grubo$¢ warst- |m2
d.7/0109-03 wy po zageszczeniu 15 cm
0109-04 D-
04.05.01
280+167 m2 447.000
RAZEM 447.000
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa gérna o grubosci po  |m2
d.7/0114-07 zageszczeniu 15 cm
0114-08
280+167 m2 447.000
RAZEM 447.000
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.7|0511-03 D- |wo-piaskowej (typ i kolor wedtug D.T.).
05.03.23a
280+167 m2 447.000
RAZEM 447.000
8 CHODNIKI
31/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.8/0103-04 D- |nawierzchni w gr.kat.I-IV
04.01.01
879 m2 879.000
RAZEM 879.000
32|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubos$¢ po zagesz- |m?2
d.8/0106-03 czeniu
0106-04 D-
04.02.01
879 m2 879.000
RAZEM 879.000
33|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji (stabilizacja) Rm=2,5MPa - grubo$¢ warst- |m2
d.8/0109-03 D- |wy po zageszczeniu 12cm
04.05.01
879 m?2 879.000
RAZEM 879.000
34|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.8/0511-03 D- |wo-piaskowej (typ i kolor wedtug D.T.). W zakres nawierzchni chodnika wcho-
05.03.23a dzi réwniez wykonanie nawierzchni z ptyt z wypustkami w rejonie przej$¢ dla
pieszych (skrzyzowanie z ul. Leczycka).
879 m2 879.000
RAZEM 879.000
9 ZIELEN
35/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m?2
d.9|0505-01 D-
09.01.01
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
36|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m?2
d.9/0510-01
0510-02 D-
09.01.01
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
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