KONSTRUKCJA NR 1
(jezdnia)

kostka betonowa, gr. 8cm

podsypka piaskowo-cementowa, gr. 3-5cm

kruszywo tamane stab. mechanicznie, gr. 20cm

kruszywo naturalne stab. cementem Rm=2,5MPa, gr. 15cm
kruszywo naturalne stab. mechanicznie gr. 10cm
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kostka betonowa, gr. 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3-5cm
kruszywo naturalne stab. cementem Rm=2,5MPa, gr. 12cm

kruszywo naturalne stab. mechanicznie, gr. 10cm
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kostka betonowa, gr. 8cm

podsypka piaskowo-cementowa, gr. 3-5cm

kruszywo tamane stab. mechanicznie, gr. 15cm
kruszywo naturalne stab. cementem C1.5/2, gr. 15cm
kruszywo naturalne stab. mechanicznie gr. 10cm

Jednostka Biuro Projektow i Inwestycji

projektowa vy .
BPI tukasz Jézwiak

09-402 Ptock, ul. Mickiewicza 10 lok. 6
tel. 698 494 308 e-mail: bpilukaszjozwiak@gmail.com
NIP 774-269-58-34 REGON 366584776

Inwestor Gmina Krosniewice
99-340 Krosniewice
ul. Poznanska 5

Nazwa

inwestycji Przebudowa drég gminnych Nr 102818E ul. Bema
oraz 102819E ul. Waska w Krosniewicach
wraz z budowsg infrastruktury

Tytut rysunk j j
ytut rysunku Przekroje konstrukcyjne
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