Krawezniki betonowe

a) obnizone - rozdzielenie zjazdéw, poboczy
i przejsc dla pieszych od jazdni

Kraweznik bet.najazdowy 15x22x100cm
tawa betonowa C12/15 35x15cm
Opor C12/15 15x10cm

b) wyniesione - rozdzielenie jezdni i zatok
parkingowych od chodnikéw i terenéw
zielonych

Kraweznik bet. prosty 15x30x100cm
tawa betonowa C12/15 35x15cm
Opdr C12/15 15x15cm

Przejscie pomigdzy kraweznikiem prostym i najazdowym
wykonaé z kraweznikow skosowych 15x22/30x100cm

Obrzeza betonowe

obramowanie chodnikéw i poboczy
od strony ternow zielonych oraz zjazdow

Obrzeze bet. 8x30x100cm
Podsypka cem. - piask. gr. 10cm

Typ i rodzaj kostki

Nawierzchnia chodnikow
kostka betonowa kolor szary typ "cegia"

Nawierzchnia zjazdéw i poboczy
kostka betonowa kolor czerwony typ "cegta"

Nawierzchnia jezdni i zatok parkingowych
kostka betonowa kolor szary typ "kos¢"

Jednostka
projektowa

Biuro Projektow i Inwestycji

s .
BPI tukasz Jozwiak

09-402 Ptock, ul. Mickiewicza 10 lok. 6

tel. 698 494 308 e-mail: bpilukaszjozwiak@gmail.com
NIP 774-269-58-34 REGON 366584776

Inwestor

Gmina Krosniewice
99-340 Krosniewice
ul. Poznanska 5

Nazwa
inwestycji

Przebudowa drég gminnych Nr 102818E ul. Bema
oraz 102819E ul. Waska w Krosniewicach
wraz z budowsg infrastruktury
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